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前 言 
1 


ee 关于 AutoCAD 2018 IE 


AutoCAD 是 Autodesk 公 司 开发 的 计算 机 辅助 绘图 和 设计 软件 ， 被 广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 电 
子 、 航 天 、 石 油 化 工 、 土 木工 程 、 冶 金 、 纺 织 、 轻 工业 等 领域 。 在 中 国 ，AutoCAD 已 成 为 工程 设 
计 领 域 应 用 最 广泛 的 计算 机 辅助 设计 软件 之 一 。 

AutoCAD 2018 与 以 前 的 版 本 相 比 ， 具 有 更 完善 的 绘图 界面 和 设计 环境 ， 它 的 性 能 和 功能 较 低 
版 本 都 有 较 大 的 增强 ， 同 时 可 以 与 低 版 本 完全 兼容 。 


IE 木 忒 内容 ES 


本 书 通过 多 个 知识 练习 ， 系 统 地 讲解 了 AutoCAD 2018 的 基本 操作 和 室内 设计 的 技术 精髓 。 全 
书 内 容 如 下 。 

@ 第 1 章 : 主要 介绍 室内 装潢 设计 和 AutoCAD 制 图 的 基础 知识 ， 包 括 室内 装潢 设计 概述 、 室 
内 装潢 制图 的 规范 、 室 内 施工 图 的 形成 和 室内 装潢 施工 流程 等 内 容 ， 使 用 户 对 室内 设计 和 制图 有 
一 个 全 面 的 了 解 和 认识 。 

@ 第 2 章 : 主要 介绍 AutoCAD 2018 的 入 门 知识 ， 包 括 AutoCAD 2018 的 启动 与 退出 、 工 作 界 
面 、 文 件 管理 和 绘图 环境 设置 等 内 容 ， 以 及 AutoCAD 2018 的 基本 操作 ， 例 如 AutoCAD 命 令 的 使 
用 、 视 图 的 操作 等 。 

@ 第 3 章 : 主要 介绍 基本 室内 二 维 图 形 的 绘制 方法 ， 包 括 点 、 直 线 、 构 造 线 、 圆 、 椭 圆 、 多 
边 形 、 矩 形 等 。 

@ 第 4 章 : 主要 介绍 复杂 室内 二 维 图 形 的 绘制 方法 ， 包 括 多 段 线 、 样 条 曲线 、 多 线 、 图 案 填 
充 等 内 容 。 

@ 第 5 章 : 主要 介绍 室内 二 维 图 形 的 编辑 方法 ， 包 括 对 象 的 选择 、 图 形 修整 、 移 动 和 拉 伸 、 
倒 角 和 圆 角 、 夹 点 编辑 、 图 形 复制 等 内 容 。 

@ 第 6 章 : 主要 介绍 高 效 绘制 图 形 和 精确 绘图 工具 的 用 法 ， 包 括 正 交 、 栅 格 、 极 轴 追 踪 、 对 
象 捕捉 、 块 、 设 计 中 心 等 功能 。 

@ 第 7 章 : 主要 介绍 图 层 和 图 层 特 性 的 设置 ， 以 及 对 象 特 性 的 修改 等 内 容 。 

@ 第 8 章 : 主要 介绍 文字 与 表格 的 创建 和 编辑 的 功能 。 

@ 第 9 章 : 主要 介绍 为 室内 图 形 添 加 尺寸 标注 的 方法 ， 包 括 尺寸 标注 样式 的 设置 、 各 类 尺寸 
标注 的 用 途 及 操作 、 尺 寸 标 注 的 编辑 、 多 重 引 线 标注 等 内 容 。 
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@ 第 10 章 : 主要 介绍 室内 常用 家 具 的 绘制 方法 ， 包 括 沙发 、 办 公 桌 、 床 等 日 常 家 具 ， 洗衣 
机 、 冰 箱 、 电 视 、 饮 水 机 等 常用 电器 ， 洗 碗 槽 、 煤 气 灶 、 洗 脸 盆 等 局 具 和 洁具 ， 地 砖 、 盆 景 、 装 
饰 画 等 其 他 配 景 图 。 

@ 第 11 章 : 以 一 套 三 室 二 厅 的 户型 为 例 ， 介 绍 住宅 室内 平面 布置 图 和 地 面 布 置 图 的 基本 知识 
和 绘制 方法 。 

@ 第 12 章 : 介绍 住宅 顶棚 布置 图 的 基本 知识 和 绘制 方法 。 
第 13 章 : 介绍 住宅 立 面 图 的 基本 知识 和 绘制 方法 。 
第 14 章 : 介绍 办 公 空 间 设 计 的 基本 知识 及 绘制 办 公 室 平面 图 的 方法 。 
第 15 章 : 介绍 绘制 办 公 室 地 面 铺 装 图 和 顶棚 图 的 方法 。 
第 16 章 : 介绍 绘制 办 公 室 立 面 图 的 方法 。 

@ 第 17 章 : 以 某 餐 厅 为 例 ， 介 绍 商用 空间 的 基本 知识 ， 以 及 相关 平面 布置 图 、 地 面 布 置 图 、 
顶棚 图 和 立 面 图 的 绘制 方法 。 

@ 第 18 章 : 介绍 室内 施工 图 的 打印 方法 和 技巧 。 


ES 木 蔬 桂 色 ES 


> 零点 起 步 、 轻 松 入 门 。 本 书 内 容 讲 解 循序 渐进 、 通 俗 易 懂 ， 每 个 重要 的 知识 点 都 有 实例 辅助 讲 
解 ， 用 户 可 以 边 学 边 练 ， 通 过 实际 操作 理解 各 种 功能 的 应 用 。 

> 实战 演练 、 逐 步 精 通 。 安 排 了 行业 中 大 量 经 典 的 实例 ， 每 个 章节 都 有 实例 示范 来 提升 用 户 的 实 
战 经 验 。 用 实例 串 起 多 个 知识 点 ， 可 以 提高 用 户 的 应 用 水 平 。 

> 视频 教学 、 身 临 其 境 。 附 赠 内 容 丰 富 、 超 值 ， 不 仅 有 实例 的 素材 文件 和 结果 文件 ， 还 有 由 专业 
领域 的 工程 师 录 制 的 全 程 同步 语音 视频 教学 。 工 程 师 “手把手 ”带领 您 完成 行业 实例 ， 让 您 的 
学 习 之 旅 轻松 而 愉快 。 

> 以 一 抵 四 、 物 超 所 值 。 学 习 一 门 知识 ， 通 常 需要 购买 一 本 教程 来 入 门 ， 掌 握 相 关 知 识 和 应 用 技 
巧 ; 需要 一 本 实例 书 来 提高 ， 把 所 学 的 知识 应 用 到 实际 中 ; 需要 一 本 手册 来 参考 ， 在 学 习 和 工 
作 中 随时 查阅 ; 还 要 有 视频 教学 来 辅助 练习 。 现 在 ， 您 只 需 花 一 本 书 的 价钱 ， 就 能 满足 上 述 所 
有 需求 ， 绝 对 物 超 所 值 。 


ee 木 世 人 作者 ES 


本 书 由 陈 英杰 、 马 丽 、 营 锐 编 著 ， 其 他 参与 编写 的 人 员 还 有 薛 成 森 、 江 凡 、 张 洁 、 马 梅 桂 、 
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波 、 杨 芳 、 刘 有 良 、 刘 珊 、 赵 祖 欣 、 毛 琼 健 、 江 涛 、 张 范 、 田 燕 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错误 疏漏 之 处 在 所 难免 。 在 感谢 您 选择 本 书 的 同 ” 国 
时 ， 也 希望 您 能 够 把 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 。 
本 书 提供 了 案例 所 需 的 素材 文件 和 效果 文件 ， 扫 一 扫 右 侧 的 二 维 码 ， 推 送 到 ” 电 
自己 的 邮箱 后 下 载 获 取 。 
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现代 室内 设计 是 一 门 实用 艺术 ， 也 是 一 门 综合 性 学 科 。 在 深入 学 习 
用 AutoCAD 绘 制 室内 施工 图 之 前 ， 本 章 首先 介绍 宝 内 装潢 设计 的 基本 知 
识 和 室内 绘图 相关 规范 ， 为 本 书后 面 章节 的 深入 学 习 黄 定 坚实 的 基础 。 
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室内 装潢 设计 与 AutoCAD 制 图 
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机 
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1.1 室内 装潢 设计 概述 


室内 装潢 设计 是 指 建筑 物 内 部 的 环境 设计 ， 以 一 定 的 建筑 空间 为 基础 ， 运 用 技术 和 艺术 因素 
制造 的 一 种 人 工 环境 。 它 是 以 追求 室内 环境 多 种 功能 的 完美 结合 ， 充 分 满足 人 们 生活 、 工 作 中 的 
物质 需求 和 精神 需求 为 目标 的 设计 活动 。 

毛坯 房 常 作为 室内 装潢 设计 的 主体 ， 但 是 已 进行 过 装潢 设计 的 建筑 物 内 部 也 可 再 执行 装潢 设 
计 ， 又 称 为 旧 房 改造 。 

从 开发 商 手 中 购买 的 房子 一 般 为 毛坯 房 ， 如 图 1-1 所 示 ; 进行 室内 装潢 设计 后 ， 建 筑 物 内 部 即 
呈现 出 一 种 特定 风格 的 人 文 居住 环境 ， 如 图 1-2 所 示 。 


图 1-1 毛坯 房 图 1-2 ”装潢 效果 


.2 ”室内 装潢 制图 的 内 容 与 特点 


室内 装潢 施工 图 是 按照 装饰 设计 方案 确定 的 空间 尺寸 、 构 造 做 法 、 材 料 选用 、 施 工 工艺 等 ， 
并 遵照 建筑 及 装饰 设计 规范 所 规定 的 要 求 编制 的 用 于 指导 装饰 施工 生产 的 技术 文件 。 
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室内 装潢 施工 图 的 特点 如 下 。 

1) 室内 装潢 施工 图 是 使 用 正 投影 法 绘制 的 用 于 指导 房屋 施工 的 图 样 ， 制 图 时 应 遵守 现行 最 新 
的 国家 标准 《房屋 建筑 制图 标准 》 (GB/T 50001 一 2010) 。 

2) 在 绘制 室内 装潢 施工 图 时 ， 通 常 选 用 一 定 的 比例 ， 采 用 相应 的 图 例 符号 和 尺寸 标注 、 标 高 
等 加 以 表达 ; 有 时 需要 根据 实际 情况 ， 绘 制 透视 图 、 轴 测 图 等 图 样 辅助 表达 设计 理念 。 

3) 装饰 设计 要 经 历 方案 设计 和 施工 图 设计 两 个 阶段 。 方案 设计 阶段 是 设计 师 根 据 业 主 的 要 
求 、 现 场 情况 以 及 有 关 规 范 、 设 计 标准 等 ， 以 透视 效果 图 、 平 面 布置 图 、 室 内 立 面 图 、 楼 地 面 3 
面 图 、 尺 寸 、 文 字 说 明 等 形式 ， 将 设计 方案 表达 出 来 ; 经 过 修改 补充 ， 得 到 合理 方案 后 ， 报 业主 
或 有 关 部 门 审批 。 经 批准 后 ， 即 可 进入 施工 图 设计 阶段 。 

4) 室内 装潢 设计 施工 图 由 于 设计 深度 的 不 同 、 构 造 做 法 的 细 化 以 及 满足 使 用 功能 和 视觉 效果 
而 选用 的 材料 多 样 性 等 特点 ， 需 要 绘制 不 同 表达 方式 的 施工 图 。 

图 1-3 所 示 为 平面 布置 图 的 绘制 结果 ;图 1-4 所 示 为 立 面 图 的 绘制 结果 。 


NH 
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图 1-3 平面 布置 图 图 1-4 立 面 图 


1.3 室内 装潢 设计 制图 的 要 求 和 规范 


我 国 对 于 室内 装潢 设计 制图 制定 并 出 台 了 相关 的 规范 ， 以 使 室内 设计 制图 有 规范 标准 可 参 


考 。 现 行 的 主要 制图 标准 有 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 (GB/T 50001 一 2010) 、《 总 图 制图 标准 》 
(GB/T 50103 一 2010) 、《 建 筑 制图 标准 》 (GB/T 50104 一 2010) 等 。 下 面 介绍 室内 装潢 制图 中 常 
的 制图 要 求 和 规范 。 


ma( 1 3 图 纸 的 编排 ES 


房屋 建筑 室内 装饰 装修 图 纸 编排 宜 按 设 计 说 明 、 总 平面 图 、 顶 棚 总 平面 图 、 顶 棚 装饰 灯具 布 
置 图 、 设 备 布置 图 、 顶 棚 综 合 布置 图 、 墙 体 定位 图 、 地 面 铺 装 图 、 陈 设 与 家 具 平 面 布 置 图 、 各 空 
间 平 面 布置 图 、 各 空间 顶棚 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 、 详 图 、 节 点 图 、 装 饰 装修 材料 表 、 配 套 标 


准 图 的 顺序 排列 。 

规模 较 大 的 房屋 建筑 室内 装饰 装修 设计 需 绘 制 上 述 所 列 项 目 ， 而 规模 较 小 的 住房 室内 装饰 装 
修 设计 通常 可 以 酌情 减少 部 分 配套 图 纸 。 
1-5 所 示 为 绘制 完成 的 图 纸 目录 。 
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室内 装潢 设计 与 AutoCAD 制 
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加 (1.3.2 ”图 纸 的 幅面 


图 纸 的 大 小 又 称 图 纸 幅面 。 
图 纸 幅 面 即 图 框 尺 寸 ， 应 符合 表 1-1 所 示 的 规定 。 


表 1-1 幅面 和 图 框 尺寸 单位 ，mm 
幅面 代号 
A0 A1 A2 A3 A4 
尺寸 代号 
841x 1189 594x 841 420x 594 297x 420 210x297 
e 10 5 
| a | 25 | 


注 : 5 一 一 幅面 短 边 尺 寸 ，/ 一 一 幅面 长 边 尺寸 ，c 一 一 图 框 线 与 幅面 线 间 宽 度 ，a 一 一 图 框 线 与 装订 边 间 宽 度 。 
图 1-7 一 图 1-10 所 示 的 幅面 与 《技术 制图 图 纸 幅 面 和 格式 》 (GB/T 14689) 的 规定 一 致 ， 但 图 杠 
标题 栏 根 据 室 内 装饰 装修 设计 的 需要 稍 有 调整 。 


bi2 


对 中 桔 老 


b/2 


V2 
区 
加 


U2 


标题 栏 


四 /2 2 四 d by2 by2 吕 
b 


图 1-9 PT 图 1-10 A0 一 A4 横 式 幅 面 -2 

需要 微缩 复制 的 图 纸 ， 其 中 一 个 边 上 应 附 有 一 段 准确 米 制 尺度 ， 四 个 边 上 均 附 有 对 中 标志 ， 
米 制 尺度 的 总 长 应 为 100mm， 分 格 应 为 10mm。 对 中 标志 应 画 在 图 纸 各 边 长 的 中 点 处 ， 线 宽 应 为 
0.35mm， 深 入 框 内 应 为 5mm。 

图 纸 的 短 边 不 应 加 长 ，A0 一 A3 幅 面 长 边 尺寸 可 加 长 ， 如 图 1-11 所 示 ， 但 是 应 符合 表 1-2 所 示 
的 规定 。 


十 
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ES hd hh 


841 


SE 避 区 人 Naas i 
1189 | Ws |iw8| ws lel| te| sl1so0l 
图 1-11 图 纸 长 边 加 长 示意 ( 以 A0 图 纸 为 例 ) 


表 1-2 图纸 长 边 加 长 尺寸 单位 : mm 
长 边 加 长 后 的 尺寸 


1486(AO+1/4) 1635(A0+3//8) 1783(A0+W/2) 1932(AO+5//8) 
2080(A0+31/4) 2230(A0+7/8) 2378(AO+)) 


1051(Al+1/4) 1261(Al+12) 1471(Al+3//4) 1682(A1+)) 
1892(A1+51/4) 2102(A1+3//4) 
743(A2+1/4) 891(A2+1/2) 1041(A2+31/4) 1189(A2+7) 
1338(A2+51/4) 1486(A2+31/2) 1635(A2+7//4) 1783(A2+21) 
1932(A2+91/4) 2080(A2+5//2) 
630(A3+1/2) 841(A3+1) 1051(A3+3/1/2) 1261(A3+2)) 
1471(A3+5//2) 1682(A3+31) 1892(A3+7//2) 


幅面 代号 长 边 尺寸 
A0 1189 


Al 841 


A3 420 


如 有 特殊 情况 ， 图 纸 可 采用 2X 为 841mm x 891mm 与 1189mm x 1261mm 的 幅面 。 

图 纸 以 短 边 作为 垂直 边 为 横 式 ， 以 短 边 作 为 水 平 边 为 立 式 。A0 一 A3 图 纸 宜 横 式 使 用 ， 必 要 时 
也 可 立 式 使 用 。 

在 一 个 工程 设计 中 ， 每 个 专业 所 使 用 的 图 纸 ， 不 应 多 于 两 种 幅面 〈 不 含 目录 及 表格 所 采用 的 
A4 幅 面 )。 

图 纸 可 以 采用 横 式 ， 也 可 采用 立 式 。 

为 能 快速 、 清 晰 地 阅读 图 纸 ， 图 样 在 图 面 上 排列 应 整齐 统一 。 


(1.3.3 “标高 JE 


房屋 建筑 室内 装饰 装修 设计 中 ， 设 计 空 间 需 要 标注 标高 ， 标 高 符号 可 使 用 等 腰 直 角 三 角形 ， 
如 图 1-12 所 示 ; 也 可 使 用 涂 黑 的 三 角形 或 90” 对 项 角 的 圆 来 表示 ， 如 图 1-13 和 图 1-14 所 示 ; 标注 顶 
棚 标 高 时 也 可 采用 CH 符号 表示 ， 如 图 1-15 所 示 。 


CH= (标高 数字 ) 
(标高 数字 ) (标高 数字 ) 本 
图 1-12 等 腰 直 角 三 角形 图 1-13 涂 黑 的 三 角形 图 1-14 涂 黑 对 顶 角 的 圆 图 1-15 采用 CH 符号 表示 
在 同一 套图 纸 中 应 采用 同一 种 标高 符号 ， 对 于 土 0.000 标 高 的 设 定 ， 由 于 房屋 建筑 室内 装饰 装 
修 设 计 涉及 的 空间 类 型 较为 复杂 ， 所 以 在 标准 中 对 士 0.000 的 设 定位 置 不 作 具 体 的 要 求 ， 制 图 中 可 
以 根据 实际 情况 设 定 ， 但 应 在 相关 的 设计 文件 中 说 明 本 设计 中 士 0.000 的 设 定位 置 。 
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标高 符号 的 尖端 应 指向 对 象 的 位 置 。 尖 端 宜 向 下 ， 也 可 向 上 。 标 高 数 7. 800 
字 应 注 写 在 标高 符号 的 上 侧 或 下 侧 ， 如 图 1-16 所 示 。 7 00 


当 标 高 符号 指向 下 时 ， 标 高 数字 注 写 在 左 侧 或 右 侧 横 线 的 上 方 ; 当 标 
高 符号 指向 上 时 ， 标 高 数字 注 写 在 左 侧 或 右 侧 横 线 的 下 方 。 

标高 数字 应 以 米 为 单位 ， 注 写 到 小 数 点 以 后 的 第 三 位 。 在 总 平面 图 中 ， 可 注 写 到 小 数 点 以 
的 第 二 位 。 

零点 标高 应 注 写成 士 0.000， 正 数 标高 不 注 +， 负 数 标高 应 注 -， 例 如 5.000、-0.500。 


图 1-16 标高 指向 


HT 


1.4 ”室内 装 灌 施 工 图 的 形成 和 画 法 


室内 装潢 施工 图 由 平面 图 、 齐 面 图 、 立 面 图 、 详 图 组 成 ， 各 个 图 样 的 形成 和 画 法 不 尽 相 同 。 
本 节 为 用 户 介绍 各 类 型 施工 图 的 形成 和 画 法 。 


1.4.1 平面 图 


建筑 平面 图 反映 了 建筑 平面 布局 、 装 饰 空间 及 功能 区 域 的 划分 、 家 具 设 备 的 布置 、 绿 化 及 陈 
设 的 布局 等 内 容 。 平 面 图 又 可 细 分 为 原始 结构 图 、 平 面 布置 图 、 地 面 平 面 图 、 项 棚 平 面 图 等 ， 这 
里 主要 是 指 平面 布置 图 。 
平面 布置 图 是 这 样 形成 的 ,假想 使 用 一 个 水 平 剖 切 平面 ， 沿 建筑 物 每 层 的 门窗 洞口 位 置 进 行 
水 平 剖 切 ， 再 移 去 剖 切 平面 以 上 的 部 分 ， 对 以 下 部 分 作 水 平 正 投影 图 。 

图 1-17 所 示 为 绘制 完成 的 平面 布置 图 。 


卫 惠 查 旱 图 wm 
图 1-17 平面 布置 图 


1.4.2 ” 立 面 图 


立 面 图 是 这 样 形 成 的 : 将 房屋 的 室内 墙 面 按 内 视 投影 符 号 的 指向 ， 向 直立 投影 面 作 正 投影 图 。 
立 面 图 主要 用 于 反映 室内 空间 垂直 方向 的 装饰 设计 形式 、 尺 寸 与 做 法 、 材 料 与 色彩 的 选用 等 
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内 容 ， 是 室内 装潢 设计 施工 图 的 主要 图 样 之 一 ， 是 确定 墙 面 做 法 的 主要 依据 。 
图 1-18 所 示 为 绘制 完成 的 立 面 图 。 


E 00 i 2000 pr 298 | 
主 卧 B 立 面 图 250 
图 1-18 立 面 图 


呈 ( 1.4.3 ”顶棚 平面 图 ES 


顶棚 平面 图 是 这 样 形成 的 : 假想 以 一 个 水 平 剖 切 平面 沿 顶 棚 下 方 门窗 洞口 位 置 进行 冲 切 ， 移 
去 下 面部 分 后 对 上 面 的 墙 体 、 顶 棚 作 镜像 投影 图 。 

顶棚 平面 图 是 反映 项 棚 平 面 形 状 、 灯 具 位 置 、 材 料 选 用 、 尺 寸 标高 及 构造 做 法 等 内 容 的 水 平 
镜像 投影 图 ， 是 室内 装潢 装饰 施工 图 的 主要 图 样 之 一 。 

图 1-19 所 示 为 绘制 完成 的 顶棚 平面 图 。 


革 


Pr 
山 理 潜 饰 面 
五 兰 板 吊顶 
木 人 筝 面 
昌 
rr 林 饰 面 
木 饰 面 
[3 市 
着 
目 
| 和 国王 
本 李 了 而 轩 ws 


图 1-19 ”顶棚 平面 图 
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地 坪 图 的 形成 方法 与 平面 布置 图 相同 ， 所 不 同 的 是 ， 地 坪 图 不 画家 具 及 绿化 等 布置 ， 只 绘制 
地 面 的 装饰 风格 ， 标 注 地 面 材质 、 尺 寸 和 颜色 、 地 面 标高 等 。 
图 1-20 所 示 为 绘制 完成 的 地 坪 图 。 


[Er 


| m 
| 


wl 


4150 J1 2800 外 


地 面 于 面相 jw 
图 1-20 地 坪 图 


1.4.5 “剖面 图 


剖面 图 是 这 样 形成 的 ; 假想 用 一 个 或 一 个 以 上 的 垂直 于 外 墙 轴线 的 铅 垂 剖 切 平面 将 房屋 剖 
开 ， 移 去 靠近 观察 者 的 那 部 分 ， 对 剩余 部 分 所 做 的 正 投影 图 ， 称 为 剖面 图 。 

图 1-21 所 示 为 绘制 完成 的 天 花 剖 面 图 。 
5mm 人 饰 面 板 


i 


12mm 夹 板 龙骨 基层 


/ AN 天花 剖面 图 _1:10 
NOL 


图 1-21 剖面 图 
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为 满足 装饰 施工 、 制 作 的 需要 ， 使 用 较 大 的 比例 绘制 装饰 造型 、 构 造 做 法 等 的 详细 图 样 ， 称 
为 装饰 详 图 ， 简 称 详 图 。 
图 1-22 所 示 为 绘制 完成 的 装饰 详 图 。 


小 件 位 ( 袜 、 裤 ) es 
小 件 位 ( 袜 、 
和 [一 防火 饰 面 板 
反省 位 六 上 -导轨 位 
Dp S 
2 
间 
试 
他 抽 尾 详 图 @G)_ 挂 裤 架 大 样 
图 1-22 详 图 


1.5 室内 装 江 的 施工 流程 


在 室内 装饰 装潢 施工 图 纸 确定 后 ， 就 可 以 在 施工 图 的 指导 下 进行 施工 制作 。 室 内 装饰 施工 分 
多 个 工种 ， 有 木工 、 电 工 、 油 漆 工 、 瓦 工 等 。 每 个 工种 按 步 骤 上 场 ， 施 工 过 程 井然 有 序 ， 才 能 保 
证 施工 的 质量 和 进度 。 本 节 将 大 致 介绍 在 室内 装饰 施工 过 程 中 各 工种 的 施工 步骤 。 


1.5.1 现场 丈量 


在 绘制 装饰 施工 图 之 前 ， 要 先 到 待 装 饰 装潢 的 房屋 现场 丈量 尺寸 ， 然 后 根据 现场 丈量 的 尺寸 
绘制 房屋 原始 结构 尺寸 图 ， 设 计 师 一 般 会 在 原始 结构 图 上 做 出 初步 的 居室 装饰 设计 方案 。 待 与 业 
主 沟通 后 ， 再 对 设计 方案 进行 修改 ， 然 后 根据 确定 的 设计 方案 绘制 施工 图 纸 。 

去 现场 丈量 需要 准备 一 些 工具 ， 比 如 卷 尺 、 纸 、 笔 、 相 机 等 ， 这 可 以 根据 个 人 的 使 用 习惯 来 定 。 

图 1-23 所 示 为 丈量 房间 开间 尺寸 的 情形 。 在 丈量 得 出 数据 后 ， 在 本 子 上 记录 尺寸 ， 如 图 1-24 所 示 。 

1 三 T /| 


图 1-23 丈量 尺寸 图 1-24 记录 数据 


1.5.2 ”拆除 墙 体 


房屋 中 的 原 建筑 墙 体 有 时 不 符合 设计 或 使 用 要 求 ， 需 要 进行 拆除 。 
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拆除 墙 体 的 注意 事项 如 下 。 

1) 抗震 构件 如 构造 柱 、 圈 梁 等 最 好 根据 原 建筑 施工 图 来 确定 ， 或 请 物业 管理 部 门 鉴别 。 

2) 承重 墙 、 梁 、 柱 、 楼 板 等 作为 房屋 主要 骨架 的 受 力 构件 不 得 随意 拆除 。 

3) 不 能 拆 门窗 两 侧 的 墙 体 。 

4) 阳台 下 面 的 墙 体 不 要 拆除 ， 该 墙 体 往往 起 到 抵抗 倾覆 的 作用 。 

5) 砖 混 结构 墙 面 开 洞 直径 不 宜 大 于 1 米 。 

6) 应 注意 冷 热 水 管 的 走向 ， 拆 除 水 管 接头 处 应 用 堵 头 密封 。 

7) 应 把 墙 内 开关 、 插 座 、 有 线 电视 头 、 电 话 线路 等 有 关 线 盒 拆除 、 放 好 ， 拆 墙 时 应 该 是 不 带 
电工 作 。 

图 1-25 所 示 为 施工 人 员 将 墙 体 拆 除 ， 图 1-26 所 示 为 墙 体 被 部 分 拆除 后 的 结果 。 


图 1-25 ”拆除 墙 体 -1 图 1-26 拆除 墙 体 -2 


1.5.3 “新 砌 靶 墙 )EESSSSSSSSSSSSSSEEEE 


在 拆除 墙 体 后 ， 需 要 重新 砌 墙 以 分 隔 空间 。 新 砌 墙 体 时， 为 防止 以 后 新 砌 墙 体 与 原始 墙 体 交 


界 处 开裂 ， 应 在 新 砌 墙 体 与 原始 墙 交 界 处 加 入 拉 结 筋 ， 以 8mm 或 10mm 钢 筋 为 佳 ， 长 度 采用 30cm 为 
宜 ， 植 入 原始 墙 体 的 一 端 应 当 有 10cm 以 上 ， 长 出 部 分 埋 入 新 砌 墙 体 ， 布 设 密度 间距 为 40cm。 
图 1-27 所 示 为 施工 人 员 在 砌 墙 ， 图 1-28 所 示 为 新 砌 好 的 墙 。 


图 1-27 动 墙 过 程 图 1-28 ”新 砌 墙 体 


【1.5.4 ”水电 施工 JS 


给 排水 制作 工艺 如 下 。 

1) 冷 热 水 管 埋 入 墙 内 深度 ， 管 壁 与 墙 表皮 间距 需 为 sm， 遵守 左 冷 水 右 热 水 的 安装 原则 。 

2) 出 水 口 必须 严格 按照 国家 标准 龙头 间距 尺寸 布置 。 

3) 水 管内 没有 堵塞 ， 连 接 冷 热 水 管 试 压 泵 加 压 0.8MPa 以 上 ， 无 爆 、 冒 、 滴 、 漏 的 现象 。 未 经 
过 加 压 测试 不 可 封 墙 。 
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4) 瓷砖 铺 贴 后 ， 冷 热 水 管内 丝 弯 头 不 可 突出 砖 面 。 


5) 水 压 测 试 过 后 ， 打 开 总 阀 并 逐个 打开 堵 头 ， 查 看 接头 是 否 堵 塞 。 
图 1-29 所 示 为 卫生 间 水 路 的 安装 结果 ; 图 1-30 所 示 为 水 压 测 试 现场 。 


图 1-29 水 路 安装 图 1-30 水 压 测试 
电气 施工 制作 工艺 如 下 。 
1) 柜 机 空调 铺设 4mm? 单 独 回路 ， 厨 卫 各 单独 铺设 4mm2? 回 路 一 条 ， 照 明 铺 设 一 条 2.5mmz? 回 
普通 插座 走 1~2 条 2.5mm 回路 ， 不 使 用 1.5mny 电线 。 
2) 强 弱电 分 开间 距 为 30cm 以 上 ， 弱 电 管线 与 暖气 片 〈 管 ) 、 热 水 管 、 煤 气管 之 间 的 间距 要 大 
于 30cm。 

3) 同一 房间 电源 、 电 话 、 电 视 等 插座 要 在 同一 水 平 标高 上 特殊 情况 除外 ) ， 严 格 遵循 左 零 
线 右 火线 、 地 线 在 上 的 原则 ， 接 地 线 最 好 使 用 国标 规定 的 黄 绿 线 。 

4) 进 盒 线 管 需要 带 锁 头 保护 ， 线 盒 敷设 要 平整 ， 不 用 弯 头 ， 在 拐弯 处 要 制作 热 弯 头 或 者 添加 
簧 弯 处 理 。 接 管 处 要 用 PVC 胶 水 焊接 。 遵 循 先 埋 管 后 穿线 的 安装 原则 ， 项 部 不 能 埋 管 的 地 方 要 添加 
方 脂 管 保护 ， 严 禁 裸 埋 电线 ， 吊 顶 电线 需要 固定 。 

5) 弱电 不 可 有 接头 ， 电 视线 要 用 分 频 器 ， 网 线 严 禁 接头 。 \ 

6) 明 设 管 必须 做 电 管 保护 ，3 组 线 同 进 一 个 线 盒 时 要 另外 数 
设 一 个 过 线 盒 。 吊 顶 有 灯 位 的 地 方 要 预 留 线 盒 。 

7) 电路 工程 完工 后 ， 要 用 电灯 泡 对 所 有 插座 、 灯 线 测 试 一 
下 是 否 通电 ， 并 抽 拉 电线 检查 是 否 是 活 线 ， 严 禁 未 经 检验 进入 下 
一 耳 序 。 

图 1-31 所 示 为 电线 的 安装 结果 ， 要 遵循 横 平 竖 直 的 安装 图 1-31 电线 安装 效果 
原则 。 


路 


ma( 1 .5:5 卫生 间 防 水 处 理 )000 


卫生 间 需 要 进行 防水 处 理 ， 是 为 防止 卫生 间 漏 水 到 楼 下 去 ， 同 时 也 不 让 水 渗透 到 建筑 物 当中 。 

防水 处 理 的 做 法 如 下 。 

1) 浇 钢 筋 混凝土 楼 板 。 

2) 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 ， 最 薄 处 有 20mm 厚 ， 坡 向 地 漏 ， 一 次 抹 平 。 

3) 丙烯 酸 聚 合 物 水 泥 基 防水 浆 料 。 

4) 30mm 厚 干 硬 性 水 泥 砂 浆 结合 

卫生 间 防 水 又 分 地 面 防水 和 南面 防水 ， 图 1-32 所 示 为 涂 刷 防水 涂料 后 卫生 间 地 面 的 效果 ， 
图 1-33 所 示 为 涂 刷 防水 涂料 后 卫生 间 墙 面 的 效果 。 


吕 


可 
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图 1-32 地面 效果 图 1-33 墙 面 效果 


(1.5.6 墙 地 面 处 理 jg 


墙 地 面 处 理 又 可 叫 作 墙 地 面 装饰 ， 即 根据 设计 风格 使 用 一 定 的 装饰 材料 装饰 墙 面 和 地 面 。 
墙 面 装饰 的 材料 主要 有 壁纸 、 乳 胶 漆 、 木 饰 面 等 ， 其 中 比较 经 济 实惠 的 是 乳胶 漆 饰 面 。 图 1-34 


所 示 为 壁纸 饰 面 的 结果 ;图 1-35 所 示 为 乳胶 漆 饰 面 的 结果 。 


区 


图 1-34 墙纸 饰 面 图 1-35 乳胶 漆 侯 面 
地 面 的 装饰 材料 主要 有 地 砖 、 木 地 板 等 ， 其 中 地 砖 最 为 经 济 实惠 ， 也 是 居室 装修 中 常用 的 地 
面 装饰 材料 。 图 1-36 所 示 为 地 砖 饰 面 的 效果 ; 图 1-37 所 示 为 木 地 板 饰 面 的 效果 。 


图 1-36 瓷砖 饰 面 图 1-37 木 地 板 饰 面 


1.5.7 ”木工 制作 J 


居室 的 门 套 、 窗 套 、 各 种 柜子 的 制作 可 以 归 入 木工 工种 ， 可 以 在 现场 实地 丈量 居室 尺寸 后 进 
行 制作 。 现 场 制作 家 具 的 优点 是 充分 考虑 实地 尺寸 ， 且 业主 可 以 自行 选 购 家 具 的 材料 ， 缺 点 是 现 
场 制作 家 具 的 成 本 较 高 。 

图 1-38 所 示 为 现场 制作 衣柜 的 结果 ; 图 1-39 所 示 为 门 套 的 制作 效果 。 
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图 1-38 制作 衣 杠 图 1-39 制作 门 套 


1.5.8 ”清理 现场 


安装 灯具 、 五 金 配件 后 ， 将 室内 的 多 余 物品 进行 清理 ， 即 可 完成 室内 装饰 装修 工程 的 制作 。 
图 1-40 和 图 1-41 所 示 为 客厅 与 卧室 的 装饰 效果 。 


图 1-40 客厅 装饰 效果 图 1-41 卧室 装饰 效果 


(1) 图 纸 的 大 小 又 称 ( ) 。 

A. 图 纸 幅面 B. 图 纸 尺 寸 C. 图 纸 长 宽 D. 图 纸 宽 高 比 
(2) 图 纸 幅 面 的 尺寸 代号 中 , b 表 示 (  )。 

A. 幅面 短 边 尺寸 B. 幅面 长 边 尺 十 C. 图 框 线 宽度 D. 图 框 线 长 度 
(3) 零点 标高 应 注 写 成 (。 ) 。 


A. 0.000 B. 土 0.000 (eA) D. 0.0 
(4) 剖面 剖 切 符号 的 表示 方式 为 〈 和 
DA 


A 负 “ s.©O 多 


(5) 详 图 索引 符号 的 表示 方式 为 ( )。 


© 
“8 we 


图 的 图 子 


[区 字 疫 吧 ) 
CC 。 (文字 说 明 ) D. | 
[文字 说 明 ) 


与 早先 的 版 本 相 比 ，AutoCAD 2018 在 软件 界面 和 操作 方式 上 发 生 


了 较 大 的 变化 。 因 此 本 章 首先 对 AutoCAD 的 工作 界面 和 绘图 环境 进行 讲 
解 ， 使 用 户 能 够 快速 熟悉 AutoCAD 的 操作 环境 。 @ C ) 


基本 操作 ， 包 括 命令 的 调用 和 视图 的 基本 操作 。 用 户 熟 练 并 灵活 地 掌握 


在 熟悉 了 AutoCAD 2018 的 操作 界面 之 后 ， 将 继续 学 习 AutoCAD 的 


这 些 基本 操作 ， 能 提高 绘图 的 效率 。 第 2 章 


AutoCAD 2018 快 速 入 门 


2.1 认识 AutoCAD 


AutoCAD 在 建筑 、 装 饰 、 消 防 、 纺 织 等 行业 都 得 到 了 广泛 的 运用 。 在 使 用 AutoCAD 软 件 


绘制 室内 装潢 设计 施工 图 之 前 ， 首 先 应 该 对 该 软件 有 一 个 初步 的 认识 ， 为 以 后 学 习 软 件 绘图 昔 
定 基础 。 


国 ( 2.1.1 ”启动 与 退出 AutoCAD JE 


件 ， 


要 使 用 AutoCAD 进 行 绘图 ， 首 先 必须 启动 该 软件 。 在 完成 绘制 之 后 ， 应 保存 文件 并 退出 该 软 
以 节省 系统 资源 。 

启动 AutoCAD 软 件 有 以 下 几 种 方式 。 

桌面 图 标 : 安装 AutoCAD 软 件 后 ， 在 桌面 上 会 显示 该 软件 的 快捷 方式 图 标 ， 双 击 该 图 标 即 可 
开启 AutoCAD 软 件 

【开始 】 菜 单 : 单 击 桌面 左下 角 的 【开始 ] 按钮 ， 在 【 开始】 菜单 中 找到 已 安装 的 AutoCAD， 
选择 打开 即 可 。 

双击 桌面 上 的 AutoCAD 图 标 后 ， 会 显示 如 图 2-1 所 示 的 启动 界面 ， 表 示 系 统 正在 开启 AutoCAD 软 件 。 


图 2-1 启动 界面 
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四 (2.1.2 AutoCAD 2018 的 工作 空间 Eee 


根据 不 同 的 绘图 要 求 ，AutoCAD 提 供 了 3 种 工作 空间 : 草图 与 注释 、 三 维基 础 和 三 维 建 模 。 首 
次 启动 AutoCAD 2018 时 ， 系 统 默 认 的 工作 空间 为 草图 与 注释 。 

1.【 草 图 与 注释 】 工 作 空 间 

【草图 与 注释 】 工 作 空 间 的 界面 主要 由 应 用 程序 按钮 、 功 能 区 选项 卡 、 快 速 访问 工具 栏 、 绘 
图 区 、 命 令 行 窗口 和 状态 栏 等 元 素 组 成 ， 如 图 2-2 所 示 。 


0- 修 -之 中 -于 国名 -以 全 -全 - 业 厂 和 /m+ 8- 二 198 所- 史 国 相 吗 则 三 | 


图 2-2 【草图 与 注释 】 工 作 空间 


2.【 三 维基 础 】 工作 空间 
【三 维基 础 】 工 作 空 间 侧重 于 基本 三 维 模型 的 创建 ， 如 图 2-3 所 示 。 其 功能 区 提供 了 各 种 常用 
三 维 建 模 、 布 尔 运 算 以 及 三 维 编辑 工具 按钮 。 


EEEEA LEE 


图 2-3 【三 维基 础 ] 工作 空间 


3.【 三 维 建 模 】 工 作 空间 

【三 维 建 模 】 工 作 空 间 主 要 用 于 复杂 三 维 模型 的 创建 、 修 改 和 演 染 ， 其 功能 区 提供 了 【 实 
体 】、【 曲 面 】、【 网 格 】、【 泻 染 】 等 选项 卡 ， 如 图 2-4 所 示 。 由 于 包含 更 全 面 的 修改 和 编辑 命 
令 ， 所 以 功能 区 的 命令 按钮 排列 得 更 为 密集 。 


“9 瑟 "2 生 B 包 中 三 | 


图 2-4 【 三维 建 模 】 工作 空间 


2.1.3 ”切换 工作 空间 


用 户 可 以 根据 工作 需要 随时 切换 工作 空间 ， 其 方法 有 以 下 几 种 。 
> 菜单 栏 :执行 菜单 【工具 】| 【工作 室 间 】 命令 ， 在 子 菜单 中 选择 相应 的 工作 空间 ， 如 图 2-5 
所 示 。 
> ”状态 栏 :直接 单 击 状态 栏 上 的 【 切换 工作 室 间 】 按钮 喷 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 相应 的 空间 类 
型 ， 如 图 2-6 所 示 。 


WD Tn PE 
Ey 三 夫 昌 二 
3 三 从 建 模 
INRE 三 起 建 模 
和 人 A 全 信行 Cl+9 | V 【多 绪 ] 的 I 作风 YY 贡 【多 续 ) 的 工作 空间 
= 全 天 显示 Culs0 经典 工作 空间 经 典 工作 空间 
ee Re saIf 
佛 而 将 肖 工 作 3 同和 9 为 - 二 
ee 中 区 es 工作 空间 设置. 
理光 (Q) ,| SITE Es 
BR 号 示 工作 空间 标 答 
5 块 杭 扣 纯 (B] | 长 大 Li/loox- 三 -十 上 4 有 -> 
图 2-5 利用 菜单 栏 切换 工作 空间 图 2-6 ”利用 状态 栏 切换 工作 空间 


> ”快速 访问 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 [SEE 
所 需 的 工作 空间 ， 如 图 2-7 所 示 。 


按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 


图 2-7 利用 快速 访问 工具 栏 切换 工作 空间 
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本 (2.1.4 ”AutoCAD 2018 的 工作 界面 JE 


AutoCAD 的 操作 界面 是 AutoCAD 显 示 、 编 辑 图 形 的 区 域 。 一 个 完整 的 AutoCAD 操 作 界面 如 
图 2-8 所 示 ， 包 括 标题 栏 、 菜 单 栏 、 选 项 卡 、 快 速 访问 工具 栏 、 应 用 程序 按钮 、 功 能 区 、 十 字 光 
标 、 命 令 行 、 布 局 标签 、 状 态 栏 等 。 


快速 访问 工具 栏 


应 用 程序 按钮 


图 2-8 工作 界面 


延伸 讲解 -一 -一 

图 2-8 所 示 为 【草图 与 注释 】 工 作 空间 ， 某 些 部 分 在 AutoCAD 默 认 状 态 下 不 显示 ， 需 要 肝 
户 自行 调用 。 

1. 标题 栏 

标题 栏 位 于 AutoCAD 窗 口 的 顶部 中 央 位 置 ， 它 显示 了 用 户 当前 打开 的 图 形 文件 的 信息 。 如 果 
打开 的 是 计算 机 中 保存 的 图 形 文件 ， 显 示 其 完整 路 径 。 如 果 是 新 建文 件 ， 在 尚未 保存 之 前 只 显示 
文件 名 称 。 系 统 根据 文件 的 创建 顺序 ， 默 认 名 称 为 Drawingl、Drawing2 等 。 

2. 快速 访问 工具 栏 

快速 访问 工具 栏 位 于 应 用 程序 按钮 的 右 侧 ， 它 包含 了 文档 操作 常用 的 快捷 按钮 ， 依 次 为 【新 
建 】、【 打 开 】、【 保 存 】、【 另 存 为 】 、【 打 印 】、【 重 做 】 和 【放弃 】 等 ， 如 图 2-9 所 示 。 用 
户 可 以 自 定义 快速 访问 工具 栏 ， 添 加 或 员 除 所 需 的 工具 按钮 。 


3. 应 用 程序 按钮 

应 用 程序 按钮 位 于 窗口 的 左上 角 ， 单 击 按钮 ， 向 下 弹出 列表 ， 如 图 2-10 所 示 。 列 表 中 包含 了 文 
档 的 新 建 、 打 开 和 保存 等 命令 。 单 击 【选项 】 按 钮 ， 系 统 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 如 图 2-11 所 示 ， 
AutoCAD 的 大 部 分 系统 选项 可 在 此 对 话 框 中 设置 。 
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《quteCin 2 未 合 名 相逢 > 各 当前 图 了 第 s 章 are 
] 村 打下 和 和 保 序 | 打 印 和 故 布 | 系统 | 月 户 条 统 本 午 | 给 加 “| 三 结 建 模 | 选择 集 | 加 置 “| 联机 | 
时 者 大 


EE 
在 位 编辑 和 注释 性 未 达 I) 
To 


odin mien0 | _ CD Cm CR ER 
图 2-10 弹出 列表 图 2-11 【选项 】 对 话 框 
人 
在 命令 行 中 输入 OP， 按 空格 键 ， 也 可 以 打开 【选项 】 对 话 框 。 
4. 菜单 栏 


菜单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ， 与 其 他 Windows 程 序 一 样 ，AutoCAD 的 菜单 栏 也 包含 菜单 列表 ， 某 


些 命令 还 包含 子 菜单 ， 如 图 2-12 所 示 。AutoCAD 2018 的 默认 菜单 栏 包 含 以 下 选项 。 


> 
法 


> 


击 了 


文件 : 用 于 管理 图 形 文件 ， 例 如 新 建 、 打 开 、 保 存 、 另 存 为 、 输 出 、 打 印 、 发 布 等 。 

编辑 : 用 于 对 文件 图 形 进行 常规 编辑 ， 例 如 剪 切 、 复 制 、 粘 贴 、 清 除 、 链 接 、 查 找 等 。 

se 用 于 管理 AutoCAD 的 操作 界面 ， 例 如 缩放 、 平 移 、 动 态 观 察 、 相 机 、 视 口 、 三 维 视 
、 消 隐 、 演 染 等 。 

Se 用 于 在 当前 AutoCAD 绘 图 状态 下 ， 插 入 所 需 的 块 或 其 他 格式 的 文件 ， 例 如 PDF 参 考 底 

图 、 字 段 等 。 

格式 : 用 于 设置 与 绘图 环境 有 关 的 参数 ,例如 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 、 文 字样 式 、 标 注 样 

式 、 表 格 样式 、 点 样式 、 厚 度 、 图 形 界限 等 。 

工具 : 用 于 设置 一 些 绘图 的 辅助 工具 ， 例 如 选项 板 、 工 具 栏 、 命 令 行 、 查 询 、 向 导 等 。 

绘图 : 提供 绘制 二 维 图 形 和 三 维 模型 的 所 有 命令 , 例如 直线 、 圆 、 纷 形 、 正 多 边 形 、 圆 环 、 

边界 、 面 域 等 。 

标注 : 提供 对 图 形 进行 尺寸 标注 时 所 需 的 命令 ， 例 如 线性 标注 、 半 径 标注 、 直 径 标注 、 角 度 

标注 等 。 

修改 : 提供 修改 图 形 时 所 需 的 命令 ， 例 如 删除 、 复 制 、 镜 像 、 偏 移 、 阵 列 、 修 剪 、 倒 角 和 圆 

角 等 。 

参数 : 提供 对 图 形 约束 时 所 需 的 命令 ， 例 如 几何 约束 、 动 态 约束 、 标 注 约束 、 删 除 约束 等 。 

窗口 : 用 于 在 多 文档 状态 时 设置 各 个 文档 的 屏幕 ， 例 如 层 登 、 水 平平 铺 、 垂 直 平 铺 等 。 

帮助 : 提供 使 用 AutoCAD 所 需 的 帮助 信息 。 

AutoCAD 2018 在 任何 工作 空间 默认 都 不 显示 菜单 栏 。 但 用 户 可 以 在 工作 空间 调用 菜单 栏 ， 单 

[ 作 空间 名 称 后 的 展开 箭头 ， 展 开 的 菜单 如 图 2-13 所 示 。 选 择 【 显 示 菜 单 栏 】 命 令 ， 即 可 显示 


菜单 栏 。 


AutoCAD 2018 快 速 入 门 


到 管理 
更 多 全 人 
EM 区 下 方 呈 示 


图 2-13 ”选择 选项 


5. 功能 区 
在 功能 区 中 显示 与 绘图 任务 相关 的 按钮 和 控件 ， 在 【草图 与 注释 】 工 作 空间 和 【三 维 建 模 】 
工作 空间 中 的 主要 命令 都 集中 在 功能 区 ， 比 使 用 菜单 栏 调用 命令 更 加 便利 。AutoCAD 包 含 多 个 选 


项 卡 ， 每 个 选项 卡 中 又 包含 多 个 功能 区 ， 不 同 的 面板 上 对 应 不 同类 别 的 命令 按钮 ， 如 图 2-14 所 示 。 


DEB eS NN: -OES St ESwg | 二 和 < 址 F505 泊 


图 2-14 工具 面板 


知识 拓展 一 
面板 标题 劳 边 显示 向 下 的 实心 箭头 ， 单 击 箭头 向 下 展开 列表 ， 显 示 出 隐藏 的 命令 按钮 。 本 书 


中 将 这 种 展开 面板 称 为 滑 出 面板 。 图 2-15 所 示 为 【绘图 】 面 板 的 滑 出 面板 。 


图 2-15 滑 出 面板 

6. 工具 栏 

工具 栏 是 一 组 按钮 图 标的 集合 ， 每 个 图 标 都 形象 地 显示 出 了 工具 的 作用 。AutoCAD 2018 提 供 
了 50 余 种 命令 的 工具 栏 。 在 【草图 与 注释 】 工 作 空间 和 【三 维 建 模 】 工 作 空间 ， 由 于 主要 使 用 功能 
区 的 命令 按钮 ， 一 般 不 使 用 工具 栏 ， 所 以 工具 栏 默认 处 于 隐藏 状态 ， 使 用 以 下 方法 可 以 调用 工具 
栏 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【工具 】| 【工具 栏 ] |AutoCAD 命 令 ， 在 子 菜单 中 选择 工具 栏 ， 如 图 2-16 

所 示 。 
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> 在 工具 栏 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 工具 栏 类 型 ， 即 可 打开 该 工具 栏 。 


7. 绘图 区 域 

绘图 区 域 显示 绘制 与 编辑 图 形 的 过 程 ， 如 图 2-17 所 示 。 绘 图 区 域 实际 上 是 无 限 大 的 ， 用 户 可 以 
通过 缩放 、 平 移 等 命令 来 观察 绘图 区 域 中 的 图 形 。 有 时 为 了 增 大 绘图 空间 ， 可 以 根据 需要 ， 关 闭 
其 他 选项 卡 ， 例 如 工具 栏 、 选 项 板 等 。 

绘图 区 域 的 左上 和 角 显 示 3 个 标签 ， 用 于 调整 当前 模型 的 显示 状态 。 单 击 标签 打开 对 应 的 菜单 ， 
可 以 分 别 控制 视 口 布局 、 视 图 方向 和 视觉 样式 ， 如 图 2-18 所 示 。 


[| [| [2 
I) 国语 EE TT ET 
| V mm (Vv -mse 
|V Viewcube 但 杭 概 全 
SteeringWheals 2 隐 顽 
| V Sm 右 机 页 二 
下 前 讽 者 
后 证 边 于 着 色 
丙 珊 等 扩 和 六 
三 两 等 测 多 画 
六 往 六 刘 线性 
二 入 区 XX 时 汉 
视图 管理 跨 ， 视 迷 许 式 管理 号 
v5 
[| 
图 2-17 绘图 区 域 图 2-18 菜单 列表 


绘图 区 域 的 右上 和 角 显示 ViewCube 工 具 ， 如 图 2-19 所 示 。 用 户 利 用 ViewCube 工 具 ， 可 在 二 维 模 
型 空间 或 三 维 空间 中 查看 图 形 的 显示 效果 。 通 过 它 ， 用 户 可 以 在 标准 视图 和 轴 测 图 之 间 切 换 。 

绘图 区 域 的 右 侧 显示 导航 栏 ， 此 时 导航 栏 显示 为 半 透 明 状 态 ， 将 指针 移动 到 导航 栏 上 可 以 显 
示 导 航 按钮 ， 如 图 2-20 所 示 。 


WCSs 二 _9 
图 2-19 ViewCube 工 具 图 2-20 导航 栏 
8. 命令 行 与 文本 窗口 
命令 行 位 于 绘图 窗口 的 底部 ， 用 于 输入 命令 和 显示 AutoCAD 提 示 信息 ， 如 图 2-21 所 示 。 
AutoCAD 文 本 窗口 的 作用 和 命令 窗口 的 作用 一 样 ， 它 记录 了 打开 该 文档 后 的 所 有 命令 操作 ， 
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相当 于 放大 后 的 命令 行 窗口 ， 如 图 2-22 所 示 。 

文本 窗口 在 默认 界面 中 不 会 直接 显示 ， 需 要 通过 命令 调 取 ， 调 用 文本 窗口 的 方法 有 如 下 两 种 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 [视图 ]| 【显示 】| 【文本 窗口 ] 命令 。 
> ”快捷 键 : F2。 


Eee 园 -| 
图 2-21 命令 行 图 2-22 文本 窗口 
在 AutoCAD 2018 中 ， 系 统 会 在 用 户 输入 命令 时 自动 判断 与 输入 字母 相关 的 命令 ， 显 示 可 供 选 
择 的 命令 列表 ， 如 图 2-23 所 示 ， 用 户 可 以 按键 盘 上 的 方向 键 或 使 用 鼠标 进行 选择 ， 这 种 智能 功能 极 
大 地 减少 了 用 户 使 用 快捷 命令 的 记忆 负担 。 
单 击 命令 行 中 国 I 按钮 ， 向 上 弹出 列表 ， 显 示 最 近 使 用 过 的 命令 ， 如 图 2-24 所 示 。 选 择 选 项 ， 
可 以 调用 命令 。 


JP LAYOUTUNE XUNB) 加 
名 LENGTH (DIST) 

VB LABEL (MLEADER) 

组 LA (LAYER) 

”LEN (LENGTHEN) 

导 LEQLEADER) = EE 


图 2-23 ”显示 命令 列表 图 2-24 ”显示 使 用 过 的 命令 


延伸 讲解 | 
输入 命令 后 ， 必 须 按 Enter( 回 车 ) 键 表示 确认 ， 本 书 的 命令 行 操 作 统 一 用 巡 符 号 表示 按 
Enter 键 。 


9. 状态 栏 


图 2-25 状态 栏 


2.2 AutoCAD 的 图 形 文件 管理 


文件 管理 是 软件 操作 的 基础 ， 在 AutoCAD 2018 中 ， 图 形 文件 的 基本 操作 包括 新 建文 件 、 打 开 
文件 、 保 存 文件 、 查 找 文件 、 输 出 文件 等 。 
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国 ( 2.2.1 ”新 建 图 形 文件 ESSSSESESESESESEG 


启动 AutoCAD 2018 后 ， 系 统 将 自动 新 建 一 个 名 为 Drawing1.dwg 的 图 形 文件 ， 该 图 形 文件 默认 
以 acadiso.dwt 为 样板 创建 。 户 也 可 以 根据 需要 自行 新 建文 件 。 

新 建 图 形 的 方式 有 以 下 几 种 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【文件 ] | 【 新建 ] 命令 。 
> ”命令 行 : NEW。 
> ”快捷 键 : CtrlHN。 
> 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 【新 建 】 按钮 回 

执行 上 述 任 何 一 种 方法 后 ， 系 统 弹出 如 图 2-26 所 示 的 【选择 样板 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 
合适 的 图 形 样板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 新 建 图 形 文件 。 


A ER “| 
查找 % 转 0): [Tonite 习 名 国 登 X 国 权 由 .IRO - 
pe | 名称 Ci 
作风 而 prwremplates 

BSheetSets 
H 国 acad -Named Plot Styles 
国 acad -Named Plot Styles3D 
RR ad3D 
adISO -Named Plot Styles 
adISO -Named Plot Styles3D 
文件 名 吕 : acudiso - [oO 
“| 文件 类 型 中 [国术 Gdrt) 7 


图 2-26 【选择 样板 】 对 话 框 


ml( 2. 22 保存 图 形 文件 ES 


保存 文件 就 是 将 新 绘制 或 编辑 过 的 文件 保存 在 计算 机 中 ， 方 便 再 次 使 用 。 也 可 以 在 绘图 过 程 
中 随时 保存 文件 ， 避 免 意外 情况 导致 文件 丢失 。 
保存 AutoCAD 图 形 文件 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【文件 ] |【 保存 】 命令 。 
> ”应 用 程序 菜单 : 单 击 应 用 程序 按钮 圈 ， 在 菜单 中 选择 【保存 】 命令。 
> 工具 栏 : 单 击 快速 访问 工具 栏 中 的 【保存 】 按钮 回 。 
> ”命令 行 : QSAVE。 
> ”快捷 键 : Ctrl+S 。 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 系 统 弹 出 如 图 2-27 所 示 的 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设 
置 文件 名 称 和 存储 位 置 ， 单 击 【保存 】 按 钮 即 可 完成 保存 图 形 的 操作 。 
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Da 


口 口 鲜 和 辟 录 车 启用 的 


图 2-27 【图 形 另存 为 】 对话 框 


2.2.3 ”打开 图 形 文件 


绘制 完成 后 的 AutoCAD 图 形 文件 ， 可 以 在 存储 后 再 执行 【打开 】 命 令 ， 重 新 对 其 进行 编辑 。 
打开 图 形 文件 的 方法 有 以 下 几 种 。 
菜单 栏 : 执行 菜单 【文件 ] | 【 打开 】 命令。 
命令 行 : OPEN。 
> ”快捷 键 : Ctrl+O。 
> ”快速 访问 工具 栏 ; 单 击 【 打开 】 按 钮 贺 。 
> ”应 用 程序 : 单 击 应 用 程序 按钮 圈 ， 在 菜单 中 选择 【 打开 】 命令 。 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 系 统 打 开 如 图 2-28 所 示 的 【选择 文件 】 对 话 框 ， 选 择 图 形 文件 ， 单 
击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 打开 选 定 的 图 形 。 


WF 


图 2-28 【选择 文件 】 对 话 杠 
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提示 
在 计算 机 中 找到 要 打开 的 AutoCAD 文 件 ， ne 【选择 文件 】 对 话 
框 ， 直 接 打 开 AutoCAD 文 件 。 


转 ( 2.2.4 ”输出 图 形 文件 JE 


输出 图 形 文件 是 将 AutoCAD 文 件 转换 为 其 他 格式 进行 保存 ， 方 便 在 其 他 软件 中 使 用 该 文件 ， 

以 及 保护 图 形 内 容 不 被 恶意 窜改 或 盗用 。 输 出 文件 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 菜单 栏 : 执行 菜单 【文件 ] |【 输出 ] 命令 。 

> ”命令 行 : EXPORT。 

> 应 用 程序 菜单 : 单 击 应 用 程序 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 【 输出 ] 子 菜单 并 选择 一 种 输出 格 
式 ， 如 图 2-29 所 示 。 

> 工具 面板 : 在 【输出 ] 选项 卡 ， 单 击 【 输出 ] 面板 中 的 【 给 出 】 按钮 图 ， 选 择 需要 的 输出 格 
式 ， 如 图 2-30 所 示 。 


全 [本 NA 而 
图 2-29 【输出 】 列表 图 2-30 【输出 ] 格式 列表 

执行 输出 命令 后 ， 如 果 选 择 输出 格式 为 PDF， 将 打开 如 图 2-31 所 示 的 【另存 为 PDF】 对 话 框 ， 
设置 输出 文件 名 ， 单 击 【保存 】 按 钮 即 可 输出 文件 。 
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图 2-31 【另存 为 PDF 】 对 话 框 
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ma( 2.2.5 关闭 图 形 文件 ESESEG 


室内 图 形 绘制 完成 并 存储 后 ， 可 以 将 其 关闭 ， 以 释放 占用 的 系统 内 存 空 间 ， 提 高 软件 运行 速 
度 。 关 闭 图 形 文件 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【文件 ] | 【关闭 ] 命令 。 cx 
> ”命令 行 : QUIT。 
> ”标题 栏 : 单 击 软件 界面 右上 角 的 【关闭 】 按钮 因 。 

执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 如 果 当 前 图 形 未 进行 保存 ， 系 EE EE ED 
统 会 弹出 如 图 2-32 所 示 的 AutoCAD 信 息 提示 框 ， 提 示 用 户 存储 图 “一 
形 。 假 如 图 形 文件 已 存储 ， 则 直接 关闭 图 形 文件 。 图 2-32 ” AutoCAD 信息 提示 框 


2.3 AutoCAD 2018 的 绘图 环境 


为 了 保证 绘制 的 图 形 文件 的 规范 性 、 准 确 性 和 绘图 的 高 效 性 ， 在 绘图 之 前 应 对 绘图 环境 进行 设置 。 


2.3.1 设置 图 形 界限 


图 形 界 限 就 是 AutoCAD 的 绘图 区 域 ， 也 称 为 图 限 。 对 于 初学 者 而 言 ， 在 绘制 图 形 时 “出 界 ” 的 现 
象 时 有 发 生 ， 为 了 避免 绘制 的 图 形 超出 用 户 工作 区 域 或 图 纸 的 边界 ， 需 要 使 用 绘图 界线 来 标明 边界 。 
室内 装潢 施工 图 纸 多 使 用 A3 图 纸 打印 输出 ， 在 使 用 1 : 100 绘 图 比例 的 情况 下 ， 一 般 将 绘图 界 
限 设置 为 42000mm x 29700mm。 
执行 【图 形 界 限 】 命 令 有 以 下 几 种 方法 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 ] | 【[ 图 形 界限 ] 命令 。 
> ”命令 行 : LIMITS。 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


[?) 是 否 格 改 动 保存 到 Drawing5.dw9 了 


命令 : LIMITSA // 调 用 【 图 形 界限 】 命 令 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) / 关 (OFF)] <0.0000，0.0000>:w  // 指 定 坐 标 原点 为 图 形 界 限 左下 角 点 

指定 右上 角 点 <0，0>: 42000,29700k / /指定 图 形 界限 右上 角 点 ， 按 Enter 键 
完成 设置 


ma( 2.3.2 设置 绘图 单位 JE 


绘制 室内 装潢 施工 图 一 般 以 mm 为 单位 ， 在 绘制 图 纸 之 前 ， 应 先 对 绘图 单位 进行 设置 。 
AutoCAD 2018 在 【图 形 单位 】 对 话 框 中 设置 单位 。 打 开 【 图 形 单位 】 对 话 框 有 如 下 两 种 方法 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 ] |【 单 位 ] 命令 。 
> ”命令 行 : UNITS 或 UN。 
执行 以 上 任意 一 种 方法 ， 都 可 以 打开 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 2-33 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 设 
置 长 度 、 精 度 、 角 度 等 参数 ， 以 及 从 AutoCAD 设 计 中 心中 插入 块 或 外 部 参照 时 的 缩放 单位 。 
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【图 形 单位 】 对 话 框 中 各 选项 的 功能 如 下 。 

> 长度: 用 于 设置 长 度 单位 的 类 型 和 精度 。 

> 角度 : 用 于 控制 角度 单位 的 类 型 和 精度 。 

> 顺 时 针 : 用 于 设置 旋转 方向 。 如 选择 此 复 选 框 ， 则 表示 按 顺 时 针 旋 转 的 角度 为 正方 向 ， 未 选 
中 则 表示 按 北 时 针 旋 转 的 角度 为 正方 向 。 

> ”插入 时 的 缩放 单位 : 用 于 插入 选中 块 时 的 单位 ， 也 是 当前 绘图 环境 的 尺寸 单位 。 

> 方向 : 用 于 设置 角度 方向 。 单 击 该 按钮 ， 将 打开 【 方向 控制 】 对 话 框 ， 如 图 2-34 所 示 ， 可 以 控制 
角度 的 起 点 和 测量 方向 。 默 认 的 起 点 角度 为 0"， 方 向 为 正 东 。 如 果 选 中 【其 他 】 单 选 按 钮 ， 则 可 
以 单 击 【拾取 角度 】 按 钮 图 ， 切 换 到 图 形 窗口 ， 通 过 拾取 两 个 点 来 确定 基准 角度 0 的 方向 。 


图 2-33 【 图 形 单位 】 对话 框 图 2.34 【方向 控制 ] 对 话 框 


mm 2.3. 3 设置 十 字 光标 大 小 Eee 


AutoCAD 绘 图 区 域 中 的 十 字 光 标 不 仅 可 以 选取 图 形 ， 还 可 以 起 到 辅助 线 的 作用 ， 能 远 距离 测 
量 两 个 图 形 是 否 在 同一 条 线 上 。 

执行 菜单 【工具 】|【 选 项】 命令 ， 在 弹出 的 【选项 】 对 话 框 中 切换 到 【显示 】 选 项 卡 。 在 【十 
字 光 标 大 小 】 和 贡 二 0 的 开 区 出 商量 中 寺 半 业 有 的 站 如 图 2-35 所 示 。 


了 TY ES EY 
ee 和 傈 存 | 打印 和 冯 布 | 系统 “| 用 户 系 纺 可 加 [给 困 “| 三维 建 模 [选择 集 | 配 杭 | 联机 | 
窗口 元 素 
友和 方案 9) 


[a ee G) 


2.000 
团 显示 良 标 县 信 工 具 提 示 

四 显示 文件 选项 卡 5) 

布局 元 素 

0 


国 显示 布局 和 模型 选项 卡 | 
国 显示 可 打印 区 域 色 ) 
国 显 示 图 纸 背景 

国 晤 趟 时) 
四 者 于 布 书 是 示 页 面 设置 管理 器 6) 
团 在 新 布局 中 创 尘 视 口 0 


] [应 用 |] [者 助 00 


图 2-35 设置 十 字 光 标的 大 小 
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本 ( 2.3.4 ”设置 绘图 区 域 的 颜色 JE 


绘图 区 域 的 颜色 可 以 根据 用 户 的 使 用 习惯 来 设置 ， 比 较 常 用 的 颜色 是 黑色 ， 具 有 显示 图 形 较 
为 清晰 且 不 刺眼 的 好 处 ， 因 此 受到 广大 绘图 人 员 的 喜爱 。 

执行 菜单 【工具 】|【 选 项】 命令 ， 弹 出 【选项 】 对 话 框 。 切 换 到 【显示 】 选 项 卡 ， 在 【窗口 
元 素 】 选 项 组 中 单 击 【颜色 】 按 钮 ， 弹 出 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 框 ， 在 右上 角 的 【颜色 】 下 拉 列 
表 中 选择 颜色 ， 如 图 2-36 所 示 。 最 后 单 击 【 应 用 并 关闭 】 按 钮 ， 完 成 颜色 的 修改 。 


预览 : 


[+][ 上 ][X- 射 线 ] 


图 2-36 【图 形 窗口 颜色 】 对 话 框 


2.3.5 设置 鼠标 右键 功能 


AutoCAD 中 的 鼠标 右键 菜单 提供 了 一 些 常用 的 命令 操作 ， 使 用 右键 菜单 执行 某 些 命令 ， 可 以 
提高 绘图 速度 。 此 外 ， 右 键 菜单 中 的 命令 不 是 固定 的 ， 用 户 可 以 对 其 进行 自 定义 设置 ， 以 符合 自 
己 的 绘图 习惯 。 

执行 菜单 【工具 】|【 选 项 】 命 令 ， 弹 出 【选项 】 对 话 框 。 选 择 【 用 户 系统 配置 】 选 项 卡 ， 如 
图 2-37 所 示 。 在 【Windows 标 准 操作 】 选 项 组 中 单 击 【 自 定义 右键 单 击 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 2-38 所 
示 的 【 自 定义 右键 单 击 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 提供 了 【默认 模式 】、【 编 辑 模式 】 和 【命令 模 
式 】 和 鼠标 右键 功能 的 选项 设置 ， 设 置 选 项 后 ， 单 击 【 应 用 并 关闭 】 按 钮 即 可 。 
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《xhntoc2D 2.， 未 毅 大 子 置 > 
显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 安 布 | 系 境 
tndews 村 措 作 恒 吉 音 击 旺 示 快捷 荣 单 


加 双击 诗 行 坊 强 四 } D NM 
团 络 图 区 域 中 使 用 快 二 菜单 W) < 慢 速 单 击 期 限 加 ): 250 | 毫秒 


自 定义 右键 音 而 吕 )-… 


揪 入 比 而 
当 举 位 设 秆 为 天 单位 HH 认 设 和 
源 内 容 单位 6) 


泣 团 全 新 未 主 可 关联 中 ) 
目标 图 HW 单位 人 T) 训 育 / 重 数 
[Ee | WR 
起 所 拉 国会 并 开导 特性 惠风 
国 显 未 看 接 光标 、 工 具 提示 和 快 撞 菜 单 or) 
命令 模式 二 = 
字 队 Cm 正在 执行 命令 时 ， 单 击 鼠 标 右键 表示 
网 显示 字 有 8] 冰 景 B) E25 刁 确 人 外) 
Es | | 是 快捷 菜单 : 总 是 启用 (AN) 
Eee 加 快捷 东单 :命令 计 顺 存在 时 可 用 C) 
应 用 并 关闭] 


图 2-37 单 击 按 钮 图 2-38 【 自 定义 右键 单 击 】 对 话 框 


要 想 正 确 、 高 效 地 绘图 ， 必 须 先 了 解 AutoCAD 中 坐标 系 的 概念 ， 并 掌握 坐标 输入 的 方法 。 


2.4.1 ”认识 坐标 系 


1. 世界 坐标 系 

世界 坐标 系 (World Coordinate System，WCS) 是 AutoCAD 的 基本 坐标 系 。 它 由 3 个 相互 垂直 
的 坐标 轴 X、Y 和 Z 组 成 ， 在 绘制 和 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 它 的 坐标 原点 和 坐标 轴 的 方向 是 不 变 的 。 

世界 坐标 系 在 默认 情况 下 ，X 轴 的 正方 向 水 平 向 右 ，Y 轴 的 正方 向 垂直 向 上 ，Z 轴 的 正方 向 垂 
直 屏 幕 平面 方向 ， 指 向 用 户 。 坐 标 原点 在 绘图 区 域 的 左下 角 ， 显 示 一 个 方 框 标 记 ， 表 明 是 世界 坐 
标 系 ， 如 图 2-39 所 示 。 

2. 用 户 坐 标 系 

为 了 更 好 地 辅助 绘图 ， 经 常 需要 修改 坐标 系 的 原点 位 置 和 坐标 方向 ， 这 时 就 需要 使 用 可 变 的 
户 坐 标 系 〈User Coordinate System，UCS) 。 在 用 户 坐 标 系 中 ， 可 以 任意 指定 或 移动 原点 和 旋转 
坐标 轴 ， 默 认 情况 下 ， 用 户 坐 标 系 和 世界 坐标 系 重合 ， 如 图 2-40 所 示 。 


i 


图 2-39 世界 坐标 系 图 2-40 用 户 坐 标 系 


恒 ( 2.4.2 ”坐标 的 表示 方法 


在 指定 坐标 点 时 ， 既 可 以 使 用 直角 坐标 ， 也 可 以 使 用 极 坐标 。 在 AutoCAD 中 ， 一 个 点 的 坐标 
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有 绝对 直角 坐标 、 相 对 直角 坐标 、 绝 对 极 坐 标 和 相对 极 坐 标 4 种 表示 方法 。 

1. 绝对 直角 坐标 

绝对 直角 坐标 是 指 相对 于 坐标 原点 的 直角 坐标 ， 要 使 用 该 方法 指定 点 ， 应 输入 用 逗号 隔 开 的 
X、Y 和 Z 值 ， 表 示 为 〈X, 立 Z) 。 当 绘制 二 维 平面 图 形 时 ， 其 Z 值 为 0， 可 省 略 而 不 必 输 入 ， 仅 输 
入 X、Y 值 即 可 ， 如 图 2-41 所 示 。 

2. 相对 直角 坐标 

相对 直角 坐标 是 基于 上 一 个 输入 点 而 言 的 ， 即 以 某 点 相对 于 另 一 特定 点 的 相对 位 置 来 定义 
该 点 的 位 置 。 相 对 特定 坐标 点 〈X, Y, Z) 增加 (CnX, nY, nZ) 的 坐标 点 的 输入 格式 为 《@nX, nY, 
nZ) 。 相 对 坐标 的 输入 格式 为 《@X,Y) ，@ 字 符 表 示 使 用 相对 坐标 输入 ， 如 图 2-42 所 示 。 


(x ( @X,Y) 
x 
(00) (任意 点 ) 
闪 
二 | 
图 2-41 绝对 直角 坐标 图 2-42 ”相对 直角 坐标 


3. 绝对 极 坐 标 

该 坐标 方式 是 指 相 对 于 坐标 原点 的 极 坐 标 。 例 如 ， 坐 标 〈100<30) 是 指 从 X 轴 正方 向 逆 时 针 旋 
转 30”， 距 离 原点 100 个 图 形 单位 的 点 ， 如 图 2-43 所 示 。 

4. 相对 极 坐标 

相对 极 坐标 是 以 某 一 特定 点 为 参考 极点 ， 输 入 相对 于 参考 极点 的 距离 和 角度 来 定义 一 个 点 
的 位 置 。 相 对 极 坐标 的 输入 格式 为 《@A< 和 角度) ， 其 中 A 表示 指定 与 特定 点 的 距离 。 例 如 ， 
坐标 〈@50<45) 是 指 相对 于 前 一 点 距离 为 50 个 图 形 单位 ， 角 度 为 45” 的 一 个 点 ， 如 图 2-44 所 
不 。 


(100<30) 


本 (@50<45) 
RY S 


忆 
(00) (任意 点 ) 
图 2-43 ”绝对 极 坐标 图 2-44 ”相对 极 坐 标 
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2.5 _ AutoCAD 命令 的 使 用 


要 让 AutoCAD 为 我 们 工作 ， 就 必须 知道 如 何 向 软件 下 达 相 关 的 指令 ， 然 后 软件 才能 根据 用 户 
的 指令 执行 相关 的 操作 。 由 于 AutoCAD 不 同 的 工作 空间 拥有 不 同 的 界面 元 素 ， 因 此 在 命令 调用 方 
式 上 略 有 不 同 。 


(2.5.1 执行 命令 JR 


在 AutoCAD 中 ， 调 用 命令 的 方式 非常 灵活 ， 可 以 通过 功能 区 、 命 令 行 等 多 种 方式 来 实现 。 在 
命令 执行 过 程 中 ， 用 户 也 可 以 随时 中 止 、 恢 复 和 重复 某 个 命令 。 
下 面 以 执行 LINE〈 直 线 ) 命令 为 例 ， 介 绍 在 AutoCAD 中 执行 命令 的 方法 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 ] | 【直线 ] 命令 ， 如 图 2-45 所 示 。 
> 工具 栏 : 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 直线 】 按 钮 到 。 
> ”命令 行 : LINE 或 L。 
> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 ] 面板 上 的 【直线 ] 按钮 .“， 如 图 2-46 所 示 。 
| 由 人 插入 注 麻 “参数 化 视图 


A 


多 良 线 加 mr 杠 -| 妥 


人 由 
加 后 急 址 @ 己 - 

已 绘图 

图 2-45 选择 【直线 ] 命令 图 2-46 单 击 【 直线】 按钮 


1. 调用 菜单 命令 

AutoCAD 2018 将 常用 的 命令 分 门 别 类 地 放置 在 十 多 个 菜单 中 ， 用 户 可 根据 操作 类 型 单 击 展 开 
菜单 ， 从 中 选择 相应 的 命令 。 

通过 菜单 栏 调用 命令 是 最 直接 以 及 最 全 面 的 方式 ， 其 对 于 新 手 来 说 比 其 他 的 命令 调用 方式 更 
加 方便 与 简单 。 

2. 调用 工具 栏 命令 

与 菜单 栏 一 样 ， 工 具 栏 默认 不 显示 于 3 个 工作 空间 。 需 要 通过 【工具 】| 【工具 栏 】|AutoCAD 
菜单 命令 调 出 ， 单 击 工具 栏 中 的 按钮 ， 即 可 执行 相应 的 命令 。 

pd 

为 了 获取 更 多 的 绘图 空间 ， 可 以 按 Ctrl+0 组 合 键 隐藏 工具 栏 ， 再 按 一 次 即 可 重新 显示 。 

3. 命令 行 调 用 

使 用 命令 行 输入 命令 是 AutoCAD 的 一 大 特色 功能 ， 同 时 也 是 最 为 快捷 的 绘图 方式 ， 但 是 需要 
用 户 熟 记 各 种 绘图 命令 ， 一 般 对 AutoCAD 比 较 熟 悉 的 用 户 都 用 此 方式 绘制 图 形 ， 因 为 这 样 可 以 大 
大 提高 绘图 的 速度 和 效率 。 

AutoCAD 中 的 绝 大 多 数 命令 都 有 其 相应 的 简写 方式 。 如 【直线 】 命 令 LINE 的 简写 方式 是 L， 
【和 矩形】 命令 RECTANGLE 的 简写 方式 是 REC。 对 于 常用 的 命令 ， 用 简写 方式 输入 可 以 大 大 减少 键 
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盘 输入 的 工作 量 ， 提 高 工作 效率 。 另 外 ，AutoCAD 对 命令 或 参数 输入 不 区 分 大 小 写 ， 因 此 操作 者 
不 必 考虑 输入 的 大 小 写 。 

4. 调用 功能 区 命令 

3 个 工作 空间 都 是 以 功能 区 作为 调用 命令 的 主要 方式 。 相 比 其 他 调用 命令 的 方法 ， 在 功能 区 调 
用 命令 更 为 直观 ， 非 常 适合 于 不 能 熟 记 绘图 命令 的 AutoCAD 初 学 者 。 


转 ( 2.5.2 ”退出 正在 执行 的 命令 JE 


确认 (E) 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 由 于 出 现 错误 或 者 其 他 一 些 意外 情况 ， 需 要 
终止 正在 执行 的 命令 。 pe i 
退出 正在 执行 的 命令 的 方法 有 以 下 几 种 。 : 
> ， 快捷 键 : 按 Esc 键 。 忆 ms 
> 右键 菜单 : 调 出 右键 快捷 菜单 ， 选 择 【 取消 ] 命令 ， 如 图 2-47 @ 纺 玫 加 
所 示 回 steeringWheels 
快运 计算 路 


在 执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 即 可 终止 正在 执行 的 命令 。 


图 2-47 选择 【取消 ] 命令 


ml( 2.5.3 重复 执行 命令 JS 


[| Maw ,opnoNs 
在 绘图 过 程 中 ， 有 时 需要 重复 执行 同一 个 命令 ， 如 果 每 次 | 加 虹 ora 


都 重复 输入 ， 会 使 绘图 效率 大 大 降低 。 
使 用 以 下 方法 可 以 快速 重复 执行 命令 。 
> 命令 行 : MULTIPLE 或 MUL。 
> ”快捷 键 : Enter 键 或 空格 键 。 
> ”快捷 菜单 : 在 命令 行 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【最 
近 使 用 的 命令 】 下 需要 重复 的 命令 ， 如 图 2-48 所 示 。 
绘制 EE 
以 【 圆 】 命 令 为 例 ， 介 绍 调用 命令 的 方法 ， 难 度 : 妆 
是 素材 文件 路 径 : 素材 第 2 章 \2-1 绘 制 回 .dwg 
辆 效果 文件 路 径 ， 素材 第 2 章 \2-1 绘 制 圆 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 2 章 \2-1 绘 制 贺 MP4 | 
下 面 以 绘制 休闲 圆桌 为 例 ， 介 绍 命令 调用 的 操作 步骤 。 


[BY 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 随 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 2 章 \2-1 绘 制 圆 .4wg” 文 件 ， 如 图 2-49 所 示 。 
[加 在 命令 行 中 输入 C， 启 用 【 圆 】 命 令 。 绘 制 座 椅 中 间 的 玻璃 圆桌 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :CIRCILEA // 调 用 【 圆 】 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 拾 取 中 心 点 作为 圆心 点 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] :361 // 指 定 圆 半径 


执行 上 述 操作 后 ， 绘 制 半径 为 361 的 圆 形 ， 效 果 如 图 2-50 所 示 。 
了 如 按 Enter 键 调用 【 圆 】 命令 ,拾取 半径 为 361 圆 形 的 圆心 作为 圆心 点 ， 绘 制 半径 为 330 的 同心 圆 ， 
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结果 如 图 2-51 所 示 。 


OV QO0 O00 
oy Qo 


图 2-49 ”打开 素材 图 2-50 绘制 圆 形 图 2-51 绘制 结果 


2.6 AutoCAD 的 视图 操作 


在 绘图 过 程 中 经 常 需要 对 视图 进行 如 平移 、 缩 放 、 重 生成 等 操作 ， 以 方便 观察 视图 和 更 好 地 绘图 。 


缩放 视图 可 以 调整 当前 视图 的 大 小 ， 这 样 既 能 观察 较 大 的 图 形 范围 ， 又 能 观察 图 形 的 细节 。 
需要 注意 的 是 ， 视 图 缩放 不 会 改变 图 形 的 实际 大 小 。 
执行 缩放 视图 操作 有 以 下 几 种 方法 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【视图 ] | 【缩放 】 子 菜单 下 的 相应 命令 ， 如 图 2-52 所 示 。 
> 导航 栏 : 单 击 导航 栏 的 【范围 缩放 】 按 钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 缩放 方式 ， 如 图 2-53 所 示 。 
> ”命令 行 : ZOOM 或 Z。 


| 
图 2-52 【 缩放】 菜单 图 2-53 【缩放 】 下 拉 列 表 
执行 【缩放 】 命 令 后 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 :zoom // 执 行 【 缩 放 】 命令 


指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nxP) ， 或 者 
[全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 (E) /上 一 个 (P) /比例 (S) / 
窗口 (W) /对 象 (0) ] < 实时 >: // 选 择 视图 缩放 方式 


AutoCAD 2018 提 供 了 窗口 缩放 、 比 例 缩放 、 范 围 缩放 、 对 和 象 缩放 等 多 种 缩放 方式 ， 下 面 介绍 


第 2 章 | 33 
AutoCAD 2018 快 速 入 门 


几 个 常用 的 视图 缩放 方式 。 
1. 实时 缩放 
实时 缩放 是 指 通过 鼠标 拖 动 的 方式 进行 视图 缩放 。 选 择 【 实 时 缩 
放 】 命 令 ， 或 单 击 【实时 缩放 】 按 钮 号 ， 鼠 标 指针 即 变 成 放大 镜 形状 Q。 了 sik 
按 住 鼠 标 左 键 向 外 拖 动 鼠标 ， 可 放大 视 口 中 的 图 形 ， 向 内 拖 动 鼠标 ， 可 me 
缩小 视 口中 的 图 形 。 et 
缩放 操作 完成 后 ， 按 Enter 键 或 Esc 键 ， 或 者 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 。 | ew 
单 中 选择 【退出 】 命 令 ， 可 以 退出 缩放 操作 ， 如 图 2-54 所 示 。 图 2-54 选择 【 退出] 命令 
和 35333335233538 
滚动 鼠标 滚轮 ， 可 以 快速 实时 缩放 视图 。 
2. 窗口 缩放 


窗口 缩放 是 指 可 以 将 矩形 窗口 内 的 图 形 放 大 ， 直 至 充满 当前 视 口 。 执 行 窗口 缩放 时 ， 首 先 用 
鼠标 指针 指定 窗口 对 角 点 ， 这 两 个 对 角 点 即 确定 了 一 个 矩形 缩放 的 范围 ， 系 统 将 该 范围 图 形 放大 
至 整个 视 口 ， 如 图 2-55 和 图 2-56 所 示 。 


图 2-55 ”指定 缩放 范围 图 2-56 放大 图 形 
3. 动态 缩放 
动态 缩放 是 指 用 矩形 视 框 平移 和 缩放 视 口 中 的 图 形 。 选 择 该 缩放 方式 后 ， 绘 图 区 域 将 显示 几 
个 不 同 颜色 的 方 框 ， 拖 动 鼠标 移动 方 框 到 所 需 位 置 ， 用 鼠标 左 键 调 整 大 小 后 按 Enter 键 ， 可 将 当前 
视 口 框 内 的 图 形 最 大 化 显示 ， 如 图 2-57 和 图 2-58 所 示 。 


II 夫人] 


RE 二 和 


| | 
图 2-57 调整 方 框 的 位 置 与 大 小 图 2-58 放大 图 形 
4. 比例 缩放 
比例 缩放 是 指 用 比例 因子 进行 视图 缩放 ， 以 更 改 视 图 的 显示 比例 。 
比例 缩放 有 以 下 3 种 输入 方法 。 


> ”直接 输入 数值 ， 表 示 相 对 于 图 形 界限 进行 缩放 。 

> ”在 数值 后 加 X， 表 示 相 对 于 当前 视图 进行 缩放 。 

> ”在 数值 后 加 XP， 表 示 相 对 于 图 纸 空间 单位 进行 缩放 。 
图 2-59 所 示 为 将 视图 放大 1.5 倍 的 示例 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
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命令 : zoomy // 执 行 【 缩放 】 命令 

指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP)， 或 者 

[全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 (E) /上 一 个 (P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0) ] < 实时 >: Sy 
输入 比例 因子 (nx 或 nXP):1.5x // 输 入 缩放 比例 因子 并 按 Enter 键 


TI 二 缮 给] Ca 


国 


TFT 
图 2-59 放大 图 形 
5. 对 象 缩放 
对 象 缩放 方式 是 指 将 当前 选择 的 一 个 或 多 个 对 象 尽 可 能 大 地 显示 在 视 口中 ， 如 图 2-60 所 示 。 
I 地] [- 贡 抽 宫 ][ 二 维 抽 民 ] 本 
| 加 | 区 | 
四 GIG 
3 四 加 
已 | 已 
Fg 
|_ 


图 2-60 最 大 化 显示 视 口中 的 图 形 


2.6.2 平移 视图 


视图 平移 是 指 不 改变 视图 的 大 小 ， 只 改变 其 位 置 ， 以 便 观 察 图 形 的 其 他 组 成 部 分 。 图 形 显示 不 
全 面 ， 且 部 分 区 域 不 可 见 时 ， 就 可 以 使 用 视图 平移 功能 。 视 图 平移 有 实时 平移 和 点 平移 两 种 方式 。 
1. 实时 平移 
实时 平移 通过 拖 动 鼠标 的 方式 平移 视图 。 
执行 【实时 】 平 移 命令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 [视图 ] | [平移 ] | [ 实时 】 命令 。 
> 工具 栏 : 单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 【 实时 平移 】 按钮 古 。 
> ”命令 行 : PAN 或 P 。 
> 导航 栏 : 单 击 导航 栏 上 的 【平移 ] 按钮 是 。 
> 和 饼 标 : 按 住 筷 标 滚轮 拖 动 ， 可 以 快速 进行 视图 平移 。 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 鼠 标 指针 变 成 手掌 形状 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 可 以 在 上 、 下 、 
左 、 右 4 个 方向 移动 视图 。 
2. 点 平移 
点 平移 是 指 通过 指定 平移 起 始点 和 目标 点 的 方式 进行 平移 。 
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执行 【点 平移 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【视图 ] | 【平移 ] | 【点 ] 命令 。 
> 命令 行 -PAN。 

执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : '-pan // 启 用 【点 平移 】 命令 
指定 基点 或 位 移 : // 指 定 平移 的 基点 
指定 第 二 点 : // 指 定 平移 的 目标 点 


点 平移 对 象 的 操作 过 程 如 图 2-61 所 示 。 


i CAR 


pe 2 alal 
| 了 让 
由 已 _ 7 | 。 
EE 点 
图 2-61 点 移动 图 形 过 程 
技巧 提示 32322223 


执行 菜单 【视图 】|【 平 移 】|【 上 /下 / 左 / 右 】 命 令 ， 可 以 将 视 口中 的 图 形 按照 指定 的 方向 平移 
一 段 距 离 。 


国 ( 2.6.3，” 重 画 与 重生 成 Eeeag 


在 AutoCAD 中 ， 某 些 操作 完成 后 ， 其 效果 往往 不 会 立即 显示 出 来 ， 或 者 是 在 屏幕 上 留 下 了 绘 
图 的 痕迹 与 标记 。 因 此 ， 需 要 通过 刷新 视图 重新 生成 当前 图 形 ， 以 观察 到 最 新 的 编辑 效果 。 

视图 刷新 的 命令 主要 有 两 个 ， 即 【 重 画 】 命 令 和 【重生 成 】 命 令 。 这 两 个 命令 都 是 自动 完成 
的 ， 不 需要 输入 任何 参数 ， 也 没有 可 选 选项 。 

1. 重 画 

AutoCAD 的 常用 数据 库 以 浮 点 数据 的 形式 存储 图 形 对 象 的 信息 ， 浮 点 格式 精度 高 ， 但 计算 时 
间 长 。AutoCAD 执 行 重生 成 操作 时 ， 需 要 把 浮 点 数值 转换 为 适当 的 屏幕 坐标 。 因 此 ， 对 于 复杂 图 
形 ， 重 新 生成 需要 花 很 长 时 间 。 为 此 软件 提供 了 【 重 画 】 这 种 速度 较 快 的 刷新 命令 。 重 画 只 刷新 
屏幕 显示 ， 因 而 生成 图 形 的 速度 更 快 。 

执行 【 重 画 】 命 令 的 方法 有 以 下 两 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【视图 ] | 【 重 画 ] 命令 。 
> 命令 行 : REDRAWALL、REDRAW 或 RA。 
延伸 讲解 

在 命令 行 中 输入 REDRAW 命 令 ， 将 从 当前 视 口中 删除 编辑 命令 留 下 的 点 标记 。 输 入 
REDRAWAIL 命 令 ， 将 从 所 有 视 口 中 删除 编辑 命令 留 下 的 点 标记 。 
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2. 重生 成 

【重生 成 】 命 令 不 仅 重新 计算 当前 视 区 中 所 有 对 象 的 屏幕 坐标 ， 重 新 生成 整个 图 形 ， 还 重新 
建立 图 形 数据 库 索 引 ， 从 而 优化 显示 和 对 象 选择 的 性 能 。 

执行 【重生 成 】 命 令 的 方法 有 以 下 两 种 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【视图 ] | 【重生 成 ] 命令 。 
> ”命令 行 : REGEN 或 RE。 

【重生 成 】 命 令 只 对 当前 视图 范围 内 的 图 形 执行 重生 成 ， 如 果 要 对 整个 图 形 执行 重生 成 ， 可 
执行 菜单 【视图 】|【 全 部 重生 成 】 命 令 。 

图 2-62 所 示 的 圆 弧 显示 比较 粗 烟 ， 重 生成 视图 ， 即 可 查看 到 比较 圆滑 的 效果 ， 如 图 2-63 所 
示 。 


[RL [了 后 视 ][ 二 维 结 并] 


如 


SI 让 


下 面 以 餐厅 平面 布置 图 为 例 ， 介 绍 视图 缩放 、 平 移 的 操作 步骤 。 

了 如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开 随 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 2 章 \2-2 查 看 餐厅 平面 图 .dwg” 文 件 ， 如 
图 2-64 所 示 。 

[ 现 执行 菜单 【视图 ] | 【 缩放 】|【 对象 】 命令， 选择 平面 布置 图 的 所 有 图 形 ， 按 Enter 键 ， 使 平面 
图 对 象 全 部 显示 在 视 口 范围 内 ， 结 果 如 图 2-65 所 示 。 


[了 宫 ][ 二 维 线 性] | 


图 2-64 ”打开 素材 图 2-65 放大 图 形 
[ED 执行 菜单 【 视图 】 |【 缩放 】| 【 窗口 ] 命令 ， 在 绘图 区 域 中 指定 需要 放大 显示 的 窗口 范围 ， 如 


图 2-66 所 示 。 
[3 和 矩形 框 内 的 图 形 被 最 大 化 放大 显示 ， 如 图 2-67 所 示 。 用 户 可 以 清晰 地 查看 吧台 位 置 的 平面 图 ， 
包括 家 具 布置 和 尺寸 等 。 


[Te 


中 


[ 轨 执行 菜单 【视图 】| 【平移 】 
图 的 其 他 部 分 内 容 ， 结 果 如 图 2-6 


TH 


图 2-66 ”指定 缩放 区 域 


CMA] 


7 
> 


图 2-68 ”查看 右 下 角 图 形 


2.7 思考 与 练习 
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DNS 二] 


图 2-67 放大 图 形 


【 实时 】 命 令 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 并 拖 动 鼠标 ， 以 查看 平面 布置 
8 和 图 2-69 所 示 。 


图 2-69 查看 左下 角 图 形 


1. 选择 题 

(1) AutoCAD 2018 一 共有 天 本 王 作 空间 。 

A B.2 Ge 

(2) 在 AutoCAD 2018 中 ， 新 建 图 形 文件 的 快捷 键 是 (  ) 。 
A. CtritA B. Ctrl+N C. Ctrl+V 

(3) 在 AutoCAD 2018 中 ， 保 存 图 形 文件 的 工具 按钮 是 (  ) 。 
A. 回 B. 圆 c. 图 

(4) 使 用 AutoCAD 2018 绘 制 室 内 装饰 施工 图 一 般 以 ( ”) 为 单位 。 
A.mm B.cm Cm 

JE ) 对 话 框 中 设置 AutoCAD 十 字 光 标的 大 小 。 

A.【 选 项 】 B. 【选择 文件 】 C.【 选 择 样板 】 
(6) 在 (  ) 中 不 能 执行 命令 。 

A. 菜单 栏 B. 工具 栏 C. 命令 行 


D.4 
D. CtrlHC 
D. 图 

D.km 

D.【 草 图 设置 】 


D. 状态 栏 
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(7) 重复 执行 命令 的 方式 有 (  )。 


A. 按 Enter 键 B. 按 Esc 键 C. 按 Ctrl 键 D. 按 Delete 键 
(8) 退出 正在 执行 的 命令 的 方式 是 a 

A. 按 Esc 键 B. 按 Ctl 键 C. 按 空格 键 D. 按 Alt 键 
(9) 【实时 缩放 】 命 令 位 于 【标准 】 工 具 栏 上 的 按钮 为 〈 产 志 

A. 葡 B. 允 Ca D. 电 

(10) 实时 平移 的 快捷 键 为 〈 六 

AW B.Y C.S D.P 

2. 操作 题 


(1) 在 网 上 下 载 AutoCAD 2018 版 软件 ， 并 正确 安装 。 

(2) 新 建 一 个 名 称 为 “绘图 模板 .dwg” 的 文件 。 

(3) 设置 “绘图 模板 .dwg” 文 件 的 绘图 单位 为 mm。 

(4) 调用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 2-70 所 示 的 楼 梯 平 面 图 。 


(5) 使 用 【窗口 缩放 】 工 具 ， 具 体 查看 如 图 2-71 所 示 的 平面 图 的 细节 。 


|e 


8 A 


1200 20 


CND 
+ mn 


200 


图 2-70 ”绘制 楼 梯 平 面 图 
(6) 使 用 【动态 缩放 】 工 具 ， 查 看 如 图 2-72 所 示 的 立 面 图 。 


图 2-71 查看 平面 图 细节 


上 | 


| 


1 16 
前 TD 


上 = 


图 2-72 查看 立 面 图 


AutoCAD 提 供 了 多 种 绘图 命令 ,方便 用 户 创建 各 种 图 形 。 绘 图 命令 


包括 【直线 】、【 拢 形 】、【 圆 形 】 以 及 【 梢 圆 】 等 。 本 章 介绍 调用 命 
令 的 方法 ， 帮 助 用 户 学 会 创建 图 形 。 @ 3 
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绘制 基本 室内 图 形 


选择 【默认 】 选 项 卡 ， 在 【绘图 】 面 板 中 显示 绘图 命令 按钮 ， 如 TAGAEEEEEEEE 
图 3-1 所 示 。 单 击 按钮 ， 启 用 命令 ， 可 以 创建 各 种 类 型 的 图 形 , 例如 直 .9@F 于 
线 、 多 段 线 或 者 圆 形 等 。 要 和 本 


图 3-1 绘图 命令 
3.1 绘制 点 对 象 


AutoCAD 中 的 点 对 象 常常 为 绘图 或 者 编辑 图 形 提供 定位 。 通 过 创建 单 点 、 多 点 ， 或 者 定数 等 
分 点 、 定 距 等 分 点 ， 可 以 为 制图 工作 提供 便利 。 


恒 ( 3.1.1 ”设置 点 样式 ES 


默认 的 点 样式 为 黑色 的 圆 点 标记 ， 在 屏幕 中 创建 点 后 ， 因 为 圆 点 标记 过 小 ， 以 至 于 很 难 辨 
认 。 为 了 使 得 点 能 够 清晰 地 显示 在 屏幕 中 ， 可 以 设置 点 样式 以 及 点 大 小 。 
a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【点 样式 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 实用 工具 】 面板 中 的 【点 样式 】 按钮 成， 如 图 3-2 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 】| 【点 样式 ] 命令 ， 如 图 3-3 所 示 。 
> 命令 行 : DDPTYPE。 
b. 操作 步骤 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 打 开 【 点 样式 】 对 话 框 。 在 列表 框 中 单 击 选择 合适 的 点 样式 ， 并 
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修改 【点 大 小 】 文 本 框 中 的 参数 ， 如 图 3-4 所 示 。 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
在 图 形 中 创建 点 ， 点 以 在 【点 样式 】 对 话 框 中 指定 的 样式 与 大 小 显示 。 


加 单位 (U)- 避 杯 盾 屏 幕 设 置 大 小 @) 
他 Rn 全 按 绝 对 单位 设置 大 小 WA) 
加 | CD Cw 
国 重合 后 (IR)… | 
图 3-2 【点 样式 】 按钮 图 3-3 【点 样式 ] 命令 图 3-4 【点 样式 】 对 话 框 
和 


在 【点 样式 】 对 话 框 中 修改 点 样式 参数 ， 已 创建 的 点 会 受到 影响 。 


3.1.2 绘制 单 点 


执行 【 单 点 】 命 令 ， 可 以 在 屏幕 中 的 指定 位 置 创建 一 
个 单 点 。 

a. 执行 方式 

在 AutoCAD 2018 中 调用 【 单 点 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】|【 点 】|【 单 点 】 命令， 如 

图 3-5 所 示 。 
> ”命令 行 : POINT 或 PO。 

b. 操作 步骤 

执行 【 单 点 】 命 令 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


文字 20 »| 


图 3-5 【 单 点 ] 命令 


命令 : POINTA/ // 调 用 【 单 点 】 命令 
当前 点 模式 : PDMODE=97 PDSIZE=-10 / /显示 默 认 参 数 
指定 点 : // 在 屏幕 中 指定 单 点 的 位 置 ， 创 建 结果 如 图 3-6 所 示 


第 3 音 
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图 3-6 ”创建 单 点 


3.1.3 ”绘制 多 点 


执行 【多 点 】 命 令 ， 可 以 连续 在 屏幕 中 创建 多 个 点 。 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【多 点 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面板 中 的 【多 点 】 按钮 ，， 如 图 3-7 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 [绘图 】| 【点 】| 【多 点 ] 命令 ， 如 图 3-8 所 示 。 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 在 屏幕 中 单 击 创建 点 。 移 动 鼠标 ， 继 续 单 击 鼠 标 左 键 ， 创 建 多 个 
点 。 按 Esc 键 ， 退 出 命令 。 


国 (O 〇 » 
© mf) 
栏 条 曲线 (5) | 
NS » 
块 (K) » 
pe 加 ge- 
回 - 点 (0) » 单 点 (S) 
/Or = 志 Eesic [CE | 
WE 二 re. 6 0) 
人 we).. 人 定 距 等 分 (M) 
NNN/ AA<™ DS Emu 
局 人 名 呈 © ©- Sl 
五 给 图 a | 
图 3-7 【多 点 】 按钮 图 3-8 创建 多 点 


创建 多 点 的 过 程 与 创建 单 点 的 过 程 类 似 ， 在 此 不 再 缆 述 。 


ml 3.1 .4 绘制 定数 等 分 点 ED 


执行 【定数 等 分 】 命 令 ， 可 以 在 对 象 上 创建 等 间隔 的 多 个 点 。 
a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【定数 等 分 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面板 中 的 【定数 等 分 ] 按钮 只， 如 图 3-9 所 示 。 
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> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】|【 点 】|【 定 数 等 分 ] 命令 ， 如 图 3-10 所 示 。 
> ”命令 行 : DIVIDE 或 DIV。 


Ee 0 
AOr Ee:. 
直线 多 良 线 贺 Bet 民 - 
NN 国 < 
加 失色 至 @e- | 
机 给 图 ee 2 
图 3-9 【定数 等 分 】 按钮 图 3-10 【定数 等 分 ] 命令 
b. 操作 步骤 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : DIVIDE 迪 // 调 用 【 定数 等 分 】 命 令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : // 选 择 对 象 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)] : 4 // 输 入 等 分 数目 
c. 选项 说 明 
在 执行 命令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 显示 【 块 (B) 】 选 项 ， 选 择 该 选项 ， 可 以 在 等 分 点 插入 图 
块 ， 操 作 步 骤 如 下 。 
命令 :DIVIDE 迪 // 调 用 【 定数 等 分 ] 命令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] : Bx // 输 入 B,， 选择 【 块 (B) ] 选项 
输入 要 插入 的 块 名 : 躺椅 // 输 入 块 名 称 
是 否 对 齐 块 和 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N) ] <Y>: // 按 Enter 键 
输入 线段 数目 :4x // 输 入 等 分 数目 


执行 上 述 操 作 后 ， 选 定 的 对 象 被 等 分 为 4 个 部 分 ， 并 在 等 分 点 上 放置 
指定 的 图 块 ， 如 图 3-11 所 示 。 

d. 初学 解答 : 等 分 矩形 与 等 分 线段 的 不 同 效果 

选择 矩形 ， 系 统 以 矩形 的 周 长 为 等 分 对 象 ， 将 周 长 划 分 为 等 间距 仿 S S 
的 若干 部 分 ， 如 图 3-12 所 示 。 如 果 只 需要 等 分 矩形 边 ， 需 要 先 分 解答 | so | | ao | an 
形 ， 这 样 系统 在 拾取 等 分 对 象 时 ， 就 不 会 将 其 他 的 矩形 边 划 入 等 分 范 ”图 3-11 在 等 分 点 放置 图 块 
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围 ， 仅 将 选中 的 矩形 边 划分 为 等 间距 的 若干 部 分 ， 如 图 3-13 所 示 。 


屋 伙 巡 巡 


并 


图 3-12 等 分 矩形 的 效果 


绘制 三 人 座 沙 发 分 隔 线 站 


使 用 【 定数 等 分 】 命 令 辅 助 绘制 三 人 座 沙 发 ， 难 度 : 冯 交 


固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 3 章 \3-1 绘 制 三 人 座 沙 发 分 隔 线 .dtwg 
加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 3 章 \3-1 绘 制 三 人 座 沙发 分 隔 线 -OK.dwg 
: 视频 \ 第 3 章 \3-1 绘 制 三 人 座 沙 发 分 隔 线 .MP4 


图 3-13 等 分 线段 的 效果 


WD) 


【 拓 习 3 引用 虑 
回 上 中 


全 视频 文件 路 径 


三 人 座 沙发 是 常见 的 家 具 之 一 ， 在 私人 住宅 以 及 公共 空间 中 被 广泛 应 用 。 在 沙发 内 部 绘制 分 
隔 线 ， 将 落座 区 域 划分 为 等 间距 的 3 个 部 分 ， 利 用 【定数 等 分 】 命 令 可 以 轻松 实现 。 
[GaB 打开 随 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 3 章 \3-1 绘 制 三 人 座 沙 发 分 隔 线 .dwg” 文 件 ， 其 中 已 经 绘制 好 了 
沙发 的 外 部 轮廓 ， 如 图 3-14 所 示 。 
[ 员 在 命令 行 中 输入 DIV， 执 行 【 定数 等 分 】 命 令 ， 选 择 沙 发 的 水 平 轮廓 线 为 定数 等 分 的 对 象 ， 如 
图 3-15 所 示 。 
LL 


日 


图 3-14 ”打开 素材 图 3-15 选择 等 分 对 象 
在 命令 行 中 输入 线段 数目 为 3， 创 建 等 分 点 的 效果 如 图 3-16 所 示 。 


[区 单 击 【 绘图 ] 面板 上 的 【 直线 】 按钮， 启用 【 直线 】 命令 ， 以 等 分 点 为 起 点 ， 向 上 移动 鼠标 ， 
指定 线段 的 终点 ， 绘 制 分 隔 线 ， 如 图 3-17 所 示 。 


| 


丫 


图 3-16 创建 等 分 点 
技巧 延伸 


图 3-17 绘制 分 隔 线 


绘制 完 分 隔 线 后 ， 选 择 等 分 点 ， 按 Delete 键 删除 ， 不 会 影响 分 隔 线 的 绘制 效果 。 
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(3.1 :5 绘制 定 距 等 分 点 )emmm 


执行 【 定 距 等 分 】 命 令 ， 指 定 等 分 间距 ， 可 将 对 象 划分 为 若干 部 分 。 

a. 执行 方式 

在 AutoCAD 2018 中 调用 【 定 距 等 分 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面板 中 的 【 定 距 等 分 ] 按钮 <， 如 图 3-18 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 [绘图 】| 【点 】| 【 定 距 等 分 ] 命令 ， 如 图 3-19 所 示 。 
> 命令 行 ，MEASURE 或 ME。 


y 净 改 [TM] 条 雪 [P] Ll 
££ | ) 讼 四 口 0 
夯 1 总 名 十 全 
a | BM 目 系 后 所 结 
~ SU | 因 > 
-2 全 扣 绪 由 ) 
部 ”三 奸 儿 了 颖 9) 
© sup 
DD 9) 
E 0 
Bt(A) » 
(OO » 
© WD) 
全 各 二 禾 (5) ， 
关 下 日 » 
[wR so 
[加 三 二 
点 (0) » 单 点 (S) 
直线 会 启 终 国 Ba ~ BH). SP) 
* >” 蜂 ” 拔 We A 分 (D) 
| 
® maN) 
NNAA :AA 国 坟 [5 Es 
B 位 请 时 加 名- 加 候 J 去 攻 V) 
全 给 图 — eg, | 
图 3-18 【 定 距 等 分 ] 按钮 图 3-19 【 定 距 等 分 ] 命令 
b. 操作 步骤 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : MEASUREY” // 调 用 【 定 距 等 分 ] 命令 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : / /选择 对 象 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B) ] : 1000 // 输 入 长 度 参 数 


”知识 链接 1 
在 命令 行 中 选择 【 块 (B) 先天 也 可 以 在 等 分 点 插入 因 抉 ， 具体 操作 请 参考 3.1.4 小 节 。 


【 练习 3-2 】: 完善 会 议 桌 图 形 

使 用 【 定 距 等 分 】 命令 完善 会 议 桌 图 形 ， 难 度 ， 女 女 

固 素材 文件 路 径 ， 素材 \ 第 3 章 3-2 完 善 会议 桌 图 形 .dwg 
回 效果 文件 路 径 ， 素材 \ 第 3 章 '3-2 完 善 会 议 桌 图 形 -OK.dwg 
转 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 3 章 '3-2 完 善 会 议 桌 图 形 .MP4 
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拢 形 的 会 议 桌 可 以 使 得 开会 人 员 围 坐 在 一 起 ， 就 共同 的 问题 展开 讨论 。 调 用 【 定 距 等 分 】 命 
令 ， 可 以 将 会 议 桌 划分 为 等 间距 的 多 个 区 域 。 
[各 打开 随 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 3 章 \ 3-2 完 善 会 议 桌 图 形 .dwg” 文 件 ， 其 中 已 经 绘制 好 了 会 
议 桌 图 形 ， 如 图 3-20 所 示 。 
[加 在 命令 行 中 输入 ME， 调 用 【 定 距 等 分 】 命 令 ， 选 择 会 议 桌 上 方 轮廓 线 为 等 分 对 象 ， 如 图 3-21 
所 示 。 


DOnNnn 
口 D a 
口 口 口 
口 D a 
口 口 口 
DOOO OO 
图 3-20 ”打开 素材 图 3-21 选择 等 分 对 象 


[了 在 命令 行 中 输入 线段 长 度 为 600， 创 建 等 分 点 的 效果 如 图 3-22 所 示 。 
[区 继续 执行 【 定 距 等 分 】 命 令 ， 选 择 会 议 桌 左 侧 轮 廓 线 为 等 分 对 象 ， 创 建 间距 为 600 的 等 分 点 ， 
如 图 3-23 所 示 。 


六 品 口 口 


QUIUU 
图 3-22 创建 等 分 点 图 3-23 ”继续 创建 等 分 点 
技巧 延伸 一 一 一 = = = aa 
创建 完 定 距 等 分 点 后 ， 按 空格 键 或 者 Enter 键 ， 可 以 再 次 启用 【 定 距 等 分 】 命 令 。 
中 在 命令 行 中 输入 L， 启 用 【 直线 】 命 令 ， 以 等 分 点 为 起 点 ， 绘 制 水 平 线段 与 垂直 线段 ， 如 
图 3-24 所 示 。 
[全 在 命令 行 中 输入 TR， 启 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 最 终结 果 如 图 3-25 所 示 。 


NAPA 
QUIUOU 


DO 
图 3-25 修剪 线段 
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3.2 ”绘制 直线 对 象 


AutoCAD 中 的 直线 对 象 包括 直线 、 构 造 线 。 直 线 被 频繁 使 用 ， 组 合成 各 种 类 型 的 图 形 。 构 造 
线 被 作为 辅助 线 使 用 ， 帮 助 用 户 确定 图 形 的 位 置 。 


(3.2.1 “直线 ja 


执行 【直线 】 命 令 ， 可 以 在 屏幕 中 绘制 指定 方向 与 任意 长 度 的 直线 段 。 
a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【直线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种。 

> “功能 区 : 单 击 【 绘图 ] 面板 中 的 【 直线 】 按钮 ， 如 图 3-26 所 示 。 

> “菜单 栏 : 执行 菜单 [绘图 】| 【直线 ] 命令 ， 如 图 3-27 所 示 。 

> ”命令 行 : LINE 或 L。 


标注 (N) 履 改 ([M]) 

| 由 人 | 插入” 注 委 ” 才 化” 视图 | 
le) 六 辐 - | 中 
|e Ba ~ 总 

其 - 区 
NN HBA 
CO 
加 给 图 

图 3-26 【直线 】 按钮 图 3-27 【直线 ] 命令 
b. 操作 步骤 


执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 均 可 调用 【直线 】 命 令 。 在 绘图 区 域 中 单 击 指定 起 点 、 下 一 点 与 
终点 ， 绘 制 直线 对 象 ， 操 作 过 程 如 图 3-28 和 图 3-29 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :LINEX // 调 用 【直线 】 命令 
指定 第 一 个 点 : // 单 击 鼠 标 左 键 ， 指 定 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : // 移 动 鼠标 ， 指 定 下 一 个 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : // 继 续 指定 下 一 个 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (0)]: // 指 定 终点 ， 结 束 绘制 
”一 
1 2. 指 定 下 一 点 | 3 指定 下 一 点 


Bl [一 > 


图 3-28 ”绘制 直线 -1 


多 2 音 
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16. 绘制 直线 的 结果 
Cy 
[| 
匡 
4. 指 定 下 一 点 
图 3-29 ”绘制 直线 -2 
Cc. 选项 说 明 


在 执行 【直线 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 提供 了 两 个 选项 供用 户 选用 ， 选 项 含义 介绍 如 下 。 

> 放弃 (U) : 在 操作 过 程 中 ， 输 入 U 可 以 放弃 绘制 完成 的 线段 。 需 要 注意 的 是 ， 每 输入 一 次 
U， 只 能 放弃 一 段 线段 。 如 果 要 放弃 多 段 线段 ， 则 需要 重复 地 在 命令 行 中 输入 U。 

> 闭合 (C ) : 在 命令 行 中 输入 C， 能 够 使 得 线段 的 起 点 与 端点 重合 ， 结 果 是 闭合 线段 。 操 作 过 


程 如 图 3-30 所 示 。 
PT | 


图 3-30 闭合 线段 
d. 初学 解答 : 确定 直线 的 位 置 与 方向 
在 绘制 直线 的 过 程 中 ， 用 户 需要 确定 线段 的 位 置 与 方向 。 在 绘图 区 域 中 指定 直线 的 起 点 ， 移 
动 鼠 标 ， 指 定 绘制 方向 。 此 时 在 命令 行 中 输入 距离 ， 可 以 确定 直线 下 一 点 的 位 置 ， 如 图 3-31 所 示 。 
依次 输入 距离 ， 能 够 确定 每 一 段 直线 的 长 度 。 


CC 


+ 
Cy 2000 


图 3-31 指定 直线 的 距离 
指定 直线 的 起 点 ， 移 动 鼠 标 ， 指 定 直线 的 绘制 方向 。 在 光标 的 右 下 角 ， 提 示 当 前 直线 的 角度 


为 56”， 移 动 鼠标 ， 直 线 的 角度 随 之 变化 ， 如 图 3-32 所 示 。 


图 3-32 ”指定 直线 的 角度 
为 了 能 够 将 直线 的 角度 限制 在 水 平方 向 或 者 垂直 方向 上 ， 可 以 启用 【 正 交 】 功 能 。 此 时 光标 
的 方向 被 限制 ， 用 户 可 以 在 水 平方 向 或 者 垂直 方向 上 绘制 直线 ， 如 图 3-33 所 示 。 
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ous 和 有 25990525000802 


贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 3 章 \3-3 绘 制 标 高 符号 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 视频 \ 第 3 章 3-3 绘 制 标 高 符号 .JMP4 


标高 符号 被 用 来 标注 指定 位 置 点 的 相对 高 度 或 者 绝对 高 度 。 利 用 【直线 】 命 令 ， 通 过 指定 方 
向 与 尺寸 ， 能 够 迅速 地 创建 标高 符号 。 
[各 单 击 状态 栏 上 的 【 极 轴 追 踪 】 按 钮 艺 ， 启 用 【 极 轴 追 踪 】 功 能 。 单 击 按钮 右 侧 的 向 下 实心 箭 
头 ， 向 上 弹出 列表 ， 选 择 极 轴 追 踪 角度 ， 如 图 3-34 所 示 。 
[加 在 命令 行 中 输入 L， 启 用 【 直线 】 命 令 。 单 击 指定 起 点 ， 向 右上 角 移 动 鼠 标 ， 在 显示 角度 为 
45” 时 ， 输 入 线段 的 长 度 ， 如 图 3-35 所 示 。 


90, 180, 270, 360... 
30, 60, 90, 120... 
23, 45, 68, 90.. 
18, 36, 54, 72.. 
15, 30, 45, 60~ 
10, 20, 30, 40. 
— 101520= ks 


[ 命 仿 :| 


一 


77,154, 231, 308. — 
正在 追踪 设置 … 
所 瑟 伍 “下 “过 多 < 
图 3-34 选择 追踪 角度 
Se 
按 F10 键 ， 也 可 以 启用 或 者 禁用 【 极 轴 追 踪 】 功 能 。 
[ 国 按 Enter 键 ， 结 束 绘制 。 绘 制 角度 为 45”， 长 度 为 113 的 线段 的 效果 如 图 3-36 所 示 。 
再 次 启用 【 直线 】 命令 ， 单 击 线段 的 下 端点 ， 指 定 该 点 为 起 点 。 向 左上 角 移 动 鼠 标 ， 当 显示 角 
度 为 135” 时 ， 输 入 线段 的 长 度 113， 如 图 3-37 所 示 。 
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1 
EXE 
图 3-36 ”绘制 线段 图 3-37 ”输入 长 度 参数 


中 按 Enter 键 ， 结 束 绘制 ， 结 果 如 图 3-38 所 示 。 
[启用 【 直线 】 命 令 ， 单 击 在 步骤 5 中 所 绘 线段 的 上 端点 ， 指 定 该 点 为 起 点 。 向 右 移动 鼠标 ， 输 
入 线段 长 度 为 320， 按 Enter 键 ， 退 出 绘制 。 标 高 符号 的 绘制 结果 如 图 3-39 所 示 。 


SC 


图 3-38 绘制 线段 图 3-39 ”绘制 标高 符号 


3.2.2 ”构造 线 


执行 【构造 线 】 命 令 ， 可 以 绘制 向 两 端 无 限 延伸 的 线段 。 

a. 执行 方式 

在 AutoCAD 2018 中 调用 【构造 线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面板 中 的 【 构造 线 】 按钮 v”， 如 图 3-40 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】 | 【 构造 线 】 命令 ， 如 图 3-41 所 示 。 
> 命令 行 XLINE 或 XL。 


对 人 插入 注入 参数 化 视图 
pry_ ya 


直线 多 良 线 国 et 
”其 


-| 号 
"| 区 
NN < 
加 招 色 址 @- 
五 给 于 
图 3-40 【构造 线 ] 按钮 图 3-41 【 构造 线 ] 命令 
b. 操作 步骤 
执行 【构造 线 】 命 令 后 ， 单 击 鼠 标 左 键 指定 起 点 ， 移 动 鼠标 ， 指 定 通过 点 ， 能 够 在 指定 的 方 
向 创建 构造 线 ， 如 图 3-42 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
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命令 :XLINEY // 启 用 【 构造 线 】 命 令 
指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] : // 指 定 起 点 
指定 通过 点 : // 指 定 通过 点 


ea 


c. 选项 说 明 
在 执行 【构造 线 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 提供 了 若干 选项 ， 这 些 选 项 的 含义 如 下 。 

> ”水平 ( 耳 ) : 在 命令 行 中 输入 再， 选择 【水 平 】 选项 ， 此 时 光标 方向 被 控制 在 水 平方 向 上 ， 如 
图 3-43 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 指定 通过 点 ， 创 建 水 平 构造 线 。 

> 垂直 (V) : 在 命令 行 中 输入 V， 选 择 【垂直 ] 选项 ， 光 标的 中 心 被 限定 在 重 直 方向 上 ， 如 图 3-44 
所 示 。 单 击 指定 通过 点 ， 创 建 重 直 构造 线 。 


图 3-43 ”绘制 水 平 构造 线 图 3-44 绘制 重 直 构造 线 
> 角度 (A) : 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 【 角度 】 选项 ， 指 定 角度 值 来 创建 构造 线 ， 结 果 如 图 3-45 
所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :XLINEX // 调 用 【 构造 线 】 命令 
指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] :MK ”// 输 入 A 

输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R) ] : 45x // 指 定 角度 值 

指定 通过 点 : // 指 定 通过 点 ， 创 建构 造 线 


图 3-45 ”指定 角度 绘制 构造 线 
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> 二 等 分 ( 卫 ) : 在 命令 行 中 输入 B， 选 择 【 二 等 分 ] 选项， 通过 指定 角 的 顶点 、 起 点 、 端 点 ， 
创建 构造 线 ， 如 图 3-46 所 示 ， 命令 行 操作 如 下 。 


命令 :XLINEX // 调 用 【 构造 线 命令 
指定 点 或 [水 平 (8) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] :Bx // 输 入 B 

指定 角 的 顶点: // 单 击 指定 顶点 
指定 角 的 起 点 : // 单 击 指定 起 点 
指定 角 的 端点 : // 单 击 指定 端点 


eae 


DE 
国人 


图 3-46 ”指定 三 点 绘制 构造 线 
> 偏 移 (O) : 在 命令 行 中 输入 O， 选 择 【 偏 移 ] 选项 ， 指 定 偏 移 距离 与 偏 移 方向 ， 创 建构 造 
线 ， 如 图 3-47 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


向 令 :XLINEY // 调 用 【 构造 线 】 命令 
指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 (B) / 偏 移 (0) ] :OA // 输 入 0 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) ] <3000>:5000w // 输 入 偏 移 距 离 

选择 直线 对 象 : / /选择 对 象 

指定 向 哪 侧 偏 移 : // 指 定 偏 移 方向 


图 3-47 ”指定 距离 与 方向 绘制 构造 线 


3.3 绘制 圆 类 对 象 


AutoCAD 的 圆 类 对 象 包括 圆 形 、 圆 弧 以 及 圆 环 、 椭 圆 等 。 在 绘制 圆 形 对 象 的 时 候 ， 常 常会 用 
到 这 些 命令 。 本 节 介 绍 调用 这 些 命令 的 方法 。 


执行 【 圆 】 命 令 ， 可 以 选择 多 种 方法 创建 圆 形 。 
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a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【 圆 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种。 
> 功能 区 : 单 击 【 绘图 ] 面板 中 的 【 圆 】 按 钮 回 ， 在 列表 中 选择 合适 的 绘制 方式 ， 如 图 3-48 
所 示 。 


> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】| 【加 ] 命令 ， 在 子 菜单 中 选择 合适 的 绘制 方式 ， 如 图 3-49 所 示 。 
> ”命令 行 : CIRCLE 或 C。 


图 3-48 【 圆 ] 命令 列表 图 3-49 【 圆 】 子 菜单 
b. 操作 步骤 
执行 【 圆 】 命 令 ， 在 绘图 区 域 中 指定 圆心 以 及 半径 ， 即 可 创建 圆 形 ， 如 图 3-50 所 示 ， 命 令 行 操 
作 如 下 。 
命令 :CIRCLEA/ // 启 用 【 圆 ] 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 单 击 指定 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] <3888>: // 指 定 半径 ， 创 建 圆 形 


es 


图 3-50 ”绘制 圆 形 


c. 选项 说 明 
在 执行 【 圆 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 提供 了 若干 选项 ， 这 些 选 项 的 含义 介绍 如 下 。 

> 三 点 (3P ) : 在 命令 行 中 输入 3P， 选 择 【 三 点 ] 选项 ， 通 过 指定 圆 上 的 第 一 个 点 、 第 二 个 
点 、 第 三 个 点 创建 圆 形 ， 如 图 3-51 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
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命令 :CIRCLEY // 启 用 【 圆 】 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] :3P&/ // 选 择 绘制 方式 
指定 圆 上 的 第 一 个 点 : // 指 定 第 一 个 点 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : // 指 定 第 二 个 点 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 : // 指 定 第 三 个 点 

1. 指 定 第 一 个 点 4 .绘制 圆 形 


图 3-51 指定 三 点 绘制 国 形 
> 两 点 (2P ) : 在 命令 行 中 输入 2P， 选 择 【 两 点 】 选项 ， 通 过 指定 圆 直 径 上 的 第 一 个 端点 、 第 
二 个 端点 创建 图形 ， 如 图 3-52 所 示 ， 命令 行 操作 如 下 。 


命令 :CIRCIEA // 启 用 【 圆 ] 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] :2Px // 选 择 绘制 方式 

指定 圆 直 径 的 第 一 个 端点 : // 指 定 第 一 个 端点 
指定 圆 直 径 的 第 二 个 端点 : // 指 定 第 二 个 端点 


En 人 


图 3-52 ”指定 两 点 绘制 圆 形 
> ， 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) : 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 切 点 、 切 点 、 半 径 ] 选项 ， 通 过 指定 对 
象 与 圆 的 第 一 个 切 点 、 第 二 个 切 点 、 半 径 来 创建 圆 形 ， 如 图 3-53 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :CIRCIEA // 启 用 【 圆 ] 命 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] :TW / /选择 绘制 方式 
指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : // 指 定 第 一 个 切 点 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : // 指 定 第 二 个 切 点 
指定 圆 的 半径 <3500>:5000 上 巡 // 指 定 半 径 


1 .指定 第 一 个 切 点 


PE 人) 
[sa | 
一 一 _ 叫 
( 9 4 .绘制 圆 形 


图 3-53 ”指定 切 点 与 半径 绘制 国 形 
> 直径 (D ) : 在 命令 行 中 输入 DDD， 选择 【 直径 】 选项， 通过 指定 圆 的 直径 大 小 创建 图 形 。 
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命令 :CIRCLEY // 启 用 【 圆 ] 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 选 择 绘制 方式 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] <5000>: DA // 指 定 半径 
指定 圆 的 直径 <10000>:6000 // 指 定 直径 


d. 延伸 学 习 : 其 他 绘制 圆 的 方式 
在 【 圆 】 命 令 列表 中 ， 显 示 多 种 绘制 方式 。 除 上 述 所 讲解 的 绘制 方式 之 外 ， 还 有 儿 种 常用 的 
绘制 方法 ， 介 绍 如 下 。 


在 命令 列表 中 选择 【圆心 、 直径】 命令 ， 通 过 指定 圆心 与 直径 创建 圆 形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 :_circley // 启 用 【 圆 】 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : // 指 定 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <3000>: ad // 指 定 半径 
指定 圆 的 直径 <6000>:5000% // 指 定 直径 


在 命令 列表 中 选择 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 ， 依 次 指定 圆 上 的 第 一 个 切 点 、 第 二 个 切 点 以 
及 第 三 个 切 点 创建 圆 形 ， 如 图 3-54 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :_circlew // 启 用 【 圆 ] 命令 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] :_3p // 指 定 圆心 

指定 圆 上 的 第 一 个 点 :_tan 到 // 指 定 第 一 个 切 点 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 :_tan 到 // 指 定 第 二 个 切 点 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 :_tan 到 // 指 定 第 三 个 切 点 


图 3-54 ”指定 切 点 绘制 圆 形 


绘制 射 灯 EE 
使 用 【 圆 】 命 令 绘制 射 灯 ， 难 度 ， 冯 去 

固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 3 章 \3-4 绘 制 射 灯 .dwg 

加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 3 章 ,3-4 绘 制 射 灯 -OK.dwg 

国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 3 章 3-4 绘 制 射 灯 .MP4 


【 练习 3-4 】: 


射 灯 作为 一 种 高 度 聚 光 的 灯具 ， 经 常用 于 特定 目标 的 照明 ， 能 够 营造 独特 的 室内 氛围 。 下 而 
介绍 利用 【 圆 】 命 令 完 善 射 灯 图 形 的 操作 步骤 。 
[如 打开 随 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 3 章 \ 3-4 绘 制 射 灯 .dwg” 文 件 ， 其 中 已 经 绘制 好 了 射 灯 图 
的 外 轮廓 ， 如 图 3-55 所 示 。 
如 单 击 【 绘图 】 面 板 上 的 【 圆 】 按 钮 人 @ 下 方 的 实心 箭头 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 【 圆心 ， 半 径 】 命 
令 ， 如 图 3-56 所 示 。 


NS 
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图 3-55 ”打开 素材 图 3-56 ”选择 命令 
[ 国 单 击 线段 的 交点 ， 指 定 该 点 为 圆心 。 输 入 半径 值 为 30， 按 Enter 键 ， 绘 制 的 圆 形 如 图 3-57 所 示 。 
在 列表 中 选择 【 圆心 ， 直 径 】 命 令 ， 如 图 3-58 所 示 。 


图 3-57 绘制 贺 形 图 3-58 ”选择 命令 
中 单 击 线段 交点 指定 圆心 ， 设 置 直径 为 100， 绘 制 的 圆 形 如 图 3-59 所 示 。 至 此 ， 完 成 射 灯 图 形 的 绘制 。 


图 3-59 绘制 结果 


执行 【 圆 弧 】 命 令 ， 可 以 选择 多 种 方法 创建 圆 弧 。 
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a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【 圆 弧 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> ”功能 区 : 单 击 【 绘 图 ] 面板 中 的 【 圆 继 ] 按钮 ， 在 列表 中 选择 合适 的 绘制 方式 ， 如 图 3-60 
所 示 。 

> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】 | 【 圆 弧 ] 命令 ， 在 子 菜单 中 选择 合适 的 绘制 方式 ， 如 图 3-61 所 示 。 

> ”命令 行 : ARC 或 A。 


上 -] 仿 讽 ][ 王 维 线 框 ] 
[三 二 ,可 该 点 
人。 起点, 国 心 ,角度 
/ER.. | 
a Ce 
ol | 
六 mm 区 | Z 起 训 加 让 长 A) 
(lan. nn,*e ee 1 2 
/s,m 国 于- eds 
1 国 心 ,起 点 ,角度 二 "| /2 mo. a as 
二 Ne- / 国 D、 起点、 角度 (E) 
.an, Ku i PE 
回 面 城 (N) [eat 和 
es 人 区 起 要 关 W) | 
图 3-60 【 圆 弧 ] 命令 列表 图 3-61 【 辆 缴 ] 命令 子 菜单 
b. 操作 步骤 
执行 【 圆 弧 】 命 令 ， 依 次 指定 圆 弧 的 起 点 、 第 二 个 点 以 及 端点 创建 圆 弧 ， 如 图 3-62 所 示 ， 命 令 
行 操作 如 下 。 
命令 :ARCY // 启 用 【 圆 弧 】 命 令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (Cc) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 缴 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] : // 指 定 第 二 个 点 
指定 圆 弧 的 端点 : // 指 定 端点 
| 
Ci A 
图 3-62 ”绘制 圆 弧 
c. 选项 说 明 


在 执行 【 圆 弧 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 提供 了 几 个 选项 ， 这 些 选 项 的 含义 介绍 如 下 。 
> 圆心 (C) : 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 【 圆心 ] 选项 ， 依 次 指定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 与 端点 创建 
圆 级 ， 如 图 3-63 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


绘制 基本 室内 图 形 
命令 :ARCY // 启 用 【 圆 缴 】 命 令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : Ce // 选 择 【 圆心 ] 选项 
指定 圆 弧 的 圆心 : /7 指定 圆心 
指定 圆 弧 的 起 点 : // 指 定 起 点 
指定 圆 缴 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ] : // 指 定 端点 


1 指定 圆心 
= = = 
: Ca 
图 3-63 ”指定 国 心 绘制 国 弧 


> 端点 (下 ) : 在 命令 行 中 输入 EE， 选 择 【 端点 ] 选项 ， 依 次 指定 起 点 、 端 点 与 中 心 点 创建 圆 
弧 ， 如 图 3-64 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RARCA // 调 用 【 圆 缴 】 命令 
指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (Cc) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 缴 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] :Ex // 选 择 【 端点 】 选 项 
指定 圆 弧 的 端点 : // 指 定 端点 


指定 圆 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /方向 (D) /半径 (R) ] : ”// 指 定 中 心 点 


A 
| [一 》 El 一 TLE 
| - 


Rs 
图 3-64 ”指定 端点 绘制 圆 弧 


在 命令 行 提示 指定 圆 弧 中 心 点 时 ， 显 示 3 个 选项 ， 选 项 含义 介绍 如 下 。 
> 角度 (A ) : 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 【 角度 】 选 项 ， 输 入 角度 值 ， 指 定 贺 弧 的 夹 角 创建 图 
弧 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ARC // 调 用 【 圆 弧 ] 命令 
指定 圆 红 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] :Ex // 选 择 【 端点 】 选 项 
指定 圆 弧 的 端点 : // 指 定 端点 
指定 圆 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /方向 (D) /半径 (R) ] : Rw” // 选 择 【 角度 ] 选项 
指定 夹 角 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) : 75 // 指 定 夹 角 


> 方向 (D) : 在 命令 行 中 输入 DD， 选 择 【 方 向】 选项 ,移动 鼠标， 指定 圆 弧 起 点 的 相 切 方向 创 
建 圆 缴 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ARC // 调 用 【 圆 弧 】 命令 
指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] :Ex // 选 择 【 端点 ] 选项 
指定 圆 弧 的 端点 : // 指 定 端 点 


指定 圆 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /方向 (D) /半径 (R) ] : Dy” ”// 选 择 【 方 向 】 选 项 
指定 圆 缴 起 点 的 相 切 方向 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) : // 指 定 圆 缴 方向 
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> “半径 (及 ) : 在 命令 行 中 输入 R， 选 择 【 半径 】 选项 ， 输 入 圆 弧 半径 创建 圆 弧 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RARCA // 调 用 【 圆 缴 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] :EX // 选 择 【 端点 】 选项 
指定 圆 弧 的 端点 : // 指 定 端点 
指定 圆 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /方向 (D) /半径 (R) ] :R&” ”/ /选择 【 半径】 选项 
指定 圆 弧 的 半径 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) :3500w / /指定 半径 值 


d. 延伸 学 习 : 其 他 绘制 圆 弧 的 方法 
除 上 述 所 讲解 的 绘制 方法 之 外 ， 在 【 圆 弧 】 列 表 中 还 提供 了 其 他 的 绘制 方法 ， 分 别 介绍 如 下 。 
> 起点， 圆心 ， 端 点 : 依次 指定 起 点 、 圆 心 与 端点 绘制 圆 弧 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :_arcy // 启 用 【起 点 , 圆心 ， 端 点] 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] :ck // 系 统 选择 【 圆心 ] 选项 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 指 定 圆心 


指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (I) ] : // 指 定 端点 
在 命令 行 提示 指定 圆 弧 端点 时 ， 输 入 L， 选 择 【 弦 长 】 选 项 ， 指 定 弦 长 创建 圆 弧 ， 命 令 行 操作 


如 下 。 
命令 :_arcy // 启 用 【起 点 ,圆心 , 端点 ] 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E)]:_cx // 系 统 选择 【 圆心 ] 选项 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 指 定 圆心 
指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (1) ] :Lx // 选 择 【 弦 长 ] 选项 
指定 弦 长 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) : // 指 定 弦 长 


用 户 在 指定 弦 长 时 ， 可 以 通过 移动 鼠标 ， 单 击 左 键 指定 。 也 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 弦 长 


值 ， 按 Enter 键 指定 。 
> 起点， 圆心 ， 角 度 : 依次 指定 起 点 、 圆 心 以 及 角度 创建 圆 弧 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :_arcy // 启 用 【起 点 ， 圆 心 ， 角 度 ] 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (Cc) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 缴 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E)] :_ cx / /系统 选择 【 圆心 】 选 项 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 指 定 圆心 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (L)]: ax”  // 系 统 选择 【 角度 】 选项 
指定 夹 角 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) :65 // 指 定 夹 角 

> 起点， 国 心 ， 长 度 : 依次 指定 起 点 、 国 心 以 及 弦 长 创建 国 弧 ， 命 令 行 操作 如 下 。 

命令 :_arcx // 启 用 【起 点 , 圆心, 长度] 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 指 定 起 点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] :_cx // 系 统 选择 【 圆心 ] 选项 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 指 定 圆心 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (1)]: Lx” ”// 系 统 选择 【 弦 长 ] 选项 


指定 弦 长 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) : // 指 定 弦 长 


绘制 基本 室内 图 形 


> 圆心， 起 点 ， 端 点 : 依次 指定 圆心 、 起 点 、 端 点 绘制 圆 级 ， 如 图 3-65 所 示 ， 命 令 行 操作 
如 下 。 


命令 : _arcx // 启 用 【圆心 , 起点， 端点 ] 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)] : _cx // 系 统 选择 【 圆心 】 选项 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 指 定 圆心 

指定 圆 缴 的 起 点 : // 指 定 起 点 


指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ] : // 指 定 端点 


亿 指定 贺 必 
二 


图 3-65 ”指定 圆心 、 起 点 、 端 点 绘制 国 弧 
> 圆心， 起 点 ， 角 度 : 依次 指定 圆心 、 起 点 与 角度 创建 圆 弧 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :_arcy // 调 用 【圆心 ， 起点， 角度 ] 命令 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : cx // 系 统 选择 【 圆心 】 选项 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 指 定 圆心 

指定 圆 弧 的 起 点 : // 指 定 起 点 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (L)] :_ax” ”// 系 统 选择 【 角度 】 选项 
指定 夹 角 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) : 85x // 指 定 夹 角 

> 圆心 起点， 长 度 ; 依次 指定 国 心 、 起 点 及 长 度 创建 国 孤 ， 命 令 行 操作 如 下 。 

命令 :_arcy // 调 用 【 贺 必 , 起点, 长度】 命令 
指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C) ] :_cx // 系 统 选择 【 圆心 ] 选项 
指定 圆 弧 的 圆心 : // 指 定 圆心 

指定 圆 缴 的 起 点 : // 指 定 起 点 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) / 弦 长 (L)]: _ Lx” ”// 系 统 选 择 【 弦 长 】 选 项 
指定 弦 长 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) :4500w // 指 定 弦 长 值 

> 连续: 选择 命令 ， 以 上 一 步 所 绘制 的 圆 弧 端 点 为 起 点 ， 执 行 绘制 圆 弧 的 操作 。 

【练习 3-5】: 绘制 靠背 村 EE 


使 用 【 贺 弧 命令 辅助 给 制 靠背 椅 ， 难 度 ， 妆 六 
| 因素 材 文件 路径 : 素材 "第 3 章 '3-5 绘 制 靠 青 椅 4wg 
| 加 效果 文件 路 径 ， 素 材 ' 第 3 章 3-5 绘 制 背 椅 -OK.dwg 
| 加 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 3 章 3-5 绘 制 靠背 椅 JMP4 


ni 回 


单 人 靠背 椅 随 处 可 见 ， 例 如 私人 住宅 、 公 共 招 待 处 以 及 办 公 室 等 。 在 利用 AutoCAD 绘 制 弧 形 
靠背 椅 时 ， 可 以 借助 【 圆 弧 】 命 令 辅助 绘制 。 
[GE 打开 随 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 3 章 \ 3-5 绘 制 靠背 椅 .dwg” 文 件 ， 其 中 已 经 绘制 好 了 辅助 图 
形 ， 如 图 3-66 所 示 。 
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[加 单 击 【 绘图 】 面板 上 【 圆 绝 】 按 钮 下 方 的 实心 箭头 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 【 起 点 ， 端 点 ， 半 
径 】 命令 ， 如 图 3-67 所 示 。 


|] 俯 况 ][ 一 维 线 框 ] 


i 


图 3-66 ”打开 素材 图 3-67 选择 命令 
[号 将 光标 置 于 左 侧 和 矩形 的 左上 角 点 ， 如 图 3-68 所 示 ， 指 定 圆 弧 的 起 点 。 
[@ 向 右 移动 鼠标 ， 单 击 右 侧 和 矩形 的 右上 角 点 ， 如 图 3-69 所 示 ， 指 定 圆 弧 的 端点 。 


图 3-68 指定 起 点 图 3-69 指定 端点 
[加 向 下 移动 鼠标 ， 预 览 圆 弧 的 绘制 效果 ， 如 图 3-70 所 示 。 
[全 向 上 移动 鼠标 ， 同 时 按 住 Ctq 键 切换 方向 。 在 命令 行 中 输入 圆 驱 的 半径 值 ， 如 图 3-71 所 示 。 


er "ie 


图 3-70 ”预览 绘制 效果 图 3-71 输入 半径 值 
按 Enter 键 退出 命令 ， 绘 制 圆 弧 的 效果 如 图 3-72 所 示 。 
[@ 国 重复 上 述 操 作 ， 将 圆 弧 半径 设置 为 240， 继 续 创 建 圆 弧 ， 最 终结 果 如 图 3-73 所 示 。 


绘制 基本 室内 图 形 


~ AN 


图 3-72 ”绘制 圆 弧 图 3-73 ”绘制 结果 


执行 【 圆 环 】 命 令 ， 通 过 指定 内 径 与 外 径 可 创建 一 个 圆 环 。 

a. 执行 方式 

在 AutoCAD 2018 中 调用 【 圆 环 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 绘 图 ] 面板 中 的 【 圆 环 】 按 钮 @@， 如 图 3-74 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】|【 圆 环 】 命令 ， 如 图 3-75 所 示 。 
> 命令 行 ，DONUT 或 DO。 


N/A MA 
四 当 久 于 加 2- 

硬 给 图 | 
图 3-74 【 圆 环 】 按钮 图 3-75 【 圆 环 】 命令 


b. 操作 步骤 
执行 【 圆 环 】 命 令 ， 依 次 指定 内 径 与 外 径 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 指 定 中 心 点 位 置 ， 创 建 圆 环 ， 命 


令 行 操作 如 下 。 


命令 :DONUT 


之 


// 启 用 【 圆 环 】 命 令 


指定 圆 环 的 内 径 <4>: 10 // 输 入 内 径 值 
指定 圆 环 的 外 径 <8>:15x // 输 入 外 径 值 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: // 指 定 中 心 点 


c. 初学 答疑 : 改变 圆 环 显示 样式 的 方法 

圆 环 有 两 种 显示 样式 : 一 种 是 实体 填充 样式 ， 另 一 种 是 线段 填充 样式 ， 如 图 3-76 所 示 。 启 用 
FILL 命 令 ， 能 够 在 这 两 种 样式 之 间 切 换 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 :FILLY // 启 用 命令 
输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ] < 开 > :OFFU/ // 选 择 【 关 】 选 项 
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选择 【 开 〈ON) 】 模 式 ， 切 换 至 实体 填充 样式 。 


图 3-76 ”绘制 圆 环 
提 示 
利用 FILL 命 令 修 改 圆 环 的 显示 效果 ， 已 创建 的 圆 环 不 会 受到 影响 。 


执行 【椭圆 】 命 令 ， 通 过 指定 中 心 点 与 轴 端 点 可 创建 椭圆 。 
a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【椭圆 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 功能 区 : 单 击 【绘图 ] 面板 中 【椭圆 】 按 钮 KB 右 侧 的 向 下 实心 箭头 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 绘 
制 方式 ， 如 图 3-77 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】| 【椭圆 】 命令 ， 在 子 菜单 中 选择 绘制 方式 ， 如 图 3-78 所 示 。 
> ”命令 行 : ELLIPSE 或 EL。 


带 改 [NM) 地 数 (P) ”窗口 


下 还 厅 国 9 

对 续 (R) 元 争气 合 
构 渤 颖 人 1) 上 条 鳞 气急 
多 线 (U) EE 


EE 
ee 


央 口 中 贱 
和 


块 I ?| 必 轴 庙 点 (E) 


上 【-] 仿 况 ][ 一 维 线 框 ] 国 二 2 BA) 


EN 
9 


图 3-77 【椭圆 ] 命令 列表 图 3-78 【椭圆 ] 命令 子 菜单 
b. 操作 步骤 
执行 【椭圆 】 命 令 ， 依 次 指定 轴 端 点 与 半 轴 长 度 创建 覃 圆 ， 如 图 3-79 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ELLIPSEX // 调 用 【椭圆 ] 命 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 统 (A) /中 心 点 (C) ] : // 指 定 轴 端 点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : // 向 右 移动 鼠标 ， 指 定 另 一 轴 端 点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 向 上 移动 鼠标 ， 指 定 半 轴 长 度 
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4. 绘 制 椭圆 


1. 指 定 端点 El 


图 3-79 绘制 椭圆 


Cc. 选项 说 明 
在 执行 【椭圆 〗】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 显示 了 几 个 选项 供用 户 使 用 ， 这 些 选项 的 含义 介绍 如 下 。 

> ， 圆 级 (A) : 在 命令 行 中 输入 A， 进 入 绘制 顶 圆 弧 的 模式 ， 具 体 绘制 椭圆 弧 的 方法 请 参考 3.3.5 
小 节 的 内 容 。 

> 中心 点 (C) : 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 【 中 心 点 】 选项 ， 依 次 指定 中 心 点 、 端 点 以 及 半 轴 长 
度 创建 顶 圆 ， 如 图 3-80 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ELLIPSEA/ // 调 用 【 椭圆 ] 命令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) ] :Cu // 选 择 【 中 心 点 】 选 项 
指定 椭圆 的 中 心 点 : // 指 定 中 心 点 

指定 轴 的 端点 : / /指定 轴 端 点 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 指 定 半 轴 长 度 


图 3-80 ”指定 中 心 点 绘制 椭 辆 
> 旋转 ( 民 ) : 在 命令 行 中 输入 R， 选 择 【 旋转 】 选 项 ， 指 定 旋转 角度 ， 绕 长 轴 旋 转 绘制 椭圆 ， 
命令 行 操作 如 下 。 


命令 :ELLIPSEY // 调 用 【椭圆 】 命令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 统 (A) /中 心 点 (C) ] : // 指 定 轴 端 点 
指定 轴 的 另 一 个 端点 :1000k // 指 定 另 一 轴 端 点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] :Re // 选 择 【旋转 】 选项 
指定 绕 长 轴 旋转 的 角度 : 45 // 指 定 旋转 角度 


绕 长 轴 旋 转 的 角度 不 同 ， 所 绘制 的 椭圆 也 呈现 不 同 的 形式 。 如 图 3-81 所 示 ， 左 侧 椭圆 的 旋转 角 
度 为 44”， 右 侧 椭圆 的 旋转 角度 为 80”。 


[Se， 


图 3-81 指定 旋转 角度 绘制 椭圆 


执行 【椭圆 弧 】 命 令 ， 指 定 轴 端 点 、 轴 长 度 以 及 起 点 /端点 角度 可 创建 椭圆 弧 。 
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a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【椭圆 弧 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 功能 区 : 单 击 【绘图 】 面板 中 【椭圆 】 按钮 G3 右 侧 的 向 下 实心 箭头 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 
【椭圆 约 ] 命令 ， 如 图 3-82 所 示 。 

> 莱 单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】| 【椭圆 ] 命令 ， 在 子 菜单 中 选择 【 圆 弧 ] 命令 ， 如 图 3-83 所 示 。 

> 命令 行 ， 调用 ELLIPSE 或 EL， 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 【 圆 弧 】 选 项 。 


图 3-82 选择 【椭圆 弧 ] 命令 图 3-83 ”选择 【 辆 弧 ] 命令 
b. 操作 步骤 
执行 【椭圆 弧 】 命 令 ， 依 次 指定 轴 端 点 、 半 轴 长 度 ， 以 及 起 点 角度 、 端 点 角度 ， 创 建 椭圆 弧 
的 结果 如 图 3-84 和 图 3-85 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :_ellipsey // 调 用 【 椭圆 弧 命令 
指定 椭 贺 的 轴 端 点 或 [ 圆 统 (A) /中 心 点 (C) ] :_awx // 系 统 选择 【 圆 弧 】 选 项 
指定 椭圆 统 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C) ] : // 指 定 轴 端 点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : // 指 定 另 一 轴 端 点 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 指 定 半 轴 长 度 

指定 起 点 角度 或 [参数 (P) ] : // 指 定 起 点 角度 

指定 端点 角度 或 [参数 (P) /来 角 (I) ] : // 指 定 端点 角度 


| 一男 
| mm 一 a] 上 


图 3-84 ”绘制 椭圆 弧 -1 


6. 绘 制 椭圆 弧 


图 3-85 ”绘制 椭圆 弧 -2 
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c. 选项 说 明 
在 绘制 椭圆 弧 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 选项 的 含义 介绍 如 下 。 

> 参数 (P) : 在 命令 行 中 输入 P， 选 择 【 参数 】 选 项 ,依次 指定 起 点 参数 与 端点 参数 创建 椭圆 
弧 ， 如 图 3-86 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : ellipsew // 调 用 【 椭圆 弧 ] 命令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) ] :_ax // 系 统 选择 【 圆 缴 】 选 项 
指定 椭圆 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C) ] : // 指 定 轴 端 点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : // 指 定 另 一 个 端点 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 指 定 半 轴 长 度 

指定 起 点 角度 或 [参数 (P) ] : PY // 选 择 【 参 数 ] 选项 
指定 起 点 参数 或 [角度 (A) ] :300w/ // 指 定 起 点 参数 

指定 端点 参数 或 [角度 (A) / 夹 角 (I) ] :800x // 指 定 端 点 参数 


四 


 ( /em 


图 3-86 ”指定 参数 绘制 杭 圆 弧 
> 夹 角 (I) : 在 命令 行 中 输入 I， 选 择 【 夹 角 】 选 项 ， 指 定 不 同 的 夹 角 ， 创 建 的 椭圆 弧 样 式 也 不 
同 ， 如 图 3-87 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 


命令 : ellipsex // 调 用 【椭圆 弧 】 命 令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A) /中 心 点 (C) ] :_ax // 系 统 选择 【 圆 缴 】 选项 
指定 椭圆 弧 的 轴 端点 或 [中 心 点 (C) ] : // 指 定 轴 端 点 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : // 指 定 另 一 轴 端 点 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : // 指 定 半 轴 长 度 

指定 起 点 角度 或 [参数 (P) ] : // 指 定 起 点 角度 

指定 端点 角度 或 [参数 (P) / 夹 角 (I) ] : IX // 选 择 【 夹 角 】 选项 
指定 圆 缴 的 夹 角 <180>:150% // 输 入 角度 值 


Cy 


【练习 3-6】: 绘制 洗脸 盆 


: 视频 \ 第 3 章 \3-6 绘 制 洗脸 盆 .MP4 
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洗脸 盆 的 样式 有 很 多 种 ， 如 方形 、 圆 形 以 及 椭圆 形 。 下 面 介 绍 借助 【椭圆 】 命 令 、【 椭 圆 
弧 】 命 令 绘制 椭圆 形 洗脸 倪 的 操作 步骤 。 
[@B 在 命令 行 中 输入 EL， 调 用 【 椭圆 】 命令 ， 绘 制 长 轴 为 511、 短 轴 为 219 的 椭圆 ， 如 图 3-88 所 示 。 
了 只 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 水 平 、 垂 直 辅 助 线 ， 如 图 3-89 所 示 。 


| CY 
二 一 


图 3-88 绘制 椭圆 图 3-89 ”绘制 辅助 线 
区 卫 单 击 【 绘图 】 面板 上 的 【椭圆 弧 】 按 钮 DD， 调用 【 椭圆 弧 ] 命令 。 单 击 指定 下 方 水 平 辅助 线 左 
侧 端点 为 轴 端 点 ， 如 图 3-90 所 示 。 
[3 向 右 移动 鼠标 ， 单 击 辅助 线 右 侧 端点 为 轴 的 另 一 个 端点 ， 如 图 3-91 所 示 。 


Es Tie 


图 3-90 指定 轴 端 点 图 3-91 指定 另 一 轴 端 点 
[ 卫 向 上 移动 鼠标 ， 单 击 线段 交点 ， 指 定 另 一 条 半 轴 长 度 ， 如 图 3-92 所 示 。 
[到 向 右上 角 移动 鼠标 ， 单 击 椭圆 轮廓 线 的 交点 ， 如 图 3-93 所 示 ， 指 定 起 点 角度 。 


4 


图 3-92 ”指定 半 轴 长 度 图 3-93 ”指定 起 点 角度 
[GZ 向 左上 角 移 动 鼠标 ， 单 击 椭圆 轮廓 线 的 交点 ， 如 图 3-94 所 示 ， 指 定 端点 角度 。 
[全 绘制 椭圆 弧 的 效果 如 图 3-95 所 示 。 


Ec | 
> 下 二 


图 3-94 指定 端点 角度 图 3-95 绘制 椭 国 弧 
[加 在 命令 行 中 输入 E， 启 用 【 删除 】 命 令 ， 删 除 垂直 、 水 平 辅助 线 。 
了 在 命令 行 中 输入 L， 绘 制 长 度 为 438 的 水 平 线段 ， 如 图 3-96 所 示 。 


绘制 基本 室内 图 形 


了 了 在 命令 行 中 输入 EL， 调 用 【 椭圆 】 命令 ， 以 水 平 线段 的 左右 两 个 端点 为 椭圆 长 轴 端 点 ， 绘 制 长 


轴 为 438、 短 轴 为 161 的 椭圆 ， 如 图 3-97 所 示 。 


| 438 438 


图 3-96 绘制 水 平 线段 图 3-97 绘制 椭圆 
了 在 命令 行 中 输入 DO， 调 用 【 圆 环 】 命令 ,设置 内 径 为 50、 外 径 为 79， 绘 制 圆 环 作为 洗脸 盆 的 流 
水 孔 ， 如 图 3-98 所 示 。 
队 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 设 置 半径 为 11， 绘 制 圆 形 如 图 3-99 所 示 。 至 此 ， 完 成 洗 


脸 盆 的 绘制 。 
名 名 
图 3-98 ”绘制 回环 图 3-99 绘制 图形 
全 人 


关于 圆 环 显示 样式 的 设置 方法 ， 请 参考 本 章 3.3.3 节 的 内 容 介绍 。 


3.4 ”绘制 多 边 形 对 象 


AutoCAD 中 的 多 边 形 对 和 象 包括 矩形 和 多 边 形 ， 常 作为 物体 的 轮廓 线 出 现 。 本 节 介绍 绘制 多 边 
形 对 象 的 操作 方法 。 


和 矩形 就 是 通常 所 说 的 长 方形 ， 可 以 通过 指定 对 角 点 或 长 度 、 宽 度 以 及 旋转 角度 来 创建 矩形 。 
使 用 【和 矩形】 命令 不 仅 能 够 绘制 常规 矩形 ， 还 可 以 为 其 设置 倒 角 、 圆 角 以 及 宽度 和 厚度 值 ， 
生成 不 同类 型 的 边线 和 边 角 效 果 ， 如 图 3-100 所 示 。 


Jj 


直 庆 姑 形 倒 角 拓展 医 角 逢 形 
图 3-100 不 同类 型 的 矩形 
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a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【和 矩形】 命令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【绘图 】 面 板 中 的 【 矩形 


> 菜单 栏 


> 命令 行 : RECTANG 或 REC。 


MN/ BW 
加 人 名 时 ©@O- 
加 给 图 

图 3-101 【矩形 ] 按钮 


b. 操作 步骤 
执行 【和 矩形】 命令， 依次 指定 对 角 点 创建 矩形 ， 如 图 3-103 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : RECTRNGk 


] 按钮 加 ， 如 图 3-101 所 示 。 


: 执行 菜单 【绘图 】| 【矩形 ] 命令 ， 如 图 3-102 所 示 。 


图 3-102 【 拢 形 】 命令 


// 调 用 【矩形 】 命令 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 第 一 个 角 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 第 二 个 角 点 


图 


c. 选项 说 明 


[E> . 守 | 


3-103 绘制 矩形 


在 执行 【和 矩形】 命令 的 过 程 中 ， 命 令 行 显示 若干 选项 ， 这 些 选 项 的 含义 介绍 如 下 。 


> 倒 角 (C) : 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 【 倒 角 】 选 项 ， 依 次 输入 第 一 个 、 第 二 个 倒 角 距离 ， 指 
定 对 角 点 创建 给 形 ， 如 图 3-104 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RECTRNGw 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :Ce // 选 择 【 倒 角 】 选 项 


// 启 用 【和 珑 形 】 命令 


指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0>:100 // 输 入 距离 值 
指定 和 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <100>:100w // 输 入 距离 值 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : /1 指定 角 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 另 一 角 点 


帮 指定 角 点 


i 


Er 
Es 


图 3-104 绘制 倒 角 短 形 
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> 标高 (EE) : 在 命令 行 中 输入 E， 选择 【 标高 ] 选项 ， 指 定 和 矩形 相对 于 地 平面 的 标高 ， 默 认 标 
高 为 0， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : RECTRNGx // 调 用 【 德 形 ] 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : Ex // 选 择 【 标高 ] 选项 
指定 矩形 的 标高 <0>: 500w // 输 入 标高 值 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 角 点 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 另 一 角 点 


> 圆 角 (下) : 在 命令 行 中 输入 FE， 选 择 【 圆 角 ] 选项 。 输 入 圆 角 半径 ， 指 定 对 角 点 创建 矩形 ， 
如 图 3-105 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RECTRNG/ // 调 用 【 德 形 ] 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :Fx // 选 择 【 圆 角 】 选 项 
指定 矩形 的 圆 角 半径 <0>:200w // 输 入 半径 值 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 角 点 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (R) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 另 一 角 点 


图 3-105 绘制 贺 角 矩形 
> 厚度 (T) : 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 厚度 ] 选项 ， 给 入 天 形 的 厚度 ， 依 次 指定 对 角 点 创建 


欠 形 ， 如 图 3-106 所 示 ， 命令 行 操作 如 下 。 


命令 : RECTANGY // 调 用 【矩形 ] 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :T // 选 择 【 厚度 】 选项 
指定 矩形 的 厚度 <0> :50 上 // 输 入 厚度 值 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 角 点 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 对 角 点 


3. 绘 制 带 厚 
度 的 矩形 


图 3-106 绘制 带 厚度 的 矩形 
> 宽度 (W) : 在 命令 行 中 输入 W， 选 择 【 宽度 ] 选项 ， 输 入 宽度 值 ， 指 定 对 角 点 创建 矩形 ， 如 
图 3-107 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RECTRNGk // 调 用 【和 矩形 】 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :Wx // 选 择 【 宽 度 ] 选项 
指定 矩形 的 线 宽 <0>:20w // 输 入 线 宽 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 角 点 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 对 角 点 
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图 3-107 绘制 带宽 度 的 和 矩形 
> 面积 (A) : 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 【 面积 】 选 项， 输入 短 形 面积 ， 指 定 矩 形 尺寸 后 可 以 创 
建 矩 形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RECTRNGL // 调 用 【 德 形 】 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 第 一 个 角 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : Ax // 选 择 【 面积 】 选项 
输入 以 当前 单位 计算 的 拢 形 面积 <600>:3600w // 输 入 面积 

计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 () /宽度 (W) ] < 宽度 >: LA // 选 择 【 长度】 选项 
输入 矩形 长 度 <20>:60k/ // 指 定 矩 形 长 度 


执行 上 述 操作 后 ， 所 创建 的 矩形 的 面积 为 3600m2。 又 因为 面积 = 长 x 宽 ， 所 以 可 以 得 知 矩 形 的 
宽度 为 60。 
> 尺寸 (D) : 在 命令 行 中 输入 D， 选 择 【 尺 寸 ] 选项 ， 指 定 对 角 点 ， 输 入 矩形 尺寸 可 以 创建 憩 
形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RECTRNGL // 调 用 【 珑 形 】 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 角 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] :De // 选 择 【 尺寸 】 选 项 
指定 矩形 的 长 度 <60>:100 巡 // 指 定 长 度 
指定 矩形 的 宽度 <60>:100w // 指 定 宽度 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (R) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 角 点 


> 旋转 (及 ) : 在 命令 行 中 输入 RR， 选择 【 旋转 】 选项 ， 指 定 角 点 ， 输 入 旋转 角度 可 以 创建 矩 
形 ， 如 图 3-108 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :RECTANGY // 调 用 【矩形 】 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : // 指 定 角 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] :Re // 选 择 【 旋转】 选项 
指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P) ] <0> :45 // 输 入 角度 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 指 定 角 点 


3. 指 定 和 矩形 
的 旋转 角度 


图 3-108 ”绘制 旋转 矩形 
d. 初学 解答 


在 绘制 带 厚度 的 矩形 时 ， 为 了 能 够 观察 到 拖 形 的 厚度 ， 需 要 切换 至 轴 测 图 。 单 击 绘图 区 域 左 
上 角 的 【视图 】 控 件 按钮 ， 向 下 弹出 列表 。 在 列表 中 显示 视图 类 型 ， 选 择 【 西 南 等 轴 测 】 选 项 ， 


EPE 


第 
给 制 基 本 室内 图 形 好 | 


如 图 3-109 所 示 。 切 换 至 轴 测 图 后 ， 就 能 够 清楚 地 查看 带 厚度 矩形 的 创建 效果 。 
为 矩形 设置 宽度 ， 绘 制 效果 如 图 3-110 所 示 。 为 了 使 得 矩形 的 宽度 以 实体 填充 的 样式 显示 ， 需 
要 调用 FILL 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : FILLY // 调 用 FILL 命 令 
输入 模式 [ 开 (ON) / 关 (OFE) ] < 关 >:ONA // 选 择 【 开 】 选 项 
执行 上 述 操作 后 ， 再 创建 宽度 矩形 时 ， 其 宽度 显示 为 实体 填充 的 样式 ， 见 图 3-107。 


[-][ 吾 二 SE] 
语 定 义 模型 视图 » 


东北 等 输 测 
西 :等 轴 测 


Y| 于 行 
适 视 


图 3-109 视图 列表 图 3-110 绘制 带 厚度 的 矩形 


延伸 讲解 一 -一 一 一 
用 户 也 可 以 先 切 欣 至 等 轴 测 图 ， 再 创建 厚度 矩形 。 


【练习 3-7】: 绘制 电脑 卓 
使 用 【 矩形 】 命令 绘制 电脑 桌 ， 难 度 : 六 妆 
恩 素材 文件 路 径 : 无 
回 效 果 文件 路 径 ， 素 材 \ 第 3 章 \3-7 绘 制 电脑 桌 -OK.dwg 
回 视频 文件 路 径 ， 视频 第 3 章 3-7 绘 制 电脑 桌 MP4 | 
下 面 通过 绘制 电脑 桌 来 介绍 绘制 矩形 的 操作 步骤 。 

[在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 707X 1600 大 小 的 矩形 ， 如 图 3-111 所 示 。 
命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 30， 向 内 偏 移 矩 形 ， 如 图 3-112 所 示 。 


上 1600 


图 3-111 绘制 矩形 图 3-112 ” 偏 移 矩形 
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[如 调用 【和 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 800 x 450 的 矩形， 如 图 3-113 所 示 。 
区 如 调 入 办 公 椅 和 电脑 图 块 ， 完 成 电脑 桌 的 绘制 ， 如 图 3-114 所 示 。 


Se 
一 


图 3-113 ”绘制 矩形 图 3-114 电脑 桌 


3.4.2 ”多边形 


由 三 条 或 三 条 以 上 长 度 相等 且 首尾 相 接 的 直线 段 组 成 的 图 形 叫 作 正 多 边 形 ， 使 用 【多 边 形 】 
命令 可 以 绘制 多 种 正 多 边 形 ， 如 图 3-115 所 示 。 多 边 形 的 边 数 范围 为 3~1024。 


A OQ) 


图 3-115 各 种 类 型 的 多 边 形 


a. 执行 方式 
在 AutoCAD 2018 中 调用 【多 边 形 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 】 面板 中 【 算 形 】 按钮 司 右 侧 的 实心 三 角形 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 【多 
边 形 ] 命令 ， 如 图 3-116 所 示 。 

> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】| 【多边 形 ] 命令 ， 如 图 3-117 所 示 。 

> ”命令 行 : POLYGON 或 POL。 


图 3-116 选择 【多边形 ] 命令 1 图 3-117 选择 【多边形 ] 命令 2 
b. 操作 步骤 
执行 【多 边 形 】 命 令 ， 指 定 侧面 数 、 中 心 点 以 及 半径 值 来 创建 多 边 形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


第 3 章 
给 制 基 本 室内 图 形 13 


命令 :POLYGONA // 调 用 【多边形 ] 命令 
输入 侧面 数 <5>: 6x // 输 入 侧面 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : // 指 定 中 心 点 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>: I // 选 择 【 内 接 于 圆 】 选项 
指定 圆 的 半径 :100 // 输 入 半径 值 

Cc. 选项 说 明 


> 


在 执行 【多 边 形 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
边 ( 卫 ) : 在 命令 行 中 输入 E， 选 择 【 边 ] 选项 ， 指 定 边 长 以 创建 多 边 形 ， 如 图 3-118 所 示 ， 命 
令 行 提示 如 下 。 


命令 : polygon 上 迪 // 调 用 【 多 边 形 】 命令 
输入 侧面 数 <5>: 6 // 输 入 侧面 数 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] :Ex // 选 择 【 边 ] 选项 
指定 边 的 第 一 个 端点 : // 指 定 第 一 个 端点 
指定 边 的 第 二 个 端点 : // 指 定 第 二 个 端点 


em] 一 ER 中 


图 3-118 指定 边 长 创建 多 边 形 
内 接 于 圆 (I) : 在 命令 行 中 输入 I， 选 择 【 内 接 于 圆 ] 选项 ， 通 过 指定 正 多 边 形 内 接 于 圆 半 径 
的 方式 绘制 正 多 边 形 ， 如 图 3-119 所 示 
外 切 于 圆 (C ) : 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 【 外 切 于 圆 ] 选项 ， 通 过 指定 正 多 边 形 外 切 于 圆 半 
径 的 方式 绘制 正 多 边 形 ， 如 图 3-120 所 示 


图 3-119 内 接 于 国 图 3-120 外 切 于 国 
【练习 3-8】: 绘制 地 面 拼花 


任 ， 素材 \ 第 3 章 \,3-8 绘 制 地 面 
| 嫩 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 3 章 \3-8 绘 制 地 面 拼花 MP4 


拼花 -OK.dwg 


果 。 


在 装饰 居室 时 ， 常 常 在 玄关 、 客 厅 、 过 道 等 位 置 对 地 砖 进行 拼 贴 ， 创 建 多 样 、 绚 丽 的 纹样 效 
下 面 将 绘制 常见 的 八 边 形 地 面 拼 花 ， 练 习 多 边 形 的 绘制 。 
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[各 执行 菜单 【绘图 】| 【多边形 】 命令 ， 绘 制 边 数 为 8、 半 径 为 1800 的 八 边 形 ， 如 图 3-121 所 示 。 
[加 在 命令 行 中 输入 O， 启 用 【 偏 移 】 命令 ,设置 偏 移 距离 为 125， 向 内 偏 移 多边 形 ， 如 图 3-122 所 示 。 


CH 


图 3-121 绘制 入 边 形 图 3-122 偏 移 多 边 形 
[ 叭 在 命令 行 中 输入 L， 启 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 水 平 线段 与 垂直 线段 。 
[2 在 命令 行 中 输入 O， 启 用 【 偏 移 】 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 120， 偏 移 线段 ， 如 图 3-123 所 示 。 
中 在 命令 行 中 输入 L， 启 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 3-124 所 示 。 


图 3-123 ” 偏 移 线段 图 3-124 绘制 对 角 线 

[ 罗 执行 菜单 【绘图 】| 【多边形 】 命 令 ， 绘 制 边 数 为 4、 半 径 为 449 的 四 边 形 。 

ee 命令 行 中 输入 RO， 启 用 【 旋转 】 命 令 ， 设 置 旋转 角度 为 44” ， 旋 转 多 边 形 ， 如 图 3-125 所 示 。 
行 菜单 【绘图 】|【 多 边 形 】 命 令 ， 绘 制 边 数 为 4、 半 径 为 185 的 四 边 形 ， 如 图 3-126 所 示 。 


RN | 


图 3-125 ”绘制 四 边 形 图 3-126 绘制 结果 
[了 D 在 命令 行 中 输入 TR， 启 用 【 修剪 命令， 修剪 线段 ， 如 图 3-127 所 示 。 
命令 行 中 输入 L， 启 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直 线 ， 如 图 3-128 所 示 。 


Z| 


图 3-127 修剪 线段 图 3-128 绘制 直线 


p=3 


绘制 基本 室内 图 形 


了 了 在 命令 行 中 输入 HE， 启 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 设 置 参 数 如 图 3-129 所 示 。 
名 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 ， 填 充 效果 如 图 3-130 所 示 。 


国志 EE 1 3 ~ 竹 - 月 三 二 六 运 明度 0 
seas (图 图 | 多 0 
a mae) Sou mae eh | | 二 a ) 
边界 ~ Be I Ee 人 pzzzzzzzzzzb 
图 3-129 设置 参数 图 3-130 ”填充 图 案 


有 加 按 Enter 键 ， 再 次 启用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 修 改 填 充 参数 ， 如 图 3-131 所 示 。 
三 9》 在 图 形 中 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 效果 如 图 3-132 所 示 。 


国 | 


Wk 训 AR-B8S 。 AR-BRELM AR-BRSTD 


图 3-131 修改 参数 图 3-132 填充 效果 


3.5 思考 与 练习 


1. 选择 题 
(1) 绘制 定数 等 分 点 的 快捷 键 为 ( Re 
A.DIV B. ME Ti D.CHA 
(2) 绘制 【 定 距 等 分 点 】 时 ， 除 了 选择 要 定 距 等 分 的 对 象 外 ， 还 需要 设置 的 参数 是 (  ) 。 
A. 指定 线段 长 度 B. 指定 等 分 点 的 数目 
C. 指定 等 分 点 的 大 小 D. 指定 等 分 点 的 类 型 
(3) 【直线 】 命 令 相 对 应 的 工具 按钮 为 ( Ws 
A B. 区 C. 图 D.AM 
(4) 设置 圆 环 样式 的 命令 是 Ds 
A. FILTER B.FIND C. FLATSHOT D. FILL 
(5) 调用 C【 圆 】 命 令 ， 命令 行 中 显示 ( ) 种 绘制 方法 。 
i B.4 G5 D.6 
2. 操作 题 


(1) 调用 ME【 定 距 等 分 】 命 令 ， 设 置 等 分 距离 为 420， 绘 制 等 分 点 ;调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 
制 门扇 装饰 线 ， 结 果 如 图 3-133 所 示 。 
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420 | 420 | 420 | 420 


图 3-133 ”绘制 门扇 装饰 线 
(2) 执行 菜单 【绘图 】|【 圆 弧 】|【 起 点、 端点、 半径】 命令 ， 以 A 点 为 起 点 ，B 点 为 终点 ， 
绘制 半径 为 248 的 圆 弧 ， 如 图 3-134 所 示 。 


涯 省 
上 


图 3-134 绘制 圆 弧 
(3) 调用 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 电视 机 的 立 面 装饰 ， 结 果 如 图 3-135 所 示 。 
300 ,30 300 


图 3-135 绘制 直线 


(4) 调用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 柜 门 装饰 线 ， 如 图 3-136 所 示 。 


图 3-136 绘制 矩形 


绍 绘制 复杂 二 维 图 形 的 方法 。 


为 了 提高 绘图 的 效率 ，AutoCAD 提 供 了 一 些 复合 图 形 绘图 工具 ， 能 


够 快速 绘制 墙 体 、 窗 、 阳 人 台 、 地 砖 图 案 等 复杂 的 室内 图 形 对 象 。 本 章 介 O 
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绘制 复杂 室内 图 形 


调用 【多 段 线 】 命 令 ， 所 绘制 的 图 形 对 象 为 一 个 整体 。 在 进行 编辑 修改 时 ， 也 是 作为 一 个 整 


体 来 处 理 ， 不 能 分 开 编辑 。 本 节 介绍 绘制 和 编辑 多 段 线 的 方法 。 


4.1.1 绘制 多 段 线 


> 


> 


> 


多 段 线 是 由 直线 或 圆 弧 等 多 条 线段 构成 的 复合 图 形 对 象 。 

a. 执行 方式 

执行 【多 段 线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

功能 区 : 单 击 【绘图 】 面板 中 的 【 多 段 线 】 按钮 号 ， 如 图 4-1 所 示 。 
菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 ] | 【 多 段 线 ] 命令 ， 如 图 4-2 所 示 。 
命令 行 PLINE 或 PL。 


给 图 (D) 有 ENET 


EE 
“< 国 2: pe 


EE 


we A 


EE 
字 给 图 
图 4-1 音 击 [多段 线 ] 接 旭 图 4-2 选择 [多段 线 ] 命令 


b. 操作 步骤 
启用 【多 段 线 】 命 令 ， 指 定 起 点 与 终点 绘制 多 段 线 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
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命令 : PLINE 必 // 调 用 【 多 段 线 】 命令 

指定 起 点 : // 指 定 起 点 

当前 线 宽 为 0 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (0) /宽度 (W) ] : ”// 移 动 鼠标 ， 指 定 下 一 点 
Cc. 选项 说 明 


在 执行 【多 段 线 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 圆 绝 (A) : 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 【 圆 弧 】 选 项 ， 切 换 至 画 圆 弧 模 式 ， 指 定 起 点 、 下 一 点 
与 圆 缴 的 端点 ， 绘 制 圆 弧 多 段 线 ， 如 图 4-3 和 图 4-4 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


证 令 :PLINEA // 调 用 【 多 段 线 】 命令 

指定 起 点 : // 指 定 起 点 

当前 线 宽 为 0 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 驱 (R) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W)]: ”// 指 定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :Re 

// 选 择 【 圆 弧 】 选 项 

指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctr1 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 
(L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : // 指 定 圆 弧 端点 


切换 至 【 圆 弧 〈A) 】 模 式 后 ， 在 命令 行 中 提供 多 个 选项 ， 帮 助 用 户 确 定 圆 弧 的 样式 ， 例 如 
【角度 】、【 圆 心 】 等 。 输 入 选项 后 的 字母 ， 选 择 选项 ， 设 置 参 数 ， 指 定 绘制 圆 弧 的 参数 。 


EEE 一 


“天 ] 


图 4-3 ”指定 起 点 与 下 一 点 


区 ] 


图 4-4 绘制 圆 弧 多 段 线 

> “ 半 宽 (五 ) : 在 命令 行 中 输入 日 ， 选择 【 半 宽 ] 选项 ， 设 置 多 段 线 起 始 与 结束 的 上 下 部 分 的 宽 
度 值 ， 即 宽度 的 两 倍 。 

> 长度 ( 工 ) : 在 命令 行 中 输入 L， 选 择 【 长 度 ] 选项 ， 绘 制 出 与 上 一 段 角 度 相同 的 线段 。 

> “放弃 (U) : 在 命令 行 中 输入 QU， 选择 【放弃 】 选项， 退回 至 上 一 点 。 

> 宽度 (W) : 在 命令 行 中 输入 W， 选 择 【 宽度 ] 选项 ， 设 置 多 段 线 起 始 与 结束 的 宽度 值 。 


绘制 复杂 室内 图 形 


mm( 4.1 这 编辑 多 段 线 ESSEESESEG 


绘制 完成 的 多 段 线 ， 可 以 对 其 进行 编辑 修改 ， 避 免 重复 绘制 。 
a. 执行 方式 
执行 【编辑 多 段 线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] |【 对 象 ] | [ 多 段 线 】 命令 ， 如 图 4-5 所 示 。 
> ”命令 行 : PEDIT 或 PE。 
> ”双击 绘制 完成 的 多 段 线 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 选项 ， 如 图 4-6 所 示 ， 进 入 编辑 状态 。 


特性 (P) 
加 特攻 FEE(M) 
B 臣 。 更 改 为 ByLayer(B) 
Ee] » 
注释 性 对 急 比 例 (O) »| 声 
出险 (E) 
On 复制 (Y) 二 过 
相 这 您 四 中 阵列 内 编辑 顶点 (E) 
多 重 引线 (U) 氢 合 () 
ss 交锋 (M).. 样 条 曲线 (S) 
阵列 属性 (A) 非 曲线 化 (D) 
A 局 ” 块 说 明 (B) 人 
霹 移动 MV) xm ET 
人 〇 ”旋转 (R) 放弃 (U) 
图 4-5 选择 命令 图 4-6 选择 选项 
b. 操作 步骤 


执行 【编辑 多 段 线 】 命 令 ， 选 择 多 段 线 ， 执 行 各 选项 编辑 操作 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : PEDITA // 调 用 【 编辑 多 段 线 】 命令 


选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (Ss) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 生成 

(EL) / 反 转 (R) /放弃 (U) ] : // 选 择 选 项 ， 开 始 编辑 多 段 线 
c. 选项 说 明 
在 执行 【编辑 多 段 线 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 含义 如 下 。 

> 多 条 (M) : 在 命令 行 中 输入 M， 选 择 【 多 条 】 选 项 ， 依 次 选择 多 条 多 段 线 为 编辑 对 象 ， 命 令 
行 操作 如 下 。 


命令 :PEDIT& // 调 用 【 编辑 多 段 线 】 命令 


选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] :Me // 选 择 【 多 条 】 选项 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 // 拾 取 多 段 线 


> 闭合 (C ) : 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 【 闭合 】 选项 ， 选 择 开 放 多 段 线 ， 闭 合 效果 如 图 4-7 所 
示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
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命令 :PEDITA // 调 用 【 编辑 多 段 线 】 命令 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 选 择 对 象 
输入 选项 [闭合 (Cc) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲线 化 (D) / 线 型 生成 
(LI) / 反 转 (R) /放弃 (0)] :Cx // 选 择 【 闭合 】 选 项 


ES 
中 
ES== 到 | 


图 4-7 闭合 多 段 线 
> 合并 (J) : 在 命令 行 中 输入 J， 选 择 【 合并 】 选 项， 将 选中 的 多 条 多 段 线 合并 为 一 条 多 段 线 。 
> 宽度 (W) : 在 命令 行 中 输入 W， 选 择 【 宽度 ] 选项 ， 设 置 线 帘 ， 更 改 多 段 线 的 宽度 ， 如 图 4-8 
所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 ， 


命令 :PEDITA // 调 用 【 编辑 多 段 线 】 命 令 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 选 择 多 段 线 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (E) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲线 化 (D) / 线 型 生成 
(LT) / 反 转 (R) /放弃 (U) ] :We // 选 择 【 宽 度 】 选项 

指定 所 有 线段 的 新 宽度 :20w // 指 定 线 宽 


图 4-8 修改 线 宽 
> ”编辑 顶点 (下 ) : 在 命令 行 中 输入 E， 选 择 【 编辑 顶点 】 选 项 ， 显 示 多 个 选项 ， 选 择 相应 的 选 
项 ， 编 辑 多 段 线 的 顶点 ,命令 行 操作 如 下 。 


命令 :PEDITX // 调 用 【 编辑 多 段 线 ] 命令 

选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 选 择 多 段 线 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲线 化 (D) / 线 型 生成 
(LI) / 反 转 (R) /放弃 (0)] :Ex // 选 择 【 编辑 顶点 】 选项 

输入 顶点 编辑 选项 

[下 一 个 (N) /上 一 个 (P) / 打 断 (B) /插入 (I) /移动 (M) /重生 成 (R) / 拉 直 (S) / 切 向 (T) /宽度 (W) /退出 (X) ] 
<N>: // 输 入 选项 后 的 字母 ， 选 择 选项 ， 编 辑 顶点 


> 拟 合 (F) : 在 命令 行 中 输入 FE， 选 择 【 拟 合 ] 选项 ， 删除 多 段 线 的 角 点 ， 将 多 段 线 转换 为 贺 
滑 曲 线 ， 如 图 4-9 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


第 4 章 
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命令 :PEDITY // 启 用 【 编辑 多 段 线 ] 命令 

选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 选 择 多 段 线 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 生成 
(L) / 反 转 (R) /放弃 (U) ] :Fx // 选 择 【 拟 合 】 选项 


Cy 


图 4-9 【 拟 合 】 操 作 结果 
> 样 条 曲线 (S ) : 在 命令 行 中 输入 S， 选 择 【 样 条 曲线 ] 选项 ， 将 多 段 线 转换 为 样 条 曲线 ， 如 
图 4-10 所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 。 


命令 :PEDITA/ // 调 用 【 编辑 样 条 曲线 】 命 令 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 选 择 多 段 线 
输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲线 化 (D) / 线 型 生成 
(L) / 反 转 (R) /放弃 (0U) ] :Sx // 选 择 【 样 条 曲线 】 选 项 
2. 转 换 为 样 条 曲线 3. 激 活 顶 点 
[和 条 网 1 汪汪 机 上 


拉 伸 顶点 
= 


图 4-10 转换 为 样 条 曲线 
> 非 曲 线 化 (D ) : 在 命令 行 中 输入 D， 选 择 【 非 曲线 化 ] 选项 ， 将 曲线 多 段 线 转换 为 直线 。 
> ” 线 型 生成 ( 工 ) : 在 命令 行 中 输入 L， 选 择 【 线 型 生成 】 选项 ， 控 制 线 型 生成 的 模式 。 


命令 :PEDITA // 调 用 【 编辑 多 段 线 】 命 令 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 选 择 多 段 线 
输入 选项 [闭合 (Cc) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 生 
成 (L) / 反 转 (R) /放弃 (U) ] :Lx // 选 择 【 线 型 生成 】 选项 
输入 多 段 线 线 型 生成 选项 [ 开 (ON) / 关 (OFF) ]< 关 >: ON // 选 择 模式 

wi 目 国 


mg 加 | 使 用 【 多 段 线 ] 命令 绘制 尼 球 场 ， 难 度 ， 女 

| 因素 材 文件 路 径 : 无 

| 加 效果 文件 路 径 ， 素材 "第 4 章 v-1 绘 制 足球 场 -OK.dwg 
| 国 视频 文件 路 径 : 视频 第 4 章 M-1 绘 制 足球 场 MP4 


下 面 通过 绘制 足球 场 平 面 图 来 学 习 绘 制 多 段 线 的 操作 步骤 。 
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[了 WD 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 足 球场 外 轮廓 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :PLIINEL // 调 用 【 多 段 线 】 命令 
指定 起 点 : // 单 击 指定 多 段 线 的 起 点 
当前 线 宽 为 0 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :84390 


// 鼠 标 向 左 水 平移 动 ， 输 入 距离 值 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :Re 


// 选 择 【 圆 统 】 选项 
指定 圆 弛 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) / 
放弃 (U) /宽度 (W) ] :Re // 选 择 【 半径 】 选 项 
指定 圆 弧 的 半径 : 46260x 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) ] :@0, -92520 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 确 定 圆 弧 端点 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) / 
放弃 (0) /宽度 (W) ] :DA // 选 择 【 直线 】 选项 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :84390 

// 向 右 移动 鼠标 ， 输 入 直线 的 长 度 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (R) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :Re 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) / 
放弃 (U) /宽度 (W) ] :Rx 
指定 圆 弧 的 半径 : 46260w 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (R) ] : // 捕 捉 多 段 线 的 起 点 ， 完 成 球场 外 轮廓 绘制 ， 结 果 如 图 4-11 所 示 


[ 吗 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 1220， 向 内 偏 移 轮廓 线 6 次 ， 如 图 4-12 
所 示 。 


图 4-11 绘制 外 轮廓 图 4-12 ” 偏 移 轮廓 线 
[ 吗 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ; 输入 C， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 完 成 足球 场 平面 图 的 绘制 ， 
如 图 4-13 所 示 。 


图 4-13 ”绘制 足球 场 


绘制 复杂 室内 图 形 


调用 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 可 以 创建 平滑 的 曲线 ， 多 用 来 作为 物体 的 轮廓 线 。 样 条 曲线 绘制 完 


成 后 ， 如 若 对 其 形态 不 满意 ， 可 以 双击 进入 编辑 模式 ， 对 其 进行 修改 。 


国 ( 4.2.1 绘制 样 条 曲线 JS 


a. 执行 方式 


执行 【 样 条 曲线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 


> 功能 区 : 单 击 【 绘 图 ] 面板 上 的 【 样 条 曲线 拟 合 】 按 人 钮 图 或 【 样 条 曲线 控制 】 按钮 圆 ， 如 


图 4-14 所 示 。 


> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 ] | 【 样 条 曲线 ] 命令 ， 在 弹出 的 子 菜单 中 选择 命令 ， 如 图 4-15 所 示 。 


> ”命令 行 : SPLINE 或 SPL。 


图 4-14 单 击 按钮 


b. 操作 步骤 


样 条 直线 (S) ?| PJ 拟 合 点 (有) 
本国 (E) | 局 控制 点 品 
块 (9 » 

图 4-15 ”选择 命令 


执行 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 依 次 指定 起 点 、 下 一 个 点 ， 绘 制 样 条 曲线 ， 如 图 4-16 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :SPELINEk 


当前 设置 :方式 = 拟 合 ”节点 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (M) /节点 (K) /对 象 (0) ] : 
输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 向 (T) /公差 (I) ] : 

输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (I) /放弃 (U) ] : 


图 4-16 绘制 样 条 曲线 


// 调 用 【 样 条 曲线 】 命 令 


// 指 定 起 点 
// 指 定 下 一 点 
// 指 定 下 一 点 


Cy 


4. 绘 制 样 条 曲线 
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c. 选项 说 明 

执行 【 样 条 曲线 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

公差 ( 工 ) : 拟 合 公差 ， 定 义 曲 线 的 偏差 值 。 值 越 大 ， 离 控制 点 越 远 ; 反之 则 越 近 。 
端点 相 切 ( 工 ) : 定义 样 条 曲线 的 起 点 和 结束 点 的 切线 方向 。 

放弃 ( 口 ) : 放弃 样 条 曲线 的 绘制 。 


国 ( 4.2.2 ”编辑 样 条 曲线 je 


绘制 完成 的 样 条 曲线 可 以 进行 合并 、 编 辑 顶 点 等 操作 ， 以 调整 样 条 曲线 的 形状 和 方向 。 
a. 执行 方式 

执行 【编辑 样 条 曲线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【对象 ] | 【 样 条 曲线 ] 命令 ， 如 图 4-17 所 示 。 

命令 行 : SPLINEDIT 或 SPE。 

双击 绘制 完成 的 样 条 曲线 ， 进 入 编辑 状态 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 选项 ， 如 图 4-18 所 示 。 


特性 (P) 
区 和 关 性 EB(M) 
四 更 改 为 ByLayer(B) 


外 部 参照 (E) » 
葛 裁 (O » 图 像 () » 
注释 性 对 象 比例 (0) | 雪 ”图案 填充 (H)… 
6 日 CD 多段 线 (p) 
| 
es 名 内 
还 纺 克 9 Ee 
阵列 ,| 党 多 线 (M)… 
人 ”出险 重 复 对 杀 本 
局” 块 说 明 (B).。 
小 移动 V) | E 
局 旋转 (R) ee le 09 | 
图 4-17 选择 命令 图 4-18 选项 列表 
b. 操作 步骤 
执行 【编辑 样 条 曲线 】 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 :_ splinedite // 调 用 【 编辑 样 条 曲线 】 命令 
选择 样 条 曲线 : // 选 择 样 条 曲线 
输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) / 拟 合 数据 (F) /编辑 顶点 (E) /转换 为 多 段 线 (P) / 反 转 (R) /放弃 (U) /退出 
(ZX) ] < 退出 >: // 选 择 选项 ， 编 辑 样 条 曲线 


多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 图 形 对 象 ， 它 可 以 由 1~16 条 平行 直线 组 成 。 在 室内 装潢 绘 


图 中 ， 经 常 使 用 多 线 来 创建 墙 体 、 平 面 窗 等 图 形 。 


绘制 复杂 室内 图 形 


4.3.1 多 线 样式 


系统 默认 的 多 线 样式 为 STANDARD 样 式 ， 它 由 两 条 直线 组 成 ， 但 在 绘制 多 线 前 ， 通 常会 根据 
不 同 的 需要 对 样式 进行 专门 设置 。 

a. 执行 方式 

执行 【多 线 样式 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 ] | 【 多 线 样式 ] 命令 。 
> ”命令 行 : MLSTYLE 或 ML。 

b. 操作 步骤 

执行 【多 线 样式 】 命 令 ， 打 开 【 多 线 样式 】 对 话 框 。 单 击 【新 建 】 按 钮 ， 在 打开 的 【创建 新 
的 多 线 样式 】 对 话 框 中 设置 样式 名 称 ， 新 建 样式 。 进 入 【新 建 多 线 样式 】 对 话 框 ， 设 置 样式 参数 。 


【练习 4-2】: 创建 墙 体 多 线 样式 


使 用 【 多 线 样式 】 命 令 创 建 墙 体 多 线 样 式 ， 难 度 : 女 


加 素材 文件 路 径 : 


贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 4 章 \4-2 创建 墙 体 多 线 样式 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 4 章 \4-2 创建 墙 体 多 线 样式 MP4 


下 面 介绍 创建 多 线 样式 的 操作 步骤 。 
[3 执行 菜单 【格式 ] | 【 多 线 样式 】 命令， 弹出 如 图 4-19 所 示 的 【 多 线 样式 】 对 话 框 ，STANDARD 
样式 为 系统 默认 的 多 线 样式 。 
在 对 话 框 中 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 弹 出 【 创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 在 【 新 样式 名 】 文 本 框 中 
输入 新 样式 的 名 称 ， 如 图 4-20 所 示 。 


图 4-19 【 多 线 样式 】 对 话 框 图 4-20 设置 样式 名 称 
EE》 单 击 【 继续 】 按钮 ， 弹 出 【 新 建 多 线 样式 : 墙 体 】 对话 框 ， 在 其 中 的 【 图 元 】 选项 组 中 设置 偏 
移 距 离 ， 如 图 4-21 所 示 。 
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单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 在 【 多 线 样式 】 对 话 框 中 选择 新 多 线 样式 ， 单 击 【 置 为 当 


前 】 按钮 ， 如 图 4-22 所 示 ， 将 其 置 为 当前 使 用 的 样式 。 
S022 


直线 () 
外 弧 (o) 
内 弧 (R) 
角度 Om); 


填充 
填充 颜色 (P) 


显示 连 撞 (7) 


图 4-22 选择 新 多 线 样式 
c. 选项 说 明 
在 【新 建 多 线 样式 】 对 话 框 中 ， 部 分 选项 的 含义 如 下 。 

> 封口 : 设置 多 线 的 水 平 线 之 间 两 端 封口 的 样式 ， 各 种 封口 样式 如 直线 封口 
图 4-23 所 示 。 


> ”填充 : 设置 封闭 的 多 线 内 的 填充 颜色 。 
> 显示 连接 : 显示 或 隐藏 每 条 多 段 线 线段 顶点 处 的 连接 。 


ED wn 


> ”图 元 : 构成 多 线 的 元 素 ， 通 过 单 击 【 添 加】 按钮 可 以 添加 多 线 构 


成 元 素 ， 也 可 以 通过 单 击 【 删除 】 按钮 删除 这 些 元 素 。 


图 4-23 各 种 封口 样式 


> 偏 移 : 设置 多 线 元 素 从 中 线 的 偏 移 值 ， 正 值 表示 向 上 偏 移 ， 负 值 表 示 向 下 偏 移 。 


> 颜色: 设置 组 成 多 线 元 素 的 直线 线条 颜色 。 
> ” 线 型 : 设置 组 成 多 线 元 素 的 直线 线条 线 型 。 


4.3.2 ”绘制 多 线 


多 线 样式 设置 完成 后 ， 就 可 以 绘制 所 需 的 多 线 。 
a. 执行 方式 
执行 【多 线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 】 | 【 多 线 ] 命令 ， 如 图 4-24 所 示 。 
> 命令 行 : MLINE 或 ML。 
b. 操作 步骤 
执行 【多 线 】 命 令 ， 依 次 指定 起 点 、 下 一 点 绘制 多 线 ， 命 令 
行 操作 如 下 。 
命令 :MLINEA 
当前 设置 :对 正 = 无 ， 比 例 =1 .00， 样 式 =STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] : 
指定 下 一 点 : 


标注 (N) ”站 改 (Mj 


图 4-24 ”选择 【多 线 ] 命令 
// 调 用 【 多 线 ] 命令 

/ /显示 参数 设置 
// 指 定 起 点 

// 指 定 下 一 点 


绘制 复杂 室内 图 形 
Cc. 选项 说 明 
执行 【多 线 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 对 正 (J) : 在 命令 行 中 输入 J， 选 择 【对 正 ] 选项 ， 设 置 多 线 的 对 正 类 型 ， 如 图 4-25 所 示 。 
> ”比例 (S ) : 在 命令 行 中 输入 S， 选 择 【 比例 ] 选项 ， 设 置 平行 线 宽 的 比例 值 ， 如 图 4-26 所 示 。 
> ”样式 (ST) : 在 命令 行 中 输入 ST， 选 择 【 样式 ] 选项 ， 设 置 由 MLSTYLE 定 义 完成 的 多 线 样式 。 


A B 
此 
A 一 一 一 B 让 ER B 
元 比例 20. 00 
A 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 -一 一 B 
A B 
下 比例 100. 00 
图 4-25 【对 正 】 样式 图 4-26 设置 不 同比 例 的 效果 


多 线 的 绘制 方法 与 直线 相似 ， 不 同 的 是 多 线 由 多 条 线 型 相同 的 平行 线 组 成 。 绘 制 的 每 一 条 多 线 都 
是 一 个 完整 的 整体 ， 不 能 对 其 进行 偏 移 、 延 伸 、 修 剪 等 编辑 操作 ， 只 有 将 其 进行 分 解 后 才能 编辑 。 


4.3.3 ”编辑 多 线 


绘制 完成 的 多 线 ， 在 连接 处 会 出 现 线条 交叉 、 重 码 等 情况 ， 需 要 对 其 进行 编辑 修改 ， 以 完善 
图 形 ， 如 图 4-27 所 示 。 

a. 执行 方式 

执行 【编辑 多 线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] |【 对 象 ] | 【 多 线 ] 命令 ， 如 图 4-28 所 示 。 


图 4-27 编辑 多 线 
> ”命令 行 : MLEDIT 或 MLED。 
b. 操作 步骤 
执行 上 述 任 意 一 种 方法 后 ， 系 统 弹出 如 图 4-29 所 示 的 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 
选择 【T 形 闭合 】、【 角 点 结合 】、【 十 字 打 开 】、【T 形 打开 】 等 工具 ， 依 次 单 击 交叉 多 线 〈 先 
单 击 垂直 多 线 ， 再 单 击 水 平 多 线 ) ， 如 图 4-30 所 示 ， 完 成 编辑 多 线 的 操作 。 
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图 4-29 【多 线 编辑 工具 ] 对 话 框 


3. 修 剪 结果 


图 4-30 编辑 多 线 


延伸 讲解 一 -一 一 一 = =S=== 一 一 

【T 形 闭合 】、【T 形 打开 】 和 【T 形 合并 】 的 选择 对 象 顺序 应 先 选择 T 字 的 下 半 部 分 ， 再 
选择 T 字 的 上 半 部 分 ， 如 图 4-31 所 示 。 如 果 先 选择 T 字 的 上 半 部 分 ， 会 得 到 错误 的 修剪 效果 ， 如 
图 4-32 所 示 。 


2 ED |3. 正 确 的 修剪 结果 | 


和 


图 4-31 Ce 图 4-32 错误 的 修剪 效果 


从 市 平 开 EE 
使 用 【 多 线 】 命 令 绘制 平 开 窗 ， 难 度 : 女 

回 素材 文件 路 径 : 素材 第 4 章 \4-3 绘 制 平 开 窗 .dwg 

贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 4 章 4-3 绘 制 平 开 窗 -OK.dwg 

甘 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 4 章 \4-3 绘 制 平 开 窗 MP4 


下 面 介绍 使 用 【多 线 】 命 令 绘制 平 开 窗 平面 图 形 的 操作 步骤 。 
[各 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 4 章 \4-3 绘制 
平 开 窗 .dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 4-33 所 示 。 -和 
[加 新 建 样式 名 称 为 【 平 开 窗 】 的 多 线 样式 ， 参 数 设置 如 图 4.34 所 示 。 = 
[办 在 命令 行 中 输入 ML， 调 用 【 多 线 】 命令， 选择 【 平 开 窗 】 样 式 
为 当前 样式 。 设 置 【 对 正 (J) 】 样式 为 【上 】、【 比 例 (S) ] 为 |L[Y3 
1， 依 次 指定 多 线 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 平 开 窗 的 结果 如 图 4-35 所 示 。 dad 当 济 染 抽 


全 


绘制 复杂 室内 图 形 
图 4-34 设置 参数 图 4-35 绘制 平 开 窗 


AutoCAD 中 的 【图 案 填充 】 命 令 可 以 对 指定 的 图 形 对 象 或 者 物体 外 轮廓 执行 图 案 填充 操作 ， 
以 便 更 好 地 表达 图 形 的 含义 ， 或 者 与 其 他 图 形 进行 区 分 。 


加 (4.4.1 创建 图 案 填充 


执行 【图 案 填 充 】 命 令 ， 通 过 设置 填充 角度 、 比 例 、 颜 色 等 ， 能 够 在 指定 的 闭合 区 域内 填充 图 案 。 
a. 执行 方式 
执行 【图 案 填 充 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> ”功能 区 : 单 击 【绘图 】 面板 中 的 【图案 填充 】 按 钮 国 ， 如 图 4-36 所 示 。 

> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 ] | 【图案 填充 ] 命令 ， 如 图 4-37 所 示 。 

> ”命令 行 : HATCH 或 H。 


| 


£ |7 
| em 上 总 
& | | WD 上 多 
| ZU) | 
SP) 
局 三 堆 多 各 绪 (3) 
© SFm 
口 sg 
EE 
BEBEA) 地 
对 人 插入 让 床 多 2 化 杭 四 
[= © BF 
/Or 3 和 条 此 线 (5) 
直线 多 康 颖 国 。 Bt 下 日 
大 四 @ 块 (IO 
| 国 要 恪 - 
局 下 __ RO) » 
加 沧 访 二 © 9- 区 mw | 
五 E] 基 We | 


图 4-36 单 击 按钮 图 4-37 选择 命令 
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b. 操作 步骤 

执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 系 统 会 打开 如 图 4-38 所 示 的 【图 案 填 充 创建 】 选 项 卡 。 在 【图 案 】 
面板 中 选择 填充 图 案 的 类 型 ， 单 击 【 图 案 】 选 项 右 侧 的 国 按钮 ， 打 开 如 图 4-39 所 示 的 【填充 图 案 选 
项 板 】 列 表 框 ， 选 择 ANGLE 填 充 图 案 ， 效 果 如 图 4-40 所 示 。 


Es 


EE 引 城 加 无 ~ 加 臣 原点 和 图 安 填 充 创 建 
边界 图 安 | 竺 性 ~ 原点 | 选 顶 ~ | 关闭 
图 4-38 【图 案 填 充 创 建 】 选项 卡 
绿 
ANSI31 ANSI32 
ANSI33 ANSI34 ANSI35 ANSI36 
照 AR-B816 AR-8816C 
AR-B88 AR-BRELM AR-BRSTD AR-CONC | 
图 4-39 图案 列表 图 4-40 填充 图 案 
在 【边界 】 选 项 组 中 单 击 【拾取 点 】 按 钮 加 ， 在 填充 区 域内 单 击 鼠标 左 键 。 在 【原点 】 选 项 


组 中 ， 系 统 默认 【使 用 当前 原点 】 来 创建 填充 图 案 。 假 如 单 击 【 单 击 以 设置 新 原点 】 按 钮 四， 在 填 
充 区 域内 重新 指定 新 原点 ， 所 绘制 的 填充 图 案 会 更 加 整齐 美观 。 

选择 【使 用 当前 原点 】 方 式 定义 填充 原点 ， 填 充 图 案 的 效果 如 图 4-41 所 示 。 

选择 【 单 击 以 设置 新 原点 】 方 式 定义 填充 原点 ， 图 案 填 充 的 效果 如 图 4-42 所 示 。 


图 4-41 以 【使 用 当前 原点 ] 定义 填充 原点 图 4-42 以 【 单 击 以 设置 新 原点 】 定义 填充 原点 


国 ( 4.4.2 ”编辑 图 案 填 充 jagl 


已 绘制 完成 填充 图 案 ， 还 可 以 对 其 进行 编辑 ， 以 更 改 图 案 的 样式 、 填 充 的 角度 、 比 例 等 。 
a. 执行 方式 
执行 【编辑 图 案 填 充 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 ] 面板 中 的 【编辑 图 案 填充 】 按 钮 国 ， 如 图 4-43 所 示 。 

> ”菜单 栏 : 执行 菜单 [修改 ]|【 对象】|【 图 案 填充 ] 命令 ， 如 图 4-44 所 示 。 

> “选择 填充 图 案 ， 按 Ctrl+1 组 合 键 ， 打 开 【 特性 ] 选项 板 。 


宇和 动 口语 人- A 同 


号 小 沪 生 名 书 和 
Ba mx B+- a 节 “ 
| 注释 
区 昌 5 国史 
上 昌 的 芭 二 天 有 人 画 - 
已 修改 
图 4-43 单 击 按钮 


b. 操作 步骤 


绘制 复杂 室内 图 形 


CO 中 一 启 人 6 


图 4-44 选择 命令 


选择 已 绘制 完成 的 图 案 填充 ， 按 Ctrl+1 组 合 键 ， 系 统 会 打开 如 图 4-45 所 示 的 【特性 】 选 项 板 ， 


显示 图 案 填充 的 各 项 属性 。 


在 【图 案 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 类 型 】 右 侧 的 口 按钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 4-46 所 示 的 【填充 图 案 类 
型 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 【图 案 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 如 图 4-47 所 示 的 【填充 图 案 选项 板 】 对 
话 框 ， 重 新 选择 填充 图 案 的 类 型 。 在 【图 案 】 选 项 卡 中 的 【比例 】 选 项 中 更 改 填充 比例 ， 如 图 4-48 


所 示 。 


[四 小 忆 


> 
E33 AR-B816 

Rs 由. 单 击 按 馈 
比例 

原点 

原点 


图 4-47 【填充 图 案 选项 板 】 对 话 框 


EE 212976 


a ai5 
4. 修 改 比例 
双开 各 
并 县 


图 4-48 修改 填充 比例 
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编辑 填充 图 案 前 与 编辑 填充 图 案 后 的 对 比 效果 如 图 4-49 所 示 。 


编辑 之 前 


所 -| 编辑 之 后 


使 用 【 图 案 填充 】 命令 绘制 地 面 铺 装 图 ， 难度， 六 女 
并 她 | [ 辐 泰 材 文件 路 径 : 素材 第 4 章 M4-4 绘制 居室 地 面 铺 装 图 .dwg 


地 面 铺 装 图 是 表示 地 面 铺设 材料 、 方 式 与 效果 的 图 样 。 下 面 通过 绘制 居室 地 面 铺 装 图 ， 练 习 
【图 案 填充 】 命 令 的 调用 方法 。 
[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 4 章 4-4 绘 制 居室 地 面 铺 装 图 .dwg” 文 件 ， 如 


图 4-50 所 示 。 


I I 


图 4-50 打开 素材 
执行 菜单 【绘图 】| 【 图 案 填 充 命令， 在 打开 的 【 图 案 填 充 创建 】 选项 卡 中 选择 填充 图 案 ， 设 
置 填充 比例 ， 如 图 4-51 所 示 。 


失职 点 
ey AR-SAND BOX BRASS 上 - 蕊 | 加 无 回顾 点 
生性 eal i 


国 ; 本 | [| = 
加 3 图 轩 | 国 :33 司 呈 国人 旺 


边界 ~ | 轴 计 


国 4-51 设置 参数 
拾取 填充 区 域 ， 创 建 填充 图 案 的 效果 如 图 4-52 所 示 。 


绘制 复杂 室内 图 形 


[区 按 Enter 键 ， 再 次 调用 【 图 案 填充 】 命令 ， 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 
填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 4-53 所 示 。 


tH 【图案 


I 


I -一 一 四 
图 4-52 ”填充 图 案 图 4-53 设置 参数 
中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 加 ， 在 填充 轮廓 内 单 击 鼠 标 左 键 ， 填 充 图 案 的 效果 如 图 4-54 所 示 。 
[到 按 Enter 键 ， 在 【 图 案 填 充 创建 】 选项 卡 中 选择 AR-PARQ1 图 案 ， 设置 比例 为 2、 角 度 为 0， 在 填 
充 轮廓 内 单 击 鼠标 左 键 ， 填 充 图 案 的 效果 如 图 4-55 所 示 。 


Ty sn haa Lege EE 4M, Ee) ian 


TT 

TO 
we 
XXXXXXX 


站 
ee 
WOR _ RRR 


I 
图 4-54 填充 效果 图 4-55 ”填充 图 案 
区 吧 按 Enter 键 ， 在 【 图 案 填 充 创 建 】 选项 卡 中 选择 DOLMIT 图 案 ， 设置 比 例 为 23、 角 度 为 900， 在 填 
充 轮廓 内 单 击 鼠 标 左 键 ， 填 充 效果 如 图 4-56 所 示 。 
[对 居室 地 面 铺 装 图 的 最 终 绘制 效果 如 图 4-57 所 示 。 
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让 车 

图 4-56 填充 效果 图 4-57 最 终 效果 
4.5 思考 与 练习 

1. 选择 题 

(1) 【多 段 线 】 命 令 的 快捷 键 是 〈 js 

A.ML B. SPL 已 -5 DL 

(2) 调用 ( ) 命令 ， 可 以 创建 通过 或 接近 指定 点 的 平滑 曲线 。 

A.【 样 条 曲线 】 B.【 多 段 线 】 C.【 多 线 】 D. 【椭圆 弧 】 

(3) 打开 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 的 方式 为 ( Ws 

A. 双击 多 线 B. 执行 菜单 【格式 】| 【多 线 样 式 】 命 令 

C. 选择 多 线 ， 单 击 右键 D. 执行 菜单 【修改 】| 【对象 】|【 多 线 】 命 令 

(4) 按 ( ) 组 合 键 ， 可 以 打开 【特性 】 选 项 板 。 

A. Ctrl+1l B. Ctrl+2 C. Ctrl+A D. Ctrl+B 

(5) 在 设置 图 案 填充 参数 时 ， 需 要 设置 的 参数 有 大 记 

A. 图 案 样式 B. 填充 比例 C. 填充 角度 D. 填充 颜色 

2. 操作 题 


(1) 调用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 整体 浴室 的 外 轮廓 ， 如 图 4-58 所 示 。 
(2) 调用 ML【 多 线 】 命 令 ， 绘 制 装饰 画 的 外 框 ， 如 图 4-59 所 示 。 
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1 


900 
图 4-58 绘制 多 段 线 图 4-59 绘制 装饰 画 外 框 


给 制 复杂 室内 图 形 95 


(3) 调用 H【 图 案 填 充 】 命 令 ， 选 择 名 称 为 CROSS 的 图 案 ， 设 置 填充 角度 为 0"、 填 充 比 例 为 
5， 为 双人 床 靠背 创建 填充 图 案 ， 如 图 4-60 所 示 。 


图 4-60 ”绘制 图 案 填 充 


使 用 AutoCAD 绘 图 是 一 个 由 简 到 每、 由 粗 到 精 的 过 程 ， 是 先 绘制 基 
本 图 形 之 后 再 在 后 期 修整 得 到 精确 的 图 形 。AutoCAD 2018 提 供 了 丰富 
的 图 形 编辑 命令 ， 如 复制 、 移 动 、 镜 像 、 偏 移 、 阵 列 、 拉 伸 、 修 剪 等 。 
使 用 这 些 命令 能 够 方便 地 改变 图 形 的 大 小 、 位 置 、 方 向 、 数 量 及 形状 ， 
从 而 绘制 出 更 为 复杂 的 图 形 。 


5.1 选择 图 形 


E 对 图 形 对 象 执行 编辑 操作 之 前 ， 首 先 要 执行 选择 图 形 的 操作 。 在 AutoCAD 中 选择 图 形 的 方 
式 有 点 选 、 框 选 、 栏 选 等 。 本 节 介绍 选择 图 形 的 各 种 操作 方法 。 


如 


点 选 是 最 常用 的 选择 图 形 方式 。 将 光标 置 于 待 选 的 图 形 之 上 ， 如 图 5-1 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 
即 可 将 图 形 选中 ， 如 图 5-2 所 示 。 连 续 单 击 需要 选择 的 对 象 ， 可 以 同时 选择 多 个 对 象 。 


一 二 这 一 AN 


要 
图 5-1 将 光标 置 于 图 形 之 上 图 $-2 ”选择 图 形 
知识 链接 
按 住 Shift 键 并 再 次 单 击 已 经 选中 的 对 象 ， 可 以 将 这 些 对 象 从 当前 选择 集中 删除 。 按 Esc 键 ， 可 
以 取消 对 当前 所 有 选 定 对 象 的 选择 。 


5.1.2 ”窗口 选择 


窗口 选择 是 一 种 通过 定义 矩形 窗口 来 选择 对 象 的 方法 。 利 用 该 方法 选择 对 象 时 ， 从 左 往 右 ] 
出 矩形 窗口 〈 长 按 鼠 标 左 键 可 改 为 套 索 工 具 进 行 选取 ) ， 选 框 覆盖 需要 选择 的 对 象 ， 此 时 绘图 


蔚 


区 


第 
编辑 建筑 图 


域 出 现 一 个 实 线 矩 形 框 ， 选 框 内 的 填充 颜色 为 蓝 色 ， 如 图 5-3 所 示 。 全 部 位 于 选 框 内 的 图 形 对象 被 
选中 ， 结 果 如 图 5-4 所 示 。 


图 5-3 ”绘制 选 框 图 5-4 选择 图 形 


5.1.3” 窗 交 选 择 


窗 交 选择 对 象 的 选择 方向 正好 与 窗口 选择 相反 ， 它 是 按 住 鼠标 左 键 向 左上 方 或 左下 方 拖 动 ， 
框 住 需 要 选择 的 对 象 ， 框 选 时 绘图 区 域 将 出 现 一 个 虚线 的 矩形 方 框 ， 选 框 内 的 颜色 为 绿色 ， 如 
图 5-5 所 示 。 释 放 鼠 标 后 ， 与 方 框 相 交 和 被 方 框 完全 包围 的 对 和 象 都 被 选中 ， 如 图 5-6 所 示 。 


图 5-5 绘制 选 框 


圈 选 是 一 种 多 边 形 窗口 选择 方式 ， 与 窗口 选择 对 象 的 方法 类 似 ， 不 同 的 是 圈 选 方法 可 以 构造 任意 形状 
的 多 边 形 ， 可 绕 开 不 需 选 择 的 图 形 。 选 择 需 要 的 图 形 ， 比 使 用 矩形 选 框 更 灵活 。 圈 选 又 分 为 圈 围 和 图 交 ,， 
当 命 令 行 中 出 现 “ 选 择 对 象 ，” 提 示 时 ， 输 入 WP 或 CP， 可 以 快速 启用 【 圈 围 】 或 【 圈 交 】 选 择 方式 。 

圈 围 方法 可 以 构造 任意 形状 的 多 边 形 ， 如 图 5-7 所 示 ; 完全 包含 在 多 边 形 区 域内 的 对 象 才能 被 
选中 ， 如 图 $-8 所 示 。 


图 5-7 绘制 选 框 


圈 交 是 一 种 利用 多 边 形 窗口 选择 对 象 的 方法 ， 与 窗 交 选择 对 象 的 方法 类 似 。 不 同 的 是 ， 圈 交 
方法 可 以 构造 任意 形状 的 多 边 形 ， 如 图 5-9 所 示 。 还 能 够 绘制 任意 闭合 但 不 能 与 选择 框 自身 相交 或 
相 切 的 多 边 形 。 与 多 边 形 选 框 相交 的 所 有 对 象 都 被 选中 ， 如 图 5-10 所 示 。 
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图 5-9 绘制 多 边 形 选 框 


mm( 5.1.5“ 栏 选 Eee 


栏 选 是 指 在 选择 图 形 时 拖 电 出 任意 折线 ， 如 图 5-11 所 示 ， 凡 是 与 折线 相交 的 图 形 对 象 均 被 选中 ， 如 
图 5-12 所 示 。 当 命令 行 中 出 现 “ 选 择 对 象 : ”提示 时 ， 输 入 F， 可 以 快速 启用 【 栏 选 】 对 象 方式 。 


一 


图 5-11 绘制 任意 折线 图 5-12 ”选择 图 形 


5.1.6 ”快速 选择 图 形 


【快速 选择 】 功 能 是 适用 于 选择 具有 特定 属性 (图 层 、 线 型 、 颜 色 、 图 案 填 充 等 特性 ) 的 图 
形 ， 即 通过 设置 过 滤 条 件 以 快速 选择 满足 该 条 件 的 所 有 图 形 对 象 。 

执行 菜单 【工具 】| 【快速 选择 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【快速 选择 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 的 【 特 
性 】 选 项 框 中 定义 选择 图 形 的 条 件 ， 比 如 【图 层 】， 如 图 5-13 所 示 。 在 【 值 】 下 拉 列 表 中 选择 待 选 
图 形 所 在 的 图 层 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 绘 图 区 域 中 符合 选取 条 件 的 图 形 被 选中 ， 结 果 如 图 5-14 
所 示 。 


如 何 应 调 
回 包 括 在 新 选择 集中 上) 
司 排除 在 新 选择 集 之 外 EE) 


回 附加 到 当前 选择 集 &A) EE 
Er | 


图 5-13 【快速 选择 】 对 话 框 图 5-14 选择 图 形 


调 


编辑 建筑 图 形 
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5.2 修整 图 形 


初步 绘制 的 图 形 通常 不 符合 用 户 要 求 ， 此 时 需要 通过 修剪 、 延 伸 、 圆 角 和 打 断 等 操作 ， 对 图 
形 局 部 进行 调整 和 完善 。 本 节 就 来 介绍 这 些 修整 编辑 命令 的 调用 方法 。 


5.2.1 删除 图 形 


a. 执行 方式 
执行 【删除 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 


> 功能 区 
> 菜单 栏 


> 命令 行 ERASE 或 E。 


党 移动 〇 旋转 太 -[4 
号 复制 小 第 总 全 -二 
区 拉 伸 国 室 x 8 - 全 


修改 ~ 
图 5-15 单 击 按钮 


b. 操作 步骤 
执行 【删除 】 命 令 ， 选 择 图 形 ， 按 Enter 键 删除 图 形 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : ERRSEK 
选择 对 象 : 找到 1 个 


除 图 了 天 


有 【删除 】 命 令 ， 可 以 删除 指定 的 图 形 对 象 。 


: 单 击 【 修 改 ] 面板 上 的 【删除 】 按钮 国 ， 如 图 5-15 所 示 。 
: 执行 菜单 【修改 】| 【删除 ] 命令 ， 如 图 5-16 所 示 。 


特性 (P) 

区，” 符 性 匹配 (M) 

更 改 为 ByLayer(B) 
对 条 (O) 
英 裁 (O » 


注释 性 对 象 比 例 (O) 
3 复制 M 
小 ”镜像 0) 
二 偏 S(S) 

阵列 » 
人 删除 重复 对 象 


图 5-16 ”选择 命令 


// 调 用 【 删除 】 命令 
// 选 择 图 形 


中 | 口 | | 使 用 
隔 竺 | 加 素材 文件 路 径 素材 第 5 剖 5-1 删 了 


【 删除 】 命 令 删 除 


图 


形 ， 难 度 : 女 


图 形 .dwg 


图 效果 文件 路 径 ， 素材 第 5 章 \5-1 删 除 


国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-1 删 除 


图 形 -OK.dwg 


图 形 .MP4 


下 面 介绍 利用 【删除 】 命 令 删除 图 形 内 文字 的 操作 步骤 。 


[好 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-1 删 除 图 形 .dwg” 文 件 ， 如 


所 示 。 
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单 击 【 修改 】 面 板 上 的 【 删除 】 按 钮 加， 命令 行 提示 如 下 。 


命令 :ERRSE 妇 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 文字 并 按 Enter 键 


删除 图 形 内 部 的 文字 ， 效 果 如 图 5-18 所 示 。 


加 四 国 


图 5-17 打开 素材 图 5-18 ”删除 文字 


5.2.2 ”修剪 图 形 


修剪 是 指 将 超出 边界 的 多 余部 分 修剪 删除 掉 ， 其 与 橡皮 擦 的 功能 相似 ， 修 剪 操 作 可 以 修改 直 
线 、 圆 、 圆 弧 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 射 线 和 填充 图 案 等 。 
a. 执行 方式 
执行 【修剪 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面板 上 的 【修剪 ] 按钮 匡 柄 |， 如 图 5-19 所 示 。 
> 莱 单 栏 : 执行 菜单 【修改 】| 【修剪 ] 命令 ， 如 图 5-20 所 示 。 
> 命令 行 TRIM 或 TR。 


删除 (E) 
复制 Y) 
简 你 0) 


任 移动 《) 旋转 v” 拉 长 (9) 
号 入 小 入 全 四 ”元 FEED 
了 区 拉 伟 恩 纵 改 卜 -人 @ 一 / ”延伸 (D) 
大 和 = | 器 (0 

图 5-19 单 击 按钮 图 5-20 选择 命令 


b. 操作 步骤 
执行 【修剪 】 命 令 ， 选 择 剪 切 边界 与 待 修剪 的 对 象 ， 操 作 过 程 如 图 3-21 所 示 ， 命 令 行 操作 


如 下 。 


命令 :TRIMY 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
(R) /放弃 (U) ] : 


2. 选 择 修剪 对 象 
Ci 呈 


第 5 章 | 
编辑 建筑 图 形 


191 


// 调 用 【 修剪 ] 命令 


// 选 择 剪 切 边 


栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 


/ /选择 待 修剪 的 对 象 


图 5-21 修剪 对 象 
在 上 述 操 作 中 ， 选 择 椭圆 作为 修剪 边界 ， 拾 取 垂直 线段 为 修剪 对 象 ， 结 果 是 位 于 椭圆 内 的 垂 
直线 段 被 修剪 。 
Cc. 选项 说 明 


执行 【修剪 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 


小 


栏 选 (F) : 在 命令 行 中 输入 F， 选 择 【 栏 选 ] 选项 ， 选 择 剪 切 边 界 ， 依 次 指定 第 一 个 栏 选 点 


与 第 二 个 栏 选 点 ， 结 果 选 中 的 对 象 被 修剪 ， 如 图 5-22 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : TRIM& 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 


// 调 用 【 修剪 】 命令 


选择 剪 切 边 . . . 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : 找到 1 个 // 选 择 剪 切 边 界 
选择 对 象 : 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (0)] :Fe // 选 择 【 栏 选 ] 选项 
指定 第 一 个 栏 选 点 或 拾取 / 拖 动 光标 : // 指 定 第 一 个 点 
指定 下 一 个 栏 选 点 或 [放弃 (0) ] : // 选 择 第 二 个 点 
未 [Er 
让。 二 
4 修剪 结果 


是 下 证 = 甘 二 二 


图 5-22 修剪 过 程 


窗口 ， 窗 口内 的 对 象 被 修剪 ， 如 图 5-23 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : TRIMA 

当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 : 找到 4 个 ， 总 计 4 个 
选择 对 象 : 


窗 交 (C ) : 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 【 窗 交 】 选 项 ， 选 择 剪 切 边 界 ， 指 定 对 角 点 ， 划 


定 修剪 


// 调 用 【修剪 】 命 令 


// 选 择 剪 切 边界 
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选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 


[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (0)] :Ce // 选 择 【 窗 交 】 选项 
指定 第 一 个 角 点 : // 指 定 起 点 
指定 对 角 点 : // 指 定 对 角 点 


图 5-23 修剪 过 程 


> 投影 (P) : 指定 修剪 对 象 时 使 用 的 投影 方式 ， 可 以 选择 修剪 对 象 的 空间 
> 边 (E) : 在 命令 行 中 输入 E， 选 择 【 边 ] 选项 (默认 选择 【不 延伸 ] 选项 ) ,修剪 与 边界 相 接 


的 对 象 。 选 择 [ 延伸 ] 选项 ， 先 将 对 象 延 伸 至 边界 ， 才 可 修剪 对 象 ， 如 图 5-24 所 示 ， 命 令 行 操 
作 如 下 。 


命令 : TRIM& 

当前 设置 : 投影 = 视图 ， 边 = 不 延伸 
选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 “全 部 选择 > : 


// 调 用 【 修剪 】 命 令 


// 按 Enter 键 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (U) ] :Ex // 选 择 【 边 】 选项 
输入 隐 含 边 延 伸 模式 [延伸 (E) /不 延伸 (N) ] < 延伸 >: Ex // 选 择 【 延伸 ] 选项 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (U) ] : // 延 伸 对 象 至 边界 之 上 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (U) ] : // 选 择 修剪 对 象 


> 2 > 


图 5-24 修剪 过 程 


【 练习 5-2 】: 修剪 图 形 
使 用 【 修剪 】 命令 修剪 图 形 ， 难 度 : 女 
国 素材 文件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-2 修 前 图形 .dwg 


名 效果 文件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-2 修 前 图 形 -OK.dwg 


名 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-2 修 前 图形 .MP4 


下 面 介绍 利用 【修剪 】 命 令 修剪 线段 来 完善 办 公 桌 图 形 的 操作 步骤 。 


[如 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-2 修 前 图形.dwg” 文 件 ， 如 图 5-25 所 示 。 


“S| O03 


Doio 


图 5-25 ”打开 素材 
[加 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命令 ， 修 前 多余 的 线段 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : TRIM 
当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 


选择 剪 切 边 . . . 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: // 选 择 垂直 线段 作为 修剪 边界 ， 如 图 5-26 所 示 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 
(R) /放弃 (U) ] : // 单 击 修剪 边界 中 间 的 水 平 线段 ， 如 图 5-27 所 示 
本 
辆 | 国 | ‘LD 
PE : 
图 5-26 选择 剪 切 边界 图 5-27 选择 线段 


修剪 图 形 结果 如 图 5-28 所 示 。 
[区 使 用 同样 的 方法 ， 修 剪 其 余 两 条 多 余 的 直线 段 ， 得 到 如 图 5-29 所 示 的 结果 。 


口上 辐 | | 局 Di 


图 5-28 修剪 对 象 图 5-29 修剪 结果 


5.2.3 ”延伸 图 形 


延伸 是 将 没有 和 边界 相交 的 部 分 延伸 补 齐 ， 它 和 修剪 是 一 组 相对 立 的 操作 。 在 延伸 图 形 时 ， 
需要 设置 的 参数 有 延伸 边界 和 延伸 对 象 两 类 。 
a. 执行 方式 
执行 【延伸 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 修改 ] 面板 中 的 【延伸 】 按 钮 EEE， 如 图 $-30 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] |【 延伸] 命令， 如 图 5-31 所 示 。 
> 命令 行 : EXTEND 或 EX。 


b. 操作 步骤 
执行 【延伸 】 命 令 ， 选 择 边界 ， 可 将 对 象 延伸 至 边界 之 上 ， 如 图 5-32 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 : EXTENDA/ // 调 用 【 延伸】 命令 


当前 设置 :投影 -UCS， 边 = 延伸 
选择 边界 的 边 . . - 


104 [AutoCAD 2018 中 文 版 室内 设计 四 


实战 手册 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 // 选 择 边 界 
选择 对 象 : 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (U) ] : // 选 择 对 象 
|] 
Ci 
国 结交 0 
区 拉 促 (H 
_” 拉 长 (G) 
志 移动 中 旋转 Ea 
sd 小 滴 售 
区 地 和 n 国人 四 (OQ 
修改 | 
Esse 后 借用 (OO 
图 5-30 单 击 按钮 图 5-31 选择 命令 


固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-3 延 伸 图 形 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-3 延 促 图 形 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-3 延 促 图 形 .MP4 


下 面 介绍 利用 【延伸 】 命 令 延伸 线段 来 完善 沙发 图 形 的 操作 步骤 。 


了 如 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 第 5 章 \5-3 延伸 图 形 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-33 所 示 。 


图 5-33 ”打开 素材 
[加 在 命令 行 中 输入 EX， 调 用 【 延伸 】 命令 ， 将 水 平 线段 向 右 延伸 至 沙发 边界 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : EXTENDX” 

当前 设置 :投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 . . . 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 // 选 择 右 侧 的 垂直 线段 作为 延伸 边界 ， 如 图 5-34 所 示 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 
(U) ] : 指定 对 角 点 : // 选 择 需要 延伸 的 线段 ， 如 图 5-35 所 示 


“aS | OD 


| 


延伸 结果 如 图 5-36 所 示 ， 完 成 沙发 平面 图 的 绘制 。 


图 5-34 选择 边界 


图 5-35 选择 对 象 图 5-36 延伸 对 象 


自 AutoCAD 2002 开 始 ，【 修 剪 】 和 【延伸 】 命 令 已 经 可 以 开始 联 用 。 在 使 用 【修剪 】 命 令 
时 ， 选 择 修 剪 对 象 时 按 住 Shifi 键 ， 可 以 将 该 对 象 向 边界 延伸 。 在 使 用 【延伸 】 命 令 时 ， 选 择 延 伸 
对 象 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 对 象 超过 边界 部 分 修剪 删除 。 


5.2.4 打 断 图 形 


打 断 图 形 有 两 种 方式 ， 分 别 是 打 断 和 打 断 于 点 。 本 节 分 别 介绍 这 两 种 打 断 方式 。 
1. 打 断 
【 打 断 】 命 令 可 以 在 两 点 之 间 打 断 选 定 的 对 象 ， 使 原本 是 一 个 整体 的 线条 分 离 成 两 段 。 
a. 执行 方式 
执行 【 打 断 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【修改 】 面板 中 的 【 打 断 】 按 钮 回 ， 如 图 $-37 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【 打 断 】 命令， 如 图 5-38 所 示 。 
> ”命令 行 : BREAK 或 BR。 


六 修身 (站 
一 / 延伸 (D) 
Em | 
+ #0 
的 大 (OO 
了 癌 放 生育 |, 
演 “ 卫 
生 呈 小 入 同志 A 重 王 
a 国 x 昭 - & | ~ Re 
EE 实体 这 
时 图 忆 互 其 名 ss 
到 回 = Ee | 2 
图 5-37 单 击 按钮 图 5-38 ”选择 命令 


b. 操作 步骤 
执行 【 打 断 】 命 令 ， 在 对 象 上 指定 第 一 个 、 第 二 个 打 断 点 ， 可 以 删除 打 断 点 之 间 的 图 形 ， 如 
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图 5-39 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : _breaky // 调 用 【 打 断 】 命 令 
选择 对 象 : // 选 择 图 形 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)] :FX // 选 择 【 第 一 点 】 
指定 第 一 个 打 断 点 : // 指 定 第 一 点 
指定 第 二 个 打 断 点 : // 指 定 第 二 点 


1. 选 择 对 象 


| 


图 5-39 打 断 对 象 
c. 初学 解答 
执行 【 打 断 】 命 令 后 ， 需 要 在 命令 行 中 输入 F， 选 择 【 第 一 点 】 选 项 ， 否 则 系统 会 默认 光标 所 
在 对 象 的 位 置 为 第 一 点 。 
启用 命令 后 ， 单 击 选择 对 象 。 此 时 光标 所 在 的 位 置 ， 系 统 将 之 认定 为 “第 一 点 ”。 选 取 对 象 
后 ， 命 令 行 提示 “指定 第 二 个 打 断 点 ”， 指 定 第 二 点 ， 打 断 对 象 的 操作 过 程 如 图 5$-40 所 示 。 


图 5-40 ”操作 过 程 


【 练习 5-4】: 打 断 图 形 
使 用 【 打 断 】 命令 打 断 图 形 ， 难 度 ， 妆 
固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-4 打 断 
贺 效果 文件 路 径 ， 素材 第 5 章 \5-4 打 断 图 形 -OK.dwg 


国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-4 打 断 图 形 .MP4 


下 面 介绍 利用 【 打 断 】 命 令 打 断 线段 来 完善 座 椅 图 形 的 操作 步骤 。 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-4 打 断 图 
形 .4wg” 文 件 ， 如 图 5-41 所 示 。 
了 加 单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【 打 断 】 按 钮 加 ， 将 多 余 的 中 间 线 段 打 断 删除 ， 
命令 行 操作 如 下 。 


图 5-41 打开 素材 


命令 : breaky 


选择 对 象 : 


指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F) ] :Fx 


指定 第 一 个 打 断 点 : 
指定 第 二 个 打 断 点 : 


J 断 点 之 间 的 线段 被 删除 ， 


图 5-42 ”指定 第 一 个 点 
2. 打 断 于 点 
打 断 于 点 是 指 通过 指定 一 个 打 断 点 ， 将 对 象 断 开 。 在 调用 命令 的 过 程 中 ， 需 要 输入 的 参数 有 
打 断 对 象 和 第 一 个 打 断 点 。 打 断 对 象 之 间 没 有 间 阶 。 
a. 执行 方式 
执行 【 打 断 于 点 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 ] 面板 中 的 【 打 断 于 点 】 按钮 匣 ， 如 图 5$-45 所 示 。 


> 命令 行 BREAK。 


b. 操作 步骤 


编辑 建筑 图 形 


// 执 行 【 打 断 】 命 令 
// 选 择 【 第 一 点 ] 选项 


// 如 图 5-42 所 示 
// 如 图 5-43 所 示 


完善 休闲 椅 平 面 图 的 结果 如 图 5-44 所 示 。 


图 5-43 ”指定 第 二 个 点 图 5-44 ” 打 断 图 形 


侣 移动 中 旋转 ”好 A 区 | 


3 和 a 制 小 征集 名 者 


区 3 国 入 k 中 人 | 二 和 
注释 了 
ET PE 
人 总- 


器 四 国 * 忆 网 
力 修改 
图 5-45 单 击 按钮 


执行 【 打 断 于 点 】 命 令 ， 在 对 象 上 指定 打 断 点 ， 以 打 断 点 为 基点 ， 将 对 象 分 为 两 个 部 分 ， 如 


图 5-46 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :_breakx 


选择 对 象 : 


指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (E) ] :_f 


指定 第 一 个 打 断 点 : 
指定 第 二 个 打 断 点 :@ 


// 调 用 【 打 断 于 点 】 命 令 


/ /系统 选择 
// 指 定 第 一 个 打 断 点 
// 打 断 对 象 
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所 |3. 打 断 结果 


图 5-46 ”操作 过 程 


【练习 5-5】: 打 断 洗脸 盆 轮 廓 线 _ 
使 用 【 打 断 于 点 】 命 令 打 断 洗脸 盆 轮 廓 线 ， 难度 ; 女 
固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-5 打 断 洗脸 分 轮廓 线 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素 林 \ 第 5 章 \5-5 打 断 洗 脸 盆 轮 廓 线 -OK.dwg 


国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-5 打 断 洗脸 盆 轮 廓 线 .MP4 


下 面 介绍 利用 【 打 断 于 点 】 命 令 打 断 洗脸 盆 轮 廓 线 的 操作 步骤 。 
[BO 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-5 打 断 洗脸 盆 轮 廓 线 .twg” 文 件 ， 如 
图 5-47 所 示 。 


国 5-47 打开 素 村 
区 卫 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 打 断 于 点 】 按 钮 王 ， 命 令 行 操作 如 下 。 

命令 : _breaky” 

选择 对 象 : 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]:_fx 

指定 第 一 个 打 断 点 : // 在 上 边 的 中 间 指 定 第 一 点 ， 如 图 5-48 所 示 
指定 第 二 个 打 断 点 :@ 


洗脸 盆 的 轮廓 线 在 指定 的 点 打 断 成 两 段 独立 的 线段 ， 结 果 如 图 5-49 所 示 。 


图 5-48 ”指定 第 一 个 打 断 点 图 5-49 ” 打 断 图 形 


编辑 建筑 图 形 


5.2.5 合并 图 形 


合并 是 指 将 相似 的 图 形 对 象 合 并 为 一 个 整体 。 可 以 合并 多 个 对 象 ， 包 括 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 直 
线 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 。 
a. 执行 方式 
执行 【合并 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【修改 】 面 板 中 的 【合并 】 按钮 国 ， 如 图 5-50 所 示 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 】| 【合并 】 命 令 ， 如 图 5-51 所 示 。 
> ”命令 行 : JOIN 或 J。 


2 大 修 葛 中 
站 ‘ A 网 | 一 / 延伸 (D) 
怠 复 制 小 入 全 加 而 全 won 
及 国 坟 kK 8 全 而 而 
~ 柯 人 GO 
区 蝎 v” 吃 叱 和 国 钊 介 
| Ek, 色 FU 并轨 由 线 
全 
pi 50 单 击 按钮 图 5-51 选择 命令 
b. 操作 步骤 


执行 【合并 】 命 令 ， 选 择 要 合并 的 对 象 ， 可 将 两 条 直线 合并 为 一 条 直线 ， 如 图 5-52 所 示 ， 命 令 
行 操作 如 下 。 


命令 :JOIN // 调 用 【 合并】 命令 
选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 找到 1 个 

选择 要 合并 的 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 // 选 择 对 象 

2 条 直线 已 合并 为 1 条 直线 


EE Sa 


图 5-52 合并 对 象 


【 练习 5-6】: 合并 图 形 ES 
- 国 | 使 用 【合并 】 命令 合并 洁具 轮 廊 线 ， 难度， 女 

六 件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-6 合 并 图 形 .dwg 
让 牛 | [5 效果 文件 路 径 ， 素材 第 5 章 \5-6 合 并 图 形 -OK.dwg 
径 ， 视频 \ 第 5 章 \5-6 合 并 图 形 MP4 


下 面 介绍 利用 【合并 】 命 令 合 并 淋浴 房 外 轮廓 线 的 操作 步骤 。 


[BY 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-6 合 并 图 形 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-53 所 
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示 。 
击 【 修 改 】 面板 中 的 【 合并 】 按 钮 国 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : joinx 


选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 找到 1 个 // 如 图 5-54 所 示 

选择 要 合并 的 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 // 如 图 5-55 所 示 

2 条 线段 已 合并 为 1 条 多 段 线 // 合 并 结果 如 图 5-56 所 示 
ES 


号 


图 5-53 ”打开 素材 图 5-54 选择 对 象 
ss 1 NW 
| N\ 
| ) 
[e: | | 
| | 
EE 9 
图 5-55 选择 对 象 图 5-56 合并 对 象 


5.2.6_ 倒 角 图 形 


使 用 【 倒 角 】 命 令 可 以 将 两 条 非 平行 的 相交 直线 或 多 段 线 做 出 有 和 斜 度 的 倒 角 。 
a. 执行 方式 
执行 【 倒 角 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面板 中 的 【 倒 角 】 按 馈 固 可 |， 如 图 5-57 所 示 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【 倒 角 】 命令 ， 如 图 5-58 所 示 。 
> 命令 行 : CHAMFER 或 CHA。 
内 移动 中 旋转 ”从 
3 小 每 @ | 四 国生 
Bi 国 six |/S| ss 


了 修 划 中) 
字 一 / ”延伸 (D) 
器 打 断 1 
+ 合并) 
便 角 (O) 
| 国 角 () 
Fr 光 质 曲线 


图 5-57 单 击 按钮 图 5-58 ”选择 命令 


编辑 建筑 图 形 


b. 操作 步骤 
执行 【 倒 角 】 命 令 ， 指 定 倒 角 距离 ， 选 择 对 象 ， 编 辑 结果 如 图 5$-59 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : CHAMFERY // 调 用 【 倒 角 】 命令 


(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1=100， 距 离 2=100 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Dx 

// 选 择 【 距离 ] 选项 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <100>:350w/ // 设 置 距离 值 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <100>:350w/ // 设 置 距离 值 
选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : // 选 择 对 象 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shi ft 键 选 择 直 线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 (M) ] : // 选 择 对 象 


es 
Cc. 选项 说 明 


在 执行 【 倒 角 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
多 段 线 (了 P ) : 在 命令 行 中 输入 P， 选 择 【 多 段 线 ] 选项 ， 选 择 二 维 多 段 线 ， 对 整个 图 形 执行 


倒 角 操作 ， 如 图 5-60 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


图 5-59 倒 角 操作 


> 


命令 : CHAMFERY” // 调 用 【 倒 角 】 命令 


( “修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1=350， 距 离 2=350 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : Px 
// 选 择 【 多 段 线 ] 选项 


选择 二 维 多 段 线 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 (M) ] : // 选 择 对 象 
4 条 直线 已 被 倒 角 
图 5-60 修剪 多 段 线 


角度 (A ) : 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 【 角度 】 选项 ， 指 定 倒 角 角度 修剪 对 象 ， 如 图 5-61 所 示 ， 
命令 行 操作 如 下 。 


> 


命令 : CHAMFERY // 调 用 【 倒 角 ] 命令 


(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 长 度 =135， 角 度 =135 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Re 
// 选 择 【 角度 】 选 项 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <135> : 65&/ // 输 入 长 度 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <135>: 65% // 输 入 长 度 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : ”// 选 择 对 象 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shi ft 键 选 择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 (M) ] : // 选 择 对 象 


仆人 
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Tn 本 上 各 侧 站 入 时 
EE 


图 5-61 设置 角度 修剪 图 形 
修剪 (T) : 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 修剪 ] 选项 ， 用 户 可 以 选择 在 执行 【 倒 角 】 操 作 后 ， 
是 否 修剪 图 形 ， 如 图 5-62 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


> 


命令 : CHAMFERY // 调 用 【 倒 角 】 命 令 


(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 长 度 =65， 角 度 =65 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M)]: 了 
// 选 择 【 修 剪 】 选项 


输入 修剪 模式 选项 [修剪 (T) /不 修剪 (N) ] < 修剪 >: N // 选 择 【 不 修剪 ] 选项 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : ”// 选 择 对 象 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shi ft 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 (M) ] : ”// 选 择 对 象 


jm j= 


图 5-62 不 同 修剪 模式 对 比 
方式 (EE) : 在 命令 行 中 输入 E， 选 择 【 方式 ] 选 项 ， 选 择 【 倒 角 】 模 式 ， 命 令 行 操作 如 下 


命令 : CHRAMEERA/ // 调 用 【 倒 角 】 命令 


(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 长 度 =65， 角 度 =65 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Ex 
// 选 择 【 方 式 ] 选项 


输入 修剪 方法 [距离 (D) /角度 (A) ] < 角度 > : // 选 择 方式 
多 个 (M ) : 在 通常 情况 下 ， 执 行 一 次 【 倒 角 ] 命令 ， 只 能 创建 一 个 倒 角 。 在 命令 行 中 输入 
M， 选 择 【 多 个 】 选 项 ， 在 创建 完毕 一 个 倒 角 后 ， 可 以 继续 选择 对 象 ， 结 果 是 可 以 创建 多 个 倒 
角 ， 命 令 行 操作 如 下 。 

命令 : CHAMFERY // 调 用 【 倒 角 ] 命令 


(“ 修 剪 " 模式) 当前 倒 角 长 度 =65， 角 度 =65 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Me 
// 选 择 【 多 个 】 选项 


> 


创 角 修剪 图 形 
使 用 【 倒 角 】 命令 修剪 洁具 轮廓 线 ， 难 度 : 女 


[GG 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-7 倒 角 修剪 图 形 .dwg 
加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-7 倒 角 修剪 图 形 -OK.dwg 
鲍 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-7 倒 角 修 前 图形 MP4 


下 面 介 绍 利用 【 倒 角 】 命 令 为 图 形 创 建 倒 角 的 操作 步骤 。 
[了 WD 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-7 倒 角 修剪 图 形 .4wg” 文 件 ， 如 图 5-63 
所 示 。 
单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 倒 角 】 按 钮 回 量 ]， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :CHRMEFER 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1=10.0000， 距 离 2=10.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :DA 
// 输 入 D， 选 择 【 距 离 (D) 】 选 项 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <10 .0000>: 430 // 指 定 第 一 段 倒 角 距离 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <430.0000>:430x // 指 定 第 二 段 倒 角 距离 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] : 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 直线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D) /角度 (A) /方法 (M) ] : 


// 分 别 单 击 选择 上 方 和 右边 的 轮廓 线 
倒 角 结果 如 图 5-64 所 示 。 
图 $-63 ”打开 图 形 图 5-64 倒 角 结果 


5.2.7 圆 角 图 形 


使 用 【 圆 角 】 命令 可 以 给 对 象 添加 指定 半径 的 圆 角 。 

a. 执行 方式 

执行 【 圆 角 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 ] 面板 中 的 【 国 角 】 按钮 回 酉 |]|， 如 图 5-65 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 】| 【 圆 角 】 命 令 ， 如 图 5-66 所 示 。 
> ”命令 行 : FILLET 或 F。 


/- 修 药 0 
一 / 延 仲 (D) 
二 中 旋转 大 - 癌 二 
总 乱 制 小 委任 图 :] = (QO 
限 拉 # 国 纹 K 明 ” 侈 
修改 ~ 六 4 光 顺 曲线 
图 5-65 ” 单 击 按钮 图 5-66 ”选择 命令 
b. 操作 步骤 
执行 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 ， 选 择 对 象 创建 圆 角 ， 如 图 5-67 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 :FILLETA // 调 用 【 圆 角 ]】 命令 


当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 =0 
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选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :Re // 选 择 【 半 径 ] 选项 


指定 圆 角 半径 <0>: 200 // 输 入 半径 值 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : // 选 择 对 象 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Sshift 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R) ] : / /选择 对 象 


图 5-67 圆 角 修剪 


【练习 5-8】: 加 简 修剪 图形 有 EE 


使 用 【 圆 角 】 命 令 修剪 浴 征 轮廓 线 ， 难 度 : 女 


固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-8 圆 角 修剪 图 形 .dwg 


图 效果 文件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-8 圆 角 修剪 图 形 -OK.dwg 


条 
国 


园 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-8 圆 角 修剪 图 形 JMP4 


圆 角 操作 也 可 分 为 两 步 : 第 一 步 确定 圆 角 大 小 ， 通 常用 【半径 】 确 定 ， 第 二 步 选 定 两 条 需要 
圆 角 的 边 。 下 面 介绍 修剪 浴缸 轮廓 线 的 操作 步骤 。 
[各 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-8 圆 角 修剪 图 形 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-68 
所 示 。 
单 击 【 修改 】 面板 中 的 【 圆 角 】 按 钮 加 ma， 对 浴缸 内 和 矩形 下 方 的 边 进行 圆 角 操 作 ， 命 令 行 操 
作 如 下 。 


命令 :FILIET&/ // 调 用 【 圆 角 】 命 令 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 =0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :Re 
// 输 入 R， 选 择 【 半 径 (R) 】 选 项 
指定 圆 角 半 径 <0.0000>:69x // 输 入 参数 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R) ] : 
// 选 择 对 象 ， 如 图 5-69 所 示 


图 5-68 ”打开 素材 图 5-69 选择 对 象 


修剪 的 效果 如 图 5-70 所 示 。 
[2 按 Enter 键 ， 重 复 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 对 内 侧 矩 形 上 方 的 边 进行 圆 角 操作 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :FILLETA // 调 用 【 圆 角 】 命 令 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 =69.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :Re 
// 输 入 R， 选择 【半径 (R) 】 选 项 


指定 圆 角 半径 <69.0000>:1381 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :Me 
// 输 入 M， 选择 【 多 个 (M) 】 选项 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R) ] : 
// 分 别 选择 要 进行 圆 角 操作 的 3 条 边 ， 完 成 圆 角 操 作 的 结果 如 图 5-71 所 示 


图 5$-70 圆 角 修 前 图 5-71 操作 结果 


5.2.8 “分解 图 形 ES 


【分 解 】 命 令 是 将 某 些 特殊 的 对 象 分 解 成 多 个 独立 的 部 分 ， 以 方便 进行 具体 的 编辑 操作 。 此 
命令 主要 用 于 将 复合 对 象 〈 如 矩形 、 多 段 线 、 填 充 图 案 和 块 等 ) 还 原 成 一 般 对 象 。 分 解 后 的 对 象 
其 颜色 、 线 型 和 线 宽 都 可 能 会 发 生 改 变 。 

a. 执行 方式 

执行 【分 解 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面板 中 的 【分 解 】 按钮 国 ， 如 图 5-72 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【分 解 ] 命令， 如 图 5-73 所 示 。 


人 移动 中 旋转 六 - 妈 
吗 生 制 小 生生 合 - 记 云 沪 台 (U) 
区 二 国 纹 XK 昌 - 让 
和 
图 5-72 单 击 按钮 图 5-73 ”选择 命令 
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> ”命令 行 : EXPLODE 或 X。 
b. 操作 步骤 
执行 【分 解 】 命 令 ， 选 择 对 象 ， 按 Enter 键 分 解 对 象 ， 如 图 5-74 所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 。 


命令 : EXPLODEY // 调 用 【分 解 ] 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 对 象 
图 5-74 分解 对 象 


分 解 沙发 据 _ 三 
使 用 【 分 解 】 命令 分 解 沙 发 块 ， 难 度 : 冯 

固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-9 分 解 沙发 块 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-9 分 解 沙发 块 -OK.dwg 
和 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-9 分 解 沙发 块 MP4 


【 练习 5-9 】: 
国内 六 加 


下 面 介绍 利用 【分 解 】 命 令 来 分 解 沙 发 块 的 操作 步骤 。 
[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-9 分 解 沙发 块 .4wg” 文 件 ， 如 图 5-75 


所 示 。 
[只 单 击 【 修改 】 面板 中 的 【 分解 】 按钮 贺 ， 分 解 沙发 块 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : EXPLODE& 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 / /选择 沙发 块 


[了 分 解 沙发 块 后 ， 可 以 分 别 选择 沙发 的 各 个 图 形 进行 编辑 ， 如 图 5-76 所 示 。 


网 


图 5-75 ”打开 素材 图 5-76 ”分解 块 
【练习 5-10】: 绘制 组 合 沙发 
综合 使 用 各 种 命令 绘制 组 合 沙发 图 形 ， 难 度 : 女 
固 素材 文件 路 径 : 无 


[加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-10 绘 制 组 合 沙 发 -OK.dwg 


四 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-10 绘 制 组 合 沙 发 MP4 


编辑 建筑 图 形 


在 本 节 中 ， 介 绍 综合 使 用 不 同类 型 的 命令 绘制 组 合 沙发 平面 图 的 操作 步骤 。 
[各 绘制 组 合 沙发 靠背 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 ， 在 命令 行 中 输入 
TR， 调 用 【 修剪 】 命令 ， 修 剪 和 矩形， 结果 如 图 5-77 所 示 。 


66 3192 
村 + 


199 
896 
1028 


145 
一 一 


图 5-77 绘制 组 合 沙发 靠背 
圆 角 操作 。 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 32， 对 和 拢 形 执行 圆 角 操 
作 ， 结 果 如 图 5-78 所 示 。 
【 


人 2 


图 5-78 圆 角 操作 
[ 喇 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 5-79 所 示 。 
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图 5-79 绘制 矩形 

[办 在 命令 行 中 输入 CHA， 调 用 【 倒 角 】 命 令 ， 设 置 第 一 个 和 第 二 个 倒 角 距 离 均 为 530， 对 矩 形 执行 
倒 角 操作 ， 结 果 如 图 5-80 所 示 。 

I 


图 5-80 ” 倒 角 操作 
中 按 Enter 键 ， 再 次 调用 【 倒 角 】 命 令 ， 修 改 第 一 个 和 第 二 个 倒 角 距离 均 为 20， 对 矩形 执行 倒 角 操 
作 ， 结 果 如 图 5-81 所 示 。 
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图 5-81 操作 结果 
[@ 卫 在 命令 行 中 输入 X， 调 用 【分解 ] 命令 ， 分 解 矩 形 。 
[9 绘制 坐垫 。 在 命令 行 中 输入 0O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 结 果 如 图 5-82 所 示 。 


入 入 也 


466 | 站 |787 | 714 


0 


二 
本 


图 5-82 ”绘制 坐垫 
区 卫 在 命令 行 中 输入 EX， 调 用 【 延伸 】 命 令 ， 激 活水 平 线段 的 夹 点 ， 延 伸 线 段 ， 结 果 如 图 5-83 所 示 。 


JT 


图 5-83 ”延伸 线段 
了 了 D 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 5-84 所 示 。 
| | 外 | , 7 
图 5-84 绘制 直线 


了 按 Enter 键 ， 继 续 调用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 5-85 所 示 。 
\ 
i X i 7 


图 5-85 ”绘制 结果 


编辑 建筑 图 形 


了 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 5-86 所 示 。 
I 


及 及 7 


图 5-86 修剪 线段 
在 命令 行 中 输入 FE， 调用 【 圆 角 】 命令 ,设置 圆 角 半径 为 32， 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 
图 5-87 所 示 。 


图 5-87 圆 角 操 作 
本 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ; 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命令 , 保 
持 圆 角 半 径 值 不 变 ， 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 5-88 所 示 。 


po 从 7 


图 5-88 ”编辑 结果 
哎 9》 绘制 单个 坐垫 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形】 命令， 绘制 矩形 ;在 命令 行 中 输入 M， 调 
用 【移动 】 命令 ， 调 整 坐垫 的 位 置 ， 结 果 如 图 5-89 所 示 。 
Ll 


从 入 7 
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图 5-89 ”绘制 单个 坐垫 
欠 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命令， 设置 圆 角 半径 为 32， 对 坐垫 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 
图 5-90 所 示 。 
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(a 


图 5-90 圆 角 操作 
?1009005090001 技巧 提示 205550550551， 
在 对 矩形 执行 贺 角 操作 时 ， 假 如 出 现 某 条 线段 消失 的 情况 ， 可 以 调用 义 ( 分 解 ) 命令 ， 分 解 
人 矩形， 执行 分 解 操作 后 ， 即 可 避免 线段 消失 的 情况 。 
了 绘制 茶几 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【和 矩形 】 命令， 绘制 矩形 ， 结 果 如 图 5-91 所 示 。 


[TTT 


= 
图 5-91 绘制 茶几 


久 打 断 于 点 。 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【 打 断 于 点 按钮 王 ， 指 定点 为 打 断 点 ， 打 断 结果 如 图 5-92 所 


378 


500 


不 o 
量 和 
| : 
| | 
es pt & 


图 5-92 打 断 图 形 
了 按 Enter 键 ， 重 复 调用 【 打 断 于 点 】 命令 ， 指 定 b 点 为 打 断 点 ， 打 断 结果 如 图 5-93 所 示 。 


ll 


图 5-93 操作 结果 


编辑 建筑 图 形 


了》 选 中 执行 打 断 操作 得 到 的 线段 ， 单 击 【 特性 】 工 具 栏 上 的 【 线 宽 控 制 ] 选项 框 ， 在 弹出 的 下 拉 


列表 中 选择 线 宽 值 ， 如 图 5-94 所 示 。 
更 改线 宽 的 结果 如 图 5-95 所 示 。 
一 一 默认 ~ 


ByLayer 
ByBlock 


一 一 默认 


5m 

ee [40 "jo 30 mi 
me 0 50 mm 
me 0 53 mm 
mm 0 BO mn 
mm 0 70 nm 
mm 0. 50 mn 
mm 0. 90 nm 
NE 1 00 mn 
mm 1. 06 nn 
E120 mm 
| 
1 53 mm 
E200 m 
| ESI 


图 5-94 选择 线 宽 


eal 


在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令 ， 绘 制 半径 为 134 的 圆 形 ;， 在 命令 行 


图 5-95 更 改线 宽 
了 DD 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ,绘制 尺 寸 为 586 x 600 的 和 矩形。 


线 】 命令 , 通过 圆心 绘制 相交 直线 ， 结 果 如 图 5-96 所 示 。 


600 


国 国 性 


p 去 7 
图 5-96 操作 结果 
命令 ， 绘 制 矩 形 ;， 在 命令 行 


绘制 地 秘 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形 


【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 


图 


5-97 所 示 。 


中 输入 L， 调 用 【 直 


h 输 入 0O， 调 
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* 
图 5-97 绘制 矩形 


打 断 操作 。 单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【 打 断 】 按 钮 四 ， 在 命令 行 中 输入 FE， 选择 【 第 一 点 】 选 
项 ; 单 击 a 点 为 第 一 个 打 断 点 ， 单 击 b 点 为 第 二 个 打 断 点 ， 打 断 地 毯 外 轮廓 的 结果 如 图 5-98 所 示 。 


中 大 素 二 渡 
b 

图 5-98 打 断 图 形 
断 】 命 令 ， 继 续 对 地 毯 图 形 执行 打 断 操作 ， 完 成 组 合 沙发 的 绘制 结 


18 
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T 


按 Enter 键 ， 重 复 执行 【 扩 


果 ， 如 图 5-99 所 示 。 
| 天 A 7 
IT 


图 5-99 最 终 效果 


5.3 复制 图 形 


在 室内 装 漠 施 工 图 中 含有 许多 相同 的 图 形 对 象 ， 它 们 的 差别 只 是 相对 位 置 不 同 。 使 用 
AutoCAD 提 供 的 复制 、 镜 像 、 偏 移 和 阵列 工具 ， 可 以 快速 创建 这 些 相同 的 对 象 。 


编辑 建筑 图 形 


5.3.1 复制 


复制 是 指 在 不 改变 图 形 的 大 小 和 方向 的 前 提 下 ， 重 新 生成 一 个 或 多 个 与 源 对 象 一 样 的 图 形 。 
a. 执行 方式 
执行 【复制 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 功能 区 : 单 击 【 修 改 】 面板 中 的 【复制 】 按钮 国 呈 |， 如 图 5-100 所 示 。 

> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] |【 复制 ] 命令 ， 如 图 5-101 所 示 。 

> ”命令 行 : COPY、CO 或 CP。 


向 ”入 全 四 并 
| 


侣 移动 〔) 旋转 光 ”所 © Es(R) 
小 第 缚 各 ”而 加 sx 
世人 因 编 改 昌 - 全 

修改 7 拉 长 (6) 


图 5-100 单 击 按钮 图 5-101 选择 命令 


b. 操作 步骤 
执行 【复制 】 命 令 ， 选 择 对 象 ， 指 定 基 点 与 位 移 ， 创 建 对 象 副 本 如 图 5-102 和 图 5-103 所 示 ， 合 
令 行 操作 如 下 。 


命令 :COPYA/ // 调 用 【 复制 】 命令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 65 个 // 选 择 对 象 
选择 对 象 : 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 > : // 指 定 起 点 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: // 指 定 下 一 点 


图 5-102 复制 对 象 -1 


A LS 有 
SS SS 环 -4. 创 建 副本 


图 5-103 复制 对 象 -2 
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Cc. 选项 说 明 
在 执行 【复制 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> ”位移 (D ) : 在 命令 行 中 输入 D， 选 择 【 位 移 ] 选项 ， 指 定 x 轴 、y 轴 、z 轴 上 的 位 移 点 ， 指 定 对 
象 副本 的 位 置 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :COPYA // 调 用 【复制 ] 命令 
选择 对 象 :指定 对 角 点 : 找到 65 个 // 选 择 对 象 
选择 对 象 : 

当前 设置 :复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: Dy // 选 择 【 位移 】 选 项 
指定 位 移 <0，0，0>: // 设 置 参 数 


> 模式 (O ) : 在 命令 行 中 输入 O， 选 择 【模式 】 选 项。 默认 情况 下 ， 选 择 【 多 个 】 模式 ， 可 以 
连续 创建 多 个 对 象 副本 ， 直 至 结束 操作 。 选 择 【 单个 】 模式， 每 执行 一 次 命令 ， 只 能 创建 一 
个 对 象 副本 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :COPYL // 调 用 【复制 ] 命令 
选择 对 象 :指定 对 角 点 : 找到 65 个 // 选 择 对 象 

选择 对 象 : 

当前 设置 :复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: 0 // 选 择 【 模式 】 选项 
输入 复制 模式 选项 [单个 (S) /多 个 (M) ] < 多 个 > :Me // 选 择 【 多 个 】 模式 


复制 床头柜 图 形 EE 
调用 【 复制 】 命令 来 复制 床头柜 ， 难 度 ， 妆 
加 素材 文件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-11 复 制 床头柜 图 形 .dwg 
贺 效 果 文 件 路 径 素材 \ 第 5 章 \5-11 复 制 床头柜 图 形 -OK.dwg 
苹 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-11 复 制 床 头 柜 图 形 .JMP4 


【 练习 5-11 】: 


在 复制 图 形 的 过 程 中 ， 需 要 确定 复制 对 象 、 基 点 和 目标 点 。 下 面 介绍 利用 【复制 】 命 令 来 包 
建 床头柜 副本 的 操作 步骤 。 
[BO 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-11 复 制 床头柜 图 形 .4wg” 人 文件， 如 


图 5-104 所 示 。 
单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【 复制 】 按 钮 ESs， 创 建 双 人 床 右 侧 的 床头柜 和 台灯， 命令 行 操作 
如 下 。 


命令 :COPYL // 调 用 【复制 ] 命令 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 选 择 左 侧 的 床头柜 和 台灯 图 形 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 > : // 指 定 图 形 的 左下 角 为 基点 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : // 向 右 移动 鼠标 ， 在 目标 点 单 击 鼠标 左 键 


创建 床头柜 副本 的 效果 如 图 5-105 所 示 。 


@ > 
-全 下 
I 


图 5-104 打开 素材 


图 5-105 创建 对 象 副本 


编辑 建筑 图 形 


@T Te 
| 
TA 


镜像 是 一 个 特殊 的 复制 命令 ， 通 过 镜像 生成 的 图 形 对 象 与 源 对 象 相对 于 对 称 轴 呈 对 称 的 关系 。 


a. 执行 方式 
执行 【镜像 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 


> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 ] 面板 中 的 【镜像 ] 按钮 [ 攻 s， 如 图 5-106 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 】| 【镜像 ] 命令 ， 如 图 5-107 所 示 。 


> ”命令 行 : MIRROR 或 MI。 


内 移动 〇 车 "4 

3 (a 

及 提 团 纺 改 8 ” 侈 
修改 < 

图 5-106 单 击 按钮 


b. 操作 步骤 


执行 【镜像 】 命 令 ， 选 择 源 对 和 象 ， 指 定 镜像 线 的 第 一 点 、 第 二 点 ， 在 镜像 线 的 一 侧 创建 源 对 


象 副 本 ， 如 图 5-108 和 图 5-109 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :MIRRORY 

选择 对 象 :指定 对 角 点 :找到 4 个 

选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 

指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) / 否 (N) ]< 否 >: Ne 


特性 (P) 

区 符 性 匹配 (M) 

国 。 更 改 为 ByLayer(B) 
对 象 (D) » 
葛 裁 (C) » 


注释 性 对 象 比例 (O) 
6 WS(E) 
93 复制 V) 
让 偏 允 (5) 


阵列 » 
从 删除 重复 对 银 


图 5-107 选择 命令 


// 调 用 【 镜像] 命令 


// 选 择 对 象 


// 指 定 第 一 个 点 
// 指 定 第 二 个 点 
// 选 择 【 否 】 选项 
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| 


图 5-108 ”镜像 复制 对 


-2 


图 5-109 镜像 复制 对 


Cc. 初学 解答 


点 ”时 ， 可 以 在 任意 方向 指定 


指定 镜像 线 的 第 二 


源 对 象 


“指定 镜像 线 的 第 一 点 ”和 


不 


在 命令 行 中 提 
镜像 线 的 位 置 。 根 据 镜 像 线 位 置 的 不 


所 示 。 


如 图 5-110 


本 的 位 置 也 会 发 生 相应 的 变化 ， 


吾 | 
转 


同 


图 5-110 ”操作 效果 
对 象 吗 ? [是 (Y) /和 否 (N) ]”， 选 择 【 是 (Y) 】 选 项 ， 源 对 象 


在 命令 行 中 提示 “要 删除 源 
副本 在 镜像 线 的 一 侧 ， 如 图 5-111 所 示 。 默 认 情 况 下 ， 选 择 【 和 否 CN) 】 选 项 ， 保 


被 删除 ， 保 留 
留 源 对 象 。 


对 象 


图 5-111 删除 与 保留 源 对 象 的 效果 对 比 


编辑 建筑 图 形 


【练习 5-12】: 镜像 复制 餐 椅 

-加 | 调用 【镜像 ] 命令 来 复制 餐 椅 ， 难 度 ， 六 

| 因 素材 文件 路 径 ， 素 材 \ 第 5 章 \5-12 镜 像 复制 餐 椅 dtwg 

| 贺 效 果 文 件 路 径 ， 素 材 ' 第 5 章 \5-12 镜 像 复 制 餐 椅 -OK_dwe 
| 国 视频 文件 路 径 : 视频 ,第 5 章 \5-12 镜 像 复制 餐 椅 MP4 

下 面 介绍 利用 【镜像 】 命 令 来 创建 餐 椅 副 本 的 操作 步骤 。 

[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-12 镜 像 复 制 餐 椅 .dwg” 文 件 ， 如 


图 5-112 所 示 。 
了 加 单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【镜像 】 按 乌 生 |， 镜 像 复制 创建 餐 椅 图 形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :MIRRORA // 调 用 【镜像 ] 命令 

选择 对 象 : ”指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 选 择 桌子 下 方 的 椅子 图 形 

选择 对 象 : // 结 束 对象 选 择 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : // 指 定 桌子 右 侧 边 的 中 点 ， 如 图 5-113 所 示 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : // 指 定 桌 子 左 侧 边 的 中 点 ， 如 图 5-114 所 示 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) / 否 (N) ] <N> : // 按 Enter 键 ， 选 择 【 否 (N) 】 选 项 


图 5-112 打开 素材 图 5-113 指定 第 一 个 点 
镜像 复制 餐 椅 的 效果 如 图 5-115 所 示 。 


OF YI 


图 5-114 指定 第 二 个 点 图 5-115 复制 餐 桂 


偏 移 操作 可 根据 指定 的 距离 或 通过 点 建立 一 个 与 所 选 对 象 平行 的 形体 ， 从 而 使 对 象 数 量 得 到 
增加 。 可 以 进行 偏 移 的 图 形 对 象 有 直线 、 曲 线 、 多 边 形 、 圆 、 圆 弧 等 。 


127 


128 


AutoCAD 2018 中 文 版 室内 设计 | 
实战 手册 


a. 执行 方式 

执行 【 偏 移 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【修改 ] 面板 中 的 【 偏 移 】 按钮 图 ， 如 图 5-116 所 示 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【 偏 移 ] 命令 ， 如 图 5-117 所 示 。 
> ”命令 行 : OFFSET 或 O。 


国 
民 知性 也 (M) 
多 


内 移动 中 旋转 让 - 小 ” 沸 像 (D 
呈 生 小 痪 人 辣 - 所 me | 
区 元 团 疆 改 明 - [全 
修改 ~ 
图 5-116 单 击 按钮 图 5-117 选择 命令 
b. 操作 步骤 
执行 【 偏 移 】 命 令 ， 指 定 偏 移 距离 ， 可 将 对 象 偏 移 到 指定 的 位 置 ， 如 图 5-118 所 示 ， 命 令 行 操 


作 如 下 。 


命令 :OFFSETX // 调 用 【 偏 移 】 命令 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)]<500>:1000% // 指 定 距离 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U) ] < 退出 > : // 选 择 对 象 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (0) ]< 退 出 > : / /指定 偏 移 点 


图 5-118 偏 移 对 象 


c. 选项 说 明 

在 执行 【 偏 移 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 通过 (T) : 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 通 过 】 选 项 ， 指 定 通过 点 创建 对 象 副本 ， 如 图 $-119 所 
示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :OFFSETA // 调 用 【 偏 移 】 命令 
当前 设置 :删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 () ] < 通过 > :TX // 选 择 【 通 过 ] 选项 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U) ]< 退 出 > : // 选 择 对 象 


指定 通过 点 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (0) ] < 退出 >: // 指 定 通过 点 


编辑 建筑 图形 1 2 9 


3. 偏 移 对 象 


图 5-119 指定 通过 点 偏 移 对象 
> ”删除 (EE) : 在 命令 行 中 输入 E， 选 择 “删除 ”选项 。 选 择 【 是 ( 立 ) 】 选项， 在 偏 移 后 删除 源 
对 象 ; 反之 则 保留 源 对 象 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :OFFSETA // 调 用 【 偏 移 】 命令 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ] < 通过 > : Ex // 选 择 【 删除 】 选项 
要 在 偏 移 后 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) / 否 (N) ] < 否 >: NA // 选 择 【 否 (N) 】 选 项 


> 图 层 ( 工 ) : 在 命令 行 中 输入 L， 选 择 【 图 层 ] 选项 。 选 择 【 当前 】 选 项 ， 偏 移 得 到 的 源 对 象 
副本 位 于 当前 图 层 ; 选择 【 源 ] 选项 ， 源 对 象 与 副本 位 于 同一 图 层 。 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :OFFSETA/ // 调 用 【 偏 移 】 命令 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGRPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L) ]<500>:ITK/ // 选 择 【 图 层 ] 选项 
输入 偏 移 对 象 的 图 层 选项 [当前 (C) / 源 (S) ] < 源 > : Ce // 选 择 【 源 ] 选项 


【 练习 5-13 】: 偏 移 复制 桌子 轮廓 

调用 【 偏 移 】 命令 来 创建 桌子 轮廓 ， 难 度 : 妆 

固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-13 偏 移 复制 桌子 轮廓 .dtwg 
贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-13 偏 移 复 制 桌子 轮廓 -OK.dwg 
轿 视频 文件 路 径 ， 视频 \ 第 5 章 \5-13 偏 移 复制 桌子 轮廓 .MP4 


在 偏 移 操作 过 程 中 ， 需 要 确定 偏 移 源 对 象 、 偏 移 距离 和 偏 移 方向 。 下 面 介绍 利用 【 偏 移 】 命 
令 来 创建 桌子 轮廓 的 操作 步骤 。 
[By 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-13 偏 移 复制 桌子 轮廓 .twg” 文 件 ， 如 
图 5-120 所 示 。 


一 一 、 


(J 上 品 


图 5-120 ”打开 素材 
了 中 单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【 偏 移 】 按钮 图 ， 向 内 偏 移 桌 子 轮廓 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
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命令 :OFFSETA 
当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OFFSETGRPTYPE=0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (LI) ]<30.0000>:30c // 设 置 偏 移 距离 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (U) ]< 退 出 > : // 选 择 桌 子 轮廓 线 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (U) ]< 退 出 > : 

// 在 轮廓 线 内 部 单 击 ， 完 成 偏 移 操作 ， 如 图 5-121 所 示 


[ 国 按 Enter 键 ， 重 复 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 修 改 偏 移 距离 为 90; 选择 上 一 步骤 中 偏 移 得 到 的 矩形 ， 向 
内 偏 移 ， 结 果 如 图 5-122 所 示 。 


) 


二 
OD DD OIDD 
一 


图 5-121 向 内 偏 移 矩形 图 5-122 操作 结果 


【复制 】、【 镜 像 】 和 【 偏 移 】 命 令 ， 一 次 只 能 复制 得 到 一 个 对 象 副本 。 如 果 想 要 按照 一 定 


( 


规律 大 量 复制 图 形 ， 可 以 使 用 【阵列 】 命 令 。 


> 


> 


> 


根据 阵列 方式 不 同 ， 可 以 分 为 矩形 阵列 、 路 径 阵列 和 环形 阵列 。 

1. 矩形 阵列 

矩形 阵列 就 是 将 图 形 呈 行列 进行 排列 ， 如 建筑 立 面 图 的 窗 格 、 规 律 摆 放 的 桌 椅 等 。 
a. 执行 方式 

执行 【矩形 阵列 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

功能 区 : 单 击 【 修 改 ] 面板 中 的 【矩形 阵列 】 按 知 国 曾 |， 如 图 5-123 所 示 。 
菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【 阵列 ] | 【 珑 形 阵 列 ] 命令 ， 如 图 5-124 所 示 。 
命令 行 : ARRAYRECT。 


葛 则 加 


内 移动 中 旋转 访 - 
3 和 a 制 小 第 俯 名 - 
区 拉 # 辐 续 5k 国 ] 
修改 ~ | 

图 5-123 单 击 按钮 图 5-124 选择 命令 


房 咏 民 


CG 中 一 外 请 ce | 
1 


b. 操作 步骤 


编辑 建筑 图 形 


执行 【和 拢 形 阵 列 】 命 令 ， 选 择 对 象 ， 系 统 按照 默认 的 参数 创建 图 形 副本 ， 如 图 5$-125 所 示 。 


LDU 
DUDUD 


9 


进入 【阵列 创建 】 选 项 卡 ， 在 【 列 】 面 板 、 


Eo LL 


图 5-125 ”矩形 阵列 
【 行 】 面 板 、 


图 5-126 所 示 。 修 改 面板 参数 ， 影 响 阵列 结果 。 


命令 : _arrayrectel 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 

类 型 = 矩形 关联 = 是 


i | 
图 5-126 显示 参数 


【层级 】 面 板 中 显示 阵列 参数 ， 如 


中 x 


基点 | 关闭 
阵列 
所 | 4 性 | 关闭 


月 户 还 可 以 在 命令 行 中 设置 阵列 参数 ， 控 制 阵列 结果 ， 如 图 5-127 所 示 ， 命 令 行 操作 提示 如 下 。 


// 调 用 【 矩形 阵列 】 命 令 
// 选 择 对 象 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (CoU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 (L) / 


退出 (X) ]< 退 出 > :COUe 


输入 列 数 数 或 [表达 式 (E) ] <4>: 7 
输入 行 数 数 或 [表达 式 (E) ] <3>: 4 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 


退出 (X) ] < 退出 >: Sx 


指定 列 之 间 的 距离 或 [单位 单元 (0) ]<750>:1000 
指定 行 之 间 的 距离 <750>:1000w 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (RS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 


退出 (X) ]< 退 出 > : 


// 选 择 【 计 数 ] 选项 
// 设 置 列 数 
// 设 置 行 数 


// 选 择 【 间距 】 选项 
// 设 置 列 距 
// 设 置 行距 


在 命令 行 中 设置 参数 后 ， 面 板 中 的 阵列 参数 也 随 之 更 新 ， 如 图 5-128 所 示 。 


图 5-127 ”和 拢 形 阵 列 对 象 
c. 选项 说 明 


旱 行政: 
时 全: 
可 总 i+ 


过 级 别 : 1 
1000 film |1 
3000 tt: |1 

| 层级 


| 图 5-128 参数 更 新 


在 执行 【矩形 阵列 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 


关联 (AS ) : 在 命令 行 中 输入 AS， 选 择 【 关 联 】 选 项 。 选 择 【 是 (Y) 】 选 项 ， 阵 列 副本 对 
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象 彼此 关联 ， 是 一 个 整体 ， 如 图 5-129 所 示 。 选 择 【 否 (N) 】 选 项 ， 阵 列 对 象 为 独立 的 个 体 ， 
如 图 5-130 所 示 。 默 认 选 择 【是 (Y) 】 选项， 创建 关联 阵列 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : _arrayrectx // 调 用 【 矩形 阵列 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 对 象 
选择 对 象 : 


类 型 = 矩形 ”关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (CoU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 (I) / 
退出 (Xx) ] < 退出 >: RSw // 选 择 【关联 ] 选项 


创建 关联 阵列 [是 (Y) / 否 (N) ] < 是 >: NA // 选 择 【 否 】 选 项 


J EL 
BO DD 
sy FLO 


图 5-129 关联 阵列 图 5-130 不 关联 阵列 
> 基点 (B) : 在 命令 行 中 输入 B， 选 择 【 基点 】 选项。 默认 情况 下 ， 基 点 位 于 阵列 图 形 的 左 
下 角 点 。 用 户 可 以 在 执行 命令 的 过 程 中 ， 自 定义 基点 的 位 置 ， 如 图 5-131 所 示 ， 命 令 行 操作 
如 下 。 


命令 : _arrayrecty // 调 用 【和 捧 形 阵列 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 对 象 
选择 对 象 : 
类 型 = 矩形 ”关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 
退出 (X) ]< 退 出 > : Bx // 选 择 【 基点 】 选项 
指定 基点 或 [关键 点 (K) ] < 质心 > : // 指 定 基点 位 置 
‘ " 口 口 口 口 口 口 口 口 4 m 
: 号 > 口 口 口 呈 ) 口 口 
口 晶 区 口 口 口 口 二 = * 


加 固 
1. 基 点 位 置 
图 5-131 更 改 基点 位 置 


> 计数 (COU ) : 在 命令 行 中 输入 COU， 选 择 【 计数 】 选项。 如 果 用 户 需 要 自 定 义 阵 列 项 目的 
参数 ， 那 么 需要 选择 该 选项 ， 进 入 设置 参数 的 模式 。 

> ”间距 (S) : 在 命令 行 中 输入 S， 选 择 【 间距 ] 选项 ， 设 置 列 距 、 行 距 参 数 。 

> ” 列 数 (COL ) : 在 命令 行 中 输入 COL， 选 择 【 列 数 ] 选项 ， 设 置 列 数目 。 

> 行 数 (及 ) : 在 命令 行 中 输入 R， 选 择 【 行 数 ] 选项 ， 设 置 行 数 目 。 

> 层 数 ( 工 ) : 在 命令 行 中 输入 L， 选 择 【 层 数 】 选 项 。 想 要 观察 设置 层 数 的 效果 ， 需 要 切换 至 
三 维 视图 。 在 其 中 可 以 查看 为 阵列 项 目 设置 层 数 、 层 间距 的 效果 ， 如 图 5-132 所 示 ， 命令 行 操 
作 如 下 。 


编辑 建筑 图 形 


命令 : _arrayrecty 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 

类 型 = 矩形 ”关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (RS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 (L) / 
退出 (X) ]< 退 出 > :De 


// 调 用 【 矩形 阵列 】 命令 
/ /选择 对 象 


// 选 择 【 层 数 】 选 项 
输入 层 数 或 [表达 式 (E) ] <1>: 5 // 设 置 层 数 
指定 层 之 间 的 距离 或 [总 计 (T) /表达 式 (E) ] <1>:1000% // 设 置 层 间 距 


图 5-132 设置 层 数 与 层 间 距 的 效果 


【练习 5-14】: 算 形 阵列 图 形 


调用 【 和 矩 形 阵列 】 命令 来 创建 衣物 图 形 ， 难 度 ， 女 
” | 项 素材 文件 路 径 ， 素材 \ 第 5 章 \5-14 和 矩形 阵列 图 形 .dwg 


贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-14 和 拢 形 阵列 图 形 -OK.dwg 
辐 视频 文件 路 径 


: 视频 \ 第 5 章 \5-14 和 矩形 阵列 图 


下 面 介绍 利用 【和 拢 形 阵列 】 命 令 来 阵列 复制 衣服 图 形 的 操作 步骤 。 

[ 驯 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-14 和 矩形 阵列 图 形 .dtwg” 文 件 ， 如 
图 5-133 所 示 。 

[各 单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【 矩形 阵列 】 按 钮 国 &， 复 制 衣物 图 形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 

命令 :RARRRYRECT& 
选择 对 象 :找到 1 个 
类 型 = 矩形 关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (RS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (CoL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 


退出 (X) ] < 退出 >:CoUx // 输 入 COU， 选择 【计数 (coU) 】 选 项 
输入 列 数 或 [表达 式 (E) ] <4>: 6 // 设 置 列 数 


输入 行 数 或 [表达 式 (E) ] <3>:1 // 设 置 行 数 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 
退出 (X) ] < 退出 >: // 按 Esc 键 退出 操作 


// 调 用 【 矩形 阵列 】 命令 
// 选 择 对 象 


复制 衣物 图 形 的 结果 如 图 5-134 所 示 。 
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SEE 3 
| = 
| 一 汪 全 一 一 3 一 | 会 一 一 3 
Co 全 | < 二 So 全 | > 
图 $-133 ”打开 素材 图 5-134 撼 形 阵列 
2. 路 径 阵列 
路 径 阵 列 可 以 沿 整个 路 径 或 部 分 路 径 平 均 分 布 对 象 副本 。 
a. 执行 方式 


执行 【路 径 阵列 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 修 改 ] 面板 中 的 【路 径 阵列 】 按 知 @ 天 有 ， 如 图 5-135 所 示 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 】| 【阵列 ] | 【 路径 阵 列 ] 命令 ， 如 图 5-136 所 示 。 
> ”命令 行 : ARRAYPATH。 


特性 (P) 
民生 性 FEE(M) 
疏 。 更 改 为 ByLayerfB) 
对 象 (0) » 
要 裁 (QO 上 
注释 性 对 象 比 RW(O) 。， 
你 和 动 OO 车 /- A 6 有 日 
台中 出 小 锌 人 梨 加 稳 pS 03 复制 V) 
Be 国 sx 国 罩 & 小 “ 策 委 0 
修改 > 二 仿 移 (S) 图 夫 形 续 列 
一 一 
人 出险 重复 对 象 | 如 到 
党 移动 VM) 
© es#(R) | 
图 5-135 单 击 按钮 并 选择 命令 图 5-136 ”选择 命令 
b. 操作 步骤 
执行 【路 径 阵 列 】 命 令 ， 选 择 对 象 与 路 径 曲线 ， 可 以 沿 着 路 径 分 布 对 象 ， 如 图 5-137 所 示 ， 命 
令 行 提示 如 下 。 
命令 : _arraypathy // 调 用 【路 径 阵列 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 项 目 
选择 对 象 : 
类 型 = 路 径 关联 = 是 
选择 路 径 曲 线 : / /选择 路 径 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 ( 工 ) /对 齐 项 目 (A) /z 
方向 (Z) /退出 (xX) ] < 退出 >: 


QQ 
7 
8 DA 一 


1. 基 点 位 置 


图 5-137 路 径 阵 列 


在 【阵列 创建 】 选 项 卡 中 ，【 项 目 】 面 板 、【 行 】 面 板 、【 层 级 】 面 板 显示 阵列 对 象 的 信 
息 ， 如 图 5-138 所 示 。 修 改 参 数 ， 能 够 增 / 减 项 目 ， 或 者 调整 项 目 间距 。 


在 执行 【路 径 阵列 】 命 令 的 过 程 中 ， 修 改 命令 行 中 的 参数 ， 同 样 可 以 调整 阵列 结果 ， 命 令 行 
操作 如 下 。 


命令 : _arraypathy // 调 用 【 路径 阵列 ] 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 项 目 
选择 对 象 : 
类 型 = 路 径 关联 = 是 
选择 路 径 曲 线 : / /选择 路 径 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (I) /对 齐 项 目 (A) /z 
方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 >: I // 选 择 【 项 目 】 选 项 
指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E) ]<362>:300w // 指 定 间 距 
最 大 项 目 数 =19 / / 系统 根据 所 指定 的 间距 计算 得 到 的 项 目 数 
指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 径 (F) /表达 式 (E) ] <19>: // 可 以 自 定义 项 目 数 
c. 选项 说 明 


在 执行 【路 径 阵列 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
> 方法 (M) : 在 命令 行 中 输入 M， 选 择 【 方 法 ] 选项 ， 指 定 沿路 径 分 布 项 目的 方法 ， 有 【 定 距 
等 分 】 与 【定数 等 分 】 两 种 方式 供 选 择 。 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : ARRAYPATHY // 调 用 【路 径 阵列 ] 命令 

选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 项 目 

选择 对 象 : 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : / /选择 路 径 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (L) /对 齐 项 目 (A) /z 
方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 > : Mx // 选 择 “ 方 法 ”选项 


输入 路 径 方法 [定数 等 分 (D) / 定 距 等 分 (M) ] < 定 距 等 分 > : // 选 择 方法 

> ”对齐 项 目 (A) : 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 【 对 齐 项 目 】 选 项 。 默认 情 况 下 ， 沿 着 路 径 分 布 项 
目 ， 项 目 与 路 径 对 齐 。 选 择 【 对 齐 项 目 】 选 项 ， 能 够 自 定义 项 目 是 否 与 路 径 对 齐 ， 如 图 5-139 
所 示 ， 命令 行 操作 如 下 。 


命令 :_arraypathy // 调 用 【路 径 阵列 ] 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 项 目 

选择 对 象 : 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : // 选 择 路 径 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (I) /对 齐 项 目 (A) /z 
方向 (Z) /退出 (X) ] < 退出 >: Re // 选 择 【 对 齐 项 目 ] 选项 


是 否 将 阵列 项 目 与 路 径 对 齐 ? [是 (Y) / 否 (N) ] < 否 >: Ye // 选 择 选项 
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图 5-139 对齐 项 目 


路 径 阵列 椅子 图 形 
调用 【 路径 阵列 】 命 令 来 创建 椅子 图 形 ， 难 度 : 去 
回 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-15 路 径 阵 列 椅子 图 形 .dwg 

图 效果 文件 路 径 : 素材 第 5 章 \5-15 路 径 阵 列 椅子 图 形 -OK.dwg 
因 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-15 路 径 阵 列 椅子 图 形 JMP4 


【 练习 5-15 】: 
国生 关 和 回 


路 径 阵列 需要 设置 的 参数 有 阵列 路 径 、 阵 列 对 象 、 阵 列 数量 和 方向 等 。 下 面 介绍 利用 【路 径 
阵列 】 命 令 来 创建 椅子 副本 的 操作 步骤 。 
[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-15 路 径 阵 列 椅子 图 形 .4wg” 文 件 ， 如 
图 5-140 所 示 。 
[加 单 击 【 修 改 】 面 板 中 的 【路径 阵 列 】 按 包 本 王 |， 沿 桌面 轮廓 线 布置 椅子 项 目 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ARRAYPATHA // 调 用 【路 径 阵列 】 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 椅子 图 形 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : // 选 择 圆桌 的 外 轮廓 作为 阵列 曲线 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (L) /对 齐 项 目 (R) /2 
方向 (2) /退出 (Xx) ] < 退出 > :IT // 输 入 I， 选 择 【 项目 (I) 】 选 项 
指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E) ]<1069.3769>:950k 

最 大 项 目 数 =13 


指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 径 (F) /表达 式 (E) ] <13>:13x // 设 置 复制 椅子 数量 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (RS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (I) /对 齐 项 目 (A) /2 
方向 (2) /退出 (Xx) ] < 退出 > : // 按 Esc 键 退 出 路 径 阵 列 


二 沿路 径 布置 椅子 图 形 的 结果 如 图 5-141 所 示 。 
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图 5-140 ”打开 素材 图 5-141 复制 结果 
3. 环形 阵列 
环形 阵列 可 以 绕 某 个 中 心 点 或 旋转 轴 形 成 的 环形 图 案 平均 分 布 对 象 副本 。 
a. 执行 方式 
执行 【环形 阵列 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 


编辑 建筑 图 形 
> 功能 区 : 单 击 【 修改 ] 面板 中 的 【环形 阵列 ] 按钮 医 B， 如 图 $-142 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] |【 阵列 ] | 【环形 阵列 ] 命令 ， 如 图 5-143 所 示 。 
> ”命令 行 : ARRAYPOLAR。 
特性 (P) 
民 ，” 符 性 匹配 (M) 
加 ”更改 为 ByLayer(B) 
对 急 (D) 上 
E19] » 
侣 移动 申 旋 轩 廊 - 注释 性 对 全 比例 (O) 
忠生 制 小 第 你 加 -多 A e 
区 国 六 ww 融 国 全 % WE) 
修改 ~ 号 复制 
下 
和 @” 仿 称 (S) gag。 路径 阵 列 
阵列 | 中 中 环形 阵列 
从 ”删除 重复 对 条 
图 5-142 单 击 按 钮 并 选择 命令 图 5-143 ”选择 命令 


b. 操作 步骤 
执行 【环形 阵列 】 命 令 ， 选 择 项 目 ， 指 定 中 心 点 ， 系 统 沿 中 心 点 分 布 项 目 ， 如 图 $-144 所 示 ， 
命令 行 操作 如 下 。 


命令 : _arraypolark // 调 用 【 环形 阵列 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 项 目 

选择 对 象 : 

类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : // 指 定 中 心 点 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (I) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ]< 退 出 > : 


CS 


图 5-144 ”环形 阵列 
在 【阵列 创建 】 选 项 卡 中 ， 修 改 【 项 目 】、【 行 】、【 层 级 】 面 板 中 的 参数 ， 如 图 5-145 所 
示 ， 调 整 阵列 结果 。 


图 5-145 显示 参数 
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> 


c. 选项 说 明 

在 执行 【环形 阵列 】 命 令 的 过 程 中 ， 命 令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

项 目 间 角 度 (A ) : 在 命令 行 中 输入 A， 选 择 “ 项 目 间 角度 ”选项 ， 设 置 角度 值 ， 控 制 项 目 之 
间 所 成 夹 角 的 大 小 ， 如 图 5-146 所 示 ， 命令 行 操作 如 下 。 


命令 : _arraypolary // 调 用 【环形 阵列 ] 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 项 目 

选择 对 象 : 

类 型 = 极 轴 ”关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : // 指 定 中 心 点 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (L) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (xX) ] < 退出 > :Re // 选 择 【 项 目 间 角 度 】 选 项 
指定 项 目 间 的 角度 或 [表达 式 (EX) ] <60>: 45x // 输 入 角度 值 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (L)/ 


x 


旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: 


图 5-146 设置 项 目 间 角 度 
填充 角度 (下 ) : 在 命令 行 中 输入 FE， 选 择 【 填充 角度 ] 选项 ， 设 置 一 个 角度 值 ， 使 得 项 目 在 
角度 范围 内 分 布 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :_arraypolary // 调 用 【环形 阵列 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 项 目 

选择 对 象 : 

类 型 = 极 轴 ”关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : // 指 定 中 心 点 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (I) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (Xx) ] < 退出 > : Fx // 选 择 【 填充 角度 】 选 项 


指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、--= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX) ] <360>: 280x // 输 入 角度 值 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (I) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: 


> 旋转 项 目 (ROT ) : 在 命令 行 中 输入 ROT， 选 择 【 旋转 项 目 ] 选项。 选择 【是 ( 立 ) 】 选项， 


在 阵列 复制 项 目的 过 程 中 ,项 目 围绕 阵列 中 心 旋转 ， 如 图 5-147 所 示 。 选 择 【 否 (N) ] 选项 ， 
仅 复制 项 目 ， 如 图 5-148 所 示 。 命令 行 操作 如 下 。 


命令 : _arraypolary // 调 用 【 环形 阵列 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 项 目 
选择 对 象 : 


类 型 = 极 轴 关联 = 是 


编辑 建筑 图 形 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (R) ] : // 指 定 中 心 点 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (I) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ]< 退 出 > :ROT // 选 择 【 旋转 项 目 】 选项 
是 否 旋转 阵列 项 目 ? [是 (Y) / 否 (N) ] < 是 >: NA / /选择 选 项 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (I) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: 


2 


图 5-147 旋转 项 目 图 5-148 不 旋转 项 目 
【练习 5-16 】: 钛 制 地 面 拼花 - 司 
Er 调用 【 环形 阵列 】 命 令 绘制 地 面 拼 花 图 形 ， 难 度 : 交 


[素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-16 绘 制 地 面 拼花 .dwg 


贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-16 绘 制 地 面 拼 花 -OK.dwg 


图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-16 绘 制 地 面 拼花 .MP4 


环形 阵列 需要 设置 的 参数 有 阵列 的 源 对 象 、 项 目 总 数 、 中 心 点 位 置 和 填充 角度 。 下 面 介 绍 利 
用 【环形 阵列 】 命 令 来 绘制 地 面 拼花 的 操作 步骤 。 
[WD 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-16 绘 制 地 面 拼花 .dwg” 文 件 ， 如 
图 5-149 所 示 。 
[加 单 击 【 修改】 面板 中 的 【 环形 阵列 】 按钮 匿 天 |， 复 制 矩 形 拼花 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : ARRAYPOLARY // 调 用 【 环形 阵列 】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 和 矩形 拼花 
类 型 = 极 轴 ”关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : // 指 定 圆心 为 阵列 中 心 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (L) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ]< 退 出 > : // 按 Esc 键 退出 操作 


绘制 的 地 面 拼花 效果 如 图 5-150 所 示 。 


er 


图 5-149 ”打开 素材 图 5-150 绘制 效果 
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【 练习 5-17 】: 绘制 楼 梯 

4 rm g 回 | 调用 【 矩形 阵列 】 命令 ， 绘 制 楼 梯 平 而 图 形 ， 难 度 ， 妆 妆 
村 | 器 未 材 文件 路 在 ,无 
辆 效果 文件 路 径 ， 素材 第 5 章 \5-17 绘 制 楼 梯 -OK.dweg 
国 视频 文件 路 径 ， 视 频 第 5 章 \5-17 绘 制 楼 梯 MP4 


下 面 通过 绘制 楼 梯 平 面 图 ， 综 合 练习 前 面 所 学 的 编辑 命令 。 
[如 绘制 楼 梯 外 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ， 绘 制 和 矩形 ， 结 果 如 图 5-151 所 示 。 
[到 在 命令 行 中 输入 X， 调 用 【 分解 ] 命令 ， 分 解 和 矩形 。 

[ 隔 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 矩 形 边 ;在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 ] 命 
令 ， 修 剪 线段， 结果 如 图 5-152 所 示 。 


1200 


2560 


3900 
三 
寺 
三 


图 5-151 绘制 矩形 图 5-152 修剪 图 形 
[如 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 线段 ， 结 果 如 图 5-153 所 示 。 
只 在 命令 行 中 输入 EX， 调 用 【 延伸 】 命令 ， 延 伸 线 段 ， 结 果 如 图 5-154 所 示 。 


图 5-153 ” 偏 移 线段 图 5-154 延伸 线段 
[ 卫 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命令 ,修剪 线段 ， 结 果 如 图 5-155 所 示 。 
单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【 矩形 阵列 】 按 钮 国 &， 调 用 【 矩形 阵列 】 命令， 阵列 复制 楼 梯 踏 
步 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ARRAYRECTY // 调 用 【 矩形 阵列 】 命令 
选择 对 象 :找到 1 个 
选择 对 象 :找到 1 个 ， 总 计 2 个 // 选 择 a、b 直 线 


类 型 = 矩形 关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (CoU) /间距 (S) / 列 数 (CoL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 


退出 (X) ] < 退出 >: COU // 选 择 【 计 数 ] 选项 
输入 列 数 或 [表达 式 (E) ]<4> :1 // 设 置 列 数 


输入 行 数 或 [表达 式 (E) ]<3>:10 巡 7 // 设 置 行 数 


Ea 
二 8 建生 形 “| 1 


选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 


退出 (x) ] < 退出 >: sy // 选 择 【 间距 】 选项 
指定 列 之 间 的 距离 或 [单位 单元 (0) ] <3660>:1x /7 设置 列 间距 
指定 行 之 间 的 距离 <1>:270y // 设 置 行 间距 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (Ss) / 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 ( 工 ) / 
退出 (X) ] < 退出 >: // 按 Esc 键 退出 操作 ， 结 果 如 图 5-156 所 示 
a b 
图 5-155 修剪 线段 图 5-156 复制 线段 


5.4 移动 及 变形 图 形 


绘制 完成 的 图 形 有 时 需要 改变 其 大 小 和 位 置 ， 以 适合 图 形 的 表达 需要 。AutoCAD 中 改变 图 形 
大 小 及 位 置 的 命令 有 移动 、 旋 转 、 缩 放 以 及 拉 伸 ， 本 节 介绍 这 些 命令 的 操作 方法 。 


5.4.1 移动 图 形 对 象 


【移动 】 命 令 可 以 重新 定位 图 形 ， 而 不 改变 图 形 的 大 小 、 形 状 和 倾斜 角度 。 
a. 执行 方式 
执行 【移动 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> 功能 区 : 单 击 【 修改】 面板 上 的 【移动 ] 按钮 本草， 如 图 5-157 所 示 。 

> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【移动 ] 命令 ， 如 图 5-158 所 示 。 

> ”命令 行 : MOVE 或 M。 


于 


"| 一 个 合 


! 


Om -4 
号 所 制 小 入 全 同 - 稳 国 给 XO 
及 二 国志 Kk 党- 至 BB 拉 伸 (H 

相让 了 ” 拉 长 (G) 


图 5-157 单 击 按钮 图 5-158 ”选择 命令 
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b. 操作 步骤 
执行 【移动 】 命 令 ， 选 择 对 象 ， 指 定 起 点 与 终点 ， 更 改 对象 的 位 置 ， 如 图 5-159 所 示 ， 命 令 行 
操作 如 下 。 


命令 : MOVEY // 调 用 【移动 ] 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 对 象 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: // 指 定 起 点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : // 指 定 终点 
中 

\Y > | | = 

V 


图 5-159 移动 对 象 
c. 初学 解答 
在 移动 鼠标 指定 位 移 的 第 二 点 时 ， 可 以 在 命令 行 中 直接 输入 距离 参数 ， 如 图 5-160 所 示 ， 明 确 
指定 第 二 点 的 位 置 。 


1. 指 定 起 点 
1500 
业 Ec > 
[2 输入 参数 | 


图 5-160 输入 距离 参数 
调整 待 子 的 位 轩 | EE 
调用 【 移动 】 命令， 调整 椅子 的 位 置 ， 难 度 : 女 
固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-18 调 整 椅子 的 位 置 .4wg 
图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \S-18 调 整 椅子 的 位 置 -OK.dwg 
因 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-18 调 整 椅子 的 位 置 .MP4 


【 练习 5-18 】: 


在 进行 【移动 】 操 作 时， 首先 选 择 需 要 移动 的 图 形 对 象 ， 然 后 分 别 确定 基点 移动 时 的 起 点 和 
终点 ， 就 可 以 将 图 形 对 象 从 基点 的 起 点 位 置 平移 到 终点 位 置 。 
[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-18 调 整 椅子 的 位 置 .4wg” 文 件 ， 如 


图 5-161 所 示 。 
加 单 击 【 修改 ] 面板 中 的 【 移动 】 按钮 坚 划 ， 调 整 椅子 的 位 置 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


编辑 建筑 图 形 

命令 : MOVEK // 调 用 【移动 ] 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 办 公 椅 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: // 选 择 椅子 上 一 点 作为 移动 基点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : // 指 定 目标 点 
完成 移动 操作 的 结果 如 图 5-162 所 示 。 

图 | 

图 5-161 打开 素材 图 5-162 移动 图 形 


5.4.2 旋转 图 形 对 象 


【旋转 】 命 令 可 以 绕 基点 按照 指定 的 角度 旋转 对 象 。 

a. 执行 方式 

执行 【旋转 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【修改 】 面板 上 的 【旋转 】 按钮 [GEs， 如 图 $-163 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【旋转 】] 命令， 如 图 5-164 所 示 。 
> ”命令 行 : ROTATE 或 RO。 


;移动 V) 

国 缩放 (D 

革 拉 伸 (H) 

” 拉 长 (G) 

党 徐 动 *- 六- 修 鉴 中 
咏 复 制 小 筑 你 人 全- 多 一 /” 延 体 (D) 
区 国 纺 放 中 ”还 的 打 新 (9 
修改 ~ + 合并 ( 

图 5-163 单 击 按 钮 图 5-164 ”选择 命令 
b. 操作 步骤 


执行 【旋转 】 命 令 ， 选 择 对 象 ， 指 定 基点 与 角度 ， 旋 转 图 形 如 图 5-165 和 图 5-166 所 示 ， 命 令 行 
操作 如 下 。 


命令 : ROTATEX // 调 用 【旋转 】 命 令 
UCS 当 前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 对 象 


选择 对 象 : 
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指定 基点 : // 指 定 基点 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <270>:35x // 输 入 角度 


图 5-165 ”旋转 对 象 -1 


| 


图 5-166 旋转 对 象 -2 
c. 初学 解答 
在 执行 【旋转 】 命 令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 中 输入 C， 选 择 【 复 制 】 选 项 ， 能 够 在 旋转 对 象 的 同 
时 ， 创 建 对 象 副本 ， 如 图 5-167 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ROTRTEA // 调 用 【旋转 】 命 令 
UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 _ ANGBRSE=0 

选择 对 象 :找到 1 个 / /选择 对 象 
选择 对 象 : 

指定 基点 : // 指 定 旋转 基点 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <270>:Cx // 选 择 【 复制 ] 选项 


es 


图 5-167 旋转 复制 对 象 


(练习 5-19 ] : 词 整 洗脸 盆 方 Wi 

srg | |[ 词 用 【旋转 ] 命令 ， 调 整 洗脸 盆 方向 ， 难 度 ， 六 

直人 罗 |[ 卫 素材 文件 路 径 ， 素 村 第 5 章 \5-19 调 整 洗脸 盆 方向 dwg 
国 效果 文件 路 径 ， 素 村 第 5 章 5-19 调 整 洗脸 盆 方向 -OK_dwg 
国 视频 文件 路 径 ， 视 频 \ 第 5 章 \519 调 整 洗脸 盆 方向 MP4 


纺 娃 筑 @ 形 “| 4 


在 进行 旋转 操作 时 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 需 要 确定 旋转 对 和 象 、 旋 转 基 点 和 旋转 角度 。 逆 时 针 
旋转 的 角度 为 正 值 ， 顺 时 针 旋转 的 角度 为 负 值 。 下 面 介 绍 利用 【旋转 】 命 令 来 调整 洗脸 盆 方 向 的 
操作 步骤 。 

[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-19 调 整 洗脸 盆 方 向 .twg” 文 件 ， 如 
图 5-168 所 示 。 
[ 吕 单 击 【 修改 】 面 板 中 的 【 旋转 】 按 钮 加 草 引 ， 调 整 洗脸 岔 的 方向 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ROTATEX // 调 用 【 旋转】 命令 

UCS 当 前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 指 定 对 角 点 :找到 25 个 / /选择 洗脸 盆 

指定 基点 : // 指 定 图 形 左下 角 为 旋转 基点 

指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C) /参照 (R) ]<90>:180k / /指定 旋转 角度 ， 按 Enter 键 完成 操作 


[好 在 命令 行 中 输入 M， 调 用 【 移动 】 命令 ， 将 图 形 移动 到 墙角 的 指定 位 置 ， 如 图 5-169 所 示 。 
可 | 何 


图 5-168 ”打开 素材 图 5-169 调整 洗脸 盆 位 置 


5.4.3 ”缩放 图 形 对 象 


【缩放 】 命 令 可 以 放大 或 缩小 选 定 的 对 象 ， 缩 放 后 保持 对 象 的 长 宽 比 例 不 变 。 
a. 执行 方式 
执行 【缩放 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 

> ”功能 区 : 单 击 【修改 ] 面板 中 的 【缩放 】 按 钮 国葬 由 ， 如 图 $-170 所 示 。 

> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【 缩放 】 命令 ， 如 图 5-171 所 示 。 

> ”命令 行 : SCALE 或 SC。 


内 移动 中 旋转 庆 ” 妈 

和 制 小 入 对 人 全- 稳 

区 拉 人 好 ”人 @ 
修改 ~ 

图 5-170 单 击 按钮 图 5-171 选择 命令 


b. 操作 步骤 
执行 【缩放 】 命 令 ， 选 择 对 象 ， 指 定 基点 与 比例 因子 ， 能 够 放大 或 者 缩小 图 形 ， 如 图 5-172 所 
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示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : SCALEX // 调 用 【 缩放】 命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 对 象 

选择 对 象 : 

指定 基点 : // 指 定 基点 
指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) ] :2 .5 // 输 入 比例 因子 


[选择 对 象 


延伸 讲解 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 


【练习 5-20】: 缩放 图 形 Ll 
调用 【 缩放 】 命 令 ， 调 整合 球 的 大 小 ， 难 度 : 六 


回 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-20 缩 放 图 形 .dwg 
图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-20 缩 放 图 形 -OK.dwg 
车 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-20 缩 放 图 形 .MP4 


在 进行 缩放 操作 的 过 程 中 ， 需 要 确定 缩放 对 象 、 缩 放 基点 和 比例 因子 。 下 面 介 绍 利用 【 缩 
放 】 命 令 来 调整 台球 大 小 的 操作 步骤 。 
[BY 按 Ctrl+oO 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \53-20 缩 放 图 形 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-173 
所 示 。 


切 单 击 【 修改 】 面板 中 的 【 缩放 】 按 钮 国 亩 加 ， 将 球 缩小 为 原来 的 一 半 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : SCALEX // 调 用 【 缩放 】 命 令 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 定 球体 
指定 基点 : 
指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) ] :0.5w // 指 定 比例 因子 ， 按 Enter 键 确认 
[@ 国 缩放 结果 如 图 5-174 所 示 。 
J sO 
6 和 © o 鹏 0 o o 
0 Ee 


图 5-173 ”打开 素材 图 5-174 ”缩小 图 形 


编辑 建筑 图 形 


转 ( 5.4.4” 拉 伸 图 形 对 象 ES 


【 拉 伸 】 命 令 是 通过 沿 拉 伸 路 径 平移 图 形 夹 点 的 位 置 ， 使 图 形 产生 拉 伸 变形 的 效果 。 该 命令 
可 以 对 选择 的 对 象 按 规定 方向 和 角度 拉 伸 或 压缩 ， 从 而 使 对 象 的 形状 发 生 改 变 。 
a. 执行 方式 
执行 【 拉 伸 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【修改 ] 面板 中 的 【 拉 伸 】 按钮 [Sa 量 ， 如 图 5-175 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【 拉 伸 】 命令 ， 如 图 5-176 所 示 。 
> 命令 行 : STRETCH 或 S。 


内 移动 中 旋转 让- 
3 复制 小 第 像 全 - 稳 


闭关 kK 和 企 


修改 ~ 
图 5-175 单 击 按钮 图 5-176 ”选择 命令 

b. 操作 步骤 

执行 【 拉 伸 】 命 令 ， 选 择 对 象 ， 指 定 基点 与 终点 拉 伸 对 象 ， 如 图 5-177 所 示 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 : STRETCHY // 调 用 【 拉 伸 】 命 令 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 . . . 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 选 择 对 象 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 > : // 指 定 基点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : // 指 定 终点 


图 5-177 拉 伸 对 象 


Cc. 新 手提 示 
在 执行 【 拉 伸 】 命 令 的 过 程 中 ， 需 要 确定 拉 伸 对 象 、 拉 伸 基 点 的 起 点 和 拉 伸 的 位 移 。 其 需要 
遵循 以 下 原则 。 
> ”通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 伸 对 象 将 只 被 平移 ， 不 被 拉 伸 。 
> “通过 交叉 选择 获得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 夹 点 都 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 发 生平 移 ; 如 果 只 
有 部 分 夹 点 落 入 选择 框 ， 图 形 将 沿 拉 伸 路 径 拉 伸 ; 如 果 没 有 夹 点 落 入 选择 窗口 ， 图 形 将 保 
持 不 变 。 
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拉 伸 图 形 a 
调用 【 拉 伸 】 命令 ， 调 整 图 形 的 宽度 ， 难 度 : 六 

固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-21 拉 伸 图 形 .dwg 

图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-21 拉 伸 图 形 -OK.dwg 
上 3 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-21 拉 什 图 形 .MP4 


【 练习 5-21 】: 


下 面 介绍 利用 【 拉 伸 】 命 令 来 调整 图 形 宽度 的 操作 步 又。 
[如 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 第 5 章 \5-21 拉 伸 图 形 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-178 所 示 。 
[ 吕 单 击 【 修改】 面板 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 区 训 站 ， 将 图 形 向 右 拉 伸 500， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :STRETCHA // 调 用 【 拉 伸 】 命 令 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 . . . 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 5 个 // 从 右 至 左 窗 交 选 择 对 象 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 > : // 指 定 图 形 右 下 角 点 的 拉 伸 基点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > :500w / /水 平 向 右 移动 光标 ， 输 入 拉 伸 距离 值 500 
区 隔 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 5-179 所 示 。 
O ie| 


O O 
图 5-178 ”打开 素材 图 5-179 ” 拉 伸 对 象 


绘制 卧室 平面 图 

绘制 卧室 平面 图 ， 难 度 : 妇女 

固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 5 章 \5-23 绘制 卧室 平面 图 .dwg 

贺 效果 文件 路 径 ， 素材 第 5 章 \5-23 绘制 卧室 平面 图 -OK.dwg 
苹 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 5 章 \5-23 绘制 卧室 平面 图 MP4 


下 面 通过 绘制 卧室 平面 图 ， 综 合 练习 前 面 所 学 的 编辑 命令 。 

[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \5-23 绘 制 卧室 平面 图 .dwg” 文 件 ， 如 
图 5-180 所 示 。 

[加 绘制 衣柜 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 ; 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修 
剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 图 5-181 所 示 。 


300 


局 


图 $-180 ”打开 素材 图 5-181 绘制 衣 框 


编辑 建筑 图 形 


[了 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 衣 柜 轮 廓 线 ， 结 果 如 图 5-182 所 示 。 
了 如 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 从 中 
选择 衣架 图 形 并 复制 粘贴 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 5-183 所 示 。 


图 5-182 绘制 轮廓 线 图 5-183 调 入 块 
只 在 命令 行 中 输入 RO， 调 用 【 旋转】 命令 ， 设 置 旋转 角度 为 900”， 调 整 衣架 的 角度 ， 在 命令 行 
中 输入 M， 调 用 【 移动 ] 命令 ， 将 衣架 图 形 移动 至 衣柜 轮廓 线 中 ， 结 果 如 图 5-184 所 示 。 
区 单 击 【 修改 】 面板 中 的 【 路 径 阵列 】 按钮 [ES 天， 调用 【 路 径 阵 列 】 命 令 ， 阵 列 复 制 衣架 图 
牙 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : RARRRYPRTH // 调 用 【路 径 阵列 ] 命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 对 象 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : / /选择 挂 衣 杆 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (I) /对 齐 项 目 (A) /2 
方向 (2) /退出 (Xx) ] < 退出 >: I // 输 入 I， 选 择 【 项 目 (I) 】 选 项 
指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E) ] <742.2099>: 200K” // 输 入 间距 

最 大 项 目 数 =16 


指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 径 (F) /表达 式 (E) ] <16>:15x // 设 置 项 目 数 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (I) /对 齐 项 目 (A) /2 


方向 (2) /退出 (X) ]< 退 出 > : // 按 Esc 键 退 出 命令 操作 ， 阵 列 结果 如 图 5-185 所 示 
图 5-184 调整 图 形 的 位 置 图 5-185 复制 图 形 
区 吧 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 5 章 \ 家 具 图 例 .dtwg” 文 件 ， 从 


中 选择 双人 床 、 书 桌 图 形 并 复制 粘贴 至 当前 视图 中 。 调 用 【 旋转 】 命 令 ， 调 整 双 人 床 、 书 桌 的 角 
度 ， 结 果 如 图 5-186 所 示 。 

EE 全 在 命令 行 中 输入 S， 调 用 【 拉 伸 】 命令 ,设置 拉 促 距离 为 300， 向 左 拉 伸 书 桌 图 形 ， 结 果 如 
图 5-187 所 示 。 
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图 5-186 插入 块 并 调整 块 位 置 图 5-187 拉 伸 图 形 
了 [如 按 Ctl+C、Ctrl+V 组 合 键 ， 从 “素材 \ 第 5 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 窗帘 平面 图 形 至 尖 
前 图 形 中 ， 结 果 如 图 5-188 所 示 。 
了 在 命令 行 中 输入 MI， 调 用 【 镜像 ] 命令 ， 以 左右 两 边 墙 体 的 中 点 为 镜像 线 的 起 点 和 终点 ， 镜 像 
复制 窗帘 图 形 ， 结 果 如 图 5-189 所 示 。 


ET 

上 
名 | 
回 


ll 
回回 回回 


图 5-188 插入 块 图 5-189 复制 图 形 
了 按 Ctrl+C、Ctl+V 组 合 键 ， 从 “素材 \ 第 5 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 贵妃 枫 平 面 图 形 至 
当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 5-190 所 示 。 
多 在 命令 行 中 输入 SC， 调 用 【 缩放 】 命 令 ， 设 置 缩放 因子 为 0.7， 对 贵妃 枫 图 形 执行 缩放 操作 。 
在 命令 行 中 输入 M， 调 用 【 移动 】 命 令 ， 移 动 贵妃 栅 至 合适 位 置 ， 结 果 如 图 5-191 所 示 。 


图 5-190 插入 块 图 5-191 调整 位 置 
有 本 从 “素材 \ 第 5 章 \ 家 具 图 例 .4wg” 文 件 中 复制 粘贴 电视 机 块 至 当前 视图 ， 调 用 【 旋转 】 命 令 、 
【移动 】 命令 ， 调 整 块 的 位 置 ， 卧 室 平面 图 的 绘制 结果 如 图 5-192 所 示 。 


~、 vy 国 | 


图 5-192 绘制 结果 


5.5 思考 与 练习 


编辑 建筑 图 形 


OO 


OND 


CC 人 


QO 


图 5-194 圆 角 操作 
(3) 调用 【镜像 】 命 令 ， 镜 像 复制 办 公 椅 图 形 ， 如 图 5-195 所 示 。 


DD 


< 一 


图 5-195 镜像 复制 
(4) 调用 【环形 阵列 】 命 令 ， 绘 制 吊灯 图 形 ， 结 果 如 图 5-196 所 示 。 


加 | 


o> 


mluleje 


1. 选择 题 
(1) 删除 命令 的 快捷 键 是 〈 六 
为 六 B.L CE 
(2) 修剪 命令 的 工具 按钮 是 Ns 
A 六 B.: 国 C. 砍 D. 国 
(3) 调用 圆 角 命令 编辑 图 形 对 象 ， 需 要 设置 圆 角 的 《 ) 参数 。 
A. 半径 B. 数目 C. 角度 D. 范围 
(4) 在 使 用 旋转 命令 编辑 图 形 时 ， 输 入 ) ， 选 择 【 复 制 】 选 项 ， 可 以 旋转 复制 对 象 。 
AN B.W 区 这 让 
(5) 使 用 【 拉 伸 】 命 令 拉 伸 对 象 ， 必 须 〈 ) 拉 出 选 框 选择 待 编辑 的 部 分 。 
A. 从 右 至 左 B. 从 左 至 右 C. 从 上 到 下 D. 从 下 到 上 
2. 操作 题 
(1) 调用 【修剪 】 命 令 ， 修 前 双人 床 立 面 图 形 中 的 线段 ， 如 图 5-193 所 示 。 
区 到 XL XX 
下 FE ¥ FE 
图 5-193 修剪 线段 

(2) 调用 【 圆 角 】 命令， 对 单 人 沙发 平面 图 执行 圆 角 操作 ， 如 图 5-194 所 示 。 


口 Ped 
QOOOV 
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图 5-196 环形 阵列 操作 


(5) 调用 【 拉 伸 】 命 令 ， 调 整 钢琴 椅 的 长 度 ， 如 图 5-197 所 示 。 


图 5-197 拉 伸 操作 


914 


利用 本 章 所 学 的 对 象 捕捉 、 正 交 、 对 象 追 踪 等 功能 ， 可 以 在 不 输入 
坐标 的 情况 下 精确 绘图 。 使 用 图 块 、 设 计 中 心 等 工具 ， 则 可 以 快速 组 织 
图 形 ， 提 高 工作 效率 。 


6.1 利用 辅助 功能 绘图 


AutoCAD 的 辅助 功能 主要 指 捕捉 、 栅 格 以 及 正 交 等 ， 根 据 实 际 的 绘图 需要 选择 合适 的 辅助 功 
能 ， 可 以 提高 绘图 速度 以 及 保证 图 形 的 准确 度 。 本 节 介绍 使 用 各 项 辅助 功能 绘图 的 操作 方法 。 


6.1.1 栅 格 与 捕捉 


小 


栅 格 


栅 格 是 一 些 按照 相等 间距 排 布 的 网 格 ， 就 像 传统 的 坐标 值 一 样 ， 能 直观 地 显示 图 形 界限 的 范 


围 。 用 户 可 以 根据 绘图 的 需要 ， 开 启 或 关闭 栅 格 在 绘图 区 域 的 显示 ， 并 在 【草图 设置 】 对 话 框 中 


设置 栅 格 间距 的 大 小 ， 从 而 达到 精确 绘图 的 目的 。 栅 格 不 属于 图 形 的 一 部 分 ， 打 印 时 不 会 被 


输出 。 
启 


昌 【 栅 格 】 功 能 的 方法 有 以 下 几 种 。 


> 命令 行 GRID 或 SE。 
> ”快捷 键 : F7 
> ”状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【 栅 格 ] 按钮 甘 。 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ，【 栅 格 】 功 能 被 启用 ， 绘 图 区 域 的 显示 效果 如 图 6-1 所 示 。 
栅 格 间 的 距离 可 以 在 【草图 设置 】 对 话 框 中 设置 ， 打 开 该 对 话 框 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【工具 】| 【绘图 设置 ] 命令 ,打开 【草图 设置 ] 对 话 框 。 


2 : 在 状态 栏 的 【 裙 格 】 按 钮 甘 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【设置 ] 命令 。 
DSETTINGS 。 


执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 系 统 弹出 【草图 设置 】 对 话 框 。 切 换 到 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 


选择 【 


启用 栅 格 】 复 选 框 。 在 【 栅 格 间距 】 选 项 组 下 设置 栅 格 X 轴 间距 和 Y 轴 间距 ， 如 图 6-2 所 示 。 
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固 启用 捕 提 09) G) 回 语 用 栅 格 7) @) 
捕捉 间距 


捕捉 x 轴 间 距 G): 10 

捕捉 Y 者 间 距 5); 10 

贺 x 者 间距 和 Y 轴 间 距 相等 0 

可 轴 间 距 机 格 x 轴 间 距 07 oo) 


铀 中 高 0 楼 格 T 轴 间 距 CD) 10 


图 6-1 启用 机 格 图 6-2 【草图 设置 】 对话 框 

2. 捕捉 

开启 【捕捉 】 功 能 ， 鼠 标 可 以 自动 捕捉 栅 格 点 ， 鼠 标 移动 的 距离 为 棚 格 间距 的 整数 倍 。 

启用 【捕捉 】 功 能 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”快捷 键 : F9。 
> ”状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【 捕 提 ] 按钮 类。 

执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 即 可 启用 【捕捉 】 功 能 。【 捕 捉 】 
功能 的 各 项 属性 同样 可 以 在 如 图 6-2 所 示 的 【草图 设置 】 对 话 框 
中 设置 。 

图 6-3 所 示 为 将 栅 格 间距 设置 为 100， 和 撼 形 长 边 起 始 占据 15 个 
网 格 ， 距 离 为 1300， 短 边 占据 6 个 网 格 ， 距 离 为 600。 

启用 【捕捉 】 功 能 ， 可 以 准确 地 拾取 栅 格 项 点， 保证 绘图 的 图 63 才 拉 捕 格 纹 图 
准确 性 与 高 效率 。 


启用 【 正 交 】 功 能 ， 将 光标 限制 在 水 平 或 垂直 轴 向 上 ， 可 以 快速 地 绘制 横 平 竖 直 的 直线 。 
启用 【 正 交 】 功 能 的 方法 有 以 下 几 种。 

> ”快捷 键 : F8。 

> ”状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 限制 光标 】 


ee | 
在 绘制 楼 梯 踏步 时 启用 【 正 交 】 功 能 ， 配 十 
mo | 


合 【 多 段 线 】 命 令 ， 可 以 快速 绘制 图 形 ， 如 
图 6-4 所 示 。 图 6-4 绘制 楼 梯 踏 步 


(6.1.3 ”对象 捕捉 绘图 ES 


启用 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 在 绘图 时 可 以 捕捉 图 形 的 特征 点 ， 如 圆心 、 中 点 、 端 点 等 。 通 过 准 
确 地 捕捉 图 形 的 特征 点 ， 可 以 高 效 地 绘制 或 编辑 图 形 。 
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启用 【对 象 捕捉 】 功 能 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”快捷 键 : F3。 
> ”状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【光标 捕捉 到 二 维 参照 点 】 按钮 呵 。 

在 命令 行 中 输入 DSETTINGS 并 按 Enter 键 ， 调 出 【草图 设置 】 对 话 框 。 切 换 到 【对 象 捕捉 】 选 
项 卡 ， 选 择 对 象 捕捉 模式 ， 如 图 6-5 所 示 。 

编辑 圆 形 时 ， 捕 捉 圆 心 的 结果 如 图 6-6 所 示 。 


对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 
国 启 用 对 象 捕捉 G3) O) 国 启用 对 象 捕捉 着 踪 11) 00 
对 象 捕捉 模式 
口 周庄 点 @) 国 延 长 线 0 
A 贺 中 点 员 巴 国 插 入 点 G) 
QO 国 圆心 C) bb 国生 足 @) 
QO 团 几 何 中 心 @) 石 团 苇 nD 
又 国 节 点 0) 驻 国 最 近 点 @8) as 
人 国 旬 限 点 外 加 国外 交点 Ed 
X 图 交点 加 乡 国平 行 线 加 ) 


9 Ws ( + | 


| 汪 可 可 Ce Ca Ge | \ 
| 图 6-5 选择 捕 提 模 式 图 6-6 捕捉 辆 心 
编辑 三 角形 时 ， 捕 捉 中 点 的 结果 如 图 6-7 所 示 。 

编辑 多 边 形 时 ， 捕 提 几 何 中 心 〈 质 心 ) 的 结果 如 图 6-8 所 示 。 


1 


所 


图 6-7 捕 提 中 点 图 6-8 ”捕捉 几何 中 心 


6.1.4” 极 轴 追 踪 绘 图 


【 极 轴 追 踪 】 功 能 实际 上 是 极 坐标 的 一 个 应 用 。 该 功能 可 以 使 光标 沿 着 指定 角度 移动 ， 从 而 
找到 指定 点 。 

启用 【 极 轴 追 踪 】 功 能 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”快捷 键 : F10。 
> ”状态 栏 : 单 击 状态 栏 上 的 【 按 指定 角度 限制 光标 】 按钮 蕊 。 
在 【草图 设置 】 对 话 框 中 切换 到 【 极 轴 追 踪 】 选 项 卡 ， 设 置 极 轴 追 踪 角度 ， 如 图 6-9 所 示 。 

此 外 ， 在 状态 栏 的 【 按 指定 角度 限制 光标 】 按 钮 世上 右 击 ， 可 在 弹出 的 快捷 菜单 中 快速 选择 
已 设 定 的 追踪 角度 ， 如 图 6-10 所 示 。 
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辆 启用 极 轴 追踪 10) 8) 
机 直角 设 置 
增 里 角 
90, 180, 270, 360 
团员 向 ) 180, 270.360- 
™ ET 45, 90, 135, 180.- 
es as orc Foca 
CE) 30, 60, 90, 120.- 
23, 45, 68, 90... 
18, 36, 54, 72... 
V 15, 30, 45, 60. 
10, 20, 30, 40... 
5, 10, 15, 20... 
正在 追踪 设置 … 
图 6-9 设置 参数 图 6-10 选择 角度 


启用 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 捕 捉 45” 角 的 结果 如 图 6-11 所 示 。 捕 捉 60” 角 的 结果 如 图 6-12 所 


图 6-11 捕捉 45。 角 图 6-12 捕捉 60。 角 


6.1.5 ”对 象 捕捉 追踪 绘图 


在 启用 【对 象 捕捉 追踪 】 功 能 时 ， 应 同时 启用 【对 象 捕捉 】 功 


能 ， 相 互 配合 来 绘制 图 形 。 启 用 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 可 以 使 光标 从 本 

对 象 捕捉 点 开始 ， 沿 极 轴 追踪 路 径 进行 追踪 ， 找 到 精确 的 位 置 。 2 AS 
启用 【对 象 捕 所 追踪 】 功 能 的 方法 有 以 下 几 种 。 2 ~、 

> ”快捷 键 : Fll。 上 / 

> 。 状态 栏 ， 单 击 状态 栏 上 的 【显示 捕 提 参 照 线 ] 按钮 加 。 \ -人 
启用 【对 象 捕捉 】 功 能 ， 分 别 捕捉 五 边 形 边 上 的 中 点 ; 再 。 


结合 【对 象 捕 所 追踪 】 功 能 ， 捕 所 由 两 个 中 点 延伸 出 来 的 线段 。“\ / 
的 交点 ， 最 终 拾取 得 到 多 边 形 的 中 心 点 ， 如 图 6-13 所 示 。 


图 6-13 对象 捕 提 追踪 绘图 
6.2 创建 和 插入 块 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 将 绘制 完成 的 图 形 创建 成 块 ， 方 便 后 续 绘图 时 使 用 。 创 建成 块 的 图 形 不 
被 编辑 修改 ， 假 如 编辑 修改 ， 需 要 先 分 解 块 。 


高 效 绘制 图 形 


(6.2.1 创建 内 部 块 ES 


AutoCAD 内 部 块 只 能 在 当前 的 图 形 中 使 用 ， 要 是 在 另外 的 图 形 中 调用 该 块 ， 需 要 执行 Ctrl+C、 
CtrlrV 组 合 键 复制 粘贴 。 或 者 打开 【设计 中 心 】 选 项 板 ， 从 中 调用 图 块 。 
执行 【 块 〗】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【默认 】 选 项 卡 的 【 块 ] 面板 中 的 【创建 块 】 按钮 国 ， 如 图 6-14 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 [绘图] |【[ 块 ]| 【创建 ] 命令 ， 如 图 6-15 所 示 。 
> ”命令 行 ， BLOCK 或 B。 


图” 雪 格 … 
点 (0) » 

其 图案 填充 (H)… 

二 浙 &. 

村 边界 (B).. 

[加 面 域 (N) 


ul J ,4 


图 6-15 选择 命令 


使 用 【 创建 块 】 命 令 创建 内 部 块 ， 难 度 : 六 
固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 6 章 \6-1 创 建 内 部 块 .twg 


贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 \ 第 6 章 \6-1 创 建 内 部 块 -OK.dwg 


加 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 6 章 \6-1 创 建 内 部 块 MP4 


要 定义 一 个 新 的 图 块 ， 首 先 要 用 绘图 和 修改 命令 绘制 图 形 ， 然 后 再 用 块 定义 命令 定义 块 。 下 
面 使 用 【创建 块 】 命 令 讲解 创建 内 部 块 的 操作 步 又 。 
[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打开“ 素材 \ 第 6 章 \6-1 创 建 内 部 块 .dtwg” 文 件 。 
了 [如 在 命令 行 中 输入 B， 调 用 【 创建 块 】 命 令 ， 弹 出 【 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-16 所 示 。 
单 击 【 对 象 】 选项 组 中 的 【 选择 对 象 】 按钮 图， 在 绘图 区 域 选 择 需要 创建 块 的 图 形 对 象 ， 按 
Enter 键 返回 对 话 框 。 单 击 【 基点 】 选 项 组 下 的 【 拾取 点 】 按 钮 天， 返回 绘图 区 域 拾取 图 形 的 左上 
角 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 。 在 【 名 称 】 选 项 框 下 设置 块 的 名 称 ， 如 图 6-17 所 示 。 


A mx | A 


器 


试 
已 此 十 三 性 由 

[ESL.. | 储 各 sa 
kd te) 


可 转换 凡 二 本 7 
OM 加 思潮 分 机 四 
全 


口 在 懂 交 上 措 十 
[Eb 


外 


回 在 块 编 辑 器 中 条 开 马 ) 


图 6-16 【决定 义 】 对话 杠 图 6-17 设置 名 称 
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[如 单 击 【 确定】 按钮 ， 关 闭 对话 框 ， 可 完成 块 的 创建 。 
创建 块 后 ， 块 的 所 有 图 形 组 合成 为 一 个 整体 ， 单 击 选择 整个 对 象 ， 如 图 6-18 所 示 。 


ee 


| 
-一 二 
TT TT 
创建 图 块 前 


HH 


图 6-18 创建 块 


6.2.2 ”创建 外 部 块 


内 部 块 仅 限于 在 创建 块 的 文件 中 使 用 ， 当 其 他 文件 中 也 需要 使 用 时 ， 需 要 创建 外 部 块 ， 也 就 
是 永久 块 。 外 部 块 以 文件 的 形式 单独 保存 。 

在 命令 行 中 输入 W， 调 用 【 写 块 】 命 令 ， 弹 出 如 图 6-19 所 示 的 【 写 块 】 对 话 框 。 分 别 单 击 【 选 
择 对 象 】 按 钮 国 和 【拾取 点 】 按 钮 贺 ， 选 择 创建 块 的 对 象 ， 指 定 块 基点 。 

单 击 【 目 标 】 选 项 组 下 的 【文件 名 和 路 径 】 右 侧 的 四 | 按钮 ， 弹 出 【浏览 图 形 文件 】 对 话 框 ， 
在 其 中 设置 图 块 的 名 称 及 存储 路 径 ， 如 图 6-20 所 示 。 

单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 返 回 【 写 块 〗 对 话 框 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 屏 幕 上 方 出 现 写 块 预览 框 ; 
待 预览 框 关 闭 后 ， 表 示 写 块 操 作 完成 。 打 开 文 件 存储 文件 夹 ， 查 看 写 块 命令 的 操作 结果 。 


”[ 国 和 ? 文 位 
360js Fies 
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及 inventor Server SDK ACAD 2018 


文件 类 型 0) [hutochn 2018 图 形 负 各 


图 6-19 【和 写 块 】 对话 框 图 6-20 设置 名 称 与 路 径 


高 效 绘制 图 形 


使 用 【 创建 块 】 命 令 创 建 门 块 ， 难 度 : 冯 


固 素材 文件 路 径 : 素材 第 6 章 \6-2 门 dwg 


贺 效 果 文件 路 径 ， 素材 第 6 章 \6-2 创建 门 块 -OK.dwg 


国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 6 章 \6-2 创建 门 块 MP4 


下 面 通过 【创建 块 〗】 命 令 来 练习 创建 门 块 的 操作 步骤 。 
[如 按 Ctrl+oO 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 第 6 章 \6-2 门 .4wg” 文 件 ， 如 图 6-21 所 示 。 


[只 在 命令 行 中 输入 B， 调 用 【 创建 块 】 命 令 ， 打 开 【 块 定义 】 对话 框 ， 单 击 【 选 择 对 象 】 按 
钮 图 和 【 拾取 点 】 按 钮 加 ， 选 择 图 形 并 拾取 图 形 的 右 下 角 ， 返 回 到 对 话 框 中 设置 块 名 称 ， 如 


图 6-22 所 示 。 
对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 由 注释 性 外 ) 
We 而 [加 扒 B 点 四 [Eb 优先 5 
1 Xs 200415. 4234867371 国 近 统一 比例 入 沁 久 ) 
Pp : ! 1: 74333.05589601642 团 允 许 分 般 外 ) 
大 ; 和 0 
让 
a 师 
图 6-21 打开 素材 图 6-22 设置 名 称 


单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 定 义 块 的 结果 如 图 6-23 所 示 。 


图 6-23 创建 块 


创建 块 之 后 ， 可 根据 绘图 需要 插入 块 。 在 插入 块 时 可 以 缩放 块 的 大 小 ， 设 置 块 的 旋转 角度 以 


及 插入 块 的 位 置 。 
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a. 执 行 方式 

执行 【插入 块 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 功能 区 : 单 击 【 块 】 面板 上 的 【插入 块 】 按钮 团 ， 如 图 6-24 所 示 。 
> 莱 单 栏 : 执行 菜单 [插入 】|【 块 】 命令 ， 如 图 6-25 所 示 。 
> 命令 行 ，INSERT 或 I[。 


图 6-24 单 击 按 钮 图 6-25 ”选择 命令 
b. 操 作 步 又 
执行 上 述 任 意 一 种 方法 后 ， 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 如 图 6-26 所 示 。 
单 击 【 名 称 】 列 表 框 右边 的 向 下 箭头 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 块 ， 如 图 6-27 所 示 。 
选 定 块 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 指定 块 的 插入 点 ， 即 可 插入 块 。 


Ee 
口 使 有 者 娄 所 二 位 
垢 向 tt 
加 在 民 效 上 撕 定 国 
加 0 


1 
属 族 - 比 到 tp 


图 626 【插入 】 对 话 杰 国 627 选择 块 
在 【比例 】 选 项 组 的 X 文 本 框 中 设 定 比 例 参 数 ， 可 以 定义 块 X 方 向 上 的 宽度 参数 ， 如 图 6-28 
所 示 。 
选择 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 可 以 在 绘图 区 域 自 定义 块 的 比例 。 单 击 鼠 标 左 键 ， 以 用 户 所 
定义 的 比例 插入 块 。 
取消 选择 【统一 比例 】 复 选 框 ， 激 活 X、Y、Z 选 项 ， 如 图 6-29 所 示 ， 用 户 可 通过 设 定 这 3 个 方 
向 上 的 参数 来 定义 块 的 大 小 。 


:ne 

化 和 

口 忆 用 地 理据 进行 定 位 
插入 点 


A 
se 


CE Wm = | CC 疡 WJ] 
图 6-28 设置 比例 因子 图 6-29 激活 选项 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 插 入 块 。 以 正常 的 尺寸 插入 块 的 结果 如 图 6-30 所 示 ; 修改 块 X 方 向 上 的 比 


例 后 插入 的 结果 如 图 6-31 所 示 。 


第 6 齐 | 


高 效 绘制 图 形 
1581 
790 
[1 
图 6-30 ”以 正常 尺寸 插入 块 图 6-31 设置 比例 后 插入 块 
在 【旋转 】 选 项 组 下 选择 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 ， 可 以 在 绘图 区 域 自 定义 块 的 旋转 角度 。 


单 击 鼠 标 左 键 ， 以 用 户 所 定义 的 角度 插入 块 。 
在 【角度 】 文 本 框 中 定义 块 的 旋转 角度 ， 如 图 6-32 所 示 ， 指 定 插入 块 的 角度 。 


A 插入 
名 称 如 : 组 合 沙发 
路 径 : 
使 用 地 理 未 据 进 行 定位 @ 


插入 点 比例 
回 在 屏幕 上 指定 &) 加 在 屏幕 上 指定 到 ) 
x: fo X11 


[本 [一 38 ] [和 hu |] 


图 6-32 修改 角度 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 插 入 块 。 以 正常 角度 插入 块 的 结果 如 图 6-33 所 示 ， 将 旋转 角度 定义 为 45” 
角 后 插入 块 的 结果 如 图 6-34 所 示 。 


图 6-33 ”以 正常 角度 插入 块 图 6-34 修改 角度 后 插入 块 
【练习 6-3】: 插入 门 殴 
使 用 【 插入 块 】 命令 插入 门 块 ， 难度， 女 
国 素材 文件 路 径 ， 素 村 第 6 章 6.3 插 入 门 块 4wg 
| 加 效果 文件 路 径 ， 素材 第 6 章 \6-3 插 入 门 块 -OK.dwg 
| 图 视频 文件 路 径 : 视频 第 6 章 \6.3 插 入 门 块 MP4 
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下 面 为 卧室 平面 图 插入 门 块 ， 练 习 插 入 块 的 方法 。 


[各 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 


块 .dwg” 文 件 ， 如 图 6-35 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 I， 调 
择 块 ， 分 别 设 定 插入 的 比 僵 
单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 在 绘图 区 域 指定 插入 点 ， 插 入 块 的 结 


果 如 图 6-37 所 示 。 


【插入 】 命令， 系统 弹 ! 
、 和 角度 ， 如 图 6-36 所 示 。 


本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 6 章 \6-3 插入 门 


HH【 插入 】 对 话 框 ， 选 


使 用 地 理 玫 据 进 行 定位 @ 

括 和 点 Ht 让 

团 在 屏幕 此 证 &) | 器 在 屏幕 上 指定 @)。。。 问 在 屏 荡 上 找 定 C) 
区 


图 6-37 插入 块 


圆 效果 文件 路 径 : 素材 第 6 章 \6-4 创 建 窗 动态 块 -OK.dwg 


国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 6 章 \6-4 


创建 窗 动 态 块 .MP4 


动态 块 含有 被 赋予 的 一 系列 动作 ， 通 过 这 些 动 作 可 以 改变 块 的 大 小 或 形态 ， 不 需要 分 解 块 。 
下 面具 体 讲解 动态 块 的 创建 和 使 用 方法 。 
[6 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 6 章 \6-4 创 建 窗 动态 块 ”文件 。 
区 卫 执 行 菜单 【 工具 】| 【 块 编辑 器 】 命令 ， 弹 出 【 编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-38 所 示 。 
列表 框 中 选择 待 添加 动作 的 图 块 ， 如 图 6-39 所 示 。 


在 对 话 框 左 侧 的 


图 6-38 


【编辑 块 定义 】 对 话 框 


[| 
图 6-39 选择 块 


le3 


[如 单 击 【 确定 】 按钮， 关闭 对 话 框 ， 进 入 块 编辑 器 界面 ， 如 图 6-40 所 示 。 


图 6-40 编辑 界面 
[四 通过 界面 左 侧 的 块 编写 选项 板 ， 为 图 形 添 加 参数 和 动作 ， 为 窗户 添加 了 旋转 、 拉 伸 、 缩 放 动作 
的 结果 如 图 6-41 所 示 。 


图 6-41 添加 动作 
[四 单 击 界面 上 方 的 【关闭 块 编辑 器 】 按 钮 ， 弹 出 【 块 -未 保存 更 改 】 警 告 框 ， 如 图 6-42 所 示 。 
[ 恩 单 击 【 将 更 改 保存 到 窗户 】 按 钮 ， 在 窗户 块 上 显示 了 旋转 、 拉 伸 、 缩 放 动作 的 夹 点 ， 如 图 6-43 
所 示 。 选 中 这 些 夹 点 ， 可 以 对 窗户 执行 修改 操作 。 


全 您 所 做 的 更 改 未 保存 。 硕 望 执行 什么 操 
作 ? 


他 将 更 改 保存 到 窗户 (S) 


人 放弃 更 改 并 关闭 块 编辑 器 (D) 


区 > | pa 
图 6-42 【 块 -未 保存 更 改 】 警 告 框 图 6-43 ”添加 动作 的 效果 
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[@B 选中 拉 伸 夹 点 ， 移 动 鼠标 拉 伸 块 ， 如 图 6-44 所 示 。 
[g 选中 旋转 夹 点 ， 移 动 鼠标 旋转 块 ， 如 图 6-45 所 示 。 


性- | 让 VV 


图 6-44 拉 伸 块 图 6-45 旋转 块 
了 选中 缩放 夹 点 ， 移 动 鼠 标 缩放 块 ， 如 图 6-46 所 示 。 


图 6-46 ”缩放 块 


【 练习 6-5】: 创建 门 动态 块 EE 
使 用 【 块 编辑 器 】 命令 创 建 门 动态 块 ， 难 度 ， 女 廊 
回 素材 文件 路 径 : 素材 第 6 章 \6-2 创 建 门 块 .dwg 
圆 效果 文件 路 径 ， 素材 第 6 章 \6-5 创 建 门 动态 块 -OK.dwg 


下 面 以 在 练习 6-2 中 创建 的 门 块 为 素材 ， 介 绍 创 建 门 动态 块 的 操作 步骤 。 
[@ 台 执行 菜单 【工具 】|【 块 编辑 器 】 命 令 ， 打 开 【 编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 选 择 图 块 ， 如 图 6-47 所 示 。 
区 如 单 击 【 确定 】 按钮 ， 进 入 块 编辑 器 界面 。 单 击 界面 左 侧 的 块 编写 选项 板 上 的 【线性 】 按钮 ， 如 
图 6-48 所 示 。 


人 点 
a ， 
pr 
ms Bw 
et) Am 国 
/| 人 
有 *#|| 月 ame I 
| 得 上 
ED CR Eaa 串 外 屿 下 
图 6-47 选择 块 图 6-48 单 击 按钮 


单 击 【线性 】 参 数 的 起 点 ， 如 图 6-49 所 示 。 
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单 击 【线性 】 参数 的 端点 ， 如 图 6-50 所 示 。 


EE 
图 6-49 指定 起 点 图 6-50 指定 端点 


BD》 向 下 移动 鼠标 ， 选 择 标签 的 位 置 ， 单 击 左 键 ， 创 建 【 线性 】 参数 的 结果 如 图 6-51 所 示 。 
[办 单 击 界面 左 侧 的 块 编写 选项 板 上 的 【 旋转 】 按 钮 ， 如 图 6-52 所 示 。 


x 


Em | 


图 6-51 创建 参数 
单 击 指定 【旋转 】 参 数 的 基点 ， 如 图 6-53 所 示 。 
[ 难 指定 【 旋转 】 参 数 的 半径 ， 如 图 6-54 所 示 。 


图 6-53 ”指定 基点 图 6-54 指定 半径 
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[了 D 移动 鼠标 ， 指 定 【 旋转 】 角度， 如 图 6-55 所 示 。 
单 击 鼠标 左 键 ， 创 建 【 旋转 】 参数 的 结果 如 图 6-56 所 示 。 


图 6-55 ”指定 角度 图 6-56 创建 参数 
了 了 选择 界面 左边 的 块 编写 选项 板 上 的 【 动作 】 选项 卡 ， 单 击 【 缩放 】 按钮 ， 如 图 6-57 所 示 。 
名 根据 命令 行 的 提示 ， 选 择 【 线性 】 参 数 及 门 块 ， 结 果 如 图 6-58 所 示 。 


图 6-58 选择 参数 与 块 
有 本 创建 【 缩放 】 动作 的 结果 如 图 6-59 所 示 。 


有 9》 单 击 【 旋转 】 按钮 ， 选 择 【 旋转 】 参 数 及 门 块 ， 按 Enter 键 ， 创 建 【 旋 转 】 动 作 的 结果 如 图 6-60 
所 示 。 


图 6-59 创建 [缩放] 动作 


图 6-60 创建 【旋转 ] 动作 


高 效 绘制 图 形 


保存 操作 并 返回 绘图 区 域 ， 添 加 动作 的 结果 如 图 6-61 所 示 。 
单 击 【 缩放 】 夹 点 ， 调 整 门 的 大 小 ， 如 图 6-62 所 示 。 


省 目 
图 6-61 添加 动作 的 效果 图 6-62 调整 大 小 
了 单 击 【旋转 】 夹 点 ， 调 整 门 的 角度 ， 如 图 6-63 所 示 。 


图 6-63 调整 角度 


6.3 使 用 块 属性 


块 有 两 种 属性 ， 分 别 为 图 形 属性 和 非 图 形 属性 。 非 图 形 属性 是 指 除了 图 形 属性 外 的 一 切 属 
性 ， 包 括 文字 、 尺 寸 等 。 包 含 非 图 形 属性 的 图 块 ， 可 以 更 清晰 地 表达 块 的 信息 。 


回 % 辐 egg 回 | 使 用 【 定义 属性 】 命令 创建 属性 文字 ， 难度， 太太 
| 加 夫 材 文件 路 径 ， 素材 第 6 章 \6-6 定 义 块 属性 dwg 
| 攻 效果 文 件 路 径 ， 素材 第 6 章 \6-6 定 义 块 属性 -OK.dwg 
| 国 视频 文件 路 径 ， 视频 ,第 6 章 \6-6 定 义 块 属性 MP4 

调用 【定义 属性 】 命 令 ， 为 选 定 的 图 形 创建 属性 。 下 面 介绍 为 块 定义 属性 的 操作 步骤 。 
[如 执行 菜单 【绘图 】 人 块 】|【 定义 属性 】 命 令 ， 弹 出 【 属性 定义 】 对 话 框 ， 如 图 6-64 所 示 。 
在 【 属性 定义 】 对 话 框 中 设置 属性 值 ， 如 图 6-65 所 示 。 
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图 6-64 


【属性 定义 】 对 话 框 


单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 根 据 命令 行 的 提示 


将 属性 文字 放 在 块 上 方 ， 如 图 6-66 所 示 。 
[在 命令 行 中 输入 B， 调 用 【 创建 块 】 命令 ， 将 图 形 和 属 


性 一 起 创建 成 块 ， 
调用 块 属性 。 


图 6- 65 ”设置 参数 


2000 


如 图 6-67 所 示 ， 方 便 以 后 插入 块 时 一 起 


图 6-66 创建 属性 


只 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 弹 出 【 编辑 属性 】 对 话 框 ， 如 图 6-68 所 示 。 用 户 可 以 在 其 中 


定义 块 的 属性 值 。 


内 的 全 豆 性 区 
块 各 。 性 窗 
| mm 请 定义 珊 度 信 E22] ] 
5 | 
口 在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 ] 
[st [Eb TE 观 和 5 
X: 203127. 9773859945 站 保留 中 同 按 统一 比例 缩放 G) | 
. EE ee 团 允 许 分 角 ) : 
E 已 选择 2 个 对 象 ] 
| 
| 
] 
] 
] 
[|] 个 
图 6-67 【 块 定义 】 对 话 框 图 6-68 【编辑 属性 】 对 话 框 
【练习 6-7】: 编辑 块 属性 
介绍 编辑 块 属性 的 方法 ， 难 度 : 廊 
回 素材 文件 路 径 : 素材 第 6 章 \6-6 定 义 块 属性 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 素材 第 6 章 \6-7 编 辑 块 属性 -OK.dwg 


因 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 6 章 \6-7 编 辑 块 属性 MP4 


属性 被 定义 后 ， 并 非 不 可 改变 ， 可 以 在 使 用 的 过 程 中 根据 需要 ， 对 其 进行 实时 修改 。 
[加 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 6 章 \6-6 定 义 块 属性 ”文件 。 


高 效 绘制 图 形 


[ 轴 双击 创建 属性 后 的 块 ， 弹 出 【 增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 在 其 中 更 改 属性 值 ， 如 图 6-69 所 示 。 
[ 国 选择 【 文字 选项 】 选项 卡 ， 设 置 文字 的 显示 样式 ， 如 图 6-70 所 示 ， 包 括 文字 样式 、 对 齐 样 式 以 


选择 块 @) [二 |] 


文字 样式 (5): [Standara 
对 正中 : 国雄 向 o 加 仙 时 0 
高 度 @E); 150 宽度 因子 人 ): 
旋转 @): 0 颁 伴 角度 四) 45 


图 6-69 【属性 ] 选项 卡 图 6-70 设置 参数 
[选择 【 特性 】 选项 卡 ， 设 置 属性 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 及 线 宽 等 ， 如 图 6-71 所 示 。 
只 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 编 辑 块 属性 的 结果 如 图 6-72 所 示 。 


颜色 (C): | 国 aymleck | 


打印 样式 6): [ByLeyer | AIAVH 
图 6-71 【特性 ] 选项 卡 图 6-72 修改 结果 
【 练习 6-8】: 创建 标高 属性 块 。 


图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 6 章 \6-8 创 建 标高 属性 块 MP4 


下 面 通过 创建 标高 属性 块 ， 练 习 块 属性 的 创建 和 编辑 。 
了 [各 按 Cul+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 ' 第 6 

章 \6-8 创 建 标高 属性 块 .4wg” 文 件 ， 如 图 6-73 所 示 。 ~ A 
[加 执行 菜单 【 绘图】 | 【 块 】 |【 定义 属性 】 命令， 

在 弹出 的 【 属性 定义 】 对 话 框 中 设置 属性 参数 ， 如 

图 6-74 所 示 。 

单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对话 框 ， 将 属性 值 置 于 标高 块 之 上 ， 结 果 如 图 6-75 所 示 。 


图 6-73 ”打开 素材 
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同 在 屏幕 上 指定 @) 
x 


= v.00 
We 


CC 到 CW |] 
图 6-74 设置 参数 图 6-75 创建 属性 
区 如 在 命令 行 中 输入 B， 调 用 【 创建 块 ] 命令 ， 将 块 和 属性 创建 成 属性 块 。 
只 双击 属性 块 ， 弹 出 【 增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 ， 更改 标 高 参数 ， 如 图 6-76 所 示 。 
[到 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 编辑 属性 的 操作 ， 结 果 如 图 6-77 所 示 。 


3.000 


图 676 修改 基数 图 6-77 修改 结果 


6.4 ”使 用 设计 中 心 管理 图 形 


AutoCAD 中 的 设计 中 心 以 对 话 框 的 形式 显示 计算 机 中 所 包含 的 块 以 及 AutoCAD 图 形 的 各 属 
性 ， 包 括 文字 样式 、 标 注 样式 以 及 图 层 样式 等 。 在 设计 中 心 可 以 插入 、 预 览 块 ， 以 及 复制 与 粘贴 
尺寸 样式 、 文 字样 式 等 各 类 样式 。 

使 用 设计 中 心 管理 图 形 ， 首 先 要 打开 【设计 中 心 】 选 项 板 ， 有 以 下 几 种 方法 。 
> 功能 区 : 单 击 【 选 项 板 】 面 板 中 的 【 设计 中 心 】 按 钮 园 。 
> 组合 键 : CtrlH2。 
> 命令 行 :; ADCENTER/ADC。 

执行 上 述 任 意 一 种 方法 后 ， 打 开 如 图 6-78 所 示 的 【设计 中 心 】 选 项 板 。 设 计 中 心 的 外 观 与 
Windows 资 源 管理 器 非常 相似 ， 选 项 板 左 侧 显示 的 是 文件 夹 目 录 ， 右 侧 显 示 当 前 选择 图 形 文件 下 包 
会 的 所 有 内 容 ， 包 括 各 种 样式 、 块 等 。 


高 效 绘制 图 形 


咏 | 叶 -中 7 团 |Q | 田 作 于 同 同 和 目 ~ AUTODESK® SEEK 
文件 夫 | 打开 的 图 H| 历史 记录 

/9 区。 锚 
多 硬 引 红 样 ”世面 图 样 “局 部 加 和 


外 部 参照 文字 样式 


疾 三 x 


i 
时 
上 
8 
RW 8 加 


: Em 局 
8 | » ~ 
国 \\ 三 居室 dre (2 不 项 目 ) 


图 6-78 【设计 中 心 ] 选项 板 


【 练习 6-9】: 利用 设计 中 心 插 大 项 - 国 
介绍 利用 设计 中 心 插入 块 的 方法 ， 难 度 : 女 


固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 6 章 \6-9 利 用 设计 中 心 插入 块 .dtwg 


园 效 果 文件 路 径 素材 \ 第 6 章 \6-9 利 用 设计 中 心 插入 块 -OK.dwg 


使 用 设计 中 心 插入 块 的 好 处 是 可 以 在 插入 块 之 前 预览 块 。 下 面 以 布置 室内 厨房 餐厅 块 为 例 ， 
介绍 通过 设计 中 心 插入 块 的 操作 步骤 。 
[如 按 ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 6 章 \6-9 利 用 设计 中 心 插入 块 . dwg” 文 件 ， 
如 图 6-79 所 示 。 
区 吕 按 Ctrl+2 组 合 键 ， 打 开 【 设计 中 心 】 选项 板 。 在 待 插入 的 块 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
【插入 为 块 】 命令 ， 如 图 6-80 所 示 。 


块 编辑 医 (E) 
| 复制 (O 
| 
| 
| 


设 至 为 二 页 
图 6-79 打开 素材 图 6-80 选择 命令 

[了 B 系统 弹出 【插入 】 对 话 框 ， 选 择 块 ， 如 图 6-81 所 示 。 

击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 指定 块 的 插入 点 ， 插 入 块 的 结果 如 图 6-82 所 示 。 


但 了 
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名 称 听 : 和 人 人 


路 径 : 
口 使 用 地 理 数据 进行 定位 5) 


插入 点 比例 
同 在 屏幕 上 指定 5) 器 在 屏幕 上 指定 到 ) 


和 0 mr 


此 


图 6-81 选择 块 图 6-82 ”插入 块 


利用 设计 中 心 复制 图 层 


介绍 利用 设计 中 心 复制 图 层 的 方法 ， 难 度 ， 妆 六 

固 素材 文件 路 径 : 素材 第 6 章 \6-10 目 标 图 形 .dwg 

圆 效果 文件 路 径 ， 素材 第 6 章 \6-10 利 用 设计 中 心 复制 图 层 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 ， 视 频 第 6 章 \6-10 利 用 设计 中 心 复制 图 层 MP4 


通过 【设计 中 心 】 选 项 板 还 可 实现 图 块 、 样 式 的 复制 。 下 面 以 复制 图 层 为 例 ， 介 绍 通过 设计 
中 心 执行 复制 操作 的 方法 。 
[各 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 6 章 \6-10 目 标 图 形 .dtwg” 文 件 ， 其 中 含有 名 
称 分 别 为 004、005 和 006 的 3 个 图 层 。 
区 按 Ctrl+2 组 合 键 ， 打开 【 设计 中 心 】 选项 板 。 选 择 名 称 为 “ 源 图 形 .dwg” 的 素材 文件 ， 单 击 树 
状 表 下 的 【图 层 】 选项， 可 在 选项 板 的 右 侧 窗口 预览 图 层 ， 如 图 6-83 所 示 。 


x| 允 | 条" 字 - 回 | 色 四 鱼 加 图 图 国 - AuroDesk* SEEk 


MM EE a 
| 和 多 多 银 多 
System Volume 0 0D01 002 003 


中- 图- 图 - 田 -图 -图 


表格 样式 

布局 
+ 了 多 重 引线 样 3 

截面 视图 样 : _ 

局 部 视图 样 : 去 

块 E3 
总 视觉 样 式 
< 图 层 

外 部 参照 

文字 样式 志 
ES 加 


4 器 上 = 


围 基因 入 te 问 层 @ 个 项 目 ) 
图 6-83 【设计 中 心 ] 选项 板 


国 设计 
四 
过 
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高 效 绘制 图 形 


[ 国 选中 名 称 为 001、002 和 003 的 图 层 ， 右 击 ， 在 
如 图 6-84 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 【 添加 图 层 ] 命 。” 乡 


全 
此 时 在 选项 板 的 左边 选择 “目标 图 形 .dwg” 素 
材 文件 ， 单 击 树 状 表 下 的 【图 层 】 选项， 可 在 选项 图 6-84 选择 命令 


板 的 右 侧 窗口 预览 添加 得 到 的 图 层 样式 ， 如 图 6-85 所 示 。 
X| 世 | 个“ 字 -加 | 急 丰 各国 加 周围 Auroptsk* sEEKk 


类 | 文件 | 打开 的 图 邮 | 历史 记录 
缘 乡 缘 


0 001 


缘 缘 少 


004 005 006 


» [x| 


国正 村 .dre 人 个 项 目 ) 
图 6-85 复制 样式 
绘图 区 域 ， 打 开 如 图 6-86 所 示 的 【 图 层 特 性 管理 器 】 选 项 板 ， 


器 


关闭 【设计 中 心 】 选项 板 ， 返 
在 其 中 可 以 修改 新 添加 图 层 的 特性 。 


,|W 轩 忆 :0 安 表 图 屋 a 
类 | 身 侧 | 篇 纯 绿 经 邹 忆 炊 
为 | 状 . 名 称 。 和 开 冻结 锦 .. 基色 线 型 线 完 适 明 度 打印 样式 
wo 9 浊 古国 白 Continu.. 一 黑人 0 Color7 
之 001 9 六 咯 国 洋红 Continu.. 一 黑人 0 Color 6 
祝 002 9 淮 呆 国 昔 Continu.. 一 默认 0 Color 5 
富 003 9 党 思 国 青 Continu.. 一 默认 0 Color 4 
2 004 和 说 四国 很 Continu… 一 默 人 0 Color 3 
2 005 9 这 达 回 黄 Continu. 一 黑人 0 Color 2 
二 006 9 这 三国 红 continu 一 由 0 color 
| | 
好 | 了 ”2 全 部: 了 7 人 图 层 , 共 7 个 图 层 


图 6-86 【图 层 特 性 管理 器 ] 选项 板 
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1. 选择 题 


6.5 思考 与 练习 


(1) 捕捉 功能 通常 与 ( 。”) 功能 一 起 配合 使 用 。 


A. 极 轴 


B. 对 象 捕捉 C. 栅 格 五: 正 交 


(2) 【创建 块 】 命 令 的 快捷 键 是 (  ) 。 


人 .EL 


B.D CB VW 


(3) 创建 块 的 动态 属性 ， 应 先 添加 ( ”) 属性 。 


A. 动 作 


(4) 使 


建成 块 。 
A. 写 块 


B. 参数 发 度 D. 角度 


【定义 属性 】 命 令 为 图 形 对 象 创建 属性 后 ， 需 要 调用 (  ”) 命令 将 图 形 与 属性 创 


B. 创建 块 C. 动态 块 D. 插入 块 


(5) 打开 【设计 中 心 】 选 项 板 的 组 合 键 是 (  ) 。 


A. Ctrl+D 
2. 操作 题 


(1) 调 


图 6-88 所 示 。 


B. Ctrl+H C. Ctrl+3 D. Ctrl+2 


【创建 块 】 命 令 ， 设 置 块 名 称 为 “平面 双人 床 ”， 拾 取 基 点 为 左上 角 点 ， 执 行 创建 
块 操作 ， 如 图 6-87 所 示 。 


图 6-87 创建 块 
(2) 调用 【插入 块 〗】 命 令 ， 将 上 一 小 题 创建 的 “平面 双人 床 ” 块 插入 到 卧室 平面 图 中 ， 如 


口 已 


图 6-88 ”插入 块 


高 效 给 加 形 “] 7 


(3) 执行 【定义 属性 】 命 令 ， 为 平 开门 创建 数字 属性 。 调 用 【创建 块 】 命 令 ， 将 块 和 属性 创 
建成 块 ， 块 名 称 为 “ 平 开门 ”， 如 图 6-89 所 示 。 


900 


图 6-89 创建 属性 块 


图 层 是 AutoCAD 提 供给 用 户 的 组 织 图 形 的 强 有 力 的 工具 ， 可 以 统一 


控制 类 似 图 形 的 外 观 和 状态 。 本 章 将 详细 讲解 图 层 的 创建 、 管 理 及 图 层 
特性 的 设置 方法 。 @ 


7 章 


第 
使 用 图 层 管理 图 形 


7.1 创建 图 层 


在 使 用 图 层 工具 对 图 形 进行 管理 操作 之 前 ， 必 须 先 创建 图 层 ， 才 能 编辑 指定 的 图 层 。 本 节 介 
绍 创建 图 层 的 方法 。 


7.1.1 创建 图 层 


执行 【新 建 图 层 】 命 令 ， 创 建 一 个 以 【图 层 1】 命 名 的 新 图 层 。 新 图 层 的 各 项 属性 均 是 系统 给 
定 的 原始 值 ， 用 户 可 以 再 对 新 图 层 的 各 项 特性 进行 编辑 修改 。 
打开 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 图 层 ] 面板 上 的 【 图 层 特性 】 按钮 围 ， 如 图 7-1 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 ] | [ 图 层 ] 命令 ， 如 图 7-2 所 示 。 
> ”命令 行 : LAYRE 或 LA。 


插入 四 格式 (O) “了 工具 中 给 图 (D) 


移动 《)] 结 图 刁 状 态 管理 器 (A).. 
复制 小 图 层 工 具 (O) 上 
拉 促 团 侠 可 el 


BE Eb 9 CM se 


加 县 | 邱 经 所 包谷 


绩 绿 络 名 ee 
| i 自 比 8 过 放 列 表 (E).… 
图 7-] 单 击 按钮 图 7-2 ”选择 命令 


执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 弹 出 如 图 7-3 所 示 的 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 。0 图 层 是 系统 默认 
创建 的 图 层 ， 不 能 将 其 删除 。 


使 用 图 层 管理 图 形 


图 7-3 【图 层 特性 管理 器 】 选项 板 

选中 已 有 的 图 层 ， 例 如 0 图 层 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【新 建 图 层 】 命 令 ， 如 图 7-4 所 
示 。 新 建 图 层 的 结果 如 图 7-5 所 示 。 

在 选项 板 中 单 击 【 新 建 图 层 】 按 钮 名， 或 选中 己 有 的 图 层 ， 按 Alt+N 组 合 键 ， 也 可 执行 【新 建 
图 层 】 的 操作 。 
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Ea 


»|34 本 


»| 4 本 j 
A4 全 部 时 和 了 2 个 国 屋 , 共 2 个 图 层 


司 显示 了 1 个 图 层 , 
Ee 本 于 十 机 层 全 并 到 - 


图 7-4 选择 命令 图 7-5 新 建 图 层 


7.1.2 设置 图 层 属 性 


每 个 新 图 层 的 属性 都 是 一 致 的 ， 均 为 系统 默认 值 。 用 户 需 要 设 定 各 图 层 的 属性 ， 以 适应 各 类 
图 形 的 需要 ， 和 否则 便 失 去 了 利用 图 层 管理 图 形 的 目的 。 

在 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 ， 显 示 了 图 层 的 各 种 属性 ， 如 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 。 单 击 各 
属性 列表 下 的 指示 按钮 ， 可 以 在 弹出 的 对 话 框 中 修改 图 层 的 属性 ， 或 者 通过 改变 状态 按钮 的 显 
示 样 式 来 改变 图 层 的 属性 。 例 如 ， 单 击 【 颜 色 】 选 项 列表 下 的 男 辐 按钮， 弹出 【选择 颜色 】 对 话 
框 ， 选 择 需 要 的 颜色 ， 如 图 7-6 所 示 。 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 修 改 图 层 的 颜色 ， 如 图 7-7 
所 示 。 


“| smmBo 二 下 a 
IEE EE Ed 2 
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wo 是 这 古国 Comtinu 一 册 A 0 calor 
= 0 Cont 0 cobrl 
让 = ee 

ad 全 部 本 7 了 2 个 央 , 共 2 个 本 


图 7-6 选择 颜色 图 7-7 修改 颜色 
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创建 并 设置 建筑 图 层 属 性 
介绍 新 建 图 层 与 设置 图 层 属性 的 方法 ， 难 度 : 文 广 

图 素材 文件 路 径 : 无 

图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 7 章 \7-1 创 建 并 设置 建筑 图 层 属 性 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 7 章 \7-1 创 建 并 设置 建筑 图 层 属性 JMP4 


【 练习 7EIJ 导 
国 苛 短 汪 则 


下 面 以 创建 并 设置 建筑 图 层 为 例 ， 介 绍 创建 图 层 和 设置 图 层 的 操作 步骤 。 
执行 菜单 【格式 】| 【 图 层 】 命令 ， 调 出 【 图 层 特性 管理 器 】 选项 板 。 单 击 【 新 建 图 层 】 按钮 图 
新 建 图 层 ， 并 为 各 图 层 定义 名 称 ， 结 果 如 图 7-8 所 示 。 
[加 参考 前 面 介绍 的 设置 图 层 颜 色 的 方法 ， 将 【 ZX 轴线 】 图 层 的 颜色 更 改 为 红色 ， 结 果 如 图 7-9 
所 示 。 


记 当前 图 层 : SS- 设 施 
EE EEd 
六 | 状 .名称 。 < 开 冻结 ” 饥 。 本色 开 5 洁 ” 饥 .本 色 

2s0 9 瘟 古国 白 9 涂 中国 白 
定 BZ 标 E 9 党 古国 白 9 这 呵 国 白 
祝 8BZZ- 标 ft 柱 人 普 呵 国 白 9 党 吓 国 白 
他) 洁 R 9 这 路 国 白 9 六 四国 
全 要 这 9 章 中国 白 由 剖 喇 国 所 
全 MC-f 便 9 党 中国 白 9 六 相国 白 
之 QT- 境 条 日 这 叮 国 白 9 间 喇 国 白 
SS 这 三 国 自 凡 _ 六 路 国 白 
4 9 六 叮 国 所 9 亚 呵 国 红 

| » 7 D :| ?3 二 ; 

弛 | 聊 -| 全部 :显示 7 9 个 图 屋 , 共 9 个 图 | 用印” 各 了 9 全 时 , 共 9 人 时 


图 7-8 ”新 建 图 层 图 7-9 修改 颜色 
单 击 【 线 型 ] 选项 组 下 的 EGR 按钮 ， 弹 出 如 图 7-10 所 示 的 【 选择 线 型 】 对话 框 。 
[到 在 【选择 线 型 】 对 话 框 中 单 击 【 加 载 】 按钮 ， 弹 出 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对话 框 ， 选 择 名 称 为 
CENTER 的 线 型 ， 如 图 7-11 所 示 。 


As Es -一 

已 加 载 的 线 型 

线 型 外 观 说 明 

Eee 一 :id | 

4 加 ] ; | pksx Desh dot Cx) 2 2 

局 | Ca [| 
图 7-10 【选择 线 型 】 对话 框 图 7-11 选择 线 型 | 

车 单 击 【 确定 】 按钮 返回 【选择 线 型 】 对话 框 。 选 中 刚才 加 载 的 线 型 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 


闭 对 话 框 ， 加 载 线 型 的 结果 如 图 7-12 所 示 。 
[办 选择 【QT 墙 体 ] 图 层 ， 单 击 【 线 宽 】 选 项 组 下 的 
中 选择 线 宽 参 数 ， 如 图 7-13 所 示 。 


默 闪 按钮 ， 弹 出 【 线 宽 】 对 话 框 ， 在 其 


第 / 章 | 
合用 图 导管 理 加 形 | / 9 


让 | 0 因 : S5- 设 放 入 所 a 
类 | 向 人 面 | 皆 纪 缚 环 多 cS 
为 | 状 . 名称 开 六 洁 ” 锁 可 色 。 二 弄 ~ 线 宰 适 明 度 。 打印 样式 
SS 让 古国 白 continu- 一 默 人 0 Color7 
写 QT- 夫 洒 日 这 思 国 白 Continu. 一 黑人 0 Color7 
写 MC-T 宣 9 这 古国 扬 continu- 一 了 BA 0 Color7 
售 [T- 棋 借 9 闪 古国 所 Continu.. 一 黑人 0 Color7 
二 小 注 中 9 并 古国 所 continu 一 蒜 人 0 Color7 
写 8Z- 标 人 性 9 举 古国 白 Continu. 一 轩 人 0 Color7 
写 BZ 村 EE 9 内 喀 国 扬 Continu.. 一 黑人 0 Color7 
0 9 总 古国 白 Continu.. 一 睦 人 0 Color7 
A 9 江 叮 国 江 CENTER 一 了 0 Color 
| | Cd) r 
玫 | 多 ”全 部 2 未 了 9 个 国 靶 , 共 9 个 图 必 
图 7-12 更 改线 型 图 7-13 选择 线 宽 


单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 设 置 线 宽 的 结果 如 图 7-14 所 示 。 
[ 国 使 用 相同 的 操作 方法 ， 设 置 其 他 图 层 的 属性 参数 ， 结 果 如 图 7-15 所 示 。 


| sm ss 过 二 后 Qa) | | sm: sc- 
类 | 而 各 | 汽 二 银 经 加 SoS 类 | 中信] 省 乌 纪 环 了 
| 办 | 类, 名称 开 次 洁 狂 . 疗 色 适 明 度 。 打印 样式 | 和 | 状 - 名 称 开 次 结 ” 锁 项 色 
YW 55- 设 族 9 这 厄 国 所 0 coler7 | SS 9 六 三国 250 0 
之 QT 增 杀 9 这 呵 国 白 0 Color7 写 QT 夫人 洒 9 这 叮 国 洋红 0 
之 McI 便 9 这 古国 0 coer7 | 二 Mcn 便 9 汉 古国 青 0 
全 LT- 横 税 人 这 中国 白 0 Color7 一 人 六 呵 回 村 0 
司 小 党 只 9 闪 中国 白 0 Color 7 二 小 演 内 9 这 古国 至 0 
全 BZ- 标 星 9 这 呵 国 所 0 Color 7 8ZZ- 标 t 柱 9 交 叮 国 白 0 
8Z 标 EE 9 这 古国 白 0 Color7 8z 9 次 叮 国 绿 0 
20 9 兴 中国 白 0 Color7 2s0 9 讽 古国 白 认 0 
2 斩 9 浴 古国 红 CENTER 一 路 0 Color 1 | 全 9 这 叮 国 红 CENTER 一 由 /A 0 Color1 
| 
| 
le 世 国王 关 一 一 一 一 一 一 一 一 ' 
ad 全 部 ; 显示 了 9 个 图 层 , 共 9 个 图 层 | ad 全 部 里 示 了 9 个 二 层 , 共 9 个 国 层 
图 7-14 更 改线 宽 图 7-15 设置 结果 


7.2 图 层 管理 


图 层 管理 主要 是 指 管理 图 层 的 状态 ， 如 开 / 关 、 冻 结 /不 冻结 、 锁 定 / 不 锁定 图 层 等 。 比 如 ， 单 击 
【 开 】 选 项 列表 下 的 灯泡 按钮 8， 当 灯泡 为 暗 显 状态 时 ， 如 量 ， 表 示 该 图 层 被 关闭 。 
本 节 介 绍 管理 图 层 状态 的 方法 。 


mm(7.2.1 设置 当前 图 层 )oo 


将 图 层 置 为 当前 图 层 ， 当 前 所 进行 的 绘图 或 编辑 操作 都 以 该 图 层 为 平台 进行 显示 ， 并 继承 该 
图 层 的 属性 ， 比 如 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 。 
将 图 层 置 为 当前 图 层 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 工具 栏 : 在 【图 层 特 性 管理 器 】] 选项 板 中 选 定 待 编辑 的 图 层 ， 单 击 【 置 为 当前 ] 按钮 W。 
> ”快捷 键 : 在 【图 层 特 性 管理 器 ] 选项 板 中 选 定 待 编辑 的 图 层 ， 按 Alt+C 组 合 键 。 
> ”快捷 菜单 : 在 【 图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 选 定 待 编辑 的 图 层 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 【 置 为 当前 ] 命令 。 
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执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 图 层 名 称 前 的 状态 按钮 显示 闭 Y， 如 图 716 所 示 ， 表 明 该 图 层 被 置 为 当前 。 


当前 图 层 ; 8Z- 标 注 探索 图 层 Q 
类 | 应 夯 | 扎 勾 抒 多 必 这 
入 | 状 - 名 称 开 冻 千 镇 . 颜色 ”和 一 ”~ 线 宽 适 明 度 打印 样式 
8 闪 Color7 
9 闽 Color 250 
9 内 Color 6 
8 彰 Color 4 
8 准 Color 2 
&_ 这 Color 了 7 


»| 于 器 上 


万” 全 部 : 显示 了 9 个 图 层 , 共 9 个 图 层 
图 7-16 设置 当前 图 层 


【练习 7-2】: 转换 图 形 所 在 图 层 
介绍 转换 图 形 所 在 图 层 的 方法 ， 难 度 ; 六 


”| 项 素材 文件 路 径 : 素材 第 7 章 \7-2 转 换 图 形 所 在 图 层 .dwg 


加 效果 文件 路 径 : 素材 第 7 章 \7-2 转 换 图 形 所 在 图 层 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 7 章 \7-2 转 换 图 形 所 在 图 层 .MP4 


在 某 个 图 层 上 绘制 完成 的 图 形 ， 可 以 将 其 转换 至 其 他 图 层 ， 这 时 图 形 继承 其 他 图 层 的 属性 。 
下 面 介绍 转换 图 形 所 在 图 层 的 操作 步骤 。 
[各 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 7 章 \7-2 转 换 图 形 所 在 图 层 .dwg” 文 件 ， 如 
图 7-17 所 示 。 
[加 选中 墙 体 ， 单 击 【 图 层 】 列 表 框 右 侧 的 向 下 箭头 ， 在 弹出 的 列表 中 选择 【QT 墙 体 】 图 层 ， 如 
图 7-18 所 示 。 


是 总 呆 国 8ZZ- 标 全 广 
日 举国 国 LT 楼 样 
鲁 意 吓 图 MC- 门 益 
内 斌 呀 国 QT- 革 Es 
是 六 后 图 SS- 设 训 
且 音 吓 图 攻 - 苇 绪 
有 曙 总 呆 图 司 屋 2 
图 7-17 素材 文件 图 7-18 选择 图 层 
此 时 可 以 观察 到 原本 以 【 BZ 标注 】 图 层 属性 显示 的 墙 体 已 经 以 【QT 墙 体 ] 图 层 的 属性 来 显 
示 ， 包 括 颜色 和 线 宽 ， 结 果 如 图 7-19 所 示 。 
同 理 ， 将 图 形 转换 至 【 ZX 轴线 】 图 层 ， 也 可 继承 该 图 层 的 属性 ， 结 果 如 图 7-20 所 示 。 


使 用 图 层 管理 图 形 
i 中 
| | | 
| i Mh 了 
| | | | 
| 一 一 一 | 
ll | | 
和 Wl 
图 7-19 ”继承 图 层 属 性 图 7-20 显示 结果 


上 (7.2.2 ”控制 图 层 状 态 cg 


图 层 状 态 包 括 图 层 的 开 / 关 、 冻 结 /不 冻结 、 锁 定 /不 锁定 ， 控 制图 层 的 状态 ， 可 以 控制 图 层 上 的 


图 形 显示 样式 。 


> 


开 / 关 : 在 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 选择 图 层 ， 单 击 【 开 】 状 态 下 的 灯泡 按钮 8， 将 其 切换 
为 暗 显 状态 鲁 ， 如 图 7-21 所 示 。 灯 泡 按 钮 暗 显 表示 图 层 被 关闭 ， 位 于 该 图 层 上 的 图 形 也 被 隐 
藏 。 当 再 次 开启 图 层 ， 图 形 又 会 显示 在 绘图 区 域 中 。 

冻结 /不 冻结 : 在 【 图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 选中 图 层 ， 单 击 【 冻结 】 状 态 下 的 太阳 按钮 向 ， 
将 其 切换 为 雪花 状态 名 时 ， 表 示 图 层 被 冻结 ， 如 图 7-22 所 示 。 位 于 图 层 上 的 图 形 也 被 隐藏 ， 直 至 
解冻 图 层 后 方 可 显示 。 


当前 图 后: 8Z- 标 六 要 索 玫 忆 al 阿 | ez 二 搜索 图 层 a 
LE Ed | Dek EEE Ci 
加 遂 明 度 打印 实 式 | | 站 ] 六- 名 开 [Be me 适 明 度 打印 样式 
0 Color7 s Ee2 9 | 六 | 国 折 continu， 0 Color7 
0 Color 250 司 SS- 设 施 中 | 六 | 式 国 250 Continu. 0 Color 250 
.0 Color 5 上 QT 寺 体 人 | 六 | 咯 国 洋红 Continu. “0 color 5 
0 Color4 = Mcng 9 | 全 | 王国 再 0 color 4 
0 Color i 0 Color 2 
0 ce EE 0 Color7 
0 Color 8BZ 有人 | 沪 | 故国 绿 0 Color3 
0 Color lIz0 用 | 六 | 长 国 白 0 Color7 
0 Color 1 | | sxe 9 I 0 Color1 
上 
TI "| | 
也” 全 部 时 示 了 9 个 图 层 , 共 9 个 图 层 | Ee a 共 9 个 图 层 


图 7-21 关闭 图 层 图 7-22 冻结 图 层 


> ”锁定 /不 锁定 : 在 【 图 层 特性 管理 器 】 选项 板 中 选中 图 层 ， 单 击 【 锁定 】 状 态 下 的 锁 按钮 办 ， 
切换 为 关闭 锁 的 按钮 图 ， 表 示 图 层 被 锁定 ， 如 图 7-23 所 示 。 该 图 层 上 的 图 形 不 会 被 隐藏 ， 只 
显示 为 灰色 ， 不 可 对 其 执行 编辑 操作 ， 如 图 7-24 所 示 。 
| Nm 国 B: bz 二 扫 索 后 a 
类 | 六 六 | 区 纯 乡 弘 名 已 内 
入 | 类 . 名称 开 太 寺 | 透明 度 。 打印 样式 
用 图 BS2 We 来 Color7 
心 SS- 设 施 8 江 Color_ 25( 
二 QT- 增 林 9 衣 color5 
司 MC 证 9 这 Color 4 
UT- 六 对 昌江 Color2 
BZZ- 标 福生 泛 Color 7 
BZ- 标 注 8 次 Color 3 
ss0 8 剖 Color 7 
全 ZX- 加 绪 9 章 Color 1 
A | ， 
好 | 印 -| 全 苦 3 未 了 9 个 图 层 , 共 9 个 国人 


图 7-23 ”锁定 图 层 图 7-24 ”图形 显 示 为 灰色 


181 


182 


AutoCAD 2018 中 文 版 室内 设计 | 
实战 手册 


(7.2.3 删除 多 余 图 层 )om 


多 余 的 图 层 会 给 图 层 的 管理 带 


来 麻烦 ， 


删除 图 层 的 方法 有 以 下 几 种 。 


因此 ， 可 以 删除 不 必要 的 图 层 。 


> 按钮 : 在 【图 层 特 性 管理 器 ] 选项 板 中 选 定 待 删除 的 图 层 ， 单 击 【删除 图 层 】 按钮 图 。 
> ”快捷 键 : 在 【图 层 特性 管理 器 ] 选项 板 中 选 定 待 删除 的 图 层 ， 按 AltHD 组 合 键 。 
> ”快捷 菜单 : 在 【图 层 特 性 管理 器 】 选项 板 中 选择 图 层 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 删 


除 图 层 ] 命令 。 
选择 待 删除 的 图 层 ， 如 图 7-25 所 示 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【删除 图 层 】 命 令 ， 如 
图 7-26 所 示 。 
四 当前 图 层 ; ZX- 轴 线 搜 地 图 层 a| 汪汪: ZX 和 
类 | 外 面 | 区 弓 汪 如 多 CE 关 | 囊 可 | 二 可 i 
| 状 .名称 开 站 站 证 腾 色 。 线 型 线 风 。。 授 胃 度 打印 村 式 | 类. 各 称 二 局 列表 中 的 过 洲 中 
过 SS- 设施 8 总 咯 国 250 Continu.. 一 -黑人 0 Color 25( 二 SS- 设施 | 
| 豆 为 前 
全 8ZZ- 标 从 柱 人 叮 国 白 Conti 财 人 A 0 Color7 区 BZZ- 和 S 
了 BE 9 败局 国 绿 Continu 一 黑人 0 Color3 | 二 sz em 
0 8 总 古 国 白 Continu 一 点 人 0 color7 leo | wm 
YAM 绪 98 章 鲁 国 红 CENTER 一 默 人 0 Color 1 YY 叉 -加 加 从 组 过 洁 基 中 测 际 
EE 在世 有 栅 口 中 各 拉 记 结 的 新 图 屋 视 吕 
| 视 口 村 续 图 导 » 
人 5| 证 | 去 视 口 明 订 所 有 视 口中 的 图 屋 
和 | 四 "| 他 8 了 8 人 四 层 , 共 8 全 四 区 a BA| PR 的 国民 
图 7-25 选择 图 层 图 7-26 选择 命令 
删除 图 层 的 结果 如 图 7-27 所 示 。 
二 当前 图 层 : ZX- 轴 线 汕 过 图 层 a 
类 | 个 和 侧 | 汀 和 匈 绪 经 习 
黎 | 状 . 名 称 开 站 结 锁定 本色 和 ”8 透明 度 打印 样式 
一 SS- 设施 9 总 呆 国 250 continu… 一 - 默 人 0 Color 25( 
一 BZZ- 标 性 9 让 呀 国 白 Continu.. 一 黑人 0 Color7 
全 BZ- 标 9 兴 全 国 绿 Continu… 一 默 人 0 Color 3 
0 中 总 呀 国 白 Continu.. 一 上 黑人 0 Color7 
YZC 钱 9 放 国 红 CENTER 一 财 人 0 Color1 
| 为 | mn | 人 
乡 了 浸 ”全 部 显示 了 5 个 图 层 , 共 5 个 图 层 
图 7-27 删除 图 层 


【练习 7-3】: 匹配 图 层 


介绍 匹配 图 层 的 方法 ， 难 度 : 女 


固 素材 文件 路 径 


: 素材 \ 第 7 章 \7-3 匹 配 图 层 .dwg 


贺 效果 文件 路 径 


: 素材 第 7 章 \7-3 匹 配 图 层 -OK.dwg 


国 视频 文件 路 径 


: 视频 \ 第 7 章 \7-3 匹 配 图 层 .MP4 


使 用 图 层 管理 图 形 
各 图 层 之 间 不 同 的 属性 ， 可 以 通过 特性 匹配 操作 实现 转换 。 执 行 【 特 ES 
性 匹配 】 命 令 ， 可 以 将 指定 图 层 上 的 图 形 属性 匹配 至 另 一 图 层 中 的 图 形 。 “号 I 
执行 匹配 操作 后 ， 被 选中 的 目标 图 形 除了 会 继承 原 图 形 的 属性 外 ， 也 会 被 | | ~ 一 一 _ 


移动 到 原 图 形 所 在 的 图 层 上 。 

按 CtrltO 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 7 章 \7-3 匹 配 图 LU 加) 
层 .dwg” 文 件 。 

办 公 桌 图 形 位 于 【 ZX 轴线 】 图 层 上 ， 继承 了 图 层 的 颜色 及 线 型 ， 如 
图 7-28 所 示 。 图 7.28 ”显示 绘制 效果 
[好 在 命令 行 中 输入 MA， 调 用 【 特性 匹配 】 命令 。 根 据 命令 行 的 提示 ， 选 择 办 公 桌 外 辊 廓 ， 此 时 
在 命令 行 中 输入 S$， 弹 出 【 特性 设置 】 对 话 框 ， 选 择 基 本 特性 参数 ， 如 图 7-29 所 示 。 

[区 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 选择 目标 对 象 ， 即 餐桌 图 形 。 完 成 匹配 操作 的 
效果 如 图 7-30 所 示 。 


广 一 


am ae 号 双 
基本 特性 
团 韦 色 &) | := 
园 图 层 @) 9 
园 线 型 q) ByLayer 


团 线 型 比例 中 1 

国 线 RR ByLayer 
冉 透 明度 8) ByLayer 
加 厚度 人 ) 0 -一 


打印 样式 @) yiayw '! 
特殊 特性 由 


i 
国标 注 @) 国文 字 Q 辐 图 案 填充 由 
可 站 1 
国 多 段 线 吕 ) 国 视 D W) 回 表 格 @) 
团 材 所 团 多 重 引线 WD 国 中 心 对 象 ED) 由 1 


图 7-29 【特性 设置 ] 对 话 框 图 7-30 匹配 图 层 的 效果 


7.3 ”设置 对 象 特 性 


图 形 对 象 在 继承 了 所 在 图 层 的 特性 后 ， 还 可 以 在 不 改变 图 形 位 置 及 图 层 属性 的 情况 下 更 改 指定 
图 形 的 属性 。 本 节 介绍 如 何 设置 及 编辑 图 形 对象 的 特性 ， 包 括 图 形 的 线 型 、 线 宽 、 线 的 颜色 等 。 


【 练习 7-4】: 设置 对 象 特性 

国 只 pe 介绍 设置 对 象 特性 的 方法 ， 难 度 : 女 女 
| [本 素材 文件 路 径 ， 素 村 第 7 章 \7-4 设 置 对 象 特性 .dwg 

| 功效 果 文件 路 径 ， 素材 第 7 章 \7-4 设 置 对 象 特性 -OK.dwg 

国 视频 文件 路 径 ， 视 频 第 7 章 \7-4 设 置 对 象 特性 JMP4 


设置 对 象 的 特性 主要 是 指 对 指定 图 形 的 属性 进行 设 定 ， 包 括 图 形 的 线 型 、 线 宽 等 。 下 面 介绍 
设置 对 象 特性 的 方法 。 
了 如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 7 章 \7-4 设 置 对 象 特性 .dtwg” 文 件 。 
[ 哎 选择 图 形 ， 单 击 【 特性 】 工 具 栏 上 颜色 控制 栏 右 侧 的 向 下 箭头 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 可 以 为 选 
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定 的 图 形 赋 予 指定 的 颜色 ， 如 图 7-31 所 示 。 
[如 如 果 下 拉 列 表 中 没有 需要 的 颜色 ， 可 以 选择 【选择 颜色 】 选项， 打开 【 选择 颜色 】 对 话 框 ， 选 


择 适 用 的 颜色 。 


选择 图 形 ， 单 击 【 特性 】 工 具 栏 上 线 型 控制 栏 右 侧 的 向 下 箭头 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 设置 线 
型 ， 如 图 7-32 所 示 。 


占 竺 [-| 
@ ByLayer 
@ ByBlock - 
国 红 
[一 一 ee | 
目 绿 ByBlock 
罩 青 
国 蓝 -一 -一 CENTER 
国 洋红 Continuous 
中 白 
@ Ee. | 
图 7-31 选择 颜色 图 7-32 设置 线 型 列表 
在 线 型 下 拉 列 表 中 选择 【 其 他 】 选 项 ， 弹 出 如 图 7-33 所 示 的 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 在 其 中 可 
以 看 到 当前 已 加 载 的 线 型 。 
[加 单 击 【 加 载 】 按钮 ， 弹 出 如 图 7-34 所 示 的 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 选 择 待 加 载 的 线 型 。 单 


击 【 确定 】 按钮， 返回 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 ， 选 择 已 加 载 的 线 型 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 


线 jd 理 器 
DR 


话 框 ， 可 将 该 线 型 添加 到 线 型 控制 栏 的 下 拉 列 表 中 。 


IS0 longrdash double-dot fa . 
TS0 long-dash triple-dot Ry 


图 7-33 【 线 型 管理 器 】 对话 框 图 7-34 选择 线 型 
[@ 马 选择 线段 ， 如 图 7-35 所 示 。 单 击 【 特性 】 工 具 栏 上 线 型 控制 栏 右 侧 的 向 下 箭头 ， 在 弹出 的 下 拉 
列表 中 选择 刚 添 加 的 ACAD_IS003W100 线 型 。 
[了 更 改线 段 的 线 型 的 效果 如 图 7-36 所 示 。 


图 7-35 ”选择 线段 图 7-36 更 改线 型 
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[到 选择 图 形 ， 单 击 【 特性 】 工 具 栏 上 线 宽 控 制 栏 右边 的 向 下 箭头 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 线 
宽 ， 如 图 7-37 所 示 。 
了 9) 将 整体 浴室 的 外 轮廓 线 的 线 宽 更 改 为 0.3mm， 效 果 如 图 7-38 所 示 。 


图 7-37 选择 线 宽 图 7-38 更 改线 宽 


【练习 7-5】: 编辑 对 象 特性 
介绍 编辑 对 象 特性 的 方法 ， 难 度 : 冯 
加 素材 文件 路 径 : 素材 第 7 章 \7-5 编 辑 对 象 特性 .dwg 
园 效果 文件 路 径 : 素材 第 7 章 \7-5 编 辑 对 象 特性 -OK.dwg 
园 视 频 文件 路 径 : 视频 \ 第 7 章 \7-5 编 辑 对 象 特性 .MP4 
为 图 形 对 象 赋予 一 定 的 特性 后 ， 还 可 以 对 其 指定 的 特性 进行 更 改 ， 而 不 会 影响 图 形 其 他 特性 
的 显示 。 下 面 介绍 编辑 对 象 特性 的 操作 步骤 。 
[加 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 ' 第 7 章 7-5 编 辑 对 象 特性 dwg” 文件。 


[只 选择 图 形 ， 按 Ctrl+1 组 合 键 ， 打 开 如 图 7-39 所 示 的 【 特性 】 选项 板 。 
[6 隔 在 选项 板 中 选择 【 常规 】 选 项 组 ， 单 击 【 线 型 】 特性 右 侧 的 向 下 箭头 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选 
择 线 型 ， 如 图 7-40 所 示 。 
x 2 x 
| | 直线 [| 旱 六 前 hx 
兴 常规 3: 给 
着 色 © ByLayer 
图 层 ZX- 办 线 
5 型 [—-— Byayer [-| 
线 型 比例 1 
打印 样式 ByColor 
E33 Bylayer 
透明 度 Bylayer 
超 锻 接 
原 度 0 
站 Ea +* 妇 
几 辣 本 形 到 | | 
图 7-39 【特性 】 选 项 板 图 7-40 ”选择 线 型 
在 【 线 型 比例 】 选 项 中 更 改 比例 参数 ， 如 图 7-41 所 示 。 
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[ 国 更 改 比例 参数 ， 可 以 使 所 选 的 线 型 完整 地 显示 ， 效 果 如 图 7-42 所 示 。 
此 外 ， 在 【特性 】 选 项 板 中 还 可 以 修改 图 形 的 【常规 】 特 性 、【 三 维 效果 】 特 性 、【 打 印 样 
式 】 特 性 以 及 【视图 】 特 性 等 。 


x 
mn 


ES |-| 辕 雪 丧 
宫 S 
颜色 © Bylayer 
-Ee OO 
线 型 — 一 DASHE… 
二 Vt 
打印 样式 ByColor 
B23 Bylayer 
通明 度 Bylayer 
E33 ©) 
厚度 0 ( 7 
站 | Ex 本 
几何 图 形 + 
图 7-41 更 改 比例 值 图 7-42 编辑 效果 
7.4 思考 与 练习 
1. 选择 题 
(1) 打开 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 的 快捷 键 是 pb 
A. ME B.LA CIR DO 
(2) 名 称 为 ( ) 的 图 层 不 能 被 删除 。 
A.0 | . 沪 D.4 
(3) 对 图 层 执行 〈 ) 操作 后 ， 图 层 上 的 图 形 虽 没 被 隐藏 ， 但 也 不 能 被 编辑 修改 。 
A. 锁定 B. 冻结 C. 禁止 打印 D. 关闭 
2. 操作 题 
(1) 在 【图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 中 创建 室内 制图 图 层 ， 如 图 7-43 所 示 。 
| 当前 国 : S$- 设施 搜索 图 屋 a 
类 | 看 侧 | 给 经 细 经 多 
办 | 状 . 名 称 开 冻结 名 证 
福 培 体 0 
必 门窗 A 
写 洁 有 9 六 蕉 
Ap/ 京 具 二 
局 标注 9 溢 硬 
0 "1 
一 针线 0 


了 号 ”全 部 显示 了 7 个 国 屋 , 共 7 个 图 层 


| 六 | 也 而 + 
Ed 


图 7-43 ”创建 室内 图 层 
(2) 在 【特性 】 选 项 板 中 修改 洗衣 机 图 形 的 线 宽 、 线 型 特性 ， 如 图 7-44 所 示 。 
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(3) 在 【特性 】 选 项 板 中 更 改 左 边 填充 图 案 的 比例 和 角度 ， 使 其 与 右边 的 填充 图 案 相同 ， 如 
图 7-45 所 示 。 


图 7-45 ”编辑 图 形 特性 


室内 装 溃 图 纸 中 的 文字 和 表格 承担 了 辅助 说 明 的 作用 。 在 图 形 表达 
不 清楚 时 ， 附 上 文字 或 表格 说 明 ， 可 以 起 到 事半功倍 的 效果 。 在 输入 文 
字 和 表格 说 明之 前 ， 首 先 应 设置 文字 或 表格 样式 ， 然 后 根据 所 定义 的 样 
式 来 输入 文字 或 表格 说 明 。 


第 8 章 


使 用 文字 和 表格 


8.1 输入 及 编辑 文字 


在 绘制 文字 标注 之 前 ， 应 根据 所 要 绘制 的 文字 标注 来 定义 文字 样式 。 本 节 介 绍 设置 文字 样 
式 、 绘 制 文字 标注 及 编辑 文字 标注 的 操作 方法 。 


文字 样式 定义 了 文字 的 外 观 ， 是 对 文字 特性 的 一 种 描述 ， 包 插 字体 、 高 度 、 宽 度 比例 、 倾 斜 
角度 以 及 排列 方式 等 。 
执行 【文字 样式 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 功能 区 : 单 击 【 注 释 ] 面板 上 的 【文字 样式 ] 按钮 圆 ， 如 图 8-1 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 ] | 【文字 样式 ] 命令 ， 如 图 8-2 所 示 。 
> ”命令 行 : STYLE 或 ST。 


有 


图 stondard ~ 
| 后 国 点 ~ 
| standard ~ 
| 时 standard ~ 
E>] 注释 

图 8-1 单 击 按钮 


使 用 文字 和 表格 


【练习 8-1】: 创建 文字 样式 


固 素材 文件 路 径 : 无 
加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 8 章 \8-1 创 建文 字样 式 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 ， 视频 \ 第 8 章 \8-1 创 建文 字样 式 MP4 


下 面 介 绍 利用 命令 创建 文字 样式 的 操作 步骤 。 
[加 执行 菜单 【格式 】| 【文字 样式 】 命令， 弹出 如 图 8-3 所 示 的 【文字 样式 】 对 话 框 ，Standard 文 字 
样式 为 系统 默认 样式 ， 不 能 删除 。 
单 击 【 新 建 】 按钮 ， 弹 出 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 输 入 新 样式 的 名 称 ， 如 图 8-4 所 示 。 


当前 文字 样式 ， Standard 
样式 (5); 
A Annotative 


使 用 大 字体 0 
大 小 
门 注 稀 性 中 
证 癌 5 布 局 


| [大 有 样式 习 效果 


I uo 宽度 因子 0); 
AaBb123 | “™” ao 


应 用 内 ] [ 世 卫 下 本 
”图 8-3 【文字 样式 】 对 话 框 
[四 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 新 建文 字样 式 。 

BB 单 击 【 字体 ] 选项 组 下 的 【字体 名 】 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 字体 ， 如 图 8-5 所 示 。 
在 【大 小 】 选 项 组 中 定义 图 纸 文字 


一 重出 大 字体 人 


RF 

AaBb123 | Ezmmsssssssss 入 RO 
家 新 寺 体 

图 8-5 选择 字体 图 8-6 设置 字体 高 度 


[到 选中 【 室内 标注 样式 】， 单 击 【 置 为 当前 】 按钮 ， 弹 出 如 图 8-7 所 示 的 
AutoCAD 信 息 提 示 框 ， 询 问 用 户 是 否 保存 旧 的 文字 样式 。 单 击 【 是 】 按 
钮 ， 保 存 样式 。 
[@ 双 单 击 【 关闭 按钮， 关闭 【文字 样式 】 对 话 框 ， 结 束 操作 。 
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国 ( 8.1.2 ”创建 单行 文字 jg 


使 用 【单行 文字 】 命 令 可 以 创建 一 行文 字 ， 其 中 每 行文 字 都 是 独立 的 对 象 ， 可 对 其 进行 重 定 
位 、 调 整 格式 或 进行 其 他 修改 。 
执行 【单行 文字 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 功能 区 : 单 击 【 注释 ] 面板 中 的 【单行 文字 】 按 钮 网 ， 如 图 8-8 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 ] | 【文字 ] | 【单行 文字 】 命 令 ， 如 图 8-9 所 示 。 
> 命令 行 DTEXT、TEXT 或 DT。 


加 村 插 挝 因 


i [me 


图 8-8 单 击 按钮 图 8-9 选择 命令 


介绍 创建 单行 文字 的 方法 ， 难 度 : 六 


固 素材 文件 路 径 : 无 
贺 效果 文 件 路 径 : 素 林 \ 第 8 章 \8-2 创 建 单行 文字 -OK.dwg 


固 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 8 章 \8-2 创 建 单行 文字 MP4 


下 面 介绍 创建 单行 文字 的 操作 步骤 。 
[各 单 击 【 注释 】 面 板 中 的 【 单行 文字 】 按 钮 刚 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :TEXT // 调 用 【单行 文字 】 命令 

当前 文字 样式 : "室内 标注 样式 "文字 高 度 : 10.0000 注释 性 :是 对 正 : 左 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : // 在 绘图 区 中 单 击 文字 的 起 点 ， 如 图 8-10 所 示 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: // 输 入 单行 文字 内 容 ， 按 Ctr1+Enter 组 合 键 结束 文字 的 输入 


创建 单行 文字 的 结果 如 图 8-11 所 示 。 


文字 和 表格 的 使 用 


图 8-10 指定 起 点 图 8-11 创建 单行 文字 


使 用 文字 和 表格 


国 ( 8.1.3 ”创建 多 行文 字 JE 


【多 行文 字 】 命 令 用 于 输入 含有 多 种 格式 的 大 段 文字 。 与 单行 文字 不 同 的 是 ， 多 行文 字 整 体 
是 一 个 文字 对 象 ， 每 一 单行 不 再 是 单独 的 文字 对 象 ， 也 不 能 单独 编辑 。 
执行 【多 行文 字 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【注释 ] 面板 中 的 【 多 行文 字 ] 按钮， 如 图 8-12 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 [绘图 】| 【文字 】| 【 多 行文 字 ] 命令 ， 如 图 8-13 所 示 。 
> ”命令 行 : MTEXT 或 MT。 


【练习 8-3】: 创建 多 行文 字 


图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 8 章 \8-3 创 建 多 行文 字 .MP4 


下 面 介绍 利用 【多 行文 字 】 命 令 创建 多 行文 字 的 操作 步骤 。 
[各 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :MTEXTL 
当前 文字 样式 : "室内 标注 样式 "” 文字 高 度 :10 ”注释 性 :是 
指定 第 一 角 点 : // 指 定 多 行文 字 左 上 角 位 置 点 ， 如 图 8-14 所 示 
指定 对 角 点 或 [高 度 (H) /对 正 (J) /行距 (I) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) / 栏 (C) ] : 
// 指 定 多 行文 字 右 下 角 点 ， 如 图 8-15 所 示 


abc 


图 8-14 指定 起 点 图 8-15 ”指定 对 角 点 
进入 如 图 8-16 所 示 的 多 行文 字 编 辑 器 。 
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图 8-16 文字 编辑 器 
[ 国 在 编辑 器 中 输入 多 行文 字 的 内 容 ， 如 图 8-17 所 示 。 
[如 根据 需要 设置 文字 的 字体 和 格式 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 文字 编辑 器 完成 创建 多 行文 字 ， 结 


果 如 图 8-18 所 示 。 


f 
ml EE 


LD Er] AutoCAD 是 Autodesk 公 司 开发 的 计算 机 辅助 
图 和 设计 软件 ， 被 广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 绘图 和 设计 软件 ， 被 广泛 应 用 于 机 械 、 建 筑 、 
子 、 航 天 、 石 油 化 工 、 土 木工 程 、 治 金 、 电子 、 航 天 、 石 油 化 工 、 土 木工 程 、 冶 金 、 气 
象 、 纺 织 、 轻 工业 等 领域 。 象 、 纺 织 、 轻 工业 等 领域 。 

图 8-17 输入 文字 图 8-18 创建 多 行文 字 


8.1.4 ”输入 特殊 符号 


在 绘制 文字 标注 时 ， 有 时 需要 输入 一 些 特殊 的 符号 ， 如 直径 、 半 径 、 百 分 比 等 。 这 些 特 殊 字 
符 不 能 从 键盘 上 直接 输入 ， 因 此 AutoCAD 提 供 了 相应 的 控制 符 ， 以 满足 标注 的 需要 。 
特殊 符号 的 代码 及 含义 见 表 8-1。 


表 8-1 特殊 符号 的 代码 及 含义 


控制 符 代码 


%%C 直径 符号 0 


正 负 公差 符号 ( 土 ) 


9696U 


延伸 讲解 = 
在 AutoCAD 的 控制 符 中 ，“%%O” 和 “%%U” 分 别 是 上 画 线 与 下 夯 线 的 开关 。 第 一 次 出 现 


此 符号 时 ， 可 打开 上 画 线 或 下 画 线 ; 第 二 次 出 现 此 符号 时 ， 则 会 关 掉 上 画 线 或 下 画 线 。 


【练习 8-4】: 输入 特殊 符号 EE 
介绍 输入 特殊 符号 的 方法 ， 难 度 : 六 

固 素材 文件 路 径 : 无 

贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 8 章 \8-4 输 入 特殊 符号 -OK.dwg 

因 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 8 章 \8-4 输 入 特殊 符号 .JMP4 


下 面 介 绍 输入 特殊 符号 的 操作 步骤 。 
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[@ 台 执行 菜单 【绘图 ] 【文字 】| 【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 绘图 区 域 指定 输入 文字 的 矩形 区 域 。 
了 如 单 击 【 文字 格式 】 工 具 栏 上 的 【 符号 】 按 钮 |@|， 在 弹出 的 下 拉 列表 中 选择 特殊 符号 ， 如 


8-19 所 示 。 
输入 直径 符号 的 结果 如 图 8-20 所 示 。 


ee $ | 


图 8-19 选择 符号 图 8-20 输入 符号 
[输入 其 他 文字 标注 ， 即 可 完成 带 特殊 符号 的 文字 标注 ， 结 果 如 图 8-21 所 示 。 


0g20mm 钢 管 支架 


图 8-21 输入 文字 
另外 ， 在 文字 的 在 位 编辑 框 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【符号 】 命 令 ， 接 着 在 弹出 的 
子 菜单 中 同样 可 以 选择 特殊 符号 ， 如 图 8-22 所 示 。 


En 


ohc 


| 


2 


! | 后 时 导轨 各 计 站 归 名 总 加 四 
a 
: 
i 和 


图 8-22 【符号 ] 子 菜单 
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国 ( 8.1.5 ”编辑 文字 内 容 JESESESESESESESEG 


绘制 单行 文字 或 多 行文 字 标注 后 ， 还 可 以 编辑 修改 文字 标注 的 内 容 、 格 式 ， 使 得 文字 的 内 容 
或 样式 更 符合 使 用 要 求 。 

执行 【编辑 文字 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【修改 ] | 【对象 ] |【 文 字 ] | [ 编辑 ] 命令 ， 如 图 8-23 所 示 。 
> 命令 行 ，DDEDIT 或 ED。 


图 8-23 ”选择 命令 


介绍 编辑 文字 内 容 的 方法 ， 难 度 : 六 交 


固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 8 章 \8-5 编 辑 文字 内 容 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 ， 素材 \ 第 8 章 \8-5 编 辑 文字 内 容 -OK.dwg 
蔷 视频 文件 路 径 视频 \ 第 8 章 \8-5 编 辑 文字 内 容 .MP4 


下 面 介绍 编辑 文字 标注 的 操作 步 又。 
了 [ 避 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 8 章 \8-5 编 辑 文字 内 容 .dwg” 文 件 ， 如 图 8-24 
所 示 。 
备注 : 
插座 以 施工 单位 与 业主 〈 甲 方 ) 以 及 设计 单位 在 现场 核对 确定 为 准 ， 
原 有 可 利用 的 插座 可 保留 。 
在 不 与 承重 结构 冲突 的 前 提 下 ， 布 线 原则 应 以 最 短 距离 相 接 为 原则 ， 
且 遵 循 模 平 怪 直 的 布线 原则 ， 线 管内 严禁 接 驶 线头 ， 以 利于 检修 。 
本 平面 插座 位 置 仅 为 位 置 示意 图 ， 具 体 插座 高 度 及 立 面 位 置 参照 各 立 
面 图 所 标尺 寸 位 置 。 
图 8-24 打开 文件 
双击 文字 内 容 ， 进 入 【 文字 编辑 器 】 选 项 卡 。 选 中 正文 内 容 ， 单 击 【 项 目 符号 和 编号 】 按 
钮 ， 如 图 8-25 所 示 。 
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图 8-25 单 击 按钮 
[好 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 【 以 数字 标记 】 选 项 ， 完 成 标记 操作 ， 结 果 如 图 8-26 所 示 。 
[到 此 外 ， 文 字段 落 的 行距 过 大 ， 可 以 适当 地 进行 调整 。 选 中 文字 内 容 ， 单 击 【 行 距 】 按钮 ， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 行距 系数 ， 如 图 8-27 所 示 。 


。 插座 以 施工 单位 与 业主 ( 甲 方 ) 以 及 设计 单位 在 现场 核对 确定 为 
准 ， 原 有 可 利用 的 插座 可 保留 。 

。 在 不 与 承重 结构 冲突 的 前 提 下 ， 布 线 原则 应 以 最 短 距离 相 接 为 原 
则 ， 且 唱 循 横 平 竖 直 的 布线 原则 ， 线 管内 严禁 接 联 线头 ， 以 利于 检 


四 


修 。 
3. 本 平面 播 座位 置 仅 为 示意 图 ， 具 体 插座 高 度 及 立 面 位 置 参 照 各 立 面 
图 所 标尺 寸 位 置 。 
图 8-26 添加 标记 图 8-27 选择 行距 系数 
咖 在 下 拉 列 表 中 选择 1.0x 选 项 ， 调 整 文字 内 容 和 行距 的 结果 如 图 8-28 所 示 。 
备注 : 


1. 插座 以 施工 单位 与 业主 ( 甲 方 ) 以 及 设计 单位 在 现场 核对 确定 为 
准 ， 原 有 可 利用 的 插座 可 保留 。 

2. 在 不 与 承重 结构 冲突 的 前 提 下 ， 布 线 原则 应 以 最 短 距离 相 接 为 原 
则 ， 且 遵循 横 平 竖 直 的 布线 原则 ， 线 管内 严禁 接 驳 线头 ， 以 利于 检 
修 


3。 本 平 面 插座 位 置 仅 为 示意 图 ， 具 体 插座 高 度 及 立 面 位 置 参 照 各 立 面 
图 所 标尺 十 位置。 


图 8-28 调整 行距 
此 外 ， 在 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 中 提供 了 多 种 文字 对 正方 式 。 单 击 【多 行文 字 对 正 】 按 钮 区， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 文字 的 对 正方 式 ， 如 图 8-29 所 示 。 
单 击 【段落 】 右 侧 的 加 按钮 ， 弹 出 【段落 】 对 话 框 ， 设 定 文字 段落 的 具体 样式 ， 如 图 8-30 所 
示 。 选 中 对 话 框 中 的 【 左 对 齐 】、【 居 中 】、【 右 对 齐 】、【 两 端 对 齐 】、【 分 散 对 齐 】 单 选 按 
钮 ， 编 辑 修改 选中 的 文字 内 容 。 
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制 雪 位 
@L © 
30.2455 
v 左上 TL L 30.2455 
hE eT 
右上 TR ww 
A 国 | 
正中 MC 国 左 对 齐 中 个 居 中心) 有 对 齐 旭 站 两 上 挤 四 分 灿 对 齐 四 
右 中 MR 加 段落 司 中 四 同 段 落 行距 凶 ) 
左 FBL RN 0: 行距 人 @): 设 轩 值 中 : 
0 多 个 - 1, 0000x 
中 下 BC 
右 下 BR 世 古 站 EW |] 蕊 币 二 
图 8-29 对 正方 式 列表 图 8-30 【段落 】 对 话 框 


【练习 8-6 】: 绘制 室内 设计 说 明文 字 
介绍 绘制 室内 设计 说 明文 字 的 方法 ， 难 度 ， 女 妆 


固 素材 文件 路 径 : 无 
图 效果 文件 路 径 : 素材 第 8 章 \8-6 绘 制 室 内 设计 说 明文 字 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 8 章 \8-6 绘 制 室内 设计 说 明文 字 .MP4 


下 面 介绍 通过 【多 行文 字 】 命 令 创 建 室内 装修 说 明文 字 的 操作 步骤 。 
[在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制 室内 装潢 设计 说 明 的 标题 ， 如 图 8-31 所 示 。 


星河 盛世 14 栋 01 户 型 样板 房 装饰 工程 施工 图 说 明 
图 8-31 绘制 标题 
[加 按 Enter 键 ， 重 复 执行 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制 设计 说 明 内 容 标题 ， 如 图 8-32 所 示 。 


星河 盛世 14 栋 01 户 型 样板 房 装饰 工程 施工 图 说 明 
适用 范围 
设计 内 容 
基本 说 明 
图 8-32 绘制 内 容 标题 
[及 内 容 标题 的 字号 过 大 ， 更 改 字 高 ， 比 设计 说 明 的 标题 小 一 号 ， 如 图 8-33 所 示 。 
星河 盛世 14 栋 01 户 型 样板 房 装饰 工程 施工 图 说 明 
适用 范围 
设计 内 容 ” 
基本 说 明 
图 8-33 ”调整 字 高 
[ 叹 在 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 的 【段落 】 面 板 中 单 击 【 项 目 符号 和 编号 】 按 钮 医 引 ， 为 内 容 标题 添 
加 数字 编号 ， 如 图 8-34 所 示 。 


星河 盛世 14 栋 01 户 型 样板 房 装 饰 工程 施工 图 说 明 


1. ”适用 范围 
2. ”设计 内 容 
3. ”基本 说 明 


图 8-34 添加 编号 
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在 各 内 容 标题 下 方 输入 设计 说 明 的 内 容 ， 结 果 如 图 8-35 所 示 。 
[加 设置 设计 说 明 的 标题 文字 的 字号 ， 并 将 其 置 为 居中 对 齐 ， 结 果 如 图 8-36 所 示 。 

星河 盛世 14 标 01 户 型 样板 房 装 饰 工程 施工 图 说 明 星河 盛世 14 栋 01 户 型 样板 房 装 饰 工程 

1. 适用 范 国 > sy 

本 施工 图 适用 于 一 般 民用 建筑 装饰 装修 及 工业 建筑 装饰 装修 工程 - 施工 图 说 明 

2. 设计 内 容 

本 施工 图 包括 装饰 装修 地 画 、 强 狗 ， 内 外 墙 画 、 墙 证， 项 楼 : 1， 适用 范围 

化 、 室 内 绿化 、 饰 品 、 家 私 ， 等 部 分 的 饰 面 效果 ， 结 构 工艺 | 本 施工 图 适用 于 一 臭 民用 建筑 装 镍 装修 及 工业 建筑 装饰 装 僻 工 程 。 

节点 大 样 。 2 设计 内 容 

3. 基本 说 明 本 施工 图 包括 装饰 装修 地 面 、 现 牧 ， 内 外 境 面 、 墙 兽 ， 顶 村 ， 室 外 绿化 、 室 


本 套图 为 金 众 " 葛 兰 溪 谷 14 栋 1 户型 样板 房 装 饰 工程 施工 轿 。 

本 套图 纸 除 特别 注 明 外 ， 标 高 单位 为 米 ， 其 余 尺 寸 单位 为 毫米 - 

施工 方 在 施工 前 应 在 现场 核对 所 有 图 纸 内 容 ， 发 现 非常 规 误差 ， 及 旧 土 
建 不 规范 施工 所 造成 的 尺寸 不 符 ， 应 及 时 向 设计 方 反 馈 ， 以 便 设 计 师 制 
订 出 合理 处 理 方案 ， 经 甲 方 书面 确认 后 方 可 施工 

现场 施工 过 程 中 ， 由 于 气候 、 工 期 、 材 料 运输 加 工 工艺 等 原因 及 设计 的 
合理 人 性、 尺寸 标 注 等 问题 所 引起 的 设计 变更 ， 请 与 设计 方 沟通 、 商 讨 、 
最 后 由 设计 方 决定 修改 设计 方案 ， 

本 套图 纸 所 涉及 的 第 钢 及 其 它 金属 构件 ， 非 不 锈 钢 部 分 应 作 防 锈 处 理 ， 
防火 处 理 符合 消防 防火 规范 要 求 。 
施工 现场 必须 严格 按照 国家 防火 
行 操作 。 施工 中 使 用 的 所 有 易 娩 、 育 毒 材料 必须 符合 达到 浊 
求 ， 经 过 相应 工艺 处 理 方 可 使 用 。 

相关 专业 图 纸 ( 强 电 、 弱 和 所、 给 捧 水 、 空 词 、 消 防 等 ) 应 与 本 图 纸 相配 
合 ， 施 工 中 各 专业 工程 师 应 与 室内 设计 师 协 词 ， 配 合 . 

施工 现场 必须 制定 相应 的 消防 、 保 安 、 卫 生 防疫 等 制度 及 有 效 措施 ， 以 
保证 施工 顺利 进行 、 

本 套图 纸 的 设计 或 说 明 如 有 与 中 华人 民 共 和 国 相关 法 坑 相 抵 角 的 部 分 ， 
应 护 国 表 法 规 质 行 ， 

凡 本 套图 纸 未 说 明 的 部 分 ， 按 国家 颁布 的 相应 施工 规范 执行 施工 。 


图 8-35 输入 内 容 


[ 取 在 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 的 【 段落 】 面 板 中 单 击 【 项 


内 绿化 、 饰 品 、 家 私 ， 等 部 分 的 饰 面 效果 ， 结 构 工艺 做 法 ， 结 构 节点 大 样 


谷 14 栋 01 户 型 样板 房 装饰 工程 秀 工 图 。 

本 套图 折 除 特别 注 台 外 ， 标 高 单位 为 米 ， 其 全 下 十 总 位 为 夺 米 ， 

施工 方 在 施工 前 应 在 现场 核对 所 有 图 纸 内 容 ， 发 现 非常 规 误 莽 ， 及 旧 土 建 不 
规范 能 工 所 造成 的 尺寸 不 符 ， 应 及 时 向 设计 方 反馈 ， 以 便 设计 病 制 订 出 合理 
处 理 方 案 ， 经 甲 方 书面 确认 后 方 可 施工 
现场 施工 过 程 中 ， 折 于 气候 、 工 斯、 材料 运输 加 工 工艺 等 原因 及 设计 的 合理 
性 、 尺 十 标注 等 问题 所 引起 的 设计 变更 ， 请 与 设计 方 沟通 、 商 讨 、 好 后 白 设 
计 方 决定 艇 改 设计 方案 . 

本 套 亚 纸 所 涉及 的 角 培 及 其 亡 金 属 构件 ， 非 不 狼 明 部 分 应 作 防 狼 处 理 ， 防 火 
处 更 符 合 消 沪 防火 规范 要 求 ， 

施 工 现场 必须 严 赂 按照 国家 防火 规 光 及 当 池 政府 源 布 的 防火 规范 细则 进行 换 
作 。 施工 中 使 用 的 所 有 易 燃 、 有 毒 材料 必须 行 合 达 到 消防 、 环 保 要 求 ， 经 过 
艺 处 理 方 可 使 用 ， 

相关 专业 图 纸 〔 强 电 、 弱 电 、 冶 排水 、 空 诗 、 消 防 等 ) 应 与 本 图 纸 相 瑟 合 , 
施工 中 各 专业 工程 师 应 与 室内 设计 师 协 调 ， 配 合 。 

施工 现场 必须 制定 相应 的 消防 、 保 安 、 工 生 防疫 等 制度 及 有 效 措施 ， 以 保证 
施工 顺利 进行 。 

本 套 豆 纸 的 设计 或 说 明 如 有 与 中 华人 民 共和 国 柜 关 法 规 柜 抵 驶 的 部 分 ， 应 护 
国家 法 规 执行 。 

及 本 套图 纸 未 说 明 的 部 分 ， 技 国家 须 布 的 相应 施工 规范 执行 施工 。 


图 8-36 调整 结果 
项目 符号 和 编号 】 按 钮 


为 标题 


【 3. 基本 说 明 】 的 说 明 内 容 添加 小 写字 母 编号 ， 完 成 创建 装饰 工程 施工 图 说 明 ， 如 图 8-37 所 示 。 


[hs 


施 了 


1 ”适用 区 


星河 盛世 14 栋 01 户 型 样板 房 装 饰 工程 
[图 说 明 


本 施工 图 适用 于 一 般 民 月 建筑 装饰 装修 及 工业 建筑 装饰 装修 工程 . 


2. 设计 内 容 


本 施工 图 包括 装饰 装修 地 面 、 踊 和 邯 ， 内 外 墙 面 、 培 裙 ， 


顶棚 ， 室 外 录 化 、 室 


内 条 化 、 饰 品 、 家 私 ， 等 部 分 的 饰 面 效果 ， 结 构 工艺 做 法 ， 结 构 节点 大 祥 。 


3. ”基本 说 明 


本 套图 为 金 众 。 刘 兰溪 谷 14 栋 01 户 型 样板 房 装饰 工程 施工 图 。 


a 
b。 ”本 套图 纸 除 特别 
e. 


外 ， 标 高 单位 为 米 ， 其 余 尺 寸 单位 为 毫米 。 


施工 方 在 施工 前 应 在 现场 核对 所 有 图 纸 内 容 ， 发 现 非常 规 误差 ， 及 |B 
土建 不 规范 施工 所 造成 的 尺寸 不 符 ， 应 及 时 向 设计 方 反馈 ， 以 便 设计 
师 制订 出 合理 处 理 方案 ， 经 甲 方 书面 确认 后 方 可 施工 。 

d ”现场 施工 过 程 中 ， 出 于 气候 、 工 期 、 材 料 运输 加 工 工艺 等 原因 及 设计 
的 合理 性、 尺寸 标注 等 问题 所 引起 的 设计 变更 ， 请 与 设计 方 沟通 、 商 
讨 、 最 后 由 设计 方 决定 修改 设计 方案 

e.、 ”本 套图 纸 所 涉及 的 角钢 及 其 它 全 属 鬼 件 ， 非 不 锈 锅 部 分 应 作 防 锈 处 更， 


防火 处 理 符合 消防 防 ? 


郭 要 求 。 


于 “施工 现场 必须 严格 护照 国家 防火 规范 及 当地 政府 括 布 的 防火 规范 细则 
进行 操作 。 施 工 中 使 月 的 所 有 易 燃 、 有 毒 材料 作 须 符合 达到 消防 、 环 
保 要 求 ， 缀 过 相应 工艺 处 理 方 可 使 用 。 

g ”相关 专业 图 纸 ( 强 电 、 强 电 、 给 排水 、 空 请 、 消 防 等 ) 应 与 本 图 纸 相 
配合 ， 施 工 中 各 专业 工程 师 应 与 室内 设计 师 协 请 ， 配 合 - 

h 。 。 施工 现场 必须 制定 相应 的 消防 、 保 安 、 卫 生 防 疫 等 制度 及 有 效 措施 , 


以 保证 施工 顺利 进行 - 


写本 套 蜀 纸 的 设计 或 说 时 如 有 与 中 华人 民 共和 国 相关 法 规 相 托盘 的 部 分 , 


应 按 国 家 法 规 执 行 。 


二 。 凡 本 套图 纸 未 说 明 的 部 分 ， 技 国家 顺 布 的 相应 施工 规范 执行 施工 。 
图 8-37 添加 编号 


1 
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8.2 ”使 用 表格 绘制 图 形 


表格 可 以 清晰 明了 且 图 文 并 茂 地 表达 设计 内 容 。 在 室内 装潢 制图 中 ， 经 常 以 表格 的 形式 来 绘 
制图 纸 目 录 ， 以 列表 的 方式 书写 各 类 图 纸 名 称 及 与 其 相对 应 的 备注 说 明 。 本 节 介 绍 绘制 和 编辑 表 
格 的 操作 方法 。 


m( 8.2.1 创建 表格 样式 Js 


在 绘制 表格 之 前 ， 首 先 应 定义 表格 的 样式 ， 以 便 按 照 所 定义 的 样式 来 创建 表格 。 表 格 的 样式 
内 容 包括 表格 的 文字 样式 、 对 齐 方式 、 边 框 样式 等 。 
执行 【表格 样式 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 注释 ] 面板 中 的 【表格 样式 】 按钮 E 国 ， 如 图 8-38 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 ] | 【表格 样式 ] 命令 ， 如 图 8-39 所 示 。 
> ”命令 行 : TABLESTYLE 或 TS。 


A 加 | [eb 日 章 四 图 0 
ht md 
| [i 勾 生 岛 各 丝 
EP 
by Bt ~ 
1 15o-25 
1B standard ~ 
贺 sndard ~ 
也 E33 | 同 重合 各 (R).. 
图 8-38 单 击 按钮 图 8-39 选择 命令 


介绍 创建 表格 样式 的 方法 ， 难 度 : 女 女 

固 素材 文件 路 径 : 无 

贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 8 章 \8-7 创 建 表格 样式 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 8 章 \8-7 创 建 表格 样式 MP4 


下 面 介绍 创建 表格 样式 的 操作 步骤 。 
在 命令 行 中 输入 TS， 调 用 【 表格 样式 】 命 令 ， 弹 出 如 图 8-40 所 示 的 【 表格 样式 】 对 话 框 。 其 
中 ，Standard 表 格 样式 为 系统 默认 样式 ， 可 以 修改 其 参数 ， 但 是 不 可 删除 。 
[ 吕 单 击 【新建 】 按钮 ， 弹 出 【 创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 ， 设 置 新 样式 的 名 称 ， 如 图 8-41 所 


示 。 


使 用 文字 和 表格 


目 
日 
日 
日 
目 
目 
目 
目 


目 目 
EE 
EE 
HE 
el 
日 
EE 
HE 


图 8-40 【表格 样式 】 对 话 框 图 8-41 设置 名 称 
[ 辐 单 击 【 继续 】 按钮 ， 弹 出 【 新 建 表格 样式 : 室内 表格 】 对 话 框 。 切 换 到 【 常规 】 选 项 卡 ， 设置 
参数 如 图 8-42 所 示 。 
[8 切换 到 【文字 】 选 项 卡 ， 单 击 【文字 样式 】 右 侧 的 回 按钮 ， 在 弹出 的 【 文字 样式 】 对 话 框 中 
选择 名 称 为 【 室内 标注 样式 】 的 文字 样式 ， 修 改 【 高 度 】 参数 ， 如 图 8-43 所 示 。 


A Fase 本 - CE 


起 刀 格 

造 笃 起 忽 表格 g): 
3 es 
字条 名 他) EL 
3 [BED 


[Cm] 


这 机 
圳 站 太 向 中] 
bi | 口 全 用 大 字体 四 
司 式 品 ) 大 小 
A 日 站 注释 和 四 

] 议 和 es 


至 果 
问题 到 到 ) 


AaBb123 【| 


OD¥av 


Tb 
本 
醒 直 o 


图 8-42 设置 【常规 ] 属性 图 8-43 修改 字体 高 度 
蕉 单 击 【 应 用 】 按钮 ,关闭 【文字 样式 】 对 话 框 ， 返回 【 新 建 表格 样式 ， 室 内 表格 】 对 话 框 ， 如 
图 8-44 所 示 。 
[到 切换 到 【 边框 】 选项 卡 ， 设置 表格 边框 的 特性 ， 如 图 8-45 所 示 。 
了 [ 咏 单 击 【 确定 按钮， 关闭 对 话 框 ， 返回 【 表格 样式 】 对 话 框 。 将 【 室内 表格 】 样式 设置 为 当前 
样式 ， 单 击 【关闭 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 结 束 操 作 。 


国 国 国 国 国 国 四 
和 本 


图 8-44 设置 【文字 ] 特性 图 8-45 设置 【边框 ] 特性 


8.2.2 绘制 表格 


设置 表格 样式 之 后 ， 就 可 以 根据 样式 创建 所 需 的 表格 了 。 
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执行 【表格 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【注释 ] 面板 中 的 【表格 ] 按钮 回 妆 站 ， 如 图 8-46 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【绘图 ] |【 表格 ] 命令 ， 如 图 8-47 所 示 。 
> 命令 行 TABLE 或 TB。 


图 效 果 文 件 路 径 : 素材 \ 第 8 章 \8-8 绘 制 表格 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 视频 \ 第 8 章 \8-8 绘 制 表格 .MP4 


下 面 介 绍 绘制 表格 的 方法 。 
[到 在 命令 行 中 输入 TB， 调 用 【 表格 】 命令， 弹出 【插入 表格 】 对 话 框 ， 设 定 表格 的 行 数 和 列 数 ， 
如 图 8-48 所 示 。 
了 [加 选择 表格 的 插入 方式 为 【指定 窗口 】， 命令 行 操作 如 下 。 
命令 :TABLEX // 调 用 【表格 】 命令 
指定 第 一 个 角 点 : 
指定 第 二 角 点 : // 在 绘图 区 中 分 别 指定 表格 的 左上 角 点 和 右 下 角 点 


绘制 表格 的 结果 如 图 8-49 所 示 。 


2 自 才 据 榜 接 () 
找 不 到 碟 据 谤 接 MG 

局 自 图 形 中 的 对 象 数据 向 据 提取 ) CD) 

预览 


CC 要] 
图 8-48 设置 参数 图 8-49 绘制 表格 
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【练习 8-9】: 编辑 表格 


i |[ 辐 素材 文件 路 径 : 素材 第 8 章 \8-9 编 辑 表格 .dwg 
贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 8 章 \8-9 编 辑 表格 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 ， 视频 \ 第 8 章 \8-9 编 辑 表格 MP4 
直接 创建 的 表格 一 般 都 不 能 满足 要 求 ， 用 户 可 以 通过 修改 表格 的 宽度 、 高 度 ， 添 加 /删除 行 与 


列 ， 或 者 合并 单元 格 ， 得 到 所 需 的 效果 。 下 面 介绍 编辑 表格 的 操作 步骤 。 
[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 8 章 \8-9 编 辑 表格 .-dwg” 文 件 。 


了 加 选择 表格 单元 格 ， 弹 出 【 表格 单元 】 选项 卡 ， 如 图 8-50 所 示 ， 激 活 工具 开始 编辑 表格 。 


图 8-50 【表格 单元 ] 选项 卡 
区 隔 选择 单元 格 ， 如 图 8-51 所 示 。 
[区 选择 【 合并 】 面 板 中 【 合并 单元 】 下 拉 列 表 中 的 【 合并 全 部 】 选 项， 如 图 8-52 所 示 。 


图 8-51 选择 单元 格 图 8-52 ”选择 选项 
以 【合并 全 部 】 方 式 合并 单元 格 ， 结 果 如 图 8-53 所 示 。 
[办 选择 【 按 行 合并 】 方式， 合并 表格 单元 格 的 结果 如 图 8-54 所 示 。 


| 
图 8-53 【合并 全 部 ] 方式 图 8-54 【 按 行 合并 】 方式 
加 芭 选 择 【 按 列 合并 】 方 式 ， 合 并 单元 格 的 结果 如 图 8-55 所 示 。 
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[ 叭 单 击 【 取消 合并 单元 】 按 钮 | 夸 |， 如 图 8-56 所 示 ， 撤 销 合并 操作 ， 恢 复 单元 格 的 本 来 样式 。 


唱 in 人 
从 左 栅 从 右 便 合并 | 取消 合 章 
插入 插入 单元 
Ps .ss 
图 8-55 【 按 列 合并 ]】 方式 图 8-56 单 击 按钮 
[加 选择 表 行 ， 在 【 表格 单元 】 选 项 卡 中 单 击 【 行 】 面 板 中 的 【 从 上 方 插 入 】 按 钮 型 ， 如 图 8-57 
所 示 。 
了 在 选 定 的 表 行 上 插入 新 行 ， 结 果 如 图 8-58 所 示 。 
加 到 bi 唱 让 n 
从 下 方 ” 删 除 | 从 左 树 从 右 侧 
插入 | 插入 行 | 插入 插入 
| 列 
图 8-57 单 击 按钮 图 8-58 ”插入 新 行 


了 同 理 ， 单 击 【 从 下 方 插入 】 按 钮 硬 ， 可 以 在 选 定 的 行 下 插入 一 行 。 
各 在 【表格 单元 】 选 项 卡 中 单 击 【 列 】 面 板 中 的 【 从 左 侧 插入 】 按 钮 曾 ， 如 图 8-59 所 示 。 
在 选 定 的 表 列 左 侧 插入 一 新 列 ， 结 果 如 图 8-60 所 示 。 


图 8-59 单 击 按钮 图 8-60 ”插入 新 列 
同 理 ， 单 击 【从 右 侧 插入 】 按 钮 而 ， 可 以 在 选 定 的 表 列 右 侧 插入 新 列 。 单 击 【 删 除 行 】 按 钮 
甘 和 【删除 列 】 按 钮 四， 可 以 删除 选 定 的 表 行 或 表 列 。 
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【 练习 8-10 】: 绘制 室内 图 纸 目 录 

介绍 绘制 图 纸 目录 的 方法 ， 难 度 ， 妆 女 
固 素材 文件 路 径 : 无 

贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 8 章 \8-10 绘 制 室内 图 纸 目 录 -OK.dwg 
| 图 视频 文件 路 径 视频 第 8 章 \8-10 绘 制 室内 图 纸 目录 MP4 


下 面 介绍 绘制 室内 图 纸 目录 的 操作 步 又 。 
[如 执行 菜单 【 绘图 ] |【 表格 】 命令 ， 弹 出 【插入 表格 】 对 话 框 ， 设 置 表格 参数 ， 如 图 8-61 所 示 。 
了 如 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 在 绘图 区 域 分 别 指定 表格 的 左上 角 点 和 右 下 角 点 ， 绘 制 表格 
的 结果 如 图 8-62 所 示 。 


十 


从 插入 去 属 

条 插入 方式 

加 ts 

a 网 指定 窗口 吕 

加 从 空 表 格 开 抬 @) So ek 

品目 搬入 LE a 

[二 T 到 起 认 大 ] [加 Ce 一 

和 国耻 的 对 复 所 中 所) oo) EE 各 

n= - 
EP 
秽 一 行 间 元 样式 
秽 二 昌 元 样式 Em 
所 有 其 他 行 单元 样式 [ET | 


CD CR Co 
图 8-61 设置 参数 图 8-62 绘制 表格 

[ 吏 双击 表格 标题 栏 ， 进 入 【 文字 编辑 器 】 选 项 卡 。 在 光标 闪烁 位 置 输入 图 纸 目录 名 称 ， 结 果 如 
图 8-63 所 示 。 

[区 在 单元 格 中 输入 文字 ， 结 果 如 图 8-64 所 示 。 


星河 盛世 样板 房 装 饰 图 纸 目录 星河 盛世 样板 房 装 饰 图 纸 目 录 
序号 图 号 图 纸 名 称 
图 8-63 ”输入 标题 文字 图 8-64 输入 文字 


了 号 选中 表格 ， 单 击 表格 列 上 的 夹 点 ， 通 过 移动 夹 点 调整 表格 的 列 宽 ， 结 果 如 图 8-65 所 示 。 


图 8-65 激活 夹 点 
车 调整 表格 列 宽 的 结果 如 图 8-66 所 示 。 
[@2 在 单元 格 中 输入 目录 内 容 ， 结 果 如 图 8-67 所 示 。 
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星河 盛世 样板 房 装饰 图 纸 目 录 
序号 图 号 图 纸 名 称 
图 8-66 调整 列 宽 
星河 盛世 样板 房 装饰 图 纸 目录 
序号 图 号 图 纸 名 称 
P. 001 图 纸 封面 
Pp. 002 图 纸 目录 
P. 003 施工 设计 说 明 
P. 004 IP-01 原 建筑 平面 图 
P. 005 IP-02 平面 布置 图 
P. 006 IP-03 地 材 布置 图 
图 8-67 输入 表格 内 容 
【练习 8-11】: 绘制 建筑 制图 标题 栏 
介绍 绘制 图 纸 标题 栏 的 方法 ， 难 度 : 妆 女 


加 素材 文件 路 径 : 
贺 效果 文件 路 径 ， 素材 \ 第 8 章 \8-11 绘 制 建 筑 制图 标题 栏 -OK.dwg 
园 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 8 章 \8-11 绘 制 建筑 制图 标题 栏 .MP4 


下 面 介绍 绘制 建筑 制图 中 标题 栏 的 操作 步骤 。 

[各 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 【表格 样式 】 按 铀 图 ， 弹 出 【 插入 表格 】 对 话 框 ， 设 置 表格 参数 ， 如 
图 8-68 所 示 。 

[到 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 在 绘图 区 域 中 分 别 指定 表格 的 左上 和 角 点 和 右 下 角 点 ， 创 建 的 
表格 如 图 8-69 所 示 。 


及 入 和 系 铭 


EE le 

了 © 点 中 
= 2 
折 A 放 i 
加 从 空 表格 开始 (6) Re mi 
下 自 所 放 中 四 3 自动 


[要 二 才 所 外 接 了 图 
自卫 形 中 的 对 雪 据 (类 把 ) 以] 
回 观 写 


图 8-68 设置 参数 图 8-69 创建 表格 
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区 隔 单 击 表格 单元 格 ， 弹 出 【 表格 单元 】 选 项 卡 ， 激 活 表 格 编辑 工具 。 选 择 待 合 并 的 单元 格 ， 单 寺 
【 合并 单元 】 按 钮 ， 合 并 表格 单元 格 ， 结 果 如 图 8-70 所 示 。 

区 如 双击 表格 ， 弹 出 【 文字 格式 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 文字 属性 ， 调 整 单元 格 中 文字 的 显示 样式 ， 
结果 如 图 8-71 所 示 。 


十 


设计 单位 名 称 区 
工程 名 称 区 
签字 号 区 
签字 区 图 名 区 图 号 
图 8-70 ”编辑 表格 图 8-71 输入 文字 
8.3 ”思考 与 练习 
1. 选择 题 
(1) 【文字 样式 】 命 令 的 快捷 键 是 〈 站 
A.MT B. ST 可 D. MA 
(2) 【多 行文 字 】 命 令 相对 应 的 工具 按钮 是 〈 
A. 国 B.A ch D.&y 
(3) 表格 的 单元 样式 有 ) 种 。 
A.3 B.4 [CR] D.6 
(4) 表格 的 插入 方式 除了 指定 窗口 外 ， 还 有 六 
A. 指定 宽度 B. 指定 高 度 C. 指定 颜色 D. 指定 基点 
(ep ) ， 可 以 弹出 【表格 】 对 话 框 ， 在 其 中 修改 参数 更 改 表 格 的 显示 样式 。 
A. 单 击 表格 B. 双击 表格 C. 单 击 表格 单元 格 。 D. 分 解 表格 
2. 操作 题 


(1) 创建 一 个 新 文字 样式 ， 样 式 名 称 为 【黑体 样式 】， 字 体 为 【黑体 】， 文 字 高 度 为 300。 
(2) 沿用 上 一 小 题 中 创建 的 文字 样式 ， 调 用 【单行 文字 】 命 令 ， 绘 制 文字 标注 ， 如 图 8-72 
所 示 。 


图 SA 


卧室 


图 8-72 绘制 单行 文字 标注 
(3) 调用 【多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制 开关 插座 安装 说 明 ， 如 图 8-73 所 示 。 
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注 : 
1. 开关 安装 高 度 1. 15m。 
2. 插座 安装 高 度 0. 3m。 
3. 厨房 操作 台 插 座 安 装 高 度 1. 2m。 
4. 卫生间 采用 防水 插座 。 
图 8-73 绘制 多 行文 字 标注 
(4) 调用 【表格 】 命 令 ， 绘 制 表格 ， 如 图 8-74 所 示 。 
(5) 在 上 一 小 题 创建 的 表格 的 基础 上 ， 调 入 灯具 图 块 ， 输 入 文字 说 明 ， 并 调整 表格 的 列 宽 ， 
完成 灯具 图 例 表 的 绘制 ， 结 果 如 图 8-75 所 示 。 


序号 图 形 名 称 
1 分 吊灯 
2 Eee 单 管 日 光 灯 
k 图 35X35 日 光 灯 
4 贺 换 风扇 
5 到 简 灯 
6 他 射 灯 
7 区 壁灯 


图 8-74 创建 表格 图 8-75 ”输入 文字 


文字 标注 可 以 表达 图 形 的 设计 理念 ， 尺 寸 标注 可 以 标注 图 形 各 部 分 
的 尺寸 ， 为 施工 人 员 施 工时 提供 参考 。 在 绘制 尺寸 标注 之 前 ， 应 先 设置 
尺寸 标注 样式 ， 以 统一 标注 的 格式 和 外 观 。 


第 9 章 


室内 尺寸 标注 


9.1 标注 样式 


标注 样式 用 来 控制 标注 的 外 观 ， 如 箭头 样式 、 文 字 位 置 和 尺寸 公差 等 。 在 一 个 AutoCAD 文 档 


中 ， 可 以 同时 定义 多 个 不 同 的 标注 样式 。 修 改 某 个 样式 后 ， 就 可 以 自动 修改 所 有 用 该 样式 创建 的 
对 象 。 


(9.1 村 室内 标注 的 规定 Jag 


《房屋 建筑 室内 装饰 装修 制图 统一 标准 》JGJ/T 244 一 2011 规 定 了 尺寸 标注 的 画 法 。 

图 形 的 尺寸 标注 ， 包 括 尺 寸 界 线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起 止 符号 和 尺寸 数字 ， 如 图 9-1 所 示 。 

尺寸 界线 应 用 细 实 线 绘制 ， 一 般 应 与 被 注 长 度 垂 直 ， 其 一 端 离开 图 样 轮廓 线 不 应 小 于 2mm， 
另 一 端 宜 超出 尺寸 线 2~3mm。 图 样 轮廓 线 可 以 用 作 尺 寸 界线 ， 如 图 9-2 所 示 。 


V 


村 
E 
[od 


1280 1368 1280 
八 


之 


尺 十 起止 符 号 E 
| 2370 ) 2487  ) 2543 后 
| 7400 中 
数字 / / 尺寸 界线 
图 9-1 尺寸 标注 的 组 成 图 9-2 尺寸 界线 


尺寸 线 应 该 使 用 细 实 线 绘制 ， 应 与 被 注 长 度 平行 。 图 样本 身 的 任何 图 线 均 不 得 用 作 尺 寸 线 。 
尺寸 起 止 符号 一 般 使 用 中 粗 斜 短线 来 绘制 ， 其 倾斜 方向 应 与 尺寸 界线 成 顺 时 针 45” 角 ， 长 度 宜 
为 2-3mm。 半 径 、 直 径 、 角 度 与 弧 长 的 尺寸 起 止 符号 ， 宣 用 箭头 来 表示 ， 如 图 9-3 所 示 。 
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国标 规定 ， 工 程 图 样 上 标注 的 尺寸 ， 除 标高 及 总 平面 图 上 一 2206 | 
以 米 my) 为 单位 外 ， 其 余 尺寸 一 般 以 毫米 (mm) 为 单位 ， 
图 上 的 尺寸 数字 都 不 再 标注 单位 。 假 如 使 用 其 他 单位 ， 必 须 
予以 说 明 。 另 外 ， 图 样 上 的 尺寸 ， 应 以 所 注 尺 寸 数字 为 准 ， 
不 得 从 图 样 上 直接 量 取 。 图 9-3 尺寸 起 止 符号 


四 (9.1.2 ”创建 标注 样式 


标注 样式 的 创建 和 编辑 需要 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 来 完成 。 
a. 执 行 方式 
打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 注释 】 面 板 中 的 【 标注 样式 】 按 钮 国 ， 如 图 9-4 所 示 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 【格式 ] | 【 标注 样式 ] 命令 ， 如 图 9-5 所 示 。 
> 命令 行 ，DIMSTYLE 或 D。 


& 


| | 国 屋 
A Standard 


Standard 


人 Standard 


区 standard | 区 ”要 属 样 式 (B)… 
而 3 | | 号 Sl 


图 9-4 单 击 按钮 图 9-5 选择 命令 
b. 操 作 步 又 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 打 开 如 图 9-6 所 示 的 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 
以 创建 新 的 尺寸 标注 样式 ， 或 者 编辑 已 有 的 标注 样式 。 


Standard 


有 中: 
所 有 样式 站 


团 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 0) 


图 9-6 【标注 样式 管理 器 ] 对话 杠 
【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 内 各 选项 的 含义 介绍 如 下 。 
> 【样式 】 区 域 .用 来 显示 已 创建 的 尺寸 样式 ， 其 中 旋 色 背景 显示 的 是 当前 尺寸 样式 。 


室内 尺寸 标注 
> 【和 列 出 】 下 拉 列 表 框 : 用 来 控制 【 祥 式 】 区 域 显示 的 是 【 所 有 样式 ] 还 是 【 正在 使 用 的 样式 】。 
> 【预览 】 区 域 :用 来 显示 当前 样式 的 预览 效果 。 
【练习 9-1】: 创建 标注 样式 
加 | 介绍 创建 标注 样式 的 方法 ， 难度， 六 
| 回 素材 文件 路 径 : 无 
| 贺 效 果 文件 路 径 ， 素 材 ' 第 9 章 \9-1 创 建 标注 样式 -OK.dwg 
| 因 视频 文件 路 径 ， 视频 第 9 章 9-1 创 建 标注 样式 MP4 


下 面 介绍 创建 标注 样式 的 操作 步骤 。 
[如 在 命令 行 中 输入 D， 调 用 【 标注 样式 】 命令 ， 打 开 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 
[ 吕 单 击 【 新 建 ] 按钮 ， 弹 出 【 创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 设 置 新 标注 样式 的 名 称 ， 如 图 9-7 所 示 。 
[ 叭 单 击 【 继续 】 按 钮 ， 弹 出 【 新 建 标注 样式 :新 标注 样式 】 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 
框 ， 返 回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 查 看 新 创建 的 标注 样式 ， 结 果 如 图 9-8 所 示 。 


不 列 出 外 部 者 照 中 的 样式 加 ) 


图 9-8 新 建 样式 


二 | [加 素材 文件 路 径 ， 素材 ' 第 9 章 9-1 创 建 标注 样式 -OK dwg 
| 加 效果 文件 路 径 。 素材 第 9 章 \9-2 编 加 标注 样式 -OK.dwg 
| 图 视频 文件 路 径 , 视频 第 9 章 92 编 辑 标注 样式 MP4 


在 绘图 的 过 程 中 ， 常 常 需要 根据 绘图 的 实际 情况 对 标注 样式 进行 修改 。 样 式 修改 完成 后 ， 用 
该 样式 创建 的 所 有 尺寸 标注 对 象 都 将 自动 被 修改 。 

[地 执行 菜单 【格式 】 |【 标注 样式 】 命 令 ， 调 出 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 选 中 上 一 小 节 创 建 的 
【新 标注 样式 】， 单 击 【 修改 】 按 钮 ， 弹 出 【 修改 标注 样式 :新 标注 样式 】 对 话 框 。 

区 切换 到 【 线 】 选 项 卡 ， 设置 尺寸 界线 的 参数 ， 如 图 9-9 所 示 。 

[加 切换 到 【 符号 和 箭头 】 选 项 卡 ， 设 置 箭头 的 样式 和 大 小 等 参数 ， 如 图 9-10 所 示 。 
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第 -个 中 
心间 合 


线 型 上 
绩 痪 加 
超标 记 四 
基线 间距 仿 3 图 


脆 梧 看 尺 4 线 1 。 加 Rj 闫 20) 


尺 二 界线 
碳 权 中 Bylock 


尺 寺 界线 1 的) ByBlock | 
及 寺 界 碟 ?的 型 m [Eloee 
和 商 曙 [二 一 2] 
隐 获 :。。 回 尺 十 界 拒 10) 加 尺寸 界 线 2 2) 


目 坏 文字 的 上 方 和 
目 无 四 
半 和 折 要 标 主 
折 要 角度; 。 本 
二 性 折 夺标 主 
折 吉 高 技 因 于 0) 
EE X 字 刘 肛 


| 
图 9-9 设置 尺寸 界线 参数 图 9-10 设置 符号 和 箭头 参数 

[@ 切换 到 【 文字 】 选项 卡 ， 设 置 文字 的 样式 及 其 他 各 项 参数 ， 如 图 9-11 所 示 。 

[四 切换 到 【 主 单位 】 选项 卡 ， 设 置 标注 的 精度 参数 ， 如 图 9-12 所 示 。 

A Wt ii A erent ER a 


四 | 烽 。 符 条 头 | 文字 | 调 如 。 主 单位 | 扩 基 单位 | 公关 
线性 标注 


文字 外观 生 
文字 样式 ，。 [室内 标 主 必 或 ][-] 单 bt 式 0D: 一) 
YFHBDD:， 国 Waaa 博 度 中; | 
填充 丽 色 ): [无 J / 分 数 属 式 m: FE 
ote \( 
文字 高度 中 ( 
会 和 中: 6 引 < 
分 部 高 度 比例 00 ; ee 
加 绘制 文 字 边 本 Ps 
文字 位置 文字 对 省 内 Pe . | 
C 子 到) 图 本 
攻 同 俊 应 用 到 市 局 标注 角度 标注 
ss 
加 与 Rd 统 挤 a 单位 格式 
观 村 方向 四 ) ao Ee = 
从 尺寸 线 偏 移 中) ee 人 上 一 
| 四 前 中) 
三 
3 [取消 一 om | 
图 9-11 设置 文字 参数 图 9-12 设置 单位 格式 


车 绘制 角度 标注 ， 查 看 编辑 标注 样式 的 结果 ， 如 图 9-13 所 示 。 


一 
ua 
o 


图 9-13 查看 编辑 结果 


【练习 9-3】: 昔 代 标注 样式 
介绍 替代 标注 样式 的 方法 ， 难 度 ， 女 女 
固 素材 文件 路 径 素材 \ 第 9 章 \9-2 编 辑 标 注 样式 -OK.dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 9 章 \9-3 替 代 标 注 样式 -OK.dwg 


国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-3 蔡 代 标注 样式 MP4 


室内 尺寸 标注 


替代 标注 样式 是 指 在 已 有 标注 样式 的 基础 上 ， 修 改 某 个 参数 ， 创 建 一 个 与 源 标注 样式 不 相同 
的 蔡 代 标注 样式 。 创 建 蔡 代 标注 样式 后 ， 源 标注 样式 不 受 影 响 。 
值得 注意 的 是 ， 创 建 蔡 代 标 注 样式 的 源 标注 样式 ， 必 须 是 当前 正在 使 用 的 样式 ， 否 则 不 能 执 


行 创建 操作 。 


在 命令 行 中 输入 D， 调 用 【 标注 样式 】 命令 ,打开 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 间 
按钮 ， 弹 出 【 替代 当前 样式 : 新 标注 样式 】 对 话 框 。 
[ 轴 切换 到 【 符号 和 箭头 】 选项 卡 ， 设 置 箭头 的 样式 及 大 小 ， 如 图 9-14 所 示 。 这 里 选择 了 圆 点 作为 箭头 。 
[ 国 切换 到 【文字 】 选 项 卡 ， 设 置 文字 样式 及 


高 度 值 ， 如 图 9-15 所 示 。 


hE 击 【 替 代 】 


图 9-14 修改 符号 参数 
单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 查 看 新 创建 的 【 样式 替 


代 】 标 注 样式 ， 如 图 9-16 所 示 。 


[ 因 绘制 尺寸 标注 ， 查 看 创建 苦 代 标 注 样式 的 结 


| 不 列 沸 外 部 参 归 中 的 样式 Q) 


图 9-16 创建 普 代 标注 样式 


【练习 9-4】: 创建 室内 尺寸 标注 样式 


文字 对 章 内 
目 水 平 


加 与 尺寸 厂 对 齐 


果 ， 如 图 9-17 所 示 。 


104 


66 


图 9-17 查看 创建 结果 


ahem 加 ] | 介绍 创建 宝 内 尺寸 标注 样式 的 方法 ， 难度， 妇女 


恩 素材 文件 路 径 : 


无 


贺 效 果 文 件 路 径 


: 素 林 \ 第 9 章 \9-4 创 建 室内 尺 寺 


| 标注 样式 -OK.dwg 


转 视频 文件 路 径 


: 视频 \ 第 9 章 \9-4 创 建 室内 尺 二 


[标注 样式 .MP4 
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下 面 介绍 创建 室内 尺寸 标注 样式 的 操作 步骤 。 
[各 执行 菜单 【格式 ] |【 标注 样式 】 命 令 ， 打 开 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 
弹出 【 创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 设 置 新 标注 样式 的 名 称 ， 如 图 9-18 所 示 。 


[加 单 击 【 继续 】 按 钮 ， 打 开 【 新 建 标注 样式 : 室内 标注 样式 】 对 话 框 ， 切 换 到 【 线 】 选项 卡 ， 设 
置 参数 如 图 9-19 所 示 。 


哥 尺 yd 线 20) 


国 Byilock 了 
ByBlock 


Byilock 


男 尺 十 界线 10) 司 尺 寸 界线 2 CD) 


图 9-18 设置 名 称 图 9-19 设置 参数 
[加 切换 到 【 符号 和 箭头 】 选项 卡 ， 设 置 箭头 的 样式 和 大 小 ， 如 图 9-20 所 示 。 
[区 切换 到 【文字 】 选 项 卡 ， 单 击 【 文字 外 观 】 选 项 组 下 的 【 文字 样式 】 选项 右 侧 的 回 按钮 ， 打 开 
【文字 样式 】 对 话 框 ， 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 打 开 【 新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 如 图 9-21 所 示 。 


调整 。 | 主 单位 | 换算 单位 [公差 


图 9-20 设置 箭头 参数 


中 单 击 【 确定】 按钮 ， 返 回 【 文字 样式 】 对 话 框 ， 设 置 新 文字 样式 的 字体 样式 、 高 度 值 等 参数 ， 
如 图 9-22 所 示 。 


区 卫 单 击 【 应 用 】 按 钮 ， 将 新 文字 样式 应 用 至 当前 设置 的 尺寸 标注 样式 中 ， 单 击 【 关 闭 】 按钮 ， 返 


图 9-21 设置 样式 名 称 


加 


【新建 标注 样式 : 室内 标注 样式 】 对 话 框 ， 设 置 文字 的 其 他 参数 ， 如 图 9-23 所 示 。 


室内 尺寸 标注 


有 坟 四 
司 ex 


AaBb123 


| 
图 9-22 ”设置 样式 参数 图 9-23 ”设置 其 他 参数 
[四 为 餐桌 绘制 尺寸 标注 ， 查 看 新 建 室内 标注 样式 的 结果 ， 如 图 9-24 所 示 。 
702 


1120 


图 9-24 创建 尺寸 标注 


9.2 标注 图 形 尺寸 


为 了 更 方便 、 快 捷 地 标注 图 纸 中 的 各 个 方向 和 形式 的 尺寸 ，AutoCAD 提 供 了 线性 标注 、 对 齐 标 
注 、 角 度 标 注 和 半径 /直径 标注 等 多 种 标注 类 型 。 掌 握 这 些 标注 方法 可 以 为 各 种 图 形 灵活 添加 尺寸 
标注 。 


9.2.1 智能 标注 


【智能 标注 】 命 令 可 以 根据 选 定 的 对 象 类 型 自动 创建 相应 的 标注 。 自 动 创建 的 标注 类 型 包括 
垂直 标注 、 水 平 标注 、 对 齐 标注 、 旋 转 的 线性 标注 、 角 度 标 注 、 半 径 标 注 、 直 径 标注 、 折 弯 半 径 
标注 、 弧 长 标注 、 基 线 标注 、 连 续 标注 等 。 如 果 需 要 ， 可 以 使 用 命令 行 选项 更 改 标注 类 型 。 

a. 执 行 方式 

执行 【智能 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> 功能 区 : 单 击 【 注释 】 面板 中 的 【标注 】 按 钮 同 |。 
> ”命令 行 : DIM。 

b. 操 作 步 又 

启动 【智能 标注 】 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
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命令 :DIM // 调 用 【 智能 标注 】 命令 

选择 对 象 或 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 [角度 (A) /基线 (B) /连续 (C) /坐标 (0) /对 齐 (G) /分 发 (D) /图 

层 (I) /放弃 (U) ] : // 指 定 尺 寸 界线 的 原点 

指定 第 二 个 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) ] : // 指 定 原点 

指定 尺寸 界线 位 置 或 第 二 条 线 的 角度 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /文字 角度 (N) /放弃 (U) ] : 

// 指 定 尺寸 界线 位 置 

Cc. 选 项 说 明 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

> 角度 (A ) : 创建 一 个 角度 标注 来 显示 3 个 点 或 两 条 直线 之 间 的 角度 ， 操 作 方法 基本 同 角度 
标注 。 

> 基线 (B ) : 从 上 一 个 或 选 定 标准 的 第 一 条 界线 创建 线性 、 角 度 或 坐标 标注 ， 操 作 方法 基本 同 
基线 标注 

> 连续 (C ) : 从 选 定 标注 的 第 二 条 尺寸 界线 创建 线性 、 角 度 或 坐标 标注 ， 操 作 方 法 基本 同 连续 
标注 。 


> 坐标 (O) : 创建 坐标 标注 ， 提 示 选 取 部 件 上 的 点 ， 如 端点 、 交 点 或 对 象 中 心 点 。 

> ”对齐 (G) : 多 个 平行 、 同 心 或 同 基准 的 标注 对 齐 到 选 定 的 基准 标注 ， 

> 分 发 (D ) : 指定 可 用 于 分 发 一 组 选 定 的 孤立 线性 标注 或 坐标 标注 的 方法 。 

> 图 层 ( 工 ) : 为 指定 的 图 层 指定 新 标注 ， 以 替代 当前 图 层 。 输 入 Use Current 或 .以 使 用 当前 


【练习 9-5】: 创建 智能 标注 目 目 
介绍 创建 智能 标注 的 方法 ， 难 度 : 妆 
固 素材 文件 路 径 ， 素材 \ 第 9 章 \9-5 创 建 智能 标注 .dwg 


L op 
oe 
证 旋风 证 5 | 加 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-5 创 建 智能 标注 -MP4 


下 面 介绍 创建 智能 标注 的 操作 步 又 。 
[各 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-5 创 建 智能 标注 .dwg” 文 件 。 
命令 行 中 输入 DIM， 调 用 【 智能 标注 】 命令 ,分 别 捕捉 端点 4、B、C、D 和 线 BC、CD 进 行 
标注 。 
[@ 捕捉 圆 及 圆 绝 创建 标注 ， 结 果 如 图 9-25 所 示 。 


史 
oD 
A 
A 
D 思 
D 
Se 

125 B B 

线性 、 对 齐 标 注 角度 标注 半径 、 直 径 标 注 


图 9-25 创建 智能 标注 
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9.2.2 ”线性 标注 


使 用 【线性 标注 】 命 令 可 以 创建 水 平 或 垂直 的 线性 标注 。 

a. 执 行 方式 

执行 【线性 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【注释 ] 面板 中 的 【线性 ] 按 旬 [下 有 国 ， 如 图 9-26 所 示 。 
> 莱 单 栏 : 执行 菜单 【标注 ] | [ 线性 ] 命令 ， 如 图 9-27 所 示 。 
> ”命令 行 : DIMLINEAR 或 DLI。 


收 改 [M) Elly) 


和 次 
| 弧 长 (H) 刍 
注 杯 了 证 当 款 (O) 区 
| 日 站 
| 及 折 膏 册 
要 加 He0) 
A ma A man 
党 5 se 
ER | HH 过 
图 9-26 单 击 按钮 图 9-27 选择 命令 
b. 操 作 步 又 
执行 【线性 标注 】 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
语 令 :DIMLINERRA // 调 用 【 线性 标注 】 命令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : // 指 定 原点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 指 定 原点 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : 
// 指 定位 置 
标注 文字 =19010 // 创 建 尺寸 标注 
Cc. 选 项 说 明 
命令 行 中 各 选项 的 含义 如 下 。 


> 多 行文 字 (M ) : 选择 该 选项 将 进入 多 行文 字 编 辑 模式 ， 可 以 使 用 【 多 行文 字 编 辑 器 】 对 话 框 
输入 并 设置 标注 文字 。 其 中 ,文字 输入 窗口 中 的 尖 括 号 (<>) 表示 系统 测量 值 。 

> 文字 (TT) : 以 单行 文字 形式 输入 尺寸 文字 。 

> 角度 (A) : 设置 标注 文字 的 旋转 角度 。 图 9-28 所 示 为 定义 角度 参数 为 45” 时， 标注 文字 的 结果 。 

> 水平 (也 ) 和 垂直 (V ) : 标注 水 平 尺 寸 和 垂直 尺寸 。 可 以 直接 确定 尺寸 线 的 位 置 ， 也 可 以 选 
择 其 他 选项 来 指定 标注 文字 的 内 容 或 标注 文字 的 旋转 角度 。 

> 旋转 (及 ) : 旋转 标注 对 象 的 尺寸 线 。 图 9-29 所 示 为 定义 旋转 角度 为 43" 时 ， 尺 寸 线 的 旋转 
站 果 。 
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图 9-28 旋转 标注 文字 图 9-29 旋转 尺寸 线 
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【练习 9-6】: 创建 线性 标注 


介绍 创建 线性 标注 的 方法 ， 难 度 :人 女 | 


固 素材 文人 


上 路径: 素材 \ 第 9 章 \9-6 创 建 线性 标注 .dwg 


图 效果 文件 路 径 


: 素材 \ 第 9 章 \9-6 创 建 线性 标注 -OK.dwg 


F 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-6 创 建 线 性 标注 MP4 


下 面 介绍 创建 线性 标注 的 操作 步 又 。 

[ 王 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-6 创 建 线性 标注 .4wg” 文 件 ， 如 
图 9-30 所 示 。 

[加 在 命令 行 中 输入 DLI， 启 
宽度 。 

创建 线性 尺寸 标注 的 结果 如 图 9-31 所 示 。 


用 【线性 标注 】 命 令 ， 分 别 捕捉 桌子 外 轮廓 端点 ， 标 注 桌子 的 长 度 和 


1500 


750 
9 


866 


cd 地 过 


图 9-30 打开 素材 图 9-31 创建 线性 标注 


9.2.3 对齐 标注 


在 对 线段 进行 标注 时 ， 如 果 该 线段 的 倾斜 角度 未 知 ， 那 么 使 用 线性 标注 的 方法 将 无 法 得 到 准 
确 的 测量 结果 ， 这 时 可 以 使 用 对 齐 命令 进行 标注 。 对 齐 标注 可 以 创建 与 尺寸 界线 的 原点 对 齐 的 线 


性 标注 。 


执行 【对 齐 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 注释】 面板 中 的 【对齐 ] 按 旬 [SEE， 如 图 9-32 所 示 。 
> 菜单 栏 : 执行 菜单 [标注 ] | 【 对齐] 命令 ， 如 图 9-33 所 示 。 


> 命令 行 : DIMALIGNED 


或 DAL。 
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同 | FH | 
文 半 标 主 门 |s 
| EE 入 [ET 
Aa 快速 标注 (Q) 


【练习 9-7】: 创建 对 齐 标注 


贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 9 章 \9-7 创 建 对 齐 标注 -OK.dwg 


图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-7 创 建 对 齐 标 注 .MP4 


下 面 介 绍 创 建 对 齐 标注 的 操作 步骤 。 
了 如 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-7 创 建 对 齐 标注 .dwg” 文 件 ， 如 图 9-34 
所 示 。 
[ 吕 单 击 【 注释】 面板 中 的 【 对 齐 】 按 包 EEE 天 ， 标 注 桌子 各 线段 的 长 度 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :DIMALIGNEDX // 调 用 【 对 齐 标注 】 命令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : // 指 定 原点 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : // 指 定 原点 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (R) ] : // 指 定位 置 

标注 文字 =894 // 创 建 尺寸 标注 


创建 对 齐 标注 的 结果 如 图 9-35 所 示 。 
1400 


图 9-34 打开 素材 图 9-35 创建 对 齐 标注 


9.2.4 ”角度 标注 


角度 标注 不 仅 可 以 标注 两 条 呈 一 定 角度 的 直线 或 3 个 点 之 间 的 夹 角 ， 还 可 以 标注 圆 弧 的 圆心 角 。 
执行 【角度 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
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> ”功能 区 : 单 击 【 注释 ] 面板 中 的 【 角度 ] 按钮 区 名 |， 如 图 9-36 所 示 。 


> 菜单 栏 : 执行 菜单 【标注 】|【 角度 ] 命令 ， 如 图 9-37 所 示 。 
> ”命令 行 : DIMANGULAR 或 DAN。 


A 
| 


固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 9 章 \9-8 创 建 角度 标注 .dwg 
园 效果 文件 路 径 : 素材 第 9 章 \9-8 创 建 角度 标注 -OK.dwg 
苹 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-8 创 建 角度 标注 .MP4 


下 面 介 绍 创建 角度 标注 的 操作 步骤 。 

[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-8 创 建 角度 标注 .dwg” 文 件 ， 如 图 9-38 

所 示 。 

[加 在 命令 行 中 输入 DAN， 调 用 【 角度 标注 】 命令 ， 标 注 休闲 椅 的 倾斜 角度 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 :DIMANGULARY // 调 用 【 角度 标注 】 命令 
选择 圆 慌 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 > : 
选择 第 二 条 直线 : // 选 择 第 一 、 二 条 直线 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (9) ] : // 指 定位 置 
标注 文字 =51 / /创建 标注 


创建 角度 标注 的 结果 如 图 9-39 所 示 。 


图 9-38 ”打开 素材 图 9-39 创建 角度 标注 


室内 尺寸 标注 
技巧 讲解 = 
在 命令 行 中 提示 “指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 A) /象限 点 


(Q) ]” 时 ， 输 入 Q， 选 择 【象限 点 〈Q) 】 选 项 ， 可 以 在 标注 弧 线 上 指定 标注 数字 的 位 置 ， 结 
果 如 图 9-40 所 示 。 


mm 


图 9-40 自 定义 文字 位 置 


9.2.5 “半径 标注 ES 


使 用 【半径 标注 】 命 令 ， 可 以 测量 选 定 圆 或 圆 弧 的 半径 ， 并 显示 前 面 带 有 半径 符号 的 标注 
文字 。 
a. 执 行 方式 
执行 【半径 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【注释 】 面板 中 的 【 半径 】 按钮 回 s 呈 ， 如 图 9-41 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【标注 ] | 【[ 半径 ] 命令 ， 如 图 9-42 所 示 。 
> ”命令 行 : DIMRADIUS 或 DRA。 


加 | 纸 图 去 注 由 矢 改 (M) 参数 (P) 
A = 
| 
An= 
[Fu 
(BL 
并 二 
PAE 
图 9-41 单 击 按钮 图 9-42 ”选择 命令 
b. 操 作 步 又 
执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :DIMRRDIUSA // 调 用 【半径 标注 】 命 
选择 圆 缴 或 圆 : // 选 择 圆 形 
标注 文字 =600 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 指 定位 置 


指定 尺寸 线 的 位 置 ， 创 建 半径 标注 的 结果 如 图 9-43 所 示 。 
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图 9-43 ”创建 半径 标注 


9.2.6 ”直径 标注 


使 用 【直径 标注 】 命 令 ， 可 以 创建 圆 或 圆 弧 的 直径 标注 。 
a. 执 行 方式 
执行 【直径 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 单 击 【 注释 】 面 板 中 的 【 直径 】 按 知 固 事 |， 如 图 9-44 所 示 。 
> ”菜单 栏 : 执行 菜单 【标注 ] | 【 直径】 命令， 如 图 9-45 所 示 。 
> 命令 行 ，DIMDIAMETER 或 DDI。 


A 
| 
人 Am 
人 了 
Oe 
位 二 
Dm 
图 9-44 单 击 按钮 
b. 操 作 步 又 
执行 上 述 任 意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :DIMDIAMETERY // 调 用 【 直径 标注 】 命令 
选择 圆 驱 或 圆 : // 选 择 对 象 
标注 文字 =544 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (R) ] : // 指 定 尺 寸 线 的 位 置 
创建 直径 标注 的 结果 如 图 9-46 所 示 。 


图 9-46 创建 直径 标注 


室内 尺 十 标注 2 


9.2.7 ”连续 标注 


连续 标注 又 称 为 链 式 标注 或 尺寸 链 ， 是 多 个 线性 尺寸 的 组 合 ， 是 指 从 某 一 基准 尺寸 界线 开始 ， 按 
某 一 方向 顺序 标注 一 系列 尺寸 ， 相 邻 的 尺寸 共用 一 条 尺寸 界线 ， 而 且 所 有 的 尺寸 线 都 在 同一 直线 上 。 
执行 【连续 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 在 【注释 ] 选项 卡 中 ， 单 击 【 标注 】 面板 中 的 【连续 ] 按 甸 [F 迁 旨 ， 如 图 9-47 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【标注 ] | 【连续 ] 命令 ， 如 图 9-48 所 示 。 


> 命令 行 : DIMCONTINUE 或 DCO。 
民 侠 带 标注 (Q) 要 


|H ae [AZ 

,WFG) | 

1 KH) 

证 (0) 3 

-© #8® 

了 折 大 由) 

©S NeoD) 

豆 内 标 主 样式 Ey A A) 
天 国 科 用 尖 前 项 = 加 短 =) 
mb al [Ee ao | 
标注 > > 了 ” 标 二 阅 是 P) 

图 9-47 单 击 按钮 图 9-48 选择 命令 


下 面 介绍 创建 连续 标注 的 操作 步骤 。 

[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-9 创 建 连续 标注 .4wg” 文 件 ， 如 
图 9-49 所 示 。 

[到 在 命令 行 中 输入 DCO， 调 用 【 连续 标注 】 命 令 ， 标 注 电视 机 和 音箱 上 方 的 尺寸 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :DIMCONTINUEL // 调 用 【 连续 标注 】 命令 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: Sy， ”// 输 入 S， 选择 【选择 (S) 】 选项 
选择 连续 标注 : // 选 择 标注 数字 为 222 的 线性 标注 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (0) /选择 (S) ] < 选择 > : 

标注 文字 =153 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ]< 选 择 > : 

标注 文字 =1173 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 > : 

标注 文字 =253 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 > : 

标注 文字 =222 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: 

// 单 击 点 取 下 一 个 尺寸 界线 原点 
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创建 连续 标注 的 结果 如 图 9-50 所 示 。 


222 153 1173 253 ,22 
[| ea 和 


已 


图 9-49 打开 素材 图 9-50 创建 连续 标注 


9.2.8 基线 标注 ES 


基线 标注 是 指 以 同一 尺寸 界线 为 基准 的 一 系列 尺寸 标注 ， 即 以 从 某 一 点 引出 的 尺寸 界线 作为 
第 一 条 尺寸 界线 ， 依 次 进行 多 个 对 象 的 尺寸 标注 。 

执行 【基线 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
> ”功能 区 : 在 【 注释】 选项 卡 中 ， 单 击 【 标注】 面板 中 的 【基线 】 按钮 辽 芋 四， 如 图 9-51 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【标注 ] |【 基线 】 命令 ， 如 图 9-52 所 示 。 
> 命令 行 : DIMBASELINE 或 DBA。 


图 9-51 单 击 按钮 图 9-52 ”选择 命令 


创建 基线 标注 
介绍 创建 基线 标注 的 方法 ， 难 度 : 六 | 
加 素材 文件 路 径 ， 素材 第 9 章 \9-10 创 建 基线 标注 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 ， 素材 \ 第 9 章 \9-10 创 建 基线 标注 -OK.dwg 
恩 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-10 创 建 基线 标注 MP4 

下 面 介 绍 创 建 基线 标注 的 操作 步骤 。 
[各 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-10 创 建 基线 标注 .dwg” 文 件 。 
命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命令 ， 为 图 形 创建 线性 标注 ， 结 果 如 图 9-53 所 示 。 
了 [如 执 行 菜单 【标注 】| 【基线 】 命令 ,标注 基线 尺寸 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


【练习 9-10】: 


命令 :DIMBASELINEX // 调 用 【 基线 标注 】 命令 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: // 指 定 尺寸 界线 原点 


室内 尺寸 标注 


标注 文字 =2743 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 > : 
标注 文字 =4663 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: 

标注 文字 =5486 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 > : // 绘 制 基 线 标注 的 结果 如 图 9-54 所 示 


823 


2743 
4663 
8 5486 


图 9-53 ”创建 线性 标注 图 9-54 创建 基线 标注 
延伸 讲解 一 一 一 可 
修改 基线 标注 的 间距 ， 可 以 在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 【修改 】 按 钮 ， 打 开 【 修 


改 标注 样式 : 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 切 换 到 【 线 】 选 项 卡 ， 在 【基线 间距 】 选 项 中 设置 距离 ， 
如 图 9-55 所 示 。 


[EL -| 
线 。 | 符 和 病 头 | 文字 “| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 [公关 | 
尺 二 大 
颜色 避 ) ot | 
庄 型 册 ) at | 
线 帘 GO) oe 
超出 标记 0 
二 
隐藏 国 尺 d 闭 1m 固 尺 十 线 20) 
尺寸 界线 
碳 色 名 ) 国 Bymleex 出 尺寸 厂 o) 1 
尺寸 界线 1 的 炬 型 00): [一 3yBlock=z 二 信 年 ) 了 
尺 十 8 线 2 的 线 型 0) 一 238leek 
smn Ed 
长 度 鱼 ) 1 
隐藏 园 尺 寸 界线 1(4) 固 尺 十 界线 2 如 ) 


图 9-55 修改 参数 


(9.2.9 多 重 引线 标注 ES 


使 用 【多 重 引线 】 命 令 ， 可 以 创建 包含 箭头 、 水 平 基线 、 引 线 或 曲线 和 多 行文 字 对 象 或 块 的 
多 重 引线 对 象 。 

a. 执 行 方式 

执行 【多 重 引线 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 
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> ”功能 区 : 在 【默认 ] 选项 卡 中 ， 单 击 【 注释 ] 面板 中 的 【 引线 】 按钮 [ES 量 ， 如 图 9-56 所 示 。 
> “菜单 栏 : 执行 菜单 【标注 】|【 多 重 引线 】 命令 ， 如 图 9-57 所 示 。 

> ”命令 行 : MLEADER 或 MLD。 


加 9。 


A 
文 这 标 主 
. 园 公 站 
了 © aM) 
图 9-56 单 击 按钮 图 9-57 选择 命令 
b. 操 作 步 又 


执行 上 述 任意 一 种 方法 后 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :MLERDERA // 调 用 【 多重 引线 】 命 令 

指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (L) /内 容 优先 (C) /选项 (0) ] < 选项 > : 

指定 引线 基线 的 位 置 : // 分 别 指定 引线 箭头 、 引 线 基 线 的 位 置 ， 进 入 【 文字 编辑 
器 ] 选项 卡 ， 如 图 9-58 所 示 


| A 汪 手 
-加 
尺寸 村 译本 因 过 


YI 
"mm U5 Byalock 


图 9-58 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 
输入 标注 内 容 ， 在 【文字 编辑 器 】 选 项 卡 中 单 击 【 关 闭 】 面 板 中 的 【关闭 文字 编辑 器 】 按 
钮 ， 退 出 命令 ,创建 多 重 引线 标注 的 结果 如 图 9-59 所 示 。 


[I 线 标注 


图 9-59 创建 多 重 引线 标注 


标注 客厅 D 立 面 
介绍 标注 客厅 D 立 面 图 的 方法 ， 难 度 : 次 女 

图 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 9 章 \9-11 标 注 客厅 DD 立 面 图 .dwg 

贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 9 章 \,9-11 标 注 客厅 D 立 面 图 -OK.dwg 
如 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \,9-11 标 注 客厅 D 立 面 图 MP4 


【练习 9-11 】: 


下 面 介 绍 调用 【线性 标注 】 命 令 以 及 【多 重 引线 】 命 令 标注 客厅 D 立 面 图 的 操作 步骤 。 
[BY 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-11 标 注 客厅 DD 立 面 图 . dwg” 文 件 ， 如 
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图 9-60 所 示 。 


客厅 D 立 面 图 1: 50 


图 9-60 ”打开 素材 


[ 吗 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命 令 ， 为 客厅 立 面 图 绘制 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 9-61 
所 示 。 
3 目 目 0 
| [5 |; 
ls - 2 - 
ls 是 a [ 
O [ Y Tr 1 T Ul y | 是 加 
吕 Na 0 
了 二 
| I . 站 
410| 1020 4158 1020 340 
加 全: 人 1 


图 9-61 绘制 尺寸 标注 


区 隔 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引线 】 命令 ， 为 立 面 图 绘制 材料 标注 ， 结 果 如 图 9-62 所 示 。 
木 饰 面 一 风化 砂岩 广 百叶 柜 门 
a 顶 位 
| 站 
和 口 | 
Ua 
sis 口 | 
BIS -| 
品 本 i 
[ 1 1 Tr 1[ T| 
站 "al 
410| _ 1020 4158 1020 340 
fe ! 6948 il 
客厅 D 立 面 图 __1.50 


图 9-62 绘制 多 重 引 线 标注 
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9.3 ”编辑 图 形 尺 寸 标注 


尺寸 标注 绘制 完成 后 ， 可 以 对 整个 尺寸 标注 或 仅 对 标注 文字 进行 编辑 修改 。AutoCAD 分 别 设 
置 了 【编辑 标注 】 和 【编辑 标注 文字 】 两 个 命令 ， 以 方便 对 标注 执行 编辑 修改 操作 。 


9.3.1 编辑 标注 


【编辑 标注 】 命 令 可 以 编辑 标注 文字 或 延伸 线 ， 包 括 旋转 、 修 改 或 恢复 标注 文字 、 更 改 尺寸 


界线 的 倾斜 角 等 。 RE BE 
a. 执 行 方式 守 国信 所 吉大 zj H 得 
执行 【编辑 标注 】 命 令 的 方法 有 以 下 几 种 。 门 | 线 竹 "| 快速 首 过半 

> 功能 区 : 在 【注释 ] 选项 卡 中 ， 单 南 【 标 注 】 面板 中 ER 
的 【 倾 儿 ] 或 【文字 角度 ] 按钮 ， 如 图 9-63 所 示 。 > 

> 命令 行 : DIMEDIT 或 DED。 图 9-63 单 击 按钮 


编辑 标注 
介绍 编辑 标注 的 方法 ， 难 度 : 父 
固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 9 章 \9-12 编辑 标注 .dwg 


【 练习 9-12 】: 


贺 效果 文件 路 径 ， 素材 第 9 章 \9-12 编 辑 标 注 -OK.dwg 


围 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-12 编 辑 标注 MP4 


下 面 介绍 编辑 标注 的 操作 步骤 。 
[加 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-12 编 辑 标注 .4wg” 文 件 ， 如 图 9-64 所 
示 。 
区 在 命令 行 中 输入 DED， 调 用 【 编辑 标注 】 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
命令 :DIMEDITK // 调 用 【 编辑 标注 ] 命 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >:N1 
// 选 择 【 新 建 (NW) 】 选项， 进入 【文字 编辑 器 】 选项 卡 ， 输 入 新 的 标 
注 文字 ， 单 击 【 关闭 文字 编辑 器 】 按钮 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 需要 修改 的 尺寸 标注 
修改 尺寸 标注 文字 的 结果 如 图 9-65 所 示 。 
404 1200 


图 9-64 ”打开 素材 图 9-65 修改 标注 文字 
b. 延 伸 讲 解 : 其 他 编辑 方法 
在 执行 【编辑 标注 】 命 令 时 ， 在 命令 行 中 选择 【旋转 (R) 】 选 项 ， 可 以 调整 标注 文字 的 旋转 
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角度 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :DIMEDITA/ // 调 用 【 编辑 标注 】 命令 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 > :Ry 
// 选 择 【 旋转 (R) 】 选 项 


指定 标注 文字 的 角度 :45 // 设 置 旋转 角度 
选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 标注 文字 ， 旋 转 结果 如 图 9-66 所 示 
+ 1637 1 1 


图 9-66 旋转 标注 文字 
在 命令 行 中 选择 【倾斜 (O) 】 选 项 ， 可 以 倾斜 标注 ， 命 令 行 操 作 如 下 。 


命令 :DIMEDITA/ // 调 用 【 编辑 标注 】 命 令 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >:01 
// 选 择 【 倾斜 (0) 】 选 项 


选择 对 象 : 找到 1 个 // 选 择 待 编辑 的 尺寸 标注 
输入 倾斜 角度 ( 按 Enter 表示 无 ) :1201 // 定 义 角度 参数 ， 倾 斜 结果 如 图 9-67 所 示 
560 560 
下 | 


-| O°。 °。oO 


图 9-67 倾斜 尺寸 标注 


(9.3.2 编辑 标注 文字 cg 


【编辑 标注 文字 】 命 令 可 以 改变 尺寸 文字 的 放置 位 置 。 


a. 执 行 方式 pr i 习 出 亚 w 

执行 【编辑 标注 文字 】 命 令 的 方法 如 下 。 We | = HH 得 
> 功能 区 : 在 【注释 ] 选项 卡 中 ， 单 击 【 标注】 面板 站 | 线性 上 快速 八 | 壬 绩 - 

中 的 【 左 对 正 】、【 居中 对 正 】 或 【 右 对 正 】 按 CI PPT 

钮 ， 如 图 9-68 所 示 。 EE] 3 3 
> ”命令 行 : DIMTEDIT。 图 9-68“ 单 击 按钮 


介绍 编辑 标注 文字 的 方法 ， 难 度 : 女 

固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 9 章 \9-13 编 辑 标注 文字 .dwg 

图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 9 章 \9-13 编 辑 标注 文字 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 9 章 \9-13 编 辑 标注 文字 .MP4 
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下 面 介绍 编辑 标注 文字 的 操作 步骤 。 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 9 章 \9-13 编 辑 标注 文字 .dwg” 文 件 ， 如 
图 9-69 所 示 。 
如 单 击 【 标注 】 面 板 中 的 【 左 对 正 】 按钮 -+ ， 将 标注 文字 移动 至 标注 左 侧 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :DIMTEDITA // 调 用 【 编辑 标注 文字 】 命 令 
选择 标注 : // 选 择 尺 寸 标注 


为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L) / 右 对 齐 (R) /居中 (C) /默认 (H) /角度 (R) ] :LA 
// 输 入 5， 选择 【 左 对 齐 (L) 】 选项， 操作 结果 如 图 9-70 所 示 
b. 延伸 讲解 : 其 他 对 正方 式 
在 执行 【编辑 标注 文字 】 命 令 的 过 程 中 ， 在 命令 行 中 输入 R， 选 择 【 右 对 齐 〈R) 】 选 项 ， 将 
得 到 如 图 9-71 所 示 的 文字 对 齐 效 果 。 


5 675 800 800 
t 1 + 1 站 + + + 
OO 
| OOO 
图 9-69 打开 素材 ”图 9-70 【 左 对 齐 】 标 注 文字 图 9-71 【 右 对 齐 】 标注 文字 


9.4 思考 与 练习 


1. 选择 题 

(1) 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 的 快捷 键 是 (  ) 。 

A.E B.F 六: 访 D.H 

(2) 【线性 标注 】 命 令 相对 应 的 工具 按钮 是 (  )。 

A.| 辣 B.*~Y (eM ea D. 同 

(3) 调用 ( ” ”) 命令 ， 可 以 创建 与 尺寸 界线 的 原点 对 齐 的 线性 标注 。 

A. 线性 标注 B. 快速 标注 C. 基线 标注 D. 对 齐 标注 
(4) 直径 标注 的 前 绥 是 (  ) 。 

A. 中 B.h [@lE D.a 

(5) 对 尺寸 标注 的 编辑 不 包括 ( 。 ) 。 

A. 新 建 B. 旋转 C-. 复制 D. 倾斜 

2. 操作 题 

(1) 调用 【标注 样式 】 命 令 ， 创 建新 标注 样式 。 要 求 : 名 称 为 【习题 标注 样式 】， 箭 头 样式 


为 【倾斜 】， 文 字样 式 为 【黑体 】， 主 单位 格式 为 【小 数 】， 精 度 为 0。 
(2) 将 上 一 小 题 所 创建 的 标注 样式 置 为 当前 正在 使 用 的 样式 。 要 求 : 调用 【线性 标注 】 和 
【半径 标注 】 命 令 ， 为 图 形 绘制 尺寸 标注 ， 如 图 9-72 所 示 。 
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图 9-72 ”绘制 尺寸 标注 
【对 齐 标注 】 和 【直径 标注 】 命 令 ， 为 钢琴 平面 图 绘制 尺寸 标注 ， 如 图 9-73 所 示 。 


图 9-73 标注 结果 
(4) 调用 【多 重 引 线 】 命 令 ， 绘 制 立 面 门 的 材料 标注 ， 如 图 9-74 所 示 。 


图 9-74 绘制 多 重 引线 标注 
(5) 调用 【编辑 标注 】 命 令 ， 设 置 旋转 角度 为 45”， 对 标注 文字 执行 旋转 操作 ;设置 倾斜 角 
度 为 60” 和 150”， 对 尺寸 线 执行 倾斜 操作 ， 结 果 如 图 9-75 所 示 。 
t | | < 一 人 < 


K> | 地 


图 9-75 ”编辑 标注 文字 


家 具 的 设计 和 布置 是 室内 装潢 设计 的 重要 内 容 ， 家 具 的 风格 和 样式 
必须 与 室内 环境 和 谐 统 一 。 家 具 种 类 繁多 ， 有 客厅 家 具 、 卧 宝 家 具 等 。 
本 章 介 绍 各 类 常用 家 具 的 绘制 方法 。 1 @ 


第 10 章 


绘制 室内 常用 宗 具 


10.1 绘制 室内 家 具 平 面 配 景 图 


室内 家 具 ， 如 组 合 沙发 、 双 人 床 、 和 餐桌 、 办 公 桌 等 ， 是 在 客厅 、 卧 室 、 和 餐厅 、 书 房 等 室内 
域 经 常见 到 的 家 具 ， 因 而 在 绘制 施工 图 时 也 是 表现 设计 意图 必 不 可 少 的 元 素 。 


ma( 1 0.1.1 组 合 沙发 和 茶几 JE 


组 合 沙发 和 茶几 一 般 在 家 庭 的 公共 区 域 ， 比 如 客厅 、 视 听 室 、 活 动 室 等 ， 可 以 满足 多 人 同时 
休闲 娱乐 的 需求 。 
图 10-1 所 示 为 不 同样 式 的 组 合 沙发 和 茶几 的 使 用 效果 。 


Xl 


图 10-1 组 合 沙发 和 茶几 的 使 用 效果 


【练习 10-1】: 绘制 组 合 沙发 和 茶几 

介绍 绘制 组 合 沙 发 和 茶几 的 方法 ， 难 度 : 妇女 女 

[3 素材 文件 路 径 : 无 

[加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-1 绘 制 组 合 沙发 和 茶几 -OK.dwg 
世 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-1 绘 制 组 合 沙发 和 茶几 .MP4 
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下 面 介绍 绘制 组 合 沙发 与 茶几 的 操作 步骤 。 
绘制 三 人 座 沙发 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 在 命令 行 中 输入 F， 
调用 【 圆 角 】 命 令 ， 对 矩形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 10-2 所 示 。 
[到 在 命令 行 中 输入 XX， 调用 【 分解 】 命令 ， 分 解 矩 形 。 在 命令 行 中 输入 0， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 
偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-3 所 示 。 


750 600 


图 10-2 ”绘制 矩形 图 10-3 ” 偏 移 矩形 边 
[ 国 激 活 偏 移 得 到 的 线段 的 夹 点 ， 延 长 线段 ， 结 果 如 图 10-4 所 示 。 
[区 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 ] 命令 ,设置 圆 角 半径 为 100， 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 
图 10-5 所 示 。 


图 10-4 延长 线段 图 10-5 圆 角 操作 
[ 隔 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-6 所 示 。 
到 在 本 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 对 线段 执行 圆 角 操 作 ， 结 果 如 图 10-7 所 示 。 


J 


图 10-6 绘制 直线 图 10-7 圆 角 操作 
[@ 芭 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 矩形 边 。 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命 
令 ， 修 前 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-8 所 示 。 
区 卫 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 90， 圆 角 修 前 矩形 边 ， 结 果 如 图 10.9 所 示 。 


网 本 大 


图 10-8 修剪 矩形 边 图 10-9 贺 角 修剪 
[到 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 10-10 所 示 。 
了 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命令 ， 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 10-11 所 示 。 


| IF 


图 10-10 绘制 直线 图 10-11 圆 角 修剪 
ED 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 600 x 50 的 矩形 ; 在 命令 行 中 输入 F， 调 
用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 20， 圆 角 修剪 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-12 所 示 。 
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了 调用 REC【 算 形 】 命令 、X【 分 解 ] 命令 、0【 偏 移 】 命令、TR【 修剪 】 命令 和 F【 圆 角 】 命 
令 ， 绘 制 二 人 座 沙 发 ， 结 果 如 图 10-13 所 示 。 


1500 


800 


图 10-12 圆 角 修剪 图 10-13 绘制 结果 
办 绘制 休闲 座 椅 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 在 命令 行 中 输入 X， 调 
用 【 分解】 命令 ， 分 解 和 矩形。 在 命令 行 中 输入 0O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 和 矩形 边 ， 结 果 如 
图 10-14 所 示 。 
杠 9》 在 命令 行 中 输入 A， 调 用 【 圆 弧 命令， 绘制 圆 弧 ， 结 果 如 图 10-15 所 示 。 


325 ，290 /A 


图 10-14 ” 偏 移 矩形 边 图 10-15 ”绘制 圆 弧 
加 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 。 调 用 E【 删除 】 命令 和 TR【 修剪 】 命 令 ， 
删除 并 修剪 线段 ， 结 果 如 图 10-16 所 示 。 
BE 在 命令 行 中 输入 A， 调 用 【 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 圆 汇 ， 完 成 休闲 座 椅 的 绘制 ， 结 果 如 图 10-17 所 示 。 


图 10-16 修剪 线段 图 10-17 绘制 圆 弧 
有 到 绘制 茶几 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 和 矩形。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 
【 偏 移 ] 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 30， 向 内 偏 移 和 矩形, 台 
本 填充 茶几 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填 充 图 案 ， eile et 如 图 10-19 所 示 。 
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图 10-18 ” 偏 移 短 形 图 10-19 设置 参数 


绘制 室内 常用 家 具 


了 在 绘图 区 域内 单 击 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 
完成 填充 操作 ， 结 果 如 图 10-20 所 示 。 
DD) 绘制 台灯 底座 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 珑 形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 
【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 128 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-21 所 示 。 
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图 10-20 填充 图 案 图 10-21 绘制 辆 形 
了 WD 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令， 设置 偏 移 距离 为 64， 选 择 贺 形 向 内 偏 移 。 修 改 偏 移 距 
离 为 55， 选 择 圆 形 向 外 偏 移 ， 结 果 如 图 10-22 所 示 。 
加 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 在 命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 】 命令 ， 删 
除 多 余 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-23 所 示 。 


© 


图 10-22 偏 移 圆 形 图 10-23 ”绘制 线段 
葬 ) 在 命令 行 中 输入 M， 调 用 【 移动 】 命令 ， 移 动 绘制 完成 的 各 家 具 图 形 ， 结 果 如 图 10-24 所 示 。 
节 》 绘制 地 毯 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 和 矩形 。 在 命令 行 中 输入 0， 调 用 
【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 矩形 ， 结 果 如 图 10-25 所 示 。 
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图 10-24 移动 图 形 图 10-25 绘制 矩形 
了 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 和 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-26 所 示 。 
好 填充 地 牧 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 10， 如 图 10-27 
所 示 。 
在 绘图 区 域 单 击 ， 拾 取 填 充 区域 ， 按 Enter 键 返 
成 填充 操作 ， 结 果 如 图 10-28 所 示 。 
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对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 
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图 10-26 修剪 图 形 图 10-27 设置 参数 图 10-28 ”填充 图 案 


ml 1 0 不 2 组 合 餐桌 和 椅子 Ja 


餐桌 和 椅子 是 家 庭 必 备 的 家 具 之 一 ， 常 置 于 餐厅 或 厨房 ， 作 为 家 庭 成 员 用 餐 的 平台 。 和 餐桌 的 
大 小 应 根据 家 庭 成 员 的 人 数 来 定 ， 不 应 买 过 大 或 过 小 的 餐桌 。 
图 10-29 所 示 为 不 同样 式 餐桌 的 使 用 效果 。 


TE 
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图 10-29 组 合 餐桌 和 椅子 


绘制 组 合 餐桌 和 椅子 


介绍 绘制 组 合 餐 桌 和 椅子 的 方法 ， 难度 ,妇女 
加 素材 文件 路 径 : 无 

贺 效果 文件 路 径 素材 \ 第 10 章 \10-2 绘 制 组 合 餐桌 和 椅子 -OK.dwg 
园 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-2 绘 制 组 合 餐桌 和 椅子 MP4 


下 面 介绍 绘制 组 合 餐 桌 和 椅子 的 操作 步骤 。 
[如 绘制 餐桌 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 在 命令 行 中 输入 DO， 调 
【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 矩形 ， 结 果 如 图 10-30 所 示 。 
[如 在 命令 行 中 输入 X， 调 用 【分解 】 命令， 分 解 偏 移 得 到 的 和 矩形。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 
移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 。 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-31 
所 示 。 


绘制 室内 常用 家 具 
800 
引 100 50 
图 10-30 ”绘制 矩形 图 10-31 偏 移 矩形 边 
[@ 绘制 桌 脚 。 单 击 【 绘图 】 面板 上 的 【 多 边 形 】 按 钮 仿 ， 命 令 行 操作 如 下 。 
i 令 : POLYGONA // 调 用 【多边形 】 命令 
输入 侧面 数 <4>: 6 // 定 义 边 数 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : // 单 击 指定 多 边 形 的 中 心 点 
输入 选项 [内 接 于 圆 (IT) /外 切 于 圆 (C) ]<C>:IK'  // 输 入 I， 选 择 【 内 接 于 圆 (I) 】 选 项 
指定 圆 的 半径 :24x // 设 置 圆 的 半径 值 ， 绘 制 多 边 形 的 结果 如 图 10-32 所 示 
了 [如 在 命令 行 中 输入 CO， 调 用 【复制 】 命令 ， 移 动 复制 绘制 完成 的 六 边 形 ， 结 果 如 图 10-33 所 示 。 
图 10-32 ”绘制 六 边 形 图 10-33 复制 图 形 


[加 绘制 座 椅 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 拢 形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 

【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 30， 对 所 绘制 的 矩形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 10-34 所 示 。 

[ 卫 绘制 扶手 及 椅 背 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 10-35 所 示 。 
34 382 


mm 
二 
mm 
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图 10-34 圆 角 修剪 图 10-35 绘制 图 形 
[ 友 为 坐垫 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ) 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 7， 如 图 10-36 所 示 。 
[对 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 左 键 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 
键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 填充 操作 ， 结 果 如 图 10-37 所 示 。 


235 


230 


AutoCAD 2018 中 文 版 室内 设计 | 
实战 手册 


i 匡 天 
共 型 入 图案 
基 型 四 
图 案 双 ) 

曾 色 台 ] 
样 例 ， 
有 XE 人 


角度 和 比 网 
角度 @ 


Ha 
E 


四 相对 国 线 空间 攻 


本 = 
Es 人 
个 人 用 当前 原点 中 中 中 0 


图 10-36 设置 参数 图 10-37 填充 图 案 

[好 绘制 座 椅 。 调 用 REC [【 矩形 】 命令 和 X【 分解 命令， 绘制 并 分 解 矩 形 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 
绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-38 所 示 。 

了 在 命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 】 命 令 ， 删 除 线段 ， 结 果 如 图 10-39 所 示 。 

347 


小 


337 


图 10-38 ”绘制 座 椅 图 10-39 删除 线段 
BE 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 30， 对 图 形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 
图 10-40 所 示 。 
最 绘制 靠背 。 在 命令 行 中 输入 0， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 


【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 10-41 所 示 。 
53 


蕊 [十 和 一 
一 
Hf» 
S| 30 
mm 11 
= 
图 10-40 圆 角 修剪 图 10-41 绘制 靠背 


有 国 为 坐垫 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填 充 图 案 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 10-42 所 示 。 
到 9》 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 区 域 单 击 左 键 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返 
可 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 填充 操作 ， 结 果 如 图 10-43 所 示 。 

国 在 命令 行 中 输入 M， 调 用 【 移动 】 命令 ， 移 动 家 具 图 形 ， 结 果 如 图 10-44 所 示 。 
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i 
国 和 :点 四 
| 国 攻 2 


ET 
图 案外 ) 
WC) 
机 出 
XR 
角度 和 比 列 


角度 @ 
a15 


HD 
7 


相对 国 引 空间 区 


E ; = 3 


博克 上 

) 全 用 当前 厚 点 

网 挤 E 原 点 
音 击 以 设置 新 原点 
国 由 Ai 办 RN 国 和 


= | 国手 4 
加 太原 点 二 RE 
三 WE) CMR CW] © i 


图 10-42 设置 参数 图 10-43 ”填充 图 案 


吧 ( 10.1.3 ” 床 与 床头柜 JS 


床 与 床头柜 是 卧室 的 必 备 家 具 ， 床 的 大 小 应 该 根据 房间 的 面积 或 使 用 人 数 来 决定 。 一 般 双 人 
床 常用 的 宽度 尺寸 为 1500、1800、2000， 单 人 床 常用 的 宽度 尺寸 为 800、1200。 床 头 柜 不 但 具备 装饰 
效果 ， 还 起 着 一 定 的 收纳 作用 ， 可 以 根据 房间 面积 的 大 小 来 决定 是 摆 放 一 个 或 两 个 床头柜 。 

图 10-45 所 示 为 不 同样 式 的 床 的 使 用 效果 。 


| 
路 
路 


图 10-44 ”移动 家 具 图 形 


图 10-45 不 同样 式 的 床 

0 2 制 床 与 床头柜 
| 介绍 绘制 床 和 床头柜 的 方法 ， 难 度 ， 妇 妆 六 
| 贺 末 材 文件 路 径 : 无 
| 国 效果 文件 路 径 ， 素材 第 10 章 03 绘制 床 和 床头柜 -OK dwg 
| 国 视频 文件 路 径 ， 视 频 第 10 章 \10.3 绘 制订 和 床头柜 MP4 

下 面 介绍 绘制 床 和 床头柜 的 操作 步骤 。 
了 [如 绘制 双人 床 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 10-46 所 示 。 
加 绘制 被 子 。 在 命令 行 中 输入 X， 调 用 【分解 】 命令， 分 解 矩 形 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 
移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-47 所 示 。 
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1500 


52 


273| 436 


二 至 21 
图 10-46 绘制 矩形 图 10-47 ” 偏 移 矩形 边 


[如 在 命令 行 中 输入 FE， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 20， 对 线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 
图 10-48 所 示 。 
[区 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 10-49 所 示 。 


本 | 


图 10-48 圆 角 修剪 图 10-49 ”绘制 直线 
中 在 命令 行 中 输入 FE， 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 对 线段 执行 圆 角 操 作 ， 结 果 如 图 10-50 所 示 。 
区 卫 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 结 果 如 图 10-51 所 示 。 


图 10-50 圆 角 修剪 图 10-51 偏 移 线段 
[路 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-52 所 示 。 
[全 在 命令 行 中 输入 A， 调 用 【 圆 弧 】 命令 ,绘制 圆 弧 ， 结 果 如 图 10-53 所 示 。 


-一 -一 全 


图 10-52 ”绘制 直线 图 10-53 ”绘制 圆 弧 
[如 调用 TR [【 修剪 】 命令 、E【 删除 】 命 令 ， 修 剪 并 删除 线段 ， 结 果 如 图 10-54 所 示 。 
了 绘制 床头柜 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 ， 结 果 如 图 10-55 所 示 。 
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人 


图 10-54 修剪 并 删除 线段 


R122 


R67 


图 10-56 ”绘制 贺 形 


— 


图 10-55 绘制 矩形 


台灯 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令 ,绘制 圆 形 ， 结 果 如 图 10-56 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令， 过 圆心 绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-57 所 示 。 


个 


图 10-57 绘制 直线 


在 命令 行 中 输入 MI， 调 用 【镜像 】 命令 ， 镜 像 复制 床头柜 以 及 台灯 图 形 ， 结 果 如 图 10.58 所 示 。 


到》 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 
复制 粘贴 枕头 图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 10-59 所 示 。 


全 例 


ES 


图 10-58 镜像 复制 图 形 


“素材 第 10 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 从 中 


Eee 
SP 


图 10-59 调 入 图 块 


m( 1 0.1.4 组 合 办 公 桌 jg 


办 公 桌 常 置 于 书房 ， 兼 具 办 公 与 学 习 之 用 。 选 择 办 公 桌 时 要 考虑 多 方面 的 要 求 ， 如 使 用 人 的 需 
求 、 居 室 的 风格 、 书 房 的 面积 等 。 选 择 恰当 的 办 公 桌 ， 可 以 对 工作 或 学 习 起 到 事半功倍 的 作用 。 


图 10-60 所 示 为 不 同样 式 的 组 合 办 公 桌 的 使 用 效果 。 


图 10-60 不 同样 式 的 组 合 办 公 昌 
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介绍 绘制 组 合 办 公 桌 的 方法 ， 难 度 : 妇女 
A |[ 回 素材 文件 路 径 : 无 
图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-4 绘 制 组合 办 公 桌 -OK.dwg 
园 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-4 绘 制 组 合 办 公 桌 .MP4 
下 面 介 绍 绘制 组 合 办 公 桌 的 操作 步骤 。 
了 如 绘制 办 公 社 轮廓 线 。 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命令 ,命令 行 操作 如 下 。 


命令 :PLINEX // 调 用 【 多 段 线 ] 命令 
指定 起 点 : 
当前 线 宽 为 0 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 () /放弃 (U) /宽度 (W) ] :836x 

// 鼠 标 向 上 移动 ， 输 入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :1824w 
// 鼠 标 向 右 移动 ， 输 入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :1289w 
// 鼠 标 向 右 下 角 移 动 ， 输 入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :1094w 
// 鼠 标 向 下 移动 ， 输 入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :522 
/ /鼠标 向 左 移动 ， 输 入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :774 
// 鼠 标 向 上 移动 ， 输 入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 统 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :556x 
// 鼠 标 向 左上 角 移 动 ， 输 入 距离 参数 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :Cx 

// 输 入 C， 选 择 【 闭合 (C) 】 选 项， 绘制 结果 如 图 10-61 所 示 


[如 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 20， 向 内 偏 移 轮廓 线 ， 结 果 如 图 10-62 
所 示 。 


图 10-61 绘制 轮廓 线 图 10-62 偏 移 线段 
[如 绘制 台灯 灯罩 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 ] 命令 ,分 别 绘制 半径 为 273、94、35 的 圆 形 ， 结 
果 如 图 10-63 所 示 。 
[如 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-64 所 示 。 
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图 10-63 ”绘制 圆 形 图 10-64 绘制 直线 
[ 思 绘 制 办 公 区 域 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 
【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 直线 ， 结 果 如 图 10-65 所 示 。 
[全 填充 皮质 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 , 设置 填充 比例 为 25， 如 图 10-66 
所 示 。 


边界 
者 点 罗 ) 
国 si 


相对 图 闻 空 本) 


Fe 1227 2 
委 一 
| 加 CC | | 
图 10-65 ” 偏 移 线段 图 10-66 设置 参数 
[@ 式 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按钮， 在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 左 键 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 


键 返 回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 填充 操作 ， 结 果 如 图 10-67 所 示 。 

区 卫 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 10 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 
从 中 复制 粘贴 办 公 椅 及 计算 机 等 图 形 至 当前 视图 中 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ， 修 前 线段， 结果 如 图 
10-68 所 示 。 


(oT 


图 10-67 填充 图 案 图 10-68 调 入 图 块 
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10.2 绘制 室内 电器 配 景 图 


电器 可 以 满足 人 们 平时 的 使 用 需求 ， 因 而 成 为 除 家 具 外 不 可 或 缺 的 居室 装潢 物品 。 常 用 的 室 
内 电器 有 洗衣 机 、 电 冰箱 、 电 视 机 等 。 本 节 就 来 介绍 室内 常用 电器 配 景 图 的 绘制 方法 。 


加 (10.2.1 平面 洗衣 机 


洗衣 机 一 般 放置 于 卫生 间或 阳台 ， 以 满足 日 常 洗涤 需求 。 洗 衣 机 的 大 小 可 根据 家 庭 人 口 来 确 
定 ， 过 小 不 能 满足 使 用 需求 ， 过 大 则 会 造成 浪费 。 
图 10-69 所 示 为 将 洗衣 机 置 于 不 同 场合 的 效果 。 


图 10-69 ”位 于 不 同 场 合 的 洗衣 机 


【练习 10-5】: 绘制 平面 洗衣 机 
介绍 绘制 平面 洗衣 机 的 方法 难度， 妇女 


加 素材 文件 路 径 : 无 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 10 章 \10-5 绘 制 平面 洗衣 机 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-5 绘 制 平面 洗衣 机 .JMP4 


下 面 介 绍 绘制 平面 洗衣 机 的 操作 步 又 。 
[如 绘制 洗衣 机 外 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形】 命令， 绘制 矩形 。 在 命令 行 中 输入 
O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 40， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 10-70 所 示 。 
命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 530， 对 外 层 和 矩形 执行 圆 角 操 作 ， 结 果 
如 图 10-71 所 示 。 


600 


+ | 
= 40 
图 10-70 ”绘制 矩形 图 10-71 圆 角 修剪 
[ 国 调用 X [【 分解 】 命令 ， 分 解 和 矩形。 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 


制 直 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-72 所 示 。 
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[到 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 10， 对 外 侧 和 矩形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 
如 图 10-73 所 示 。 


< 
323 176 
图 10-72 修剪 线段 图 10-73 圆 角 修剪 


[四 绘制 洗衣 机 的 上 盖 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 结 果 如 图 10-74 所 示 。 
[E 双 绘制 按钮 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形 】 命 令 ， 分 别 绘制 尺寸 为 89x 10、34X 167 的 矩 
形 ， 结 果 如 图 10-75 所 示 。 


加 
有 | -| 
CS CN 
CE 
图 10-74 ” 偏 移 线段 图 10-75 ”绘制 按钮 


10.2.2 立 面 冰箱 


冰箱 兼 具 冷藏 和 存储 的 作用 ， 可 以 储藏 物品 、 保 持 食物 的 新 鲜 度 ， 为 家 居 生 活 不 可 或 缺 的 电 
器 。 根 据 居室 的 特点 ， 冰 箱 可 以 置 于 餐厅 或 厨房 。 
图 10-76 所 示 为 将 冰箱 置 于 不 同 场合 的 效果 。 


图 10-76 位 于 不 同 场合 的 冰箱 


名 
1) 


【练习 10-6】: 绘制 立 面 冰箱 

- 国 | 介 绍 给 制 立 而 冰箱 的 方法 ， 难度: 女 廊 
| 因素 材 文件 路 径 : 无 

站 | 国 效果 文件 路 径 :素材 第 10 章 \10-6 给 制 立 面 冰 箱 -OK.dwg 
用。 | 国 视频 文件 路 径 ， 视 频 \ 第 10 章 \10-6 给 制 立 而 冰箱 MP4 


A 
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下 面 介绍 绘制 立 面 冰箱 的 操作 步骤 。 
[@ 绘制 冰箱 外 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 甜 形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 10-77 所 示 。 
[加 调用 X【 分 解 命令， 分解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 。 调 用 TR 【 修剪 】 命令， 
修剪 线段 ， 结 果 如 图 10-78 所 示 。 


720 


2088 


图 10-77 绘制 矩形 图 10-78 ” 偏 移 矩形 边 
绘制 商标 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 分 别 绘制 尺寸 为 7?X 163、14 x 43 的 矩 
乡 ， 结 果 如 图 10-79 所 示 。 
en 调用 REC【 和 矩形】 命令， 绘制 尺寸 为 31 x 31 的 和 矩形， 结果 如 图 10-80 所 示 。 


呈 OOOO 


一 一 一 吴 


图 10-79 ”绘制 商标 图 10-80 ”绘制 矩形 
区 卫 绘 制 把 手 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 49 x 149 的 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ,设置 偏 
移 距离 为 ?7， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 10-81 所 示 。 
[全 绘制 冰箱 底部 支撑 。 调 用 REC【 珑 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 42 x 22 的 矩形 ， 结 果 如 图 10-82 所 示 。 


图 10-81 绘制 把 手 图 10-82 ”绘制 矩形 
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ma(1 02.3 立 面 电 视 机 JS 


电视 机 作为 家 庭 必 不 可 少 的 娱乐 设施 ， 已 成 为 家 庭 电 器 的 主角 ， 所 以 在 室内 装饰 装 漠 中 ， 电 
视 背景 墙 的 装饰 设计 也 相应 地 成 为 重点 。 电 视 机 可 以 放 在 客厅 、 视 听 室 、 起 居室 、 娱 乐 室 、 卧 室 
等 区 域 。 

图 10-83 所 示 为 将 电视 机 置 于 不 同 区 域 的 使 用 效果 。 


图 10-83 ”位 于 不 同 区 域 的 电视 机 


【练习 10-7】: 绘制 立 面 电视 机 
介绍 绘制 立 面 电视 机 的 方法 ， 难 度 ， 女 女 


让 各 | 加 素材 文件 路 径 : 无 
于 加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-7 绘 制 立 面 电视 机 -OK.dwg 
Yeaz | 回 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-7 绘 制 立 面 电视 机 MP4 


下 面 介绍 绘制 立 面 电视 机 的 操作 步骤 。 
绘制 电视 机 外 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形】 命令， 绘制 矩形 。 在 命令 行 中 输入 
F， 调 用 【 圆 角 】 命令 ,设置 圆 角 半 径 为 25， 对 甜 形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 10-84 所 示 。 
绘制 喇叭 。 调 用 X 【 分解 】 命 令 ， 分 解 和 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 。 调 用 L【 直 
线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-85 所 示 。 


下 


本 
中 


ob mm 

bE | 
图 10-84 绘制 矩形 图 10-85 ”绘制 喇叭 

[ 国 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 10， 对 线段 执行 圆 角 操 作 ， 结 果 如 
图 10-86 所 示 。 
[如 填充 喇叭 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HL， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 ， 设 置 填充 角度 为 443” ， 填 充 间距 为 
15， 如 图 10-87 所 示 。 
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FX | 


下 天 
EE 


由 x 揭 约 空间 中 


借用 当前 原点 
指定 的 原点 
单 击 以 设 和 新 原点 
同 黑 认为 边界 区 国 


R10 
图 10-86 圆 角 修剪 图 10-87 设置 参数 

[好 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 区 域内 单 击 鼠标 左 键 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 
Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 填充 操作 ， 结 果 如 图 10-88 所 示 。 

[四 绘制 屏幕 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 0， 修 剪 线 
段 ， 结 果 如 图 10-89 所 示 。 


图 10-88 填充 图 案 图 10-89 绘制 屏幕 
[GD 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 6， 向 内 偏 移 线段 。 在 命令 行 中 输入 
FE， 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 0， 修 剪 线段 的 结果 如 图 10-90 所 示 。 
[全 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 6， 对 外 矩形 执行 圆 角 操 作 ， 结 果 如 
图 10-91 所 示 。 


图 10-90 圆 角 修剪 图 10-91 圆 角 修剪 
[@B 绘制 标识 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命 令 、C【 圆 】 命 令 和 REC 【 和 矩形 】 命令， 绘制 电视 机 的 标 
识 ， 结 果 如 图 10-92 所 示 。 
填充 喇叭 图 案 。 在 命令 行 中 输入 再 ， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填 充 图 案 ， 设 置 填充 角度 为 45”， 填 充 比 例 为 
25， 如 图 10-93 所 示 。 
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使 用 当前 原点 TD) 
加 指定 的 原点 
单 击 以 设置 新 原点 


可可 下 


图 10-92 绘制 标识 图 10-93 设置 参数 


了 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添 加 :拾取 点 】 按钮 ， 在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 
左 键 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 
关闭 对 话 框 ， 完 成 填充 操作 ， 结 果 如 图 10-94 所 示 。 


10.2.4” 立 面 饮水 机 


图 10-94 ”填充 图 案 


饮水 机 因 其 便利 及 实用 等 特性 正 逐 渐 成 为 家 庭 的 新 宠 。 根 据 使 用 习惯 或 居室 交通 流 线 的 设 


计 ， 饮 水 机 可 以 放置 于 不 同 的 地 方 ， 包 括 客厅 、 餐 厅 等 区 域 的 角落 。 
图 10-95 所 示 为 将 饮水 机 置 于 不 同 区 域 的 使 用 效果 。 
= 


图 10-95 ”位 于 不 同 区 域 的 饮水 机 


0-8 出 加 ) 


5 国 | 介绍 绘制 立 面 饮水 机 的 方法 ， 难 度 ， 女 妆 妆 
时 


固 素材 文件 路 径 : 无 


| 图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-8 绘 制 立 面 饮水 机 -OK.dwg 


| 图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-8 绘 制 立 面 饮 水 机 MP4 


下 面 介绍 绘制 立 面 饮 水 机 的 操作 步骤 。 
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[各 绘制 饮水 机 轮廓 线 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形】 命令， 绘制 矩形 ， 结 果 如 图 10-96 所 示 。 
[ 轴 调 用 X【 分解】 命令， 分解 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-97 所 示 。 
324 | | 人 fe 
eo 
9 
Es 6 
图 10-96 绘制 短 形 图 10-97 ” 偏 移 矩形 边 


[办 调用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 矩 形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-98 所 示 。 
[如 绘制 水 流 开关 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 10-99 所 示 。 


4 
图 10-98 修剪 线段 图 10-99 ”绘制 水 流 开关 
中 按 Enter 键 ， 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 10-100 所 示 。 
[9 在 命令 行 中 输入 EL， 调 用 【 椭圆 ] 命令 ， 绘 制 椭圆 ， 结 果 如 图 10-101 所 示 。 
al 2 38 


fe ”全 


mi 和 国 [ 关 


LJ 
图 10-100 绘制 矩形 图 10-101 绘制 椭圆 


[到 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【修剪 】 命令 ,修剪 图 形 ， 结 果 如 图 10-102 所 示 。 
[了 在 命令 行 中 输入 CO， 调 用 【 复制 】 命令 ， 移 动 复制 绘制 完成 的 开关 图 形 ， 结 果 如 图 10-103 所 示 。 


盏 二 


图 10-102 修剪 图 形 图 10-103 复制 图 形 
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[@B 绘制 水 桶 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 4， 对 和 矩 


形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 10-104 所 示 。 
好) 调用 REC【 矩形】 命令， 绘制 矩形 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 3， 对 矩形 执行 圆 角 
操作 ， 结 果 如 图 10-105 所 示 。 
67, 190 a 230 eS 
盏 盏 到 王 
图 10-104 绘制 水 桶 图 10-105 圆 角 操作 


了 DD 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 10-106 所 示 。 
了 调用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 线段 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-107 所 示 。 


中 10 


Dm 
盏 珈 Ed 
图 10-106 绘制 直线 图 10-107 修剪 线段 
多 调用 A【 圆 激 ] 命令 ， 绘 制 圆 弧 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 线段 ， 结 果 如 图 10-108 所 示 。 


到 9 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 10-109 所 示 。 


211 
赂 
i Qv | 


图 10-108 修剪 线段 图 10-109 绘制 矩形 
加 调用 MI [ 镜像 】 命令 ,镜像 复制 图 形 。 调 用 E【 删除 】 命 令 ， 删 除 多 余 直线 ， 结 果 如 图 10-110 所 示 。 
立 面 饮水 机 图 形 的 绘制 结果 如 图 10-111 所 示 。 


图 10-110 ”删除 线段 图 10-111 立 面 饮 水 机 图 形 
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10.3 绘制 室内 洁具 与 厨具 配 景 图 


室内 洁具 与 厨具 是 日 常生 活 必需 的 苯 洗 、 训 饪 用 具 ， 在 使 用 上 要 求 方便 、 洁 净 ， 以 满足 人 们 
的 使 用 要 求 。 本 节 介 绍 室 内 洁具 和 厨具 配 景 图 的 绘制 方法 。 


国 ( 10.3.1 平面 洗 碗 池 JE 


洗 碗 池 是 厨房 必 备 的 厨具 之 一 ， 现 在 市 场 上 的 洗 碗 池 一 般 都 为 不 锈 钢材 质 ， 因 为 其 具备 了 耐 
图 10-112 所 示 为 不 同样 式 的 洗 碗 池 。 


图 10-112 不 同样 式 的 洗 碗 池 


【练习 10-9】: 绘制 平面 洗 碗 池 
介绍 绘制 平面 洗 碗 池 的 方法 ， 难 度 : 从 妆 
图 效 果 文 件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-9 绘 制 平 面 洗 碗 池 -OK.dwg 
和 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-9 绘 制 平面 洗 碗 池 .MP4 


下 面 介 绍 绘制 平面 洗 碗 池 的 操作 步骤 。 
[WD 绘制 洗 碗 槽 外 轮廓 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 和 矩形。 调用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 
为 53 ， 对 矩形 执行 圆 角 操 作 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 10-113 所 示 。 
[加 调用 REC【 和 矩形】 命令， 绘制 矩形 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 46 ， 对 矩形 执行 圆 
角 操 作 ， 结 果 如 图 10-114 所 示 。 


1049 
> 
间 30 
图 10-113 ”绘制 矩形 图 10-114 圆 角 修剪 
如 调用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 276X207 的 和 矩形。 调用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 


46， 对 和 矩形 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 10-115 所 示 。 
[9 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令 ， 绘 制 半径 为 35 的 圆 形 ， 表 示 流 水 孔 ; 绘制 半径 为 23 的 圆 
形 ， 表 示 水 流 开关 ， 结 果 如 图 10-116 所 示 。 


绘制 室 内 第 用 家 县 25] 


| Ea O00GfR2> 
图 10-115 编辑 结果 图 10-116 绘制 圆 形 
[ 思 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 11 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-117 所 示 。 
[到 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-118 所 示 。 
OOO OOO 
图 10-117 绘制 圆 形 图 10-118 绘制 直线 


在 命令 行 中 


址 


入 TR， 调 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-119 所 示 。 


oNo 


图 10-119 洗 碗 池 平 面 图 


ma( 1 0.3.2 平面 燃气 灶 Jag 


的 燃气 灶 多 为 两 眼 燃气 灶 ， 也 有 一 些 家 庭 使 用 三 眼 、 四 眼 燃 气 灶 。 
0-120 所 示 为 不 同样 式 的 燃气 灶 。 


常 
图 


【 练习 10-10 】: 
回 q 品 | 介绍 绘制 平面 燃气 灶 的 方法 ， 难 度 : 女 女 
| 加 素材 文件 路 径 : 无 

| 上 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-10 绘 制 平面 燃气 灶 -OK.dwg 


| 由 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-10 绘制 平面 燃气 灶 .MP4 


下 面 介绍 绘制 平面 燃气 灶 的 操作 步骤 。 
[好 绘制 外 轮廓 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 X【 分 解 】 命令 ,分解 矩形 。 调 用 O 
【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-121 所 示 。 
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[如 绘制 灶 眼 。 调 用 REC【 矩形】 命令， 绘制 矩形 。 调 用 O 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 矩形 ， 结 果 如 图 10-122 
所 示 。 


750 


473 
241 
22 


二 绘制 外 轮廓 图 10-122 绘制 短 形 
[在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 22， 对 矩形 执行 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 
10-123 所 示 。 

[区 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 分 别 绘制 半径 为 899%、34 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-124 所 示 。 


4> >> 


图 10-123 圆 角 修剪 图 10-124 ”绘制 贺 形 
中 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 辅助 线 ， 结 果 如 图 10-125 所 示 。 
区 队 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 甜 形 ] 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 35 x 10 的 和 矩形， 结果 如 图 10-126 所 示 。 
[@2 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-127 所 示 。 


图 10-125 绘制 直线 图 10-126 绘制 矩形 图 10-127 修剪 图 形 
[绘制 开关 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 18 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-128 所 示 。 
[如 调 用 REC [【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 42 x 10 的 和 矩形。 调用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 


图 10-129 所 示 。 


> 
o GE oo0 加 
图 10-128 绘制 辆 形 图 10-129 燃气 灶 平 面 图 


呈 ( 10.3.3 平面 洗脸 盆 


洗脸 盆 是 必 备 的 苯 洗 用 具 ， 一 般 置 于 卫生 间 、 洗 汶 间 等 荔 洗 场所 。 洗 脸 贫 的 材质 多 为 资质 ， 
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形状 多 种 多 样 ， 有 圆 形 、 椭 圆 形 、 方 形 等 ， 可 根据 个 人 的 喜好 来 选 购 。 
图 10-130 所 示 为 不 同样 式 的 洗脸 盆 。 


图 10-130 不 同样 式 的 洗脸 金 


【练习 10-11】: 绘制 平面 洗脸 盆 
: : 介绍 绘制 平面 洗脸 盆 的 方法 ， 难 度 : 妆 女 


固 素材 文件 路 径 : 无 
贺 效 果 文 件 路 径 ， 素 材 \ 第 10 章 \10-11 绘 制 平 面 洗脸 岔 -OK.dwg 
力 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-11 绘制 平面 洗脸 盆 MP4 


下 面 介绍 绘制 平面 洗脸 盆 的 操作 步骤 。 
[GE 绘制 洗脸 盆 外 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 EL， 调 用 【 椭圆 】 命 令 ， 根 据 图 示 的 尺寸 分 别 绘制 椭圆 ， 
如 图 10-131 所 示 。 
[加 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 8， 向 外 偏 移 椭圆 ， 结 果 如 图 10-132 所 示 。 


535 
| 
图 10-131 绘制 椭圆 图 10-132 偏 移 椭圆 


[对 在 命令 行 中 输入 EL， 调 用 【 椭圆 】 命 令 ， 绘 制 长 轴 为 2835、 短 轴 为 65 的 椭圆 ， 结 果 如 图 10-133 
所 示 。 
[到 在 命令 行 中 输入 TR， me et 命令 ， 修 前 椭圆 ， 结 果 如 图 10-134 所 示 。 


CT CD 


图 10-133 ”绘制 椭圆 图 10-134 修剪 图 形 
[只 绘制 水 流 开关 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 16 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-135 
所 示 。 
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[加 绘制 流水 孔 。 调 用 C【 圆 】 命令 ,分 别 绘制 半径 为 24、16 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-136 所 示 。 
[ 取 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 命令， 绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-137 所 示 。 


9 O 〇 虽 | | 
wi 


图 10-135 绘制 圆 形 图 10-136 绘制 结果 图 10-137 洗脸 盆 平 面 图 


室内 其 他 装 江 配 景 可 以 起 到 辅助 装饰 装修 的 作用 ， 如 地 面 瓷砖 的 图 案 、 墙 砖 的 拼 贴 、 绿 植 花 
卉 的 种 植 等 都 属于 室内 配 景 的 范围 。 本 节 就 来 介绍 室内 装潢 配 景 图 的 绘制 方法 。 


地 板 砖 的 装饰 图 案 可 以 自由 拼 贴 ， 也 可 由 专业 人 员 根据 居室 风格 来 进行 设计 。 在 进行 瓷砖 拼 
贴 时 ， 要 注意 瓷砖 的 切割 ， 以 免 浪 费 材料 。 
图 10-138 所 示 为 墙 砖 拼 贴 与 地 砖 拼 贴 的 效果 。 


图 10-138 砖 拼 贴 效 果 


【 练习 10-12 】: 绘制 地 板 夸 , EE 
介绍 绘制 地 板 砖 的 方法 ， 难 度 ， 妆 女 
回 素材 文件 路 径 : 无 

贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-12 绘 制 地 板 砖 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 :视频 \ 第 10 章 \10-12 绘 制 地 板 砖 MP4 


下 面 介绍 绘制 地 板 砖 的 操作 步骤 。 
[如 绘制 地 板 砖 外 轮廓 。 调 用 REC 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 X 【 分 解 命令， 分解 矩 形 。 调 
O 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 10-139 所 示 。 
[加 绘制 地 板 砖 拼 贴图 案 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 分 别 绘制 半径 为 375、175、140 的 
圆 形 ， 结 果 如 图 10-140 所 示 。 


绘制 室内 常用 家 具 


1250 


1250 


图 10-139 ”绘制 矩形 图 10-140 绘制 圆 形 
[ 国 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 10-141 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-142 所 示 。 


图 10-141 绘制 对 角 线 图 10-142 修剪 图 形 
[ 思 调用 L【 直线 】 命令 ,绘制 直 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-143 所 示 。 
[办 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 辅助 线 ， 结 果 如 图 10-144 所 示 。 


0 


图 10-143 修剪 线段 图 10-144 绘制 辅助 线 
[Gy 在 命令 行 中 输入 RO， 调 用 【 旋转 】 命 令 ， 设 置 旋转 角度 为 11” ， 旋 转 复制 辅助 线 ， 结 果 如 图 10-145 
所 示 。 
[ 玲 调用 E【 删除 】 命 令 ， 删 除 辅助 线 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 


修剪 线段 ， 结 果 如 图 10-146 所 示 。 


图 10-145 旋转 复制 线段 图 10-146 修剪 图 形 
[四 调用 MI [ 镜像 ] 命令 ,镜像 复制 绘制 完成 的 图 形 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 
图 10-147 所 示 。 
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了 填充 地 板 砖 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 ] 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 命令 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 8， 如 图 10-148 所 示 。 

了 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 :拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 左 键 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 
键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 10-149 所 示 。 
As es 
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图 10-147 复制 图 形 | 图 10-148 设置 参数 图 10-149 Eg 


盆景 花卉 可 以 增加 室内 氧 离 子 、 净 化 空气 、 吸 收 噪音 ， 因 此 为 大 多 数 家 庭 所 青睐 。 室 内 盆景 
不 宜 过 大 ， 否 则 会 阻碍 视觉 及 行动 路 线 。 
图 10-150 所 示 为 在 不 同 场合 摆 放 盆景 的 效果 。 


图 10-150 ”盆景 的 装饰 效果 


【练习 10-13】: 绘制 盆景 
介绍 绘制 盆景 的 方法 ， 难 度 : 妆 女 
图 素材 文件 路 径 : 无 

贺 效果 文件 路 径 : 素 林 \ 第 10 章 \10-13 绘 制 盆景 -OK.dwg 
天 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-13 绘 制 盆景 MP4 


下 面 介绍 绘制 盆景 的 操作 步骤 。 
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果 如 图 10-151 所 示 。 


[@ 绘制 枝条 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 ] 命令 ,绘制 直线 ， 结 
[ 贡 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 树 叶 ， 结 果 如 图 10-152 所 示 。 


图 10-152 绘制 多 段 线 


图 10-151 绘制 直线 
名 用 【直线 】 命令 ， 绘 制 盆景 的 分 枝 ， 结 果 如 图 10-153 所 示 。 
调用 【 多 段 线 】 命令 ,绘制 分 枝 上 的 叶子 ， 结 果 如 图 10-154 所 示 。 


从 


Ee 


[6 隔 在 命令 行 中 输入 L， 
29 在 命令 行 中 输入 PL， 


[®] 


图 10-153 ”绘制 分 支 图 10-154 绘制 叶子 


延伸 讲解 -一 一 = 
盆景 的 大 小 没有 明确 的 限制 ， 在 不 同 的 使 用 场合 ， 可 以 使 用 SC【 缩 放 】 人 命令， 改变 盆景 的 大 
小 ， 如 图 10-155 所 示 。 
MN 


和 昭 


1 一 一 一 一 一 | 


J 有 


图 10-155 不 同 尺 寸 的 盆景 


国 ( 10.4.3 ”室内 装饰 画 JS 


室内 装饰 画 可 以 彰显 居室 的 装饰 风格 以 及 主人 的 品位 ， 因 此 在 选择 装饰 画 时 应 格外 注意 。 
10-156 所 示 为 在 不 同 的 场合 装饰 画 的 装饰 效果 。 


图 10-156 装饰 画 的 装饰 效果 
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【练习 10-14】: 绘制 室内 装饰 画 

介绍 绘制 室内 装饰 画 的 方法 ， 难 度 : 六 六 

恩 素材 文件 路 径 : 无 

园 效果 文件 路 径 : 素材 第 10 章 \10-14 绘 制 室内 装饰 画 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-14 绘 制 室内 装饰 画 .-MP4 


下 面 介 绍 绘制 室内 装饰 画 的 操作 步 又 。 
了 如 绘制 画 框 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 1127X711 的 和 矩形。 调用 O【 偏 移 】 命令， 设置 
偏 移 距离 分 别 为 16、12、23、12， 向 内 偏 移 矩形 ， 结 果 如 图 10-157 所 示 。 
[到 绘制 画布 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 69， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 
如 图 10-158 所 示 。 
条 1127 


于 


71 


加 
图 10-157 ”绘制 矩形 图 10-158 ” 偏 移 矩形 

[加 调用 X [分解 】 命令 ,分解 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 ， 结 果 如 图 10-159 所 示 。 

[区 调用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 C【 圆 】 命令 ， 绘 制 半径 为 107 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-160 所 示 。 
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图 10-159 偏 移 矩形 边 图 10-160 绘制 圆 形 
[ 卫 调用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 矩 形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 矩 形 边 ， 结 果 如 图 10-161 所 示 。 
[8 调用 A【 圆 绝 】 命令 ,绘制 圆 弧 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 10-162 所 示 。 


可 了 


4937 人 313 
图 10-161 修剪 珑 形 边 图 10-162 ”修剪 图 形 
四 2 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 分 别 绘制 尺寸 为 130x 146、229X211 的 矩形， 结果 

如 图 10-163 所 示 。 
[全 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 28 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-164 所 示 。 


| 229 


绘制 室内 常用 家 具 


Ds 


= 


图 10-163 ”绘制 矩形 


图 10-164 绘制 圆 形 


[8 填充 地 砖 图 案 。 在 命令 行 中 输入 村 ， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 


置 ] 选项 ， 弹 上 


2， 如 图 10-165 所 示 。 


在 该 对 话 框 中 单 击 【 添 力 
键 返回 
CE 人 2 
地 | 
ET | 
国 #8 
下 可 
里 
Mpa 可 CE 
Meet 
A toley a 
四 了 下 Tmo 
a 和 下 | 
me AR 
有 之后 
一 ET 
Go 人 ma 
用 当 关上) a 
全 人 的 上 便当 大 
国 eaehRgiRc SL 
Er 
下 习 画 @ sppto 
同村 有 iD 
ED CW CM) D 
一 一 


上 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 


:拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 


图 案 ， 设 置 填充 的 角度 为 90” ， 填 充 比 例 为 


区 域 单 击 鼠 标 左 键 ， 拾 取 填 充 区域 ， 按 Enter 
对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按钮， 关闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 10-166 所 示 。 


图 10-165 设置 参数 


图 10-166 填充 图 案 


填充 地 砖 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 图 案 ， 设 置 填充 的 比例 为 02， 如 图 10-167 所 示 。 


在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 :拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 


区 域 单 击 鼠标 左 键 ， 拾 取 填 充 


键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 10-168 所 示 。 


Pi OC Em 
Em 
D J RR 
加 和 0 
i 
we Ee: 
RR 
信用 当 了 二 0 0 
四 使 才 各 而 2] 
加 uns = 
RAR 一 
医 一 一 一 || 至 
ET 


图 10-167 设置 参数 


区 域 ， 按 Enter 


图 10-168 填充 图 案 
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10.5 绘制 电气 图 例 


在 绘制 电气 图 和 冷 热 水 管 走向 图 的 时 候 ， 需 要 用 到 各 种 电气 图 例 ， 例 如 开关 、 灯 具 、 插 座 
等 。 在 本 节 中 介绍 各 类 电气 图 例 的 绘制 方法 。 


(1 0.5.1 三 联 单 控 开 关 JS 


三 联 单 控 开 关 的 含义 如 下 。 

(1) 装 在 一 处 。 有 3 个 控制 开关 ， 如 果 项 面 的 吸 项 灯 有 12 个 灯泡 ， 按 第 一 个 开关 4 个 灯泡 亮 ， 
按 第 二 个 开关 8 个 灯泡 亮 ， 按 第 三 个 开关 12 个 灯泡 都 亮 ， 等 等 。 

(2) 装 在 三 处 。 分 别 在 三 处 装 有 3 个 开关 ， 这 3 个 开关 都 可 以 对 同一 个 光源 进行 控制 。 

图 10-169 所 示 为 常见 的 三 联 单 控 开 关 。 


图 10-169 三联 单 控 开 关 


0-15】: 绘制 三 联 单 控 开 关 
介绍 绘制 三 联 单 控 开 关 的 方法 ， 难 度 : 妆 
固 素材 文件 路 径 : 无 
图 效果 文件 路 径 : 素材 第 10 章 \10-15 绘 制 三 联 单 控 开 关 -OK.dwg 
鲍 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-15 绘 制 三 联 单 控 开 


下 面 介绍 绘制 三 联 单 控 开 关 的 操作 步骤 。 
[各 调用 C【 圆 】 命 令 、L【 直线 】 命令 和 0O【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 如 图 10-170 所 示 的 图 形 。 
[如 在 命令 行 中 输入 RO， 调 用 【 旋转 】 命 令 ， 设 置 旋 转角 度 为 -30” ， 对 短 直 线 执 行 旋 转 操 作 ， 绘 
制 的 三 联 单 控 开 关 如 图 10-171 所 示 。 
DD 


关 .MP4 


图 10-170 ”绘制 图 形 图 10-171 三 联 单 控 开 关 


绘制 室内 常用 家 具 


双 极 开关 就 是 两 个 手板 的 开关 ， 也 叫 双 刀 开关 。 双 极 开关 控制 两 个 支 路 ， 是 对 应 单 极 ( 单 
刀 ) 开关 来 说 的 。 对 于 照明 电路 来 说 ， 双 极 开关 可 以 同时 切断 火线 和 零 线 ， 在 使 用 中 更 安全 。 
图 10-172 所 示 为 双 极 开关 接线 图 。 


图 10-172 双 极 开关 接线 图 


绘制 双 极 开关 


【 练习 10-16 】: 
介绍 绘制 双 极 开关 的 方法 ， 难 度 : 妇 


Et |[ 习 素材 文件 路 径 ， 无 
加 效果 文件 路 径 : 素材 第 10 章 \10-16 绘 制 双 极 开关 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 视频 \ 第 10 章 \10-16 绘 制 双 极 开关 .MP4 


下 面 介绍 绘制 双 极 开关 的 操作 步骤 。 

[如 调用 C【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 100 的 圆 形 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 结 果 如 
图 10-173 所 示 。 

[加 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命令， 修剪 线段 ， 结 果 如 图 10-174 所 示 。 

车 沿用 上 述 操作 ， 继 续 绘制 双 控 单 极 开关 ， 结 果 如 图 10-175 所 示 。 


多 LI %&> 


图 10-173 ”绘制 图 形 图 10-174 修剪 线段 图 10-175 ”绘制 结果 


吊灯 是 指 吊 装 在 室内 天 花 板 上 的 高 级 装饰 用 照明 灯 。 吊 灯 不 能 吊 得 太 矮 ， 以 避免 阻碍 人 正常 
的 视线 或 令 人 觉得 刺眼 。 
图 10-176 所 示 为 常见 的 吊灯 。 
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图 10-176 吊灯 


【练习 10-17】: 绘制 吊灯 
介绍 绘制 吊灯 的 方法 ， 难 度 : 玄 去 
加 素材 文件 路 径 : 无 
图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 10 章 \10-16 绘 制 吊 灯 -OK.dwg 


辣 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-16 绘 制 吊灯 .MP4 


下 面 介绍 绘制 吊灯 的 操作 步 又 。 
[WD 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令 ,分 别 绘制 半径 为 199、266、362 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-177 
所 示 。 
区 吕 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 过 圆心 绘制 直线 ， 结 果 如 图 10-178 所 示 。 


QO © 


图 10-177 绘制 圆 形 图 10-178 绘制 线段 
[了 B 在 命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 】 命令， 删除 半径 为 362 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-179 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 RO， 调 用 【 旋转 】 命令， 设置 旋转 角度 为 45”， 对 上 一 步骤 所 绘制 的 直线 执 
行 旋转 复制 操作 ， 结 果 如 图 10-180 所 示 。 


》 妖 


图 10-179 ”删除 圆 形 图 10-180 旋转 效果 
中 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 62 的 圆 形 ， 结 果 如 图 10-181 所 示 。 
[9 在 命令 行 中 输入 AR， 调 用 【 阵列 】 命 令 ， 阵 列 复 制 圆 形 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :ARRAYY // 调 用 【 阵列】 命令 
选择 对 象 :找到 1 个 // 选 择 半径 为 62 的 圆 形 


绘制 室内 常用 家 具 


选择 对 象 :输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PO) ] < 路 径 >:POx 

// 输 入 P0， 选 择 【 极 轴 (P0) 】 选 项 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : // 单 击 直线 的 交点 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (L) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (Xx) ] < 退出 >: I // 输 入 I， 选 择 【 项目 (I) 】 选 项 
输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E) ] <6>: 8 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 (I) / 
旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ]< 退 出 > :* 取消 * // 按 Esc 键 退出 绘制 ， 阵 列 结果 如 图 10-182 所 示 


图 10-181 绘制 圆 形 图 10-182 阵列 圆 形 


10.5.4 吸 顶 灯 


吸 顶 灯 安装 在 房间 内 部 ， 由 于 灯具 上 部 较 平 ， 紧 靠 屋 项 安装 ， 像 是 吸附 在 屋顶 上 ， 所 以 称 为 
吸 顶 灯 。 光 源 有 普通 白 灯 泡 、 荧 光 灯 、 高 强度 气体 放电 灯 、 卤 钨 灯 等 。 
图 10-183 所 示 为 常见 的 吸 项 灯 。 


“wg 


图 10-183 ” 吸 顶 灯 


rm 加 | | 介绍 绘制 吸 项 灯 的 方法 ， 难 度 : 六 

下 各 | 回 素材 文件 路 径 ， 天 

贺 效 果 文 件 路 径 : 素 林 \ 第 10 章 \10-17 绘 制 吸 顶 灯 -OK.dwg 
尘 ， 视频 \ 第 10 章 \10-17 绘 制 吸 项 灯 .MP4 


苹 视频 文件 路 


便 


下 面 介绍 绘制 吸 项 灯 的 操作 步骤 。 
[GE 调用 C【 圆 】 命令 ， 分 别 绘制 半径 为 371、215、129 的 圆 形 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 过 圆心 绘制 
直线 ， 结 果 如 图 10-184 所 示 。 
[到 在 命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 】 命 令 ， 删 除 半径 为 371 的 圆 形 ， 绘 制 吸 项 灯 的 结果 如 图 10-185 
所 示 。 


203 


964 AutoCAD 2018 中 文 版 室内 设计 | 员 
实战 手册 


[办 调 用 RO【 旋转 】 命 令 ， 对 绘制 完成 的 吸 顶灯 图 形 进行 45” 的 旋转 ， 可 得 到 另 一 样式 的 吸 项 灯 
图 例 ， 结 果 如 图 10-186 所 示 。 


mie 


图 10-184 绘制 图 形 图 10-185 删除 圆 形 图 10-186 其 他 样式 的 吸 顶灯 图 例 


10.5.5 ”电源 插座 


电源 是 指 为 家 用 电器 提供 电源 接口 的 电气 设备 ， 也 是 住宅 电气 设计 中 使 用 较 多 的 电气 配件 ， 
它 与 人 们 的 生活 有 着 十 分 密切 的 关系 。 电 源 插座 是 有 插 槽 或 凹 洞 的 母 接头 ， 用 来 让 有 棒状 或 铜板 
状 的 电源 插头 插入 ， 以 将 电力 经 插头 传导 到 电器 。 

图 10-187 所 示 为 常见 的 电源 插座 。 


图 10-187 电源 插座 


【练习 10-19】: 绘制 电源 插座 
介绍 绘制 电源 插座 的 方法 ， 难 度 : 六 


图 素材 文件 路 径 : 无 
贺 效果 文件 路 径 ， 素 林 \ 第 10 章 \10-18 绘 制 电源 插座 -OK.dwg 
因 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 10 章 \10-18 绘 制 电源 插座 .MP4 


下 面 介绍 绘制 电源 插座 的 操作 步骤 。 
[各 调用 C 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 圆 形 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 10-188 所 示 。 
[如 调用 TR【 修剪 】 命 令 、E 【 删除 】 命 令 ， 修 剪 圆 形 并 删除 直线 ， 结 果 如 图 10-189 所 示 。 
[在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 绘 制 的 电源 插座 图 例如 图 10-190 所 示 。 


CY /一作 


图 10-188 绘制 图 形 图 10-189 修剪 圆 形 图 10-190 电源 插座 图 例 


绘制 室内 党 用 家 县 265 


信息 插座 一 般 安 装 在 墙 面 上 ， 也 有 桌面 型 和 地 面 型 的 ， 主 要 是 为 了 方便 计算 机 等 设备 的 移 
动 ， 并 保持 整体 布线 的 美观 。 
图 10-191 所 示 为 常见 的 信息 插座 。 


【练习 10-20】: 绘制 信息 插座 


下 面 介绍 绘制 信息 插座 的 操作 步骤 。 
[各 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 ， 如 图 10-192 所 示 。 


500 
人 


500 


图 10-192 ”绘制 短 形 
[只 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 如 图 10-193 所 示 。 
[中 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 矩形 内 绘制 文字 标注 ， 绘 制 的 信息 插座 图 例 
如 图 10-194 所 示 。 


800 


C 


图 10-193 ”绘制 线段 图 10-194 信息 插座 图 例 
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(1) 绘制 组 合 沙发 立 面 图 。 调 用 L【 直 线 】、O【 偏 移 】、TR【 修 剪 】、F【 圆 角 】 等 绘制 命 
令 或 编辑 命令 ， 绘 制 如 图 10-195 所 示 的 立 面 图 。 


415 
30' 
> 
E 
晤 
s 
| 0 | 
轩 
四 
四 
DD 
& i 


820 
30 | 
Et 
450 
DO 
S 
700 
~ 


FF } 1500 | 
图 10-195 绘制 组 合 沙发 立 面 图 


(2) 绘制 洗衣 机 立 面 图 。 调 用 REC【 和 矩形 】、C【 圆 】、L【 直 线 】 等 绘制 或 编辑 命令 ， 绘 制 


如 图 10-196 所 示 的 立 面 图 。 
(3) 绘制 坐 便器 立 面 图 。 调 用 L【 直 线 】、A【 圆 弧 】、F【 圆 角 】、TR【 修 剪 】 等 绘制 或 编 


辑 命令 ， 绘 制 如 图 10-197 所 示 的 立 面 图 。 
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.mS 610 
图 10-196 绘制 洗衣 机 立 面 图 图 10-197 绘制 坐 便 器 立 面 图 


(4) 绘制 植物 立 面 图 。 调 用 L【 直 线 】、PL【 多 段 线 】、H【 填 充 】 等 绘制 或 编辑 命令 ， 绘 制 
如 图 10-198 所 示 的 立 面 图 。 


图 10-198 绘制 植物 立 面 图 


绘制 室内 常用 家 具 207 
(5) 绘制 射 灯 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 、C【 圆 】 命 令 和 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 射 灯 图 例 ， 如 
图 10-199 所 示 。 
(6) 绘制 三 相 插 座 。 调 用 A【 圆 弧 】 命 令 、CO【 复 制 】 命 令 和 L【 直 线 】 命 令 ， 绘 制 三 相 插 
座 图 例 ， 如 图 10-200 所 示 。 
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图 10-199 射 灯 图 例 图 10-200 三 相 插 座 图 例 


住宅 室内 设计 是 为 满足 人 们 生活 的 要 求 而 有 意识 地 营造 理想 化 、 和 舒 


建筑 设计 的 深化 和 再 创造 。 


适 化 的 内 部 空间 。 同 时 ， 住 宅 室 内 设计 是 建筑 设计 的 有 机 组 成 部 分 ， 是 1 1 


第 11 章 


绘制 住宅 室内 平面 图 


住宅 平面 图 可 以 表明 建筑 平面 布局 、 装 饰 空间 及 功能 
陈设 的 摆 放 等 ， 是 定义 平面 空间 装饰 尺度 的 主要 依据 。 本 章 通过 一 套 四 室 二 厅 的 户型 ， 讲 解 住宅 
平面 设计 的 相关 知识 以 及 绘制 住宅 平面 图 的 方法 。 


区 域 的 划分 ， 表 明 家 具 的 布置 、 绿 化 及 


11.1 住宅 室内 平面 设计 概述 


住宅 平面 图 是 根据 一 定 的 投影 原理 及 设计 理念 形成 的 ， 其 表达 、 识 读 、 画 法 都 有 一 定 的 规 
定 。 本 节 介 绍 住宅 平面 图 的 形成 、 表 达 与 识 读 等 方面 的 知识 。 


11.1.1 ”室内 平面 图 的 形成 与 表达 


室内 平面 图 是 假想 用 一 个 水 平 剖 切 平面 ， 沿 着 建筑 物 每 层 的 门窗 洞口 位 置 进行 水 平 的 剖 切 ， 
移 去 剖 切 线 以 上 的 部 分 ， 对 剖 切 线 以 下 的 部 分 所 做 的 水 平 正 投影 图 ， 又 称 为 建筑 平面 图 。 
剖 切 线 的 位 置 应 选择 在 每 层 门窗 洞口 的 高 度 范围 内 ， 剖 切 的 位 置 如 果 没 有 特别 的 需要 ， 可 以 


不 在 立 面 设 计 图 中 标明 。 
建筑 平面 图 与 平面 布置 图 一 样 ， 都 是 一 种 水 平 剖面 图 ， 
的 比例 绘制 。 


习惯 上 都 称 为 平面 布置 图 ， 常 用 1 : 100 


被 剖 切 到 的 墙 、 柱 轮廓 线 在 平面 布置 图 中 用 粗 实 线 表 示 ， 未 被 前 切 到 的 图 形 ， 比 如 家 具 、 地 


面 分 格 、 楼 梯 台 阶 灯 ， 则 使 用 细 实 线 来 表示 。 


在 平面 布置 图 中 应 标示 门 的 开启 方向 ， 开 启 方向 线 应 使 用 细 实 线 来 表示 。 


图 11-1 所 示 为 绘制 完成 的 平面 布置 图 。 


| 第 11 章 | 
绘制 住宅 室内 平面 图 


后 1 3960 一 二 3700 


4500 


4060 
| 


12600 
1630 


00 


二 


3300 
2160 
| 地 


3380 


| 省 


| | 


1900 


+ 


2755 外 3360 2800 66q| 
12400 


SE 1100 


图 11-1 平面 布置 图 


四 (11.1.2 ”室内 平面 图 的 识 读 JS 


现 以 图 11-1 所 示 的 四 居室 平面 布置 图 为 例 ， 介 绍 建筑 平面 图 的 识 读 步骤 。 

1) 浏览 平面 布置 图 中 各 房间 的 功能 布局 、 图 样 比例 等 ， 了 解 图 中 基本 内 容 。 从 图 中 可 以 看 
到 ， 室 内 的 主要 布局 : 北向 为 客厅 ; 南 向 为 餐厅 、 玄 关 及 厨房 ; 左 侧 为 次 卧室 、 卫 生 间 、 书 房 
兼 客房 ; 右 侧 为 主 卧 室 、 主 卫 及 书房 。 玄 关 与 餐厅 相连 ， 房 屋 中 间 为 水 吧 休 闲 区 。 绘 图 比例 为 
1 : 100。 

2) 注意 各 功能 区 域 的 平面 尺寸 、 地 面 标高 、 家 具 及 陈设 布局 。 客 厅 是 住宅 中 的 主要 空间 ， 
图 11-1 中 客厅 开间 为 4584mm， 进 深 为 5080mm， 布 置 有 组 合 沙发 、 盆 景 、 电 视 机 、 电 视 柜 、 空 调 
等 ， 并 有 台阶 与 水 吧 休 闲 区 相连 。 在 平面 布局 中 ， 家 具 陈 设 等 都 应 该 按照 比例 来 绘制 ， 不 应 过 大 
或 过 小 ， 一 般 选 用 细 实 线 来 绘制 。 

3) 餐厅 与 水 吧 休闲 区 以 玻璃 推拉 门 相隔 ， 与 玄关 共用 一 个 区 域 。 玄 关 右 边 是 厨房 ， 餐 厅 与 属 
房 相 连 ， 可 以 增加 使 用 的 便利 性 。 

4) 理解 平面 布置 图 中 的 内 视 符 号 。 在 图 11-1 中 水 吧 休 闲 区 绘制 了 四 面 墙 的 内 视 符号 ， 表 示 以 
该 符号 为 站 点 ， 分 别 以 A、B、C、D 4 个 方向 观看 所 指 的 墙 面 ， 且 以 该 字母 命名 所 指 墙 面 立 面 图 的 
编号 。 
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加 ( 11.1.3 ”室内 平面 图 的 图 示 内 容 JS 


室内 装潢 设计 平面 布置 图 应 包含 以 下 内 容 。 

1) 墙 体 、 标 准 柱 及 定位 轴线 、 房 间 布 局 与 名 称 等 。 另 外 ， 门 窗 位 置 及 编号 、 门 的 样式 及 开启 
方向 等 也 要 进行 标识 。 

2) 室内 各 区 域 的 地 面 标高 。 

3) 室内 固定 家 具 、 活 动 家 具 以 及 基本 家 用 电器 的 位 置 。 

4) 室内 装饰 、 陈 设 、 绿 化 、 美 化 等 的 位 置 及 图 例 符号 。 

5) 室内 立 面 图 的 内 视 投影 符号 ， 按 照 顺 时 针 方向 从 上 至 下 在 圆圈 中 进行 编号 。 

6) 房屋 的 外 围 尺 寸 。 

7) 详 图 索引 符号 、 图 名 及 必要 的 设计 说 明 等 。 


加 (11.1.4 ”室内 平面 图 的 画 法 ea 


建筑 平面 图 的 一 般 绘制 方法 如 下 。 

1) 绘制 定位 轴线 。 

2) 绘制 墙 体 、 柱 子 。 

3) 确定 门窗 洞口 的 位 置 。 

4) 绘制 门窗 图 形 。 

5) 绘制 阳台 、 人 台阶 灯 附属 设施 。 

6) 绘制 各 功能 区 域 布置 图 。 

7) 绘制 尺寸 标注 、 标 高 标注 、 文 字 标注 以 及 图 名 标注 。 


11.2 住宅 室内 空间 设计 


住宅 室内 根据 使 用 功能 的 不 同 ， 可 以 划分 为 不 同 的 空间 ， 主 要 有 客厅 、 和 餐厅 、 苇 室 等 。 
每 个 功能 区 的 功能 不 同 ， 因 而 其 设计 理念 也 不 同 。 本 节 介 绍 住宅 室内 各 空间 的 设计 理念 。 


国 ( 11.2.1 ”客厅 的 设计 jg 


客厅 为 会 客 及 休闲 娱乐 的 场所 ， 是 居室 装饰 
装修 的 重点 ， 所 以 客厅 的 色彩 、 风 格 应 有 一 个 基 
调 ， 一 般 以 淡雅 色 或 偏 冷色 为 主 。 

客厅 中 的 家 具 和 陈设 品 要 协调 统一 ， 细 节 处 
可 摆 放 一 两 件 出 挑 一 点 的 小 物件 ， 大 局 强调 统 
一 、 完 整 ， 要 体现 风格 特点 ， 注 意 搭 配 要 和 谐 
而 风格 不 同 的 混搭 ， 则 应 注重 比例 和 轻重 。 

图 11-2 所 示 为 客厅 装饰 设计 的 效果 。 图 11-2 客厅 装饰 效果 
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(11.2.2 餐厅 的 设计 JE 


餐厅 是 用 餐 的 区 域 ， 在 设计 时 首先 要 考虑 它 的 使 用 功能 。 一 般 餐 厅 会 与 厨房 陛 邻 ， 目 前 大 多 
数 家 庭 都 用 封闭 式 隔断 或 墙 体 将 餐厅 与 厨房 阳 开 ， 以 防止 油烟 气体 的 挥发 。 

在 美式 风格 装饰 中 ， 厨 房 多 为 开放 式 。 开 放 式 的 厨房 
不 做 隔断 ， 与 客 餐厅 连 成 一 体 。 但 是 这 种 设计 方法 比较 
适合 复式 或 别墅 式 房型 。 因 为 卧室 一 般 在 二 楼 ， 不 会 受 
到 油烟 的 影响 。 

餐厅 的 陈设 主要 是 组 合 餐 桌 椅 ， 在 选择 餐桌 椅 时 要 和 
整体 居室 风格 相配 。 例 如 ， 实 木 餐 桌 体现 自然 、 稳 健 ; 金 
属 透 明 玻璃 充满 现代 感 。 

图 11-3 所 示 为 餐厅 装饰 设计 的 效果 。 


图 11-3 餐厅 装饰 效果 


11.2.3 ”厨房 的 设计 


厨房 的 设计 要 点 如 下 。 

1) 足够 的 操作 空间 。 厨 房 兼 具 京 饪 、 洗 涤 等 职能 ， 所 以 各 操作 职能 之 间 的 流 线 要 清晰 ， 不 受 
阻碍 ， 为 京 饪 、 洗 涤 提 供 充 足 的 空间 。 

2) 要 有 较 大 的 存储 空间 。 厨 房 里 烹饪 、 洗 涤 用 具 很 多 ， 所 以 需要 有 丰富 的 储存 空间 。 家 庭 
厨房 多 采用 组 合式 吊 柜 、 吊 架 ， 组 合 橱柜 经 常 使 用 下 面部 分 来 储存 较 重 、 较 大 的 瓶 、 饶 、 米 等 物 
品 ; 操作 台 前 可 设置 能 伸缩 的 存放 油 、 桨 料 、 糖 等 调味 品 及 餐具 的 柜 、 架 等 。 另 外 ， 煤 气 灶 、 水 
槽 下 方 都 是 可 利用 的 储 物 空间 。 

3) 要 有 充分 的 活动 空间 。 应 将 炉灶 、 冰 箱 和 洗涤 池 组 成 一 个 三 角形 ， 洗 涤 槽 和 炉灶 间 的 距离 
调整 为 1.22 一 1.83m 较 为 合理 。 

与 厅 、 室 相连 的 敞开 式 厨 房 要 搞 好 间隔 ， 可 用 吊 
柜 、 立 柜 制 作 隔断 ， 也 可 安装 玻璃 推拉 门 ， 尽 量 使 油烟 
不 渗入 厅 、 室 。 

吊 柜 下 、 工 作 台 上 面 的 照明 最 好 用 日 光 灯 ， 就 餐 时 照 
明 则 使 用 明亮 的 白炽 灯 。 颜 色 在 厨房 中 的 应 用 也 是 很 重要 
的 ， 淡 白色 或 白色 的 瓷砖 墙 面 ， 有 利于 清除 污垢 。 

图 11-4 所 示 为 厨房 装饰 设计 的 效果 。 图 11-4 厨房 装饰 效果 


ml 1 1.2.4 卫生 间 的 设计 )omm 


卫生 间 的 装饰 设计 要 讲究 实用 ， 并 考虑 卫生 用 具 和 整体 装饰 效果 的 协调 性 。 在 卫生 间 内 可 安 
装 取暖 、 照 明 、 排 气 三 合 一 的 浴霸 ， 既 可 以 节约 成 本 ， 又 可 以 减少 顶 面 空间 的 占用 。 

墙 面 和 地 面 可 以 铺 贴 瓷砖 ， 可 采用 白色 、 浅 绿色 等 色彩 。 有 时 也 可 将 卫生 洁具 作为 主 色调 ， 
与 墙 面 、 地 面 形成 对 比 ， 可 以 使 卫生 间 呈 现 立 体感 。 而 卫生 洁具 的 选择 应 从 整体 上 考虑 ， 尽 量 与 
整体 布置 相 协 调 。 
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顶 面 可 以 制作 防水 吊顶 ， 现 在 大 多 数 居室 选择 制作 铝 扣 板 吊顶 ， 因 其 
具有 经 济 实惠 、 易 清洗 等 优点 。 

地 漏 安装 于 卫生 间 的 地 面 上 ， 用 以 排除 地 面 污水 或 积 水 ， 并 防止 垃 
圾 流入 管子 ， 堵 塞 管道 。 地 漏 的 表面 采用 花 格 式 漏 孔 板 与 地 面 平 齐 ， 中 
间 还 可 有 一 活络 孔 盖 ;取出 活络 孔 盖 ， 可 插入 洗衣 机 的 排水 管 。 

图 11-5 所 示 为 卫生 间 装 饰 设计 的 效果 。 


呈 ( 11.2.5 ”卧室 的 设计 Eeesssssssssssssssssa a 


卧室 内 的 颜色 应 柔和 ， 比 如 米 灰 、 淡 蓝 ; 有 利于 营造 温和 、 闲 适 、 愉 悦 、 宁 静 的 氛围 ， 从 而 
保证 睡眠 质量 。 而 橘红 、 草 绿 等 过 于 亮丽 的 颜色 ， 属 于 兴 
奋 型 的 颜色 ， 不 适合 在 卧室 里 使 用 。 

卧室 应 保证 其 私密 性 ， 所 选用 的 窗帘 应 厚实 、 颜 色 较 
深 、 遮光 性 强 。 床 头 灯 最 好 配 有 调 光 的 开关 。 如 果 居室 内 
的 空间 允许 ， 可 以 另外 制作 衣帽间 存放 衣物 ; 而 卧室 内 仅 
置 放 轻便 的 矮 杜 ， 以 存储 常用 的 物品 。 

另外 ， 卧 室内 电视 机 的 尺寸 要 根据 房间 的 大 小 来 选 
， 不 应 过 大 。 

图 11-6 所 示 为 卧室 装饰 设计 的 效果 。 图 11-6 卧室 装饰 效果 


11.3 绘制 户型 平面 图 


本 节 以 住宅 平面 布置 图 为 例 ， 介 绍 绘制 户型 平面 图 的 操作 方法 ， 主 要 内 容 包 括 轴 网 、 墙 体 、 
门窗 以 及 附属 设施 等 图 形 的 绘制 。 


mm( 11.3.1 轴 网 与 墙 体 JS 


轴 网 为 绘制 墙 体 提供 定位 功能 ， 所 以 在 绘制 平面 图 之 前 ， 首 先 应 绘制 轴 网 ， 以 为 后 续 的 绘图 
工作 打下 基础 。 
墙 体 是 主要 的 建筑 构件 ， 用 于 明确 划分 居室 的 开间 和 进深 。 在 轴 网 的 基础 上 绘制 墙 体 ， 可 以 

准确 定位 ， 保 证 墙 体位 置 的 准确 性 。 

【练习 11-1】: 绘制 铀 网 和 墙 休 本 3 
介绍 绘制 轴 网 和 墙 体 的 方法 ， 难 度 : 妆 女 
图 素材 文件 路 径 : 无 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-1 绘 制 轴 网 和 墙 体 .dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-1 绘 制 轴 网 和 墙 体 MP4 


下 面 介绍 绘制 轴 网 和 墙 体 的 操作 步骤 。 


性 内 画图 和 /3 


[在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 分 别 绘制 垂直 直线 和 水 平 直线 ， 结 果 如 图 11-7 所 示 。 
[ 吗 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 11-8 所 示 。 


加 as | 


图 11-7 绘制 直线 图 11-8 偏 移 直线 
[好 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 100， 选 择 轴线 ， 分 别 向 左右 两 侧 偏 


移 ， 结 果 如 图 11-9 所 示 。 
[9 在 命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 】 命 令 ， 删 除 位 于 中 间 的 轴线 ， 结 果 如 图 11-10 所 示 。 


图 11-9 偏 移 轴线 图 11-10 ”删除 轴线 
吕 调用 TR [【 修剪 】 命令， 修剪 轴线 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 绘 制 墙 体 的 结果 如 图 11-11 
所 示 。 ( 注 : 墙 体 的 宽度 均 为 200。 ) 
[到 修剪 墙 体 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令， 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 11-12 
所 示 。 
M200 


300! 


15900 


3700 


图 11-11 绘制 墙 体 图 11-12 修剪 墙 体 
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[中 绘制 隔 墙 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 和 TR 【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 11-13 所 示 。 
[全 绘制 多 边 形 房间 墙 体 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 直 线 ， 绘 
制 结 果 如 图 11-14 所 示 。 


1900 J1100| 
下 

E 
| 2400 1 


1500 i 
图 11-13 绘制 隔 墙 图 11-14 绘制 墙 体 
[ 轴 调用 L 【 直线 】 命 令 、O 【 偏 移 】 命 令 和 TR 【 修剪 】 命令 ， 对 墙 线 进行 编辑 修改 ， 结 果 如 图 11-15 


所 示 。 
了 绘制 承重 墙 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 绘 制 结 果 如 
图 11-16 所 示 。 


300 本 | 


品 
| 
S| 
S| 


= 
三 
3 
一 


己 


o 
有 m| 品 
引 中 800 | 


四 
2 
1400 550 


500 
800 


4750 


6898 
00 1788 800 1500 
0 ||1198,1200 
6| 1198 1200 
1000 
2200 


50 
00 
和 


af 
He.300 了 


300 
Ea | 


图 11-15 编辑 墙 体 图 11-16 绘制 承重 墙 
杆 充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 


绘制 住宅 室内 平面 图 
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选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 11-17 所 示 。 


在 该 对 


话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 在 绘图 


按 Enter 键 返 


对 话 框 ， 


所 示 。 


击 【 确定】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 填充 的 操作 ， 结 果 如 图 


区 域内 单 击 鼠 标 左 键 ,拾取 填充 区 域 ， 


11-18 


双向 0 
间距 人 1 
ITS0 第 次 
图 案 填充 原点 


使 用 当前 原点 (7) 
加 指定 的 原点 


相对 图 纸 空 间 外 ) 


园 六 a 本 点 
园 默 认为 边界 范围 0%) 
回 存 为 认 原点 名 ) 


Li 


图 11-17 设置 参数 


11.3.2 门窗 


门窗 兼 具 通风 和 采光 的 功能 ， 是 主要 的 建筑 构件 之 一 。 在 绘制 门窗 图 形 之 前 应 先 确定 门窗 洞 


的 位 置 ， 再 绘制 居室 的 门窗 。 


练习 11-2】: 


绘制 门窗 


介绍 绘制 门窗 的 方法 ， 难 度 : 交 云 


可 
图 11-18 


L 
填充 图 案 


[G 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 11 章 \11-1 绘 制 轴 网 和 墙 体 .dwg 
图 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-2 绘 制 门窗 .dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-2 绘 制 门窗 -MP4 
下 面 介 绍 绘制 门窗 的 操作 步骤 。 
[如 绘制 门窗 洞口 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 墙 线 ， 结 果 如 
图 11-19 所 示 。 
绘制 入 户 子 母 门 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形】 命令， 分别 绘 制 尺寸 为 850 x 50、 


350 x 50 的 和 矩形， 结果 如 图 11-20 所 示 。 
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650 1500 
[= 


图 11-19 绘制 门窗 洞口 图 11-20 绘制 矩形 
[ 隔 在 命令 行 中 输入 A， 调 用 【 圆 弧 ) 命令 ， 绘 制 圆 法， 结果 如 图 11-21 所 示 。 
[8 绘制 推拉 门 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ,分 别 绘制 尺寸 为 850 x 50、750 x 50 的 矩形 。 调 用 L【 直 
线 】 命令 ,绘制 直线 ， 结 果 如 图 11-22 所 示 。 


由 上 
[一 一 | 
图 11-21 绘制 圆 弧 图 11-22 绘制 推拉 门 
[加 绘制 平 开 窗 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 直线 ， 结 果 如 图 11-23 


所 示 。 
[ 卫 绘制 飘 窗 。 调 用 PL 【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 多 段 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 多 段 线 ， 结 果 如 
图 11-24 所 示 。 


1 


后 


图 11-23 ”绘制 平 开 窗 图 11-24 绘制 飘 窗 


绘制 住宅 室内 平面 图 


[2 绘制 扶手 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 和 TR【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 线段 ， 结 果 如 图 11-25 所 示 。 
区 内 重复 操作 ， 继 续 绘制 门窗 图 形 ， 结 果 如 图 11-26 所 示 。 


图 11-25 ”绘制 扶手 


本 


图 11-26 绘制 结果 


11.3.3 阳台 


阳台 拓展 了 居室 的 室内 空间 ， 属 于 居室 的 建筑 面积 的 范围 之 一 。 阳 台 可 以 提供 休闲 娱乐 、 姚 


望 等 功能 ， 对 阳台 进行 合理 的 规划 设计 ， 可 以 提升 阳台 


【 练习 11-3】: 绘制 阳台 
介绍 绘制 阳台 的 方法 ， 难 度 : 廊 


辐 素材 文件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-2 绘 制 
加 效果 文件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-3 绘 制 
葬 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-3 绘 制 


下 面 介绍 绘制 阳台 的 操作 步骤 。 


的 使 用 功能 。 


门窗 .dwg 
阳台 .dwg 


阳台 .MP4 


[@ 绘制 直线 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直线 ， 结 果 如 图 11-27 所 示 。 
[ 吗 绘制 阳 合 和 天 人 台 轮 廓 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 多 段 


线 ， 结 果 如 图 11-28 所 示 。 


3000 


3150 
图 11-27 绘制 直线 


图 11-28 绘制 轮 廊 线 


划分 阳台 与 天 合 区 域 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直线 ， 结 
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果 如 图 11-29 所 示 。 


[9 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 折断 线 ， 结 果 如 图 11-30 所 示 。 


站 


| 
S| 


1400 


TT 


图 11-29 ” 偏 移 直线 图 11-30 绘制 折断 线 


11.3.4 ”附属 设施 


附属 设施 包括 飘 窗 、 空 调 位 、 楼 梯 踏 步 等 。 附 属 设 施 可 以 延伸 房屋 的 功能 ， 是 完善 房屋 使 用 


功能 不 可 或 缺 的 。 


【 练习 11-4】: 


绘制 主 卧 室 飘 


改造 村 窗 后 ， 可 以 增 大 房间 的 使 用 面积 。 空 调 位 用 来 放置 空调 的 外 机 等 。 


绘制 附属 设施 


介绍 绘制 附属 设施 的 方法 ， 难 度 : 妆 妆 
回 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 11 章 \11-3 绘 制 阳台 .dwg 


贺 效果 文件 路 径 ， 素材 \ 第 11 章 \11-4 绘 制 附属 设施 .dwg 
园 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-4 绘 制 附属 设施 .MP4 


下 面 介绍 绘制 附属 设施 的 操作 步骤 。 


窗外 沿 设施 。 调 用 PL 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 


多 段 线 ， 结 果 如 图 11-31 所 示 。 


[ 轴 绘制 空调 位 。 
所 示 。 


调用 PL 【 多 段 线 】 命 令 和 O 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 并 偏 移 多 段 线 ， 结 果 如 图 11-32 


700 


5UL 
200 
1 5300 1 到 
图 11-31 偏 移 多 段 线 图 11-32 绘制 空调 位 
[ 国 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 0O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 11-33 所 示 。 


[9 调用 L【 直线 】 命令 和 O【 偏 移 】 命令， 绘制 并 偏 移 直 线 。 调 用 PL 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 折断 


绘制 住宅 室内 平面 图 
线 ， 结 果 如 图 11-34 所 示 。 
250 中 | 
100 ,350 ;300 B00 一 
图 11-33 ” 偏 移 直线 图 11-34 绘制 折断 线 


[ 思 绘制 楼 梯 踏 步 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直线 ， 结 果 如 
图 11-35 所 示 。 
[办 绘制 指示 箭头 。 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命令 ,命令 行 操作 如 下 。 


命令 : PLINEY // 调 用 【 多 段 线 ] 命令 
指定 起 点 : // 指 定 多 段 线 的 起 点 
当前 线 宽 为 0 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 
// 向 上 移动 鼠标 ， 单 击 指定 第 二 点 
指定 下 一 点 或 [ 圆 统 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :Wx 
// 输 入 W， 选 择 【 宽度 ] 选项 
指定 起 点 宽度 <0>:50w 
指定 端点 宽度 <50>: 0 // 分 别 指定 起 点 和 端点 的 宽度 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 
指定 下 一 点 或 [ 圆 统 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (0) /宽度 (W) ] : 
/ /指定 箭头 的 起 点 和 终点 ， 绘 制 指示 箭头 的 结果 如 图 11-36 所 示 


1 ， 


1261 


260 


图 11-35 ” 偏 移 直线 图 11-36 绘制 指示 箭头 
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[@ 蕊 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命 令 ， 绘 制 原始 结构 图 的 开间 和 进深 尺寸 
标注 ， 结 果 如 图 11-37 所 示 。 
[6 卫 图 名 标注 。 调 用 MT【 多 行文 字 】 命 令 ， 指 定 对 角 点 ， 划 定 文字 的 输入 范围 ， 在 弹出 的 文字 编 
辑 框 中 输入 图 名 标注 文字 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 在 图 名 标注 下 方 绘制 下 画 线 ， 并 将 其 中 一 条 下 画 
线 的 线 宽 更 改 为 0.4mm， 绘 制 结果 如 图 11-38 所 示 。 


11500 11500 


1800 2600 2800 3000 500 
1800 ff 2600 ff 2800 ff 3000 付 500 Tf Tf Tf 1 


避 a | 
上 昌 目 | 3 
图 引 用 引 
加 | 1 = | 引 
下 人 a 
| | 
4750 儿 _2800_j 3700 | 
4750 J 2800 J| 3700 — 
l Ti | 原始 结构 图 iw 
图 11-37 尺寸 标注 图 11-38 图 名 标注 


11.4 ”住宅 室内 平面 布置 图 设计 


住宅 室内 各 功能 区 域 经 过 设计 改造 后 ， 可 以 更 符合 人 们 的 使 用 需求 。 本 节 介 绍 住宅 室内 平面 
布置 图 的 绘制 方法 。 


恒 ( 11.4.1” 拆 改 平面 图 Jagl 


在 对 房屋 的 原始 结构 进行 设计 改造 时 ， 有 时 需要 对 墙 体 等 设施 进行 拆除 重建 ， 以 便 符合 设计 
要 求 。 拆 改 平面 图 就 是 表示 房屋 中 被 拆除 的 构件 与 新 建造 的 构件 的 图 示 。 

原 餐 厅 的 墙 体 除 承重 墙 外 ， 全 部 进行 拆除 ;厨房 的 墙 体 部 分 拆除 。 墙 体 拆除 后 ， 可 以 布置 开 
放 式 厨房 ， 并 与 餐厅 连 在 一 起 ， 充 分 利用 改造 后 得 到 的 空间 。 

客厅 新 建 对 称 的 墙 体 ， 方 便 制 作 立 面 造型 。 主 卧 衣帽间 的 墙 体 往 南 移动 ， 可 以 增 大 过 道 的 空间 。 


【 练习 11-5 】: 


绘制 拆 改 平面 图 
加 | 介绍 绘制 拆 改 3 


FE 面 图 的 方法 ， 难 度 : 女 女 妆 


绘制 住宅 室内 平面 图 


| 四 素材 文人 路径: 来 相 第 11 章 \11-4 给 制 附属 设施 dwg 


| 国 效 果 文人 路径: 素材 第 齐 \11-5 绘 制 拆 改 平面 图 .dwg 


| 回 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-5 绘 制 拆 改 平面 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 拆 改 于 


F 面 图 的 操作 步骤 。 


[@B 划分 待 拆 墙 体 范围 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR 【 修剪 】 命令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 


如 图 11-39 所 示 。 


[ 轨 将 待 拆 墙 体 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 结 果 如 图 11-40 所 示 。 


”于 
时 
= 
三 1000 站 全 
图 11-39 修剪 墙 线 


[好 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 出 


Nt 


图 11-40 更 改线 型 


【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 ANSI32 的 图 案 ， 设置 填充 比例 为 0， 如 图 11-41 所 示 。 


拾取 待 拆 墙 体 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 11-42 所 示 。 
FE | 


| | 
和 区 案 


国 案 培 充 原 点 


#alt) E29 四 
Gt AEaz 3 加 
耐久) yi ILE 


机 IA 

EA 

角度 和 比例 

RE [LD 

B 司 了 尖 
man 4 本 bf 空间 台 


轧 使 用 当前 原点 CT) 
加 指定 的 原点 
国 #tuas 
国 黑 认为 边界 范围 8) eal 
E EO 
固 存 傅 为 默认 原点 名 
[3 CJ Eu @ 
图 11-41 设置 参数 


如 图 11-43 所 示 。 


图 11-42 ”填充 图 案 
[ 隔 绘制 拆 改 平面 图 。 调 用 L【 直线 】、0O【 偏 移 】、TR【 修剪 ] 等 命令 ,绘制 拆 改 平面 图 ， 结 果 


全 
加 
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图 11-43 ”绘制 拆 改 平面 图 
[绘制 图 例 表 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 X 【分解 命令， 分解 矩形 。 
【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 ， 结 果 如 图 11-44 所 示 。 


调用 O 


[@ 调用 REC [ 矩形 】 命 令 和 H 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 绘 制图 例 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制 文 


字 标 注 ， 结 果 如 图 11-45 所 示 。 


1568 1568 
r 图 例 名 称 

< 才 
六 
名 新 建 墙 体 
去 
上 [--------] | 拆除 墙 体 

图 11-44 绘制 表格 图 11-45 绘制 标注 文字 


呈 a( 11.4.2 布置 客厅 和 阳台 em 


客厅 和 阳台 通常 相 邻 ， 所 以 在 对 这 两 个 区 域 进行 设计 改造 时 ， 可 以 一 起 考虑 两 个 功能 


区 之 间 


的 互补 性 。 客 厅 需 满足 会 客 、 娱 乐 等 要 求 ， 而 阳台 则 可 作为 客厅 的 拓展 空间 ， 将 会 客 、 休 闲 娱 乐 


的 功能 延伸 至 其 中 。 


绘制 住宅 室内 平面 图 283 


【练习 11-6】: 绘制 客厅 和 阳台 平面 布置 国 7 讲 
. 国 | 介绍 给 制 客厅 和 阳台 平面 布置 图 的 方法 ， 难 度 ， 妇 六 
图 素材 文件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-5 绘 制 拆 改 平面 图 .dwg 

上 | 加 效果 文件 路 径 ， 素材 ,第 1 章 \l1-6 绘 制 客厅 和 阳台 平面 布置 图 dwg 
和 | 图 视频 文件 路 径 : 视频 第 11 章 \11.6 绘 制 客厅 和 阳台 平面 布置 图 MP4 
下 面 介 绍 绘制 客厅 和 阳台 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 
[ 吏 整理 图 形 。 在 命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 】 命 令 ， 删 除 待 拆除 的 墙 体 ， 整 理 图 形 的 结果 如 
图 11-46 所 示 。 
[加 按 Enter 键 ， 调 用 E【 删除 】 命 令 ， 删 除 新 建 墙 体 的 填充 图 案 ， 方 便 绘 制 平面 布置 图 ， 结 果 如 


图 11-47 所 示 。 
国 1 
时 J 
| 


HH 


图 11-46 删除 墙 体 图 11-47 删除 图 案 
[ 卫 绘制 客厅 背景 墙 装饰 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直 线 ， 结 果 如 图 11-48 所 示 。 
[3 填充 背景 墙 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 结 果 如 图 11-49 所 示 。 


CE GED eu Cao 
图 11-48 绘制 直线 图 11-49 设置 参数 
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在 对 话 框 中 单 击 【添加 : 拾取 点 】 按钮 国 ， 拾 取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 
定 】 按钮， 关闭 对 话 框 完成 填充 操作 ， 结 果 如 图 11-50 所 示 。 
[绘制 壁炉 位 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 11-51 所 示 。 

[@ 芭 插入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 


中 的 组 合 沙发 、 休 闲 桌 椅 、 盆 景 等 图 例 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 11-52 所 示 。 
图 11-50 ”填充 图 案 图 11-51 绘制 矩形 图 11-52 调 入 图 例 


11.4.3 布置 餐厅 和 厨房 


和 餐厅 和 厨房 作为 功能 互补 的 两 个 空间 ， 在 进行 设计 改造 时 ， 要 考虑 两 个 区 域 间 的 连贯 性 。 本 
节 中 的 厨房 为 开放 式 ， 与 餐厅 相连 ;在 充分 利用 空间 的 同时 也 兼顾 了 厨房 的 实用 性 。 
【练习 11-7】: 绘制 厨房 和 餐厅 平面 布 是 图 
介绍 绘制 厨房 和 餐厅 平面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 妇女 
图 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 11 章 \11-6 绘 制 客厅 和 阳台 平面 布置 图 .dwg 


图 效果 文件 路 径 ， 素材 第 11 章 \11-7 绘 制 厨房 和 和 餐厅 平面 布置 图 .dwg 
四 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-7 绘 制 厨房 和 餐厅 平面 布置 图 MP4 


下 面 介绍 绘制 厨房 和 餐厅 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 
[如 绘制 橱柜 台面 线 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令， 绘制 直线 ， 结 果 如 图 11-53 所 示 。 
[加 绘制 矮 柜 。 调 用 REC 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 ， 结 果 如 
图 11-54 所 示 。 


B800,:200 


re 


图 11-53 ”绘制 直线 图 11-54 ” 偏 移 线 段 


调 


[办 绘制 


绘制 住宅 室内 平面 图 


L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 。 调 用 H 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 选 择 ANSI31 图 案 ， 填 充 比 例 为 
15， 如 图 11-55 所 示 。 
[区 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 ， 结 果 如 图 11-56 所 示 。 


角度 和 比例 
前 度 @) 比例 人 @) 
1 


图 案 十 充 原点 


个 使 用 当前 原点 | 
加 指定 的 原点 
贺 # 本 ww 和 点 0 
加 默认 为 边界 范围 
EE 9 国 国 二 mo 
加 存 全 加 认 原点 外 
[EL © 
图 11-55 设置 参数 


图 11-56 ”填充 图 案 


和 餐 边 柜 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 L【 直线 】 命令， 绘制 对 角 线 ， 结 果 如 
图 11-57 所 示 。 


[对 绘制 
制 圆 缴 ， 


平 开门 。 调 用 REC【 矩形 】 命令， 绘制 尺寸 为 1000 x 50 的 和 矩形。 调用 A【 圆 弧 】 命令 ， 绘 


结果 如 图 11-58 所 示 。 


[六 插入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 
中 的 餐桌 、 厨 具 等 图 例 复制 粘贴 至 当前 的 图 形 中 ， 结 果 如 图 11-59 所 示 。 


图 11-57 


加 _ ; 
2 / | = 本 
到 一 一 | | SS 
300 
/ - 
绘制 餐 边 柜 图 11-58 绘制 平 开门 图 11-59 调 入 图 例 


11.4.4 布置 书房 


书房 的 主要 功能 为 学 习 或 工作 ， 本 节 中 书房 的 面积 较 小 ， 因 而 仅 配 备 了 必需 的 办 公 桌 和 书 
柜 。 面 积 较 大 的 书房 可 以 酌情 增加 其 他 的 使 用 物品 ， 比 如 休闲 沙发 供 阅读 用 ， 盆 裁 用 于 净化 空 
气 、 美 化 环境 ， 等 等 。 
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【练习 11-8】: 绘制 书房 平面 布置 图 
介绍 绘制 书房 平面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 妇女 
ai | 国 素材 文件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-7 绘 制 厨房 和 餐厅 平面 布置 图 .dwg 
图 效果 文件 路 径 ， 素材 \ 第 11 章 \11-8 绘 制 书房 平面 布置 图 .dwg 
加 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-8 绘 制 书房 平面 布置 图 MP4 

下 面 介绍 绘制 书房 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 
[各 绘制 书柜 。 调 用 O 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 L【 直线 命令， 绘制 对 角 线 ， 结 果 如 图 11-60 
所 示 。 
[加 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 11-61 所 示 。 


[二 
类 0 国 案 | 国 水牛 点 四 
Se EE 加 :这 拉 对 象 
BD [em 加 nt 
颜色 必 ) yy 国人 一 
i = 
8 | 
角度 和 比例 
过 而 
角度 @) tt 名 
一 回 注 各 性 四 
回 关 联 他 ) 
ma 椒江 空 间 吧 ) 器 创建 扫 立 的 了 案情 充 
I 给 加 炊 序 曙 
图 层 世 
本 二 原点 
使 用 当前 原点 ID) 过 明度 中: 
加 指定 的 原点 ByLayer 也 
贺 # 寺 piREWR 点 
N300 加 默认 为 边界 范围 g) 


图 11-60 绘制 书柜 图 11-61 设置 参数 
在 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 回 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 填充 操作 ， 结 果 如 图 11-62 所 示 。 
区 如 绘制 平 开门 。 调 用 REC 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 900X 50 的 矩形 。 调 用 A【 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 
圆 绝 ， 结 果 如 图 11-63 所 示 。 
中 插入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 
中 的 书桌 图 例 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 11-64 所 示 。 


Ow 


图 11-62 ”填充 图 案 图 11-63 ”绘制 平 开门 图 11-64 调 入 图 例 


绘制 住宅 室内 平面 图 287 


主 卫 的 使 用 者 通常 为 两 个 人 ， 所 以 应 考虑 到 两 个 人 需要 同时 使 用 的 情况 。 本 节 中 主 卫 的 面积 较 
大 ， 因 此 可 以 同时 设置 淋浴 器 和 浴缸 ， 以 满足 不 同 的 使 用 需求 。 两 个 洗脸 盆 是 为 了 避免 需要 同时 使 用 


【练习 11-9】: 绘制 主 卫 平面 布置 图 


: 素材 第 11 章 \11-8 绘 制 书房 平面 布置 图 .dwg 
圆 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-9 绘 制 主 卫 平面 布置 图 .dwg 
: 视频 \ 第 11 章 \11-9 绘 制 主 卫 平面 布置 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 主 卫 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 

如 绘制 淋浴 间 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 
图 11-65 所 示 。 

[ 吗 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 11-66 所 示 。 


添加 : 抬 取 点 四 
添加 :选择 对 象 


区 | Wb 四) 


DIIIIIIIN, 


比例 G); 
10 


相对 图 纸 空 间 @E) 


图 11-65 修剪 墙 线 
[如 在 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返 
定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 填 充 图 案 的 结果 如 图 11-67 所 示 。 
[区 绘制 木 桶 洗浴 区 和 洗手 台 。 调 用 L【 直线 】 命令， 绘制 直线 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 
形 ， 结 果 如 图 11-68 所 示 。 


器 


对 话 框 ， 单 击 【 确 
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1600 


图 11-67 填充 图 案 图 11-68 ”绘制 矩形 
中 绘 制 平 开门 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 700 Xx 50 的 矩形 。 调 用 A【 同 弧 】 命令 ,绘制 
圆 弧 ， 结 果 如 图 11-69 所 示 。 
[办 插入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 
中 的 洁具 图 例 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 11-70 所 示 。 


瑟瑟 | 用 


图 11-69 ”绘制 平 开门 图 11-70 调 入 图 例 


11.4.6 布置 主 臣 


卧室 的 主要 功能 为 休息 ， 但 是 随 着 现代 生活 节奏 的 加 快 ， 卧 室 的 功能 也 得 到 延伸 。 视 听 、 阅 
读 等 行为 也 开始 在 卧室 中 完成 。 因 此 ， 卧 室 的 设计 理念 也 需要 进行 必要 的 更 改 ， 以 满足 这 些 要 
求 。 主 卧 较 大 ， 所 以 可 以 兼 具 视听 、 学 习 、 阅 读 等 功能 。 
绘制 主 卧室 平面 布置 图 4 
介绍 绘制 主 卧室 平面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 女 妆 
固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 11 章 \11-9 绘 制 主 卫 平面 布置 图 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 素材 \ 第 11 章 \11-10 绘 制 主 卧室 对 
路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-10 绘 制 主 卧 室 平 面 布置 


【 练习 11-10 】: 


下 面 介绍 绘制 主 卧 室 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 


绘制 住宅 室内 平面 图 289 


[@ 绘制 电视 柜 、 书 桌 。 调 用 REC [【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 1800 x 300 的 矩形 作为 电视 柜 ， 绘 制 尺 
十 为 1200X450 的 矩形 作为 书桌 ， 结 果 如 图 11-71 所 示 。 
[加 填 充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 置 】 


选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 EARTH 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 20， 如 
图 11-72 所 示 。 


Ek 


T1800 


0 |s + 


图 11-71 绘制 憩 形 
[了 B 填充 图 案 的 结果 如 图 11-73 所 示 。 


3 绘制 平 开门 。 调 用 REC【 矩形 】 命令， 绘制 尺寸 为 900 x 50 的 矩形 。 调 用 A【 圆 弧 】 命令 ,绘制 
圆 绝 ， 结 果 如 图 11-74 所 示 。 


图 11-72 设置 参数 


| 


图 11-73 ”填充 图 案 
绘制 衣柜 。 调 用 
所 示 。 


[ 插入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 
中 的 双人 床 、 电 视 机 等 图 例 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 11-76 所 示 。 


图 11-74 绘制 平 开门 
REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 


11-75 
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S| 
品 | 
| 


四) 


图 11-75 绘制 衣柜 图 11-76 调 入 图 例 


恒 ( 11.4.7 ”尺寸 标注 和 文字 标注 Ja 


为 平面 图 绘制 尺寸 标注 ， 表 明 开 间 、 进 深 尺寸 是 必需 的 ， 这 有 助 于 读 图 和 施工 。 文 字 标注 则 
可 以 弥补 尺寸 标注 的 不 足 ， 为 图 纸 做 进一步 的 设计 说 明 。 
【练习 11-11 】: 绘制 尺寸 标注 与 文字 标注 
介绍 绘制 尺寸 标注 与 文字 标注 的 方法 ， 难 度 : 妇女 

回 素材 文件 路 径 : 素材 第 11 章 \11-10 绘 制 主 卧室 平面 布置 图 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 ， 素材 第 11 章 \11-11 绘 制 尺寸 标注 与 文字 标注 .dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 11 章 \11-11 绘 制 尺寸 标注 与 文字 标注 MP4 
下 面 介绍 绘制 尺寸 标注 与 文字 标注 的 操作 步骤 。 


了 D 沿用 上 述 的 绘制 方法 ， 继 续 绘制 其 他 区 域 的 平面 布置 图 ， 绘 制 结果 如 图 11-77 所 示 。 
[ 吕 绘制 文字 标注 。 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制 文字 标注 ， 如 图 11-78 所 示 。 


| 
SS 
回 
| 
回 
ea 
图 11-77 绘制 结果 图 11-78 输入 文字 


绘制 文字 标注 的 结果 如 图 11-79 所 示 。 


第 11 音 
绘制 住宅 室内 平面 图 29 | 


[区 重复 操作 ， 继 续 为 其 他 区 域 添加 文字 标注 ， 结 果 如 图 11-80 所 示 。 


Ci- 
天 人 台 
阳台 Ve 
一 一 © 
房 SS 黎 厅 
过 道 
可 | | 
客厅 主 卫 
口 
上 图 bd 主 本 
| 
日 
Pp 
(> 
4 阳台 
图 11-79 绘制 标注 文字 图 11-80 绘制 结果 


[好 绘制 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命令 ， 为 平面 布置 图 绘制 尺寸 标注 ， 
结果 如 图 11-81 所 示 。 
[全 图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 命令， 绘制 图 名 标注 。 调 用 L【 直线 】 命令， 在 文字 标注 下 方 


绘制 下 画 线 ， 并 将 其 中 一 条 下 画 线 的 线 宽 更 改 为 0.4mm， 绘 制 结果 如 图 11-82 所 示 。 
11500 11500 
1800 和 2600 和 2800 和 3000 | 500 1800 Tf 2600 2800 ff 3000 佬 500 
司 司 天 
中 天 会 -| 
| SS 用 多 
上 全 a 
a sr BE 3 s » ge" a 
启 叶 四 中 主攻 a 虽 op 
全 了 司 纪 吉 
过 过 wi 
F pF $F 
| 客 熙 主 本 辐 
从 由 | a 
Sm 
时 
4750 jl 2800 j 3700 
t 4750 2800 J| 3700 : ee 
T1650 平面 布置 图 jw 


图 11-81 绘制 尺寸 标注 图 11-82 绘制 图 名 标注 
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11.5 地面 布置 图 


地 面 布置 图 可 以 表明 室内 各 区 域 地 面 制 作 的 使 用 材料 、 铺 贴 工艺 等 ， 成 为 室内 装修 设计 图 纸 
中 不 可 缺少 的 一 项 。 本 节 中 地 面 布置 所 用 到 的 材料 主要 有 木 地 板 、 地 毯 、 石 材 等 ， 应 根据 不 同 区 
域 的 不 同 使 用 功能 来 选择 相应 的 材料 及 制作 方法 。 


【练习 11-12】: 综 制 地 面 布置 图 


[DO Ft 绍 绘制 地 面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 妆 女 女 


: 素材 \ 第 11 章 \11-11 绘 制 尺 寸 标 注 与 文字 标注 .dwg 
: 素材 \ 第 11 章 \11-12 绘 制 地 面 布 置 图 .dwg 


下 面 介 绍 绘制 地 面 布置 图 的 操作 步骤 。 
[了 DD 整理 图 形 。 调 用 CO【 复制 】 命 令 ， 创 建 平 面 布 置 图 副本 。 调 用 E【 删除 】 命令， 删除 多 余 的 图 
形 ， 结 果 如 图 11-83 所 示 。 
[到 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 在 门洞 位 置 绘制 门槛 线 ， 结 果 如 图 11-84 所 示 。 


| 上 
天 全 天 人 台 
阳台 阳台 
== | 本 下 二 肝 室 
厨房 餐厅 书房 厨房 餐厅 书房 
公 卫 
过道 过 首 
主 卫 
| |n | 
客厅 | 客 轩 客厅 
| 0 | 
阳台 阳台 | 
图 11-83 ”整理 图 形 图 11-84 ”绘制 门槛 线 
填充 客 餐 厅 地 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 也 ， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 


择 【 设 置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 11-85 所 示 。 
[区 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 11-86 所 示 。 
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绘制 住宅 室内 平面 图 
| 3 
阳台 
I 
司 房 餐厅 
过 道 
图 案 博 充 原点 
加 使 用 当前 原点 CD) 客厅 客 苇 
指定 的 原点 
玩 | 单 击 以 设置 新 原 
默认 为 边界 范围 %) 
左下 
存储 为 点 认 原点 里 ) 
图 11-85 设置 参数 图 11-86 ”填充 图 案 


填充 卧房 地 面 图 案 。 调 用 HH 【 图 案 填 充 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 
出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 11-87 所 示 。 

[办 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按钮 国 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 
定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 11-88 所 示 。 


加 
| 添加 :失职 点 中 


mm = 

是 

时 三 一 J 
= i 


L 


“up 


TT 


图 11-87 设置 参数 图 11-88 填充 图 案 
[@ 双 填充 主 卫 地 面 图 案 。 调 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 更 改 【 角度 】 为 0， 填 充 图 案 的 结果 
如 图 11-89 所 示 。 
[全 填充 阳台 、 公 共 卫 生 间 地 面 图 案 。 调 用 H【 图 案 填充 】 命 令 ， 在 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 
中 设置 填充 参数 ， 如 图 11-90 所 示 。 
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主 卫 


图 11-89 


| 


填充 图 案 


BO EE 
国清 充 原点 
使 用 当前 原点 ) 
全 指定 的 原点 
单 击 以 设置 新 原点 
园 默 认为 边界 范围 &) 


相 x 丘 级 空间 下 ) 


添加 :失职 点 四 


定 】 按钮， 关闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 11-91 所 示 。 
人 填充 过 道 地 面 图 案 。 调 用 H 【 图 案 填 充 】 命令， 在 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 填充 参 
数 ， 如 图 11-92 所 示 。 
天 各 
I rs | 型 
目 a 添加 : 失 耻 点 0) 
下 类 LD E23 - i 
邮 作 全 册 7 re me 3 国 mi 
上 © 四 mi 四] 
2 ttm 
过 道 图 s 
角度 和 上 址 
角度 @) 比例 全 ) 回 注释 性 四 
和 - = 回 关 联 四 
2 向 由 相对 图 贱 空间 也) 局 创 尘 各 立 的 图 案 寺 充 名 
间距 B00 绽 图 次 序 电 ) 
让 * 厅 客 轩 sa 要 于 边界 之 后 = 
图 层 几 
上 加 
使 用 当前 原点 这 明度 加 ): 
三 而 三 和 本 拉 主角 原 点 Derer ~ 
贺 # 寺 bwRSss oj 
款 王 元 加 只 为 过 办 范围 g 
Ilmm| 继承 特性 中 
2 Cm 四 
图 11-91 填充 图 案 图 11-92 设置 参数 
了 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按钮 国 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 


图 11-90 


ED CW CW 0 


设置 参数 
区 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按钮 国 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 


定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 11-93 所 示 。 


绘制 住宅 室内 平面 图 


填充 壁炉 前 方 地 面 图 案 。 调 用 H【 


充 参数 ， 如 图 11-94 所 示 。 


在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 
定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 


入 轿 系 二 交 和 新 坟 名 
me RE 
关于 和 图 训 
yD 
加 过 四 
Wa) 
wm 
i 
和 启 和 ot 
贡 了 加 


图 11-93 ”填充 图 案 


11-95 所 示 。 


】 按 钮 国 ， 拾 取 填 充 区 域 ， 按 Enter 键 返 区 


图 案 填充 】 命 令 ， 在 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 设置 填 


对 话 框 ， 单 击 【 确 


要 


图 11-94 
图 


填充 门槛 线 
数 ， 如 图 11-96 所 示 。 


设置 填充 参数 
案 。 调 用 H【 图 案 填充 】 命 令 ， 在 【 图 案 填充 和 有 


县 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 拾 取 填 充 


定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 
Eeeaasa es 


ee] 
的 可 点 加 
国 六 四 


回 


氏 四 HG) 


Hid 


图 11-96 设置 参数 


11-97 所 示 。 


图 11-95 填充 效果 
渐变 色 】 对 话 框 中 设置 填充 参 


区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确 


| 


阳台 


3 


册 则 


rm 用 


图 11-97 填充 效果 
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地 面 布 置 图 的 绘制 结果 如 图 11-98 所 示 。 


网 


天 台 


图 11-98 填充 效果 
了 绘制 材料 标注 。 调 用 MLD【 多 重 引 线 】 命令 ， 输 入 材料 标注 文字 ， 结 果 如 图 11-99 所 示 。 
网 
天 会 
石材 饰 面 用 合 
木 地 板 饰 面 些 
9 
和 中 木 地 板 饰 面 
公里 : 
地 我 饰 面 过道 i 
主 卫 
木 地 板 人 饰 面 木 地 板 饰 面 
a i 册 木 地 板 饰 面 
石材 饰 面 
阳台 


图 11-99 绘制 材料 标注 
有 本 绘制 尺寸 标注 、 图 名 标注 。 调 用 DLI【 线性 标注 】、MT 【 多 行文 字 】 和 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 
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绘制 住宅 室内 平面 图 
尺寸 标注 和 图 名 标注 ， 结 果 如 图 11-100 所 示 。 
11500 
"000 人 2600 1 2800 3000 | 500 
司 天 会 
石材 饰 面 一 | 一 | | 用 全 
下 自作 八国 全 中 宝 图 

木 地 板 饰 面 一 [| 了 

3 后 记 Fi 由 引 木 地 板 饰 面 

站 T 2 可 二 五 材 佬 面 
地 毯 饰 面 一直 吕 过 首 悦 ,| 
jh 主 卫 则 日 

木 地 板 饰 面 二 | 林地 板 饰 面 

吕 客厅 二 

| 客 四 到 木 地 板 饰 面 
石材 饰 面 

阳 会 
| 4750 J 2800 J] 3700 ! 
T650 
地 面 布 置 图 .1% 


图 11-100 绘制 尺寸 与 图 名 标注 


(1) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 11-101 所 示 的 别墅 一 层 原始 结构 图 。 


20920 
2220 ,，_3760 2160 3960 ,3360 /4260 | 


4760 


j11760jL 


13760 
15760 


4760 


I If 
到 
外 
和 -一 
5760 


1760 1760 


2760 ji 


2 3760 ji ce 


别 暑 一 层 原始 结构 图 ”1.100 
图 11-101 绘制 别墅 一 层 原始 结构 图 
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(2) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 11-102 所 示 的 别墅 一 层 平面 布置 图 。 


20920 


2220 人 3760 2160 i 3960 3360 和 4260 | 
Ls 于 一 一 
及 了 Es 代 妇 日 昌 
= 中 | 
四 | 加 标语 
本 a 上 旦 饭 人 La 也 
司 a 虽 
当 8 dab 亿 国 图 = 
“|] 洁 读 本 所 
| 人 图 图 
昌 有 和 = 
iH 国 
| 时 时 星 
2220 jj 3760 ji 6360 ji 3360 j; 4260 ji1560 
22720 
别 团 一 层 平 面 布置 图 1100 
图 11-102 绘制 别墅 一 层 平面 布置 图 
(3) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 11-103 所 示 的 别墅 一 层 地 面 布置 图 。 
20920 
2220 3 3760 ee 2160 3960 本 3360 4260 
虹 BET 3 
站 
800x800 念 十 于 H HH 捍 FE 和- 一 300x600 食 古 硅 
太一 本 J | 
300300 人 4 时 | 过 加 
东航 本 1 | 二- 一 100x100 逢 大石 
el 
limill 
2220 ji 3760 ji 6360 ji 3360 j} 4260 ji1560; 
22720 
别 里 一 层 地 面 布置 图 1100 


图 11-103 ”绘制 别墅 一 层 地 面 布置 图 


顶棚 图 是 以 镜像 投影 法 画 出 的 反映 顶棚 平面 形状 、 灯 具 位 置 、 材 料 
选用 、 尺 寸 标高 以 及 构造 做 法 等 内 容 的 水 平 镜像 投影 图 ， 是 室内 设计 装 
饰 装修 施工 图 的 主要 图 样 之 一 。 

本 章 首先 介绍 室内 顶棚 平面 图 的 相关 知识 ， 然 后 通过 具体 实例 讲解 1 9 
顶棚 图 的 绘制 方法 与 操作 步骤 。 


第 12 章 


绘制 住宅 顶棚 布置 图 


12.1 住宅 顶棚 平面 图 概述 


住宅 顶棚 要 依据 室内 空间 、 居 室 装饰 风格 等 进行 设计 改造 。 本 节 介绍 顶棚 图 的 形成 、 表 达 与 绘制 等 。 


12.1.1 ”室内 顶棚 图 的 形成 与 表达 


住宅 顶棚 布置 图 常用 1 : 100 的 比例 来 绘制 。 在 顶棚 平面 中 剖 切 到 的 墙 柱 用 粗 实 线 表 示 ， 未 剖 切 
到 的 但 是 能 看 到 的 顶棚 造型 、 灯 具 、 风 口 等 使 用 细 实 线 来 表示 。 
图 12-1 所 示 为 绘制 完成 的 居室 顶棚 布置 图 。 


t rs | 
司 
时 » 2 
| 三 艇 征 板 乳胶 翌 | 
I 下 
目 可 
” bd | 
a 引 | 
2 上 | 1680 | 1960 
LL 


图 12-1 居室 顶棚 布置 图 
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加 (12.1.2 ”室内 顶棚 图 的 识 读 em 


下 面 以 图 12-1 所 示 的 顶棚 布置 图 为 例 ， 介 绍 项 棚 图 的 识 读 方法 。 

1) 在 识 读 项 棚 图 之 前 ， 应 先 了 解 顶 棚 所 在 的 房间 平面 布置 的 基本 情况 。 因 为 在 装饰 设计 中 ， 
平面 布置 图 的 功能 分 区 、 交 通 流 线 及 尺度 等 与 顶棚 的 形式 、 顶 面 标高 、 选 材 等 有 着 密切 的 关系 。 
只 有 在 了 解 平面 布置 图 的 基础 上 ， 才 能 够 读 懂 顶棚 布置 图 。 

2) 识 读 项 棚 造 型 、 灯 具 布置 及 其 底面 标高 。 项 棚 的 底面 标高 是 指 顶 棚 造 型 制作 完成 后 的 表面 
高 度 ， 相 当 于 该 部 分 的 建筑 标高 。 为 了 方便 施工 和 识 图 ， 习 惯 上 都 将 顶棚 底面 标高 以 所 在 楼 层 底 
面 完成 面 为 起 点 进行 标注 。 例 如 ， 图 12-1 所 示 的 2.800 标 高 就 是 指 客厅 一 层 地 面 到 顶棚 最 高 处 〈 即 直 
接 项 棚 〉 的 距离 ， 单 位 为 m，2.800 标 高 处 为 吊顶 做 法 。 

3) 明确 顶棚 的 尺寸 、 做 法 。 在 图 12-1 中 客厅 2.800 标 高 为 帅 顶 顶棚 标高 ， 此 处 吊顶 宽 为 351mm， 
做 法 为 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 饰 面 、 刮 白 后 单 白色 乳胶 漆 。 内 侧 虚线 代表 隐藏 的 灯 模 板 ， 其 中 设 有 日 
光 灯 带 。 餐 厅 吊 项 也 为 轻 钢 龙 骨 纸 面 石膏 板 做 法 ， 预 留 窗帘 盒 ， 饰 面 为 白色 乳胶 漆 。 卧 室 为 平 项 。 

4) 卫生 间 为 铝 扣 板 吊顶 ， 中 间 安 装 浴霸 。 厨 房 也 为 铝 扣 板 吊顶 ， 中 间 安 装 防 雾 灯 。 

5) 注意 图 中 各 窗口 中 有 无 窗帘 及 窗帘 盒 做 法 ， 并 明确 其 尺寸 。 在 图 12-1 中 ， 客 厅 、 餐 厅 、 卧 
室 等 都 设计 制作 了 窗帘 盒 。 

6) 识 读 图 中 有 无 与 吊顶 相连 接 的 吊 柜 、 壁 柜 等 家 具 。 在 图 12-1 中 ， 与 主 卫 门 口 相对 的 位 置 有 
壁 柜 ， 在 图 中 用 “X ”符号 来 表示 。 


12.1.3 室内 顶棚 图 的 图 示 内 容 


室内 顶棚 图 的 图 示 内 容 如 下 。 

1) 门窗 洞口 、 门 绘制 门 边线 即 可 ， 不 画 门 扇 及 开启 线 。 

2) 室内 顶棚 的 造型 、 尺 寸 、 做 法 及 说 明 。 

3) 室内 顶棚 灯具 符号 及 具体 位 置 。 

4) 室内 各 种 顶棚 的 完成 面 标高 ， 按 照 每 一 层 楼 地 面 为 土 0.000 标 注 顶 棚 装 饰 面 标高 ， 这 也 是 实 
际 施工 中 常用 的 方法 。 

5) 与 顶棚 相 接 的 家 具 、 设 备 的 位 置 及 尺寸 。 

6) 窗帘 及 窗帘 盒 的 位 置 、 尺 寸 等 。 

7) 空调 送 风口 位 置 、 消 防 自动 报警 及 与 吊顶 有 关 的 音频 设备 的 平面 位 置 形式 及 安装 位 置 。 

8) 图 外 标注 开间 、 进 深 、 总 长 、 总 宽 等 尺寸 。 

9) 标注 索引 符号 、 说 明文 字 、 图 名 及 比例 等 。 


男 ( 12.1.4 ”室内 顶棚 图 的 画 法 Ecogl 


硕 棚 图 在 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 。 首 先 应 复制 一 份 已 绘制 完成 的 平面 布置 图 ， 将 平面 布置 
图 上 的 活动 家 具 、 门 图 形 删除 ， 保 留 固定 的 吊 柜 、 壁 柜 等 家 具 。 在 门洞 处 绘制 门口 线 ， 划 分 各 功 
能 分 区 的 吊顶 区 域 。 在 所 划分 的 吊顶 区 域内 绘制 顶 面 造型 ， 填 充 顶 面 装饰 材料 的 图 案 。 

绘制 灯 带 ， 调 入 灯具 图 块 。 标 注 顶 面 尺寸 ， 绘 制 标高 标注 。 标 注 顶棚 图 外 部 尺寸 ， 绘 制图 名 
标注 及 比例 ， 完 成 室内 顶棚 图 的 绘制 。 


绘制 住宅 顶棚 布置 图 


12.2 绘制 各 空间 顶棚 图 


为 室内 各 空间 的 顶 面 设计 制作 装饰 造型 ， 可 以 满足 装饰 需求 ， 体 现 居室 风格 。 本 节 介 绍 住宅 
各 空间 顶棚 图 的 绘制 方法 。 


本 (12.2.1 客厅、 餐厅 顶棚 图 JE 


顶棚 图 在 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 。 复 制 一 份 平 面 布置 图 ， 将 平面 图 上 多 余 的 家 具 图 形 删 

除 ， 以 免 影响 项 面 造型 的 表现 。 
客厅 、 餐 厅 作 为 住宅 中 主要 的 活动 区 域 ， 其 顶 面 装饰 当然 也 不 能 含糊 。 由 于 客厅 、 和 餐厅 距离 
较 近 ， 因 此 其 顶棚 的 设计 制作 要 注意 整体 性 。 本 节 中 的 客厅 、 和 餐厅 在 顶棚 设计 制作 了 木质 梁 ， 梁 
间 使 用 木材 饰 面 ， 既 富有 整体 性 ， 又 体现 了 居室 风格 。 明 
目 目 


【 练习 12-1】: 绘制 客厅 、 餐 厅 顶 机 图 
介绍 绘制 客厅 、 餐 厅 顶 棚 图 的 方法 ， 难 度 : 广 女 
回 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 11 章 \11-11 绘 制 尺寸 标注 与 文字 标注 .4wg 
贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 12 章 \12-1 绘 制 客 厅 、 和 餐厅 顶棚 图 .dwg 
四 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 12 章 \12-1 绘 制 客厅 、 和 餐厅 顶棚 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 客厅 、 和 餐厅 项 棚 图 的 操作 步骤 。 
[了 WD 按 CultO 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 第 11] 章 \11-11 绘 制 尺 寸 标注 与 文字 标注 dwg” 文 件 。 
调用 CO【 复制 】 命令 ， 创 建 平面 布置 图 副本 。 调 用 E【 删除 】 命 令 ， 删 除 平 面 布 置 图 中 多 余 的 
图 形 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 门槛 线 ， 结 果 如 图 12-2 所 示 。 
[绘制 壁炉 吊顶 位 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形】 命令， 绘制 矩形 ， 结 果 如 图 12-3 所 示 。 


小- 


图 12-2 ”整理 图 形 图 12-3 ”绘制 矩形 

[了 3 绘制 客厅 吊顶 木 结构 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 墙 线 ， 结 果 如 图 12-4 所 示 。 
绘制 餐厅 吊顶 木 结构 。 按 Enter 键 ,调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 橱柜 合 面 线 ， 结 果 如 图 12-5 
所 示 。 
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| [| 
国 | EE 村 2oo | po0 
| 1200 |1800 1600 
图 12-4” 偏 移 墙 线 图 12-5 偏 移 橱柜 台面 线 
车 填充 顶 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 


置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 12-6 所 示 。 
[@ 蕊 在 该 对 话 框 中 选择 【 添加 : 拾取 点 】 填充 方式 ， 选 择 填 充 区 域 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 
框 ， 填 充 的 结果 如 图 12-7 所 示 。 


| 
上 国 叶 上 和 目 
国 量 目 
国 量 目 
肚 国 国 败 
| 大 | 大 | 大 | 天 | 
大 |! 
| BR): 
Ga | 国 趾 
全 当前 原点 0 a0) 上 国 国 上 
辐 拉 二 的 轩 点 riarer | | | | 
司 和 以 8 新闻 点 0 E ES | | 
避 WXi 国 0) 图 上 国 目 此 
= | 呈 人 国 mt 


加 二 A 计生) 


图 12-6 设置 参数 图 12-7 填充 图 案 


12.2.2 ”卧室 顶棚 


由 于 居室 选用 的 是 田园 装饰 风格 ， 所 以 卧室 顶 面 的 装饰 风格 沿袭 了 客厅 、 和 餐厅 的 装饰 风格 ， 
也 使 用 木材 饰 面 的 制作 方法 。 


【练习 12-2】: 绘制 卧室 顶棚 图 
介绍 绘制 卧室 顶棚 图 的 方法 ， 难 度 : 去 去 

固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 12 章 \12-1 绘 制 客厅 餐厅 顶棚 图 . 
: 素材 \ 第 12 章 \12-2 绘 制 卧室 顶棚 图 . 
: 视频 \ 第 12 章 \12-2 绘 制 卧室 顶棚 图 


文件 路 径 


下 面 介绍 绘制 卧室 顶棚 图 的 操作 步骤 。 


绘制 住宅 顶棚 布置 图 


[好 绘制 主 卧室 和 次 卧室 的 吊顶 木 结 构 。 在 命令 行 中 输入 0O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 ， 结 果 
如 图 12-8 所 示 。 
填充 卧室 项 面 图 案 。 调 用 H 【 图 案 填充 】 命 令 ， 参 照 图 12-6 所 示 的 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 
框 中 的 填充 参数 ， 为 项 面 绘制 填充 图 案 ， 结 果 如 图 12-9 所 示 。 


A SA | EE 
375 = 
i 375/ 375/ 375) 100 4I5 
-Aon to 
图 12-8 ” 偏 移 墙 线 图 12-9 ”填充 图 案 


了 [内 绘制 多 边 形 卧 室 圆 形 吊 项 。 调 用 C【 圆 】 命令 ， 分 别 绘制 半径 为 1200、1000、950 的 圆 形 ， 结 果 
如 图 12-10 所 示 。 

[办 填充 项 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 12-11 所 示 。 


这 
园 和 fa 上 sm 
| 司 沿 : 尖 手中 
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-1 = 


相对 图 角 宇 间 呈 


加 江 的 点 
音 击 以 设置 新昌 点 
国 叶 A 办) 


图 12-10 绘制 圆 形 图 12-11 设置 参数 
[四 在 该 对 话 框 中 选择 【 添加 : 拾取 点 】 填 充 方 式 ， 选 择 填 充 区 域 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 填 充 结 果 
如 图 12-12 所 示 。 
了 [ 卫 绘制 过 道 吊 项 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 绘 制 过 道 
吊顶 木 结构 的 结果 如 图 12-13 所 示 。 
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图 12-12 填充 图 案 图 12-13 修剪 墙 线 
[2 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 出 
【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 12-14 所 示 。 
[办 在 该 对 话 框 中 选择 【添加 : 拾取 点 】 填 充 方 式 ， 选 择 填 充 区 域 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 填 充 结 果 


如 图 12-15 所 示 。 
A 加 RF 
na 
办 添加 失 划 点 图 
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[ER 男 国 好 8to 
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FR CD CW Cw 
: ee ls = 人 3 A 
图 12-14 设置 参数 图 12-15 ”填充 图 案 
了 重复 上 述 操作 ， 继 续 绘制 卫生 间 以 及 阳 全 的 项 面 装 饰 图 案 ， 结 果 如 图 12-16 所 示 。 


全 呈 全 | 
| 

mm ll 
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图 12-16 绘制 结果 


绘制 住宅 顶棚 布置 图 


12.3 “布置 灯具 和 标注 


在 设计 制作 完成 吊顶 造型 后 ， 就 需要 在 项 面 上 安装 灯具 ， 以 完善 项 面 造型 的 实用 功能 。 本 节 
介绍 在 居室 顶 面 中 设计 安装 灯具 及 绘制 尺寸 、 文 字 标注 的 操作 方法 。 


12.3.1 顶棚 灯具 


各 区 域 由 于 功能 不 同 ， 所 以 其 顶 面 的 灯具 种 类 也 不 同 。 一 般 都 是 吸 顶 灯 、 吊 灯 作 为 主要 照明 
灯具 ， 射 灯 、 简 灯 提 供 辅助 照明 。 
【 练习 12-3 】: 市 置 顶棚 灯具 


下 面 介 绍 布置 顶棚 灯具 的 操作 步骤 。 
布置 客厅 灯具 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 12 章 \ 灯 具 图 例 .dwg” 文 
件 ， 将 其 中 的 斗 胆 射 灯 图 例 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 12-17 所 示 。 


[加 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 辅助 线 ， 结 果 如 图 12-18 所 示 。 
3 = 
生生 三 匡 医 萎 
下 上 [ 本 到 本 
+ Fe Es 车 二 = 
Ea 区 
了 三 三 Fe 羡 
守 有 
E 
图 12-17 布置 灯具 图 12-18 绘制 辅助 线 
[ 同 从 “素材 \ 第 12 章 \ 灯 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 吊灯 图 形 ， 将 其 置 于 辅助 线 的 中 点 上 ， 结 果 如 


图 12-19 所 示 。 
23 沿用 上 述 操作 ， 继 续 为 其 他 区 域 布置 灯具 图 形 ， 结 果 如 图 12-20 所 示 。 
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图 12-19 放置 吊灯 图 12-20 布置 结果 

[四 绘制 灯具 图 例 表 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 3924X3349 的 矩形 。 调 用 X【 分解 】 命 
令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 ， 结 果 如 图 12-21 所 示 。 

[到 在 命令 行 中 输入 CO， 调 用 【 复制 】 命 令 ， 从 顶 面 布置 图 中 移动 复制 灯具 图 例 至 表格 中 ， 结 
如 图 12-22 所 示 。 

[G 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 表格 中 绘制 文字 标注 ， 结 果 如 图 12-23 所 示 。 


图 图 例 
2 EI 
S| 遂 汝 | 及 顶灯 
圭 过 | 客厅 出 风口 
0 3 * | 斗 胆 射 灯 
图 12-21 绘制 表格 图 12-22 复制 图 例 图 12-23 ”绘制 标注 文字 


ma( 1 213:2 标高 标注 和 文字 标注 es 


顶 面 的 标高 有 助 于 了 解 顶 面 造型 的 距 地 高 度 ， 通 过 高 度 的 差别 ， 可 以 表现 项 面 造型 之 间 的 落差 关 
系 。 另 外 ， 顶 面 材料 的 文字 标注 也 是 必要 的 ， 有 助 于 了 解 项 面 造型 材料 的 种 类 ， 为 施工 提供 指导 。 
【练习 12-4】: 绘制 标高 标注 与 文字 标注 
介绍 绘制 标高 标注 与 文字 标注 的 方法 ， 难 度 : 六 
国 素材 文件 路 径 ， 素材 \ 第 12 章 \12-3 布 置顶 棚 灯具 dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素 林 第 12 章 \12-4 绘 制 标高 标注 与 文字 标注 dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 第 12 章 \12.4 绘 制 标高 标注 与 文字 标注 MP4 


下 面 介绍 绘制 标高 标注 与 文字 标注 的 操作 步骤 。 


绘制 住宅 项 布置 国 307 


[如 插入 标高 图 块 。 在 命令 行 中 输入 TI， 调用 【 插入 】 命 令 ， 弹 出 【 插入 】 对 话 框 ， 选 择 【 标高 】 
图 块 ， 如 图 12-24 所 示 。 
[办 单 击 【 确定 】 按钮 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 :INSERTA/ // 调 用 【 插入】 命令 
指定 插入 点 或 [基点 (B) /比例 (S) /旋转 (R) ] :Se // 选 择 【 比例 】 选 项 
指定 XYz 轴 的 比例 因子 <1>: 2 // 设 置 比例 因子 


单 击 标高 标注 的 插入 点 ， 弹 出 【 编辑 属性 】 对 话 框 ， 输 入 标高 值 ， 如 图 12-25 所 示 。 


FT 


#0 而 本 - BEv 
使 用 地 理 娄 气 进行 定位 EE) 
和 
5 Eh 届 度 WW: 0 0.000 
块 单位 
pe 1 ee ke 
团 统 -比例 四 Wa: 1 3 WN) [上 -TD ] [Fm ER 
看 多角 四 Cm) (Cam 
图 12-24 【插入 】 对 话 框 图 12-25 输入 标高 值 


[如 单 击 【 确定】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 绘 制 标高 标注 的 结果 如 图 12-26 所 示 。 
[办 重复 操作 ， 绘 制 吊 项 区 域 的 标高 标注 ， 结 果 如 图 12-27 所 示 。 


= 
各 重 本 重 - 重 - 本 醒 


TT [I 
图 12-26 绘制 标高 标注 图 12-27 绘制 结果 


[全 继续 执行 1 【 插入 】 命 令 ， 绘 制 标高 标注 的 结果 如 图 12-28 所 示 。 
了 [六 绘制 吊顶 材料 标注 。 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引 线 】 命令 ， 标 注 顶 面 装 饰 材料 ， 结 果 
如 图 12-29 所 示 。 
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本 TIWTTNTI 


| ppm 
| 

i 吉利 着 于 | 

三 = 木 饰 面 | 
E= 一 Sa 二 栅 
| = = 目 Se 

i 自 木 饰 面 兰 三 语 芋 国 慎 
三 三 全 三 1= 三 Eo \— 
卉 和 演 | 至 
图 12-28 ”标注 标高 图 12-29 绘制 多 重 引线 标注 


[全 重复 操作 ， 标 注 其 他 


区 域 的 顶 面 材料 ， 结 果 如 图 12-30 所 示 。 


六 山 理 潜 饰 面 
E 二 川中 加 加 | 。 这 石 疹 板 吊顶 
宇 鲜 让 
三 i Hl 上 司 = 寺 导 
l : 木 饰 面 
I ITI PIT 
Te 饼 EEEEEE 
木 作 面 一 一 一 一 一 二 = 
局 到 Ee 国 目 目 国 E | 
十 iE 三 木 饰 面 
一 一 E 木 饰 面 
上 La Ee 
木 饰 面 EE 至 目 


图 12-30 标注 结果 


绘制 住宅 顶棚 布置 图 


12.3.3 ”标注 图 名 


顶 面 图 绘制 完成 后 ， 需 要 绘制 图 名 和 比例 ， 以 表达 该 图 纸 所 表现 的 范围 和 内 容 。 
【练习 12-5】: 绘制 图 名 标注 
加] | 介绍 绘制 图 名 标注 的 方法 ， 难 度 ， 妇 
| 回 素材 文件 路 径 : 素材 第 12 章 \12-4 绘 制 标高 标注 与 文字 标注 .dwg 
| 加 效果 文件 路 径 ; 素材 第 12 章 \12-5 绘 制图 名 标注 dwg 
| 固 视频 文件 路 径 ， 视 频 第 12 章 \12-5 绘 制图 名 标注 MP4 


下 面 介绍 绘制 图 名 标注 的 操作 步骤 。 
绘制 图 名 和 比例 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 与 比例 标注 ， 结 果 如 图 12-31 


顶 面 布 置 图 ， in 


图 12-31 绘制 图 名 和 比例 标注 
[到 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ,绘制 尺寸 为 5219 x 29 的 矩形 ， 结 果 如 图 12-32 
所 示 。 


图 12-32 ”绘制 矩形 
[了 B 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 选 择 名 称 为 SOLID 的 图 案 ， 拾 取 和 拢 形 
为 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 12-33 所 示 。 


图 12-33 ”填充 图 案 
调用 M 【 移动 】 命令 ， 将 填充 图 案 后 的 矩形 移动 至 图 名 和 比例 标注 的 下 方 。 调 用 L【 直线 ] 命 
令 ， 在 矩形 下 方 绘制 同等 长 度 的 直线 ， 结 果 如 图 12-34 所 示 。 


顶 面 布置 图 1: 100 


图 12-34 绘制 线段 
尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命令 ， 为 项 面 图 绘制 尺寸 标注 ， 结 果 如 
图 12-35 所 示 。 
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1800 Tf 2600 一 2800 ff 3000 + 500 
由 | 三 
a 
上 上 全 各 理 漆 饰 面 
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| 上 国 汪 二 目 | 
另 别 | mm IE 引 -| 未 可 而 
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Ff 国 国 置 司 | 
木 亿 面 = = | 
Ee 目 
a Er 木 饰 面 
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木 饰 面 司 
图 例 
[Tn 
对 | 受 顶 灯 
4750 2800 3700 至 | 
1 0 | | 
顶 面 布置 图 ， 


图 12-35 ”绘制 尺寸 标注 


沿用 本 章 所 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 12-36 所 示 的 别墅 一 层 顶 面 布 置 图 。 
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别 时 一 层 顶 面 布置 图 


1:100 


图 12-36 绘制 别墅 一 层 项 面 布 置 图 


室内 立 面 图 是 将 房屋 的 室内 墙 面 按 内 视 符号 的 指向 ， 向 直立 投影 面 
所 做 的 正 投 影 图 。 立 面 图 用 于 反映 室内 垂直 空间 垂直 方向 的 装饰 设计 形 
式 、 尺 寸 与 做 法 、 材 料 与 色彩 的 选用 等 内 容 ， 是 装饰 工程 施工 图 中 的 主 
要 图 样 之 一 ， 是 确定 墙 面 做 法 的 主要 依据 。 


第 13 章 


绘制 住宅 立 面 图 


一 -二 二 


~ | 


13.1 室内 装潢 设计 立 面 图 概述 


室内 墙 立 面 的 设计 效果 表达 了 居室 的 装饰 风格 ， 成 为 居室 装饰 装潢 的 重点 。 本 节 介绍 室内 装 
潢 设计 立 面 图 的 相关 理论 知识 ， 包 括 立 面 图 的 形成 、 表 达 、 画 法 等 。 


加 (13.1.1 ”室内 立 面 图 的 形成 与 表达 方式 Eee 


室内 立 面 图 除了 表达 非 固定 家 具 、 装 饰 构件 等 的 情况 外 ， 还 应 包括 投影 方向 可 见 的 室内 轮廓 
线 和 装饰 构造 ， 门 窗 、 墙 面 做 法 ， 固 定 家 具 ， 灯具 等 内 容 以 及 必要 的 尺寸 和 标高 。 
在 绘制 室内 顶棚 轮廓 线 时 ， 可 以 依据 实际 情况 ， 选 择 只 表达 吊顶 或 同时 表达 吊顶 及 结构 


顶棚 。 
室内 立 面 图 一 般 不 绘制 虚线 ， 立 面 图 的 外 轮廓 线 用 粗 实 线 来 表示 ， 墙 面 上 的 门窗 及 凹凸 于 墙 
面 的 造型 用 中 实 线 来 表示 ， 另 外 的 图 示 内 容 、 尺 寸 标注 、 引 出 线 等 用 细 实 线 来 表示 。 

室内 立 面 图 的 常用 绘制 比例 为 1 : 50。 

图 13-1 所 示 为 绘制 完成 的 室内 立 面 图 。 
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主 革 6B 立 面 图 1. 50 


图 13-1 室内 立 面 图 


13.1.2 ”室内 立 面 图 的 识 读 


下 面 以 图 13-1 所 示 的 室内 立 面 图 为 例 ， 介 绍 识 读 立 面 图 的 方法 。 

1) 首先 确定 要 识 读 的 室内 立 面 图 所 在 的 房间 位 置 ， 按 照 房间 的 顺序 识 读 室内 立 面 图 。 根 据 平 
面 布置 图 中 内 视 符号 的 指向 编号 为 立 面 图 命名 。 

2) 在 平面 布置 图 中 明确 该 墙 面 位 置 有 哪些 固定 家 具 和 室内 陈设 等 ， 并 注意 其 定型 、 定 位 尺寸， 
做 到 对 所 读 的 墙 柱 面 位 置 的 家 具 陈设 有 一 个 基本 的 了 解 。 图 13-1 所 示 的 背景 墙 方 格 造型 长 宽 尺 寸 为 
120mm， 每 个 方 格 之 间 的 距离 为 180mm， 背 景 墙 与 地 面 的 距离 为 560nm， 与 顶 面 的 距离 为 400mm。 

3) 浏览 待 识 读 的 室内 立 面 图 ”了解 所 识 读 立 面 的 装饰 形式 及 变化 。 图 13-1 所 示 的 立 面 图 反映 
了 从 左 到 右 客厅 墙 面 及 相连 的 台阶 、 阳 台 了 方向 的 全 貌 。 

4) 识 读 室 内 立 面 图 ， 注 意 墙 面 装饰 造型 及 装饰 面 的 尺寸 、 范 围 、 选 材 、 颜 色 及 相应 的 做 法 。 
从 图 13-1 所 示 中 可 以 看 到 ， 电 视 背 景 墙 的 主要 制作 材料 为 肌理 纹 墙纸 ， 上 下 设计 制作 漫 反射 软 管 灯 
带 ， 富 有 动感 。 左 边 台 阶 墙 面 制作 方 格 造型 ， 白 色 哑 光 漆 饰 面 。 吊 项 位 的 造型 以 石膏 板 封顶 ， 再 
刷 上 白色 的 乳胶 漆 ， 制 作 嵌 入 式 简 灯 。 

5) 查看 立 面 标高 、 其 他 细部 尺寸 、 索 引 符号 等 。 客 厅 顶 棚 最 高 为 2800mm。 


呈 ( 13.1.3 ”室内 立 面 图 的 图 示 内 容 JS 


室内 立 面 图 的 图 示 内 容 如 下 。 
1) 室内 立 面 轮廓 线 ， 项 棚 有 吊顶 时 可 以 画 出 吊顶 、 鸡 级 、 灯 覃 等 前 切 轮廓 线 ， 用 粗 实 线 来 表 


第 13 齐 | 
绘制 住宅 立 面 图 


示 ; 南面 与 吊顶 的 收口 形式 ， 可 见 的 灯具 投影 图 等 。 

2) 墙 面 装饰 造型 及 陈设 ， 比 如 壁挂 、 工 艺 品 、 门 窗 造 型 及 分 隔 、 墙 面 灯具 等 装饰 内 容 。 

3) 装饰 材料 的 名 称 、 立 面 的 尺寸 、 标 高 以 及 必要 的 做 法 说 明 。 图 外 标注 一 至 两 道 垂直 和 水 平 
方向 的 尺寸 ， 以 及 楼 地 面 、 顶 棚 等 的 装饰 标高 ， 图 内 需 标注 主要 装饰 造型 的 定型 、 定 位 尺寸 。 做 
法 标注 需要 用 带 箭头 的 细 实 线 引 出 。 

4) 绘制 附 墙 的 固定 家 具 及 造型 。 

5) 绘制 索引 符号 、 图 名 和 比例 。 


转 ( 13.1.4 ”室内 立 面 图 的 画 法 JS 


在 平面 图 上 确定 立 面 图 所 要 表现 的 墙 面 ， 根 据 室内 顶棚 标高 及 墙 面 的 宽度 ， 绘 制 立 面 轮廓 线 。 

在 轮廓 线 内 绘制 墙 面 各 装饰 造型 的 轮廓 线 ， 再 在 轮廓 线 内 绘制 装饰 造型 。 绘 制图 案 填 充 ， 初 步 展现 立 

面 装饰 效果 。 往 立 面 图 中 调 入 立 面 家 具 图 块 ， 绘 制 立 面 尺寸 标注 、 材 料 标注 以 及 简要 的 做 法 说 明 。 
绘制 索引 符号 、 图 名 比例 标注 ， 完 成 室内 立 面 图 的 绘制 。 


13.2 客厅 A 立 面 图 


客厅 A 立 面 图 表达 了 连接 客厅 与 餐厅 过 道口 立 面 的 装饰 效果 。 由 于 居室 的 装饰 风格 为 田园 风 
格 ， 因 此 过 道口 制作 成 了 拱 形 ， 并 使 用 仿古 砖 饰 面 ， 体 现 了 风格 装饰 元 素 。 


【练习 13-1】: 绘制 客厅 A 立 面 图 


下 面 介绍 绘制 客厅 A 立 面 图 的 操作 步骤 。 
[好 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \11-11 绘 制 尺寸 标注 与 文字 标注 .dwg” 
文件 ， 参 考 平面 布置 图 绘制 立 面 图 。 

[加 定义 立 面 区域 。 调 用 REC 【 矩形 】 命令， 在 平面 布置 图 中 选择 待 绘制 立 面 图 的 区 域 。 调 用 CO 
【复制 】 命令 ， 将 选 定 的 区 域 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 13-2 所 示 。 


本 


图 13-2 ”整理 图 形 
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[好 绘制 立 面 轮廓 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 5000 x 3400 的 和 矩形。 调用 X 【分解 ] 命令 ， 
分 解 和 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 13-3 


所 示 。 
[了 8 填 充 墙 体 图 案 。 在 命令 行 中 输入 也 ， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 


置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-4 所 示 。 


比例 G5) 
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5000 


口 构 独 纸 间 四 


至 下 
同 邦 仿 旺 认 原点 中) 


图 13-3 ”绘制 立 面 轮 廉 图 13-4 


框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 13-5 所 示 。 
[办 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 
【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-6 所 示 。 


设置 参数 
只 在 【边界 】 选 项 组 下 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 回 ， 单 击 拾取 墙 体 轮廓 ， 按 Enter 键 返 


h 输 入 T， 选 择 【 设 


边界 
国 jh 
区 测 p 进 技 换 四 


对 话 


设置 】 选项 ， 弹 出 


HEX >" 


AEHL 


ss 村 图 13-6 
[让 在 该 对 话 框 中 选择 【 添加 : 拾取 点 】 填充 方式 ， 选 择 墙 体 轮廓 作为 填充 
图 13-7 所 示 。 


py 


设置 参数 


区 域 ， 填 充 结果 如 


绘制 住宅 立 面 图 


[@B 绘制 吊顶 位 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 墙 体 轮廓 线 。 调 用 TR【 修剪 命令， 修剪 线段 ， 结 果 
如 图 13-8 所 示 。 


30 
128 


图 13-8 修剪 线段 

[如 调用 REC【 矩形 命令， 绘制 尺寸 为 250 x 200 的 矩形 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ， 修 剪 多 余 线段 ， 
结果 如 图 13-9 所 示 。 

了 9 绘制 木 龙 骨 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 13-10 所 示 。 


多 国 ===== 国 到 sd == 


1038 200 1038 i200 1038 00 


妃 hd 如 0 如 如 


SSSSSSSSSSASSAR 


ZI 现 pp zz 
图 13-9 绘制 矩形 图 13-10 绘制 直线 


加 外 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 甜 形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 30X 40 的 矩形 ， 结 果 如 图 13-11 所 示 。 
在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 在 矩形 中 绘制 对 角 线 ， 结 果 如 图 13-12 所 示 。 


ZHEN 
a 闫 cao 靖 aaaaaaass 全 


ESSSSSSSSSSSSSSSS 


IGG HII GSI ER 多 
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SS 
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SSSSSSSSS 
SSSSSS 


图 13-11 绘制 矩形 图 13-12 绘制 对 角 线 
了 绘制 造型 拱门 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 和 TR【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 。 调 用 REC【 甜 形 】 
命令 ， 绘 制 尺 寸 为 2438 xX 200 的 和 矩形， 结果 如 图 13-13 所 示 。 
本 9》 在 命令 行 中 输入 A， 调 用 【 圆 弧 ] 命令 ， 绘 制 圆 法 ， 结 果 如 图 13-14 所 示 。 


| 2700 习 
3 
2 
图 13-13 绘制 矩形 图 13-14 绘制 圆 弧 
填充 木 饰 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 


【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-15 所 示 。 
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日 


办 在 【边界 】 选项 组 下 单 击 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 轮廓 ， 按 Enter 键 返 
框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 13-16 所 示 。 


对 话 


前 度 和 比 创 
角度 人 


Da 相对 图 猎 空间 人 


2 | | 


四 二 用 当前 原点 0 
刁 指定 的 原点 
单 上 以 设 和 原点 
加 点 认为 四 园 0) 


回 存 信 为 赎 认 原点 外) 


图 13-15 设置 参数 | 图 13-16 ”填充 图 案 

8 填充 风化 砂岩 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-17 所 示 。 

了 在 该 对 话 框 中 选择 【添加 : 拾取 点 】 填充 方式 ， 选 择 墙 体 轮 廓 作为 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 
图 13-18 所 示 。 


EE 
a 
典型 0) 

本 四 
Ht) 

相间 

自 定义 图 宕 由 ) 
其 和 比 便 
角度 局 ) 

6 


SS 


比例 名) 
| 


哆 


[kal 门 相国 明 空间 外 


加 坟 充 原点 

晶 忆 有 当前 原点 CD 

侣 指定 的 原点 

单 击 以 设置 新 原点 

加 默认 为 边界 世 围 o0) 
在 


图 13-18 填充 效果 
了 有》 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 弹 出 
【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 ANSI31 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 13 ， 选 择 填充 区 域 ， 
填充 结果 如 图 13-19 所 示 。 

E 双 填充 仿古 砖 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-20 所 示 。 


绘制 住宅 立 面 图 


ZONG 
| 


国 关 联 只 


口 守 由 立 的 本 案 坟 充 (中 

总 图 序 们 

于 于 边界 之 后 了 

图 层 蕊 ) 

荚 用 当前 项 了 | 

表明 度 吕 : 

Drrarer 加 
oil 


nt 


II I 一 -一 一 一 局 

图 13-19 ”填充 图 案 图 13-20 设置 参数 
在 【边界 】 选 项 组 下 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 轮廓 ， 按 Enter 键 返回 对 话 
框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 13-21 所 示 。 


| | 


也 绘制 仿古 砖 填充 图 案 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 
果 如 图 13-22 所 示 。 
7 
图 13-21 填充 效果 图 13-22 偏 移 直线 


节 在 命令 行 中 输入 AR， 调 用 【 阵列 】 命令 ,命令 行 操作 如 下 。 


命令 : ARRAYY // 调 用 【 阵列 ] 命令 
选择 对 象 :指定 对 角 点 :找到 2 个 // 选 择 上 一 步骤 所 绘制 的 直线 
选择 对 象 :输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PO) ] < 路 径 > :PRw 

// 选 择 【 路 径 (PR) 】 选项 
类 型 = 路 径 关联 = 是 
选择 路 径 曲 线 : // 选 择 下 方 的 弧 线 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (I) /对 齐 项 目 (A) /2 
方向 (Z) /退出 (X) ] < 退出 >: 工 // 选 择 【 项 目 (I) 】 选 项 
指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E) ]<91>:135w 
最 大 项 目 数 =21x 
指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 径 (F) /表达 式 (E)]<21>:20 
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选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 (I) / 行 (R) / 层 (L) /对 齐 项 目 (A) /Zz 
方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 >:* 取 消 * 
// 按 回 车 键 退 出 命令 的 操作 ， 结 果 如 图 13-23 所 示 


加 9 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 折断 线 ， 结 果 如 图 13-24 所 示 。 


图 13-23 ”阵列 复制 图 形 图 13-24 绘制 折断 线 

四 插入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 13 章 \ 家 具 图 例 .4wg” 文 件 ， 将 其 
中 的 吊灯 、 组 合 沙发 等 图 例 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 13-25 所 示 。 

了 好 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 标注 的 结果 如 图 13-26 
所 示 。 


多 EE 


SIIII GSIIIIIIGIIIIIII SIIIIIIII YI 
‘Ee 1 用 一 一 一 


因 轩 图 
NSNSN 


NS 


| 贡 网 下 50 1200 2700 700 1750 
KAN 4600 


图 13-25 调 入 图 例 ”图 13-26 绘制 尺寸 标注 
了 如 材料 标注 。 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引线 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 材料 标注 文字 ， 结 果 
如 图 13-27 所 示 。 


局 | 木 饰 面 
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灯 
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引 I 风化 翅 央 
司 S 
站 
人 2700 200;, i; 750 
4600 1 


图 13-27 绘制 引线 标注 


EBEE 
绘制 住宅 立 面 图 31 9 


蕉 图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 ] 命令 ， 绘 制图 名 和 比例 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 在 图 名 和 比例 
下 方 绘制 两 条 下 画 线 ， 并 将 其 中 一 条 下 画 线 的 宽度 更 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 13-28 所 示 。 


木 饰 面 
天 花 位 
灯 
古 砖 饰 面 
加 
司 风化 砂岩 
PD 2700 200, ; 750 
4600 | 


A 立 
图 13-28 ”绘制 图 名 标注 


13.3 主 卧 B 立 面 图 


主 卧 室 B 立 面 图 表示 了 双人 床 背景 墙 的 制作 效果 。 卧 室 立 面 图 的 制作 继续 继承 田园 装饰 风格 ， 
使 用 仿古 砖 为 主要 的 装饰 材料 。 另 外 ， 还 设计 制作 了 拉 皮 软 包 饰 面 ， 古 典 风格 与 现代 风格 在 这 里 
碰撞 ， 成 为 居室 的 装饰 亮点 。 


【练习 13-2】: 绘制 主 甲 B 立 面 图 . 

MO 介绍 绘制 主 卧 B 立 面 图 的 方法 ， 难 度 ， 父 交 父 
| 加 来 材 文件 路 径 ， 素材 第 11 章 \11-11 绘 制 尺寸 标注 与 文字 标注 dwg 

| 国光 果 文件 路 径 ， 素材 第 3 章 \13-2 给 制 主 四 B 立 面 图 .dws 

| 加 视频 文件 路 径 ， 视频 第 13 章 \13-2 给 制 主 四 B 立 面 图 MP4 


下 面 介绍 绘制 主 卧 B 立 面 图 的 操作 步骤 。 
按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \11-11 绘 制 尺 寸 标注 与 文字 标注 -dwg” 
文件 ， 参 考 平 面 布置 图 绘制 立 面 图 。 
[加 定义 立 面 区 域 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 中 选择 待 绘制 立 面 图 的 区 域 。 调 用 CO 
【复制 】 命令 ， 将 选 定 的 区 域 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 13-29 所 示 。 
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图 13-29 整理 图 形 
[@ 国 绘制 立 面 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 ] 命令 ， 绘 制 多 段 线 ， 结 果 如 图 13-30 所 示 。 
绘制 墙 体 。 调 用 X 【 分 解 】 命 令 ， 分 解 多 段 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 多 段 线 。 调 用 TR 
【修剪 】 命令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 13-31 所 示 。 


5300 
司 498， 可 
局 100 
498， 
图 13-30 绘制 立 面 轮 廊 图 13-31 绘制 墙 体 
填充 墙 体 图 案 。 在 命令 行 中 输入 理 ， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 


置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-CONC 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 1， 
如 图 13-32 所 示 。 
[选择 墙 体 为 填充 区 域 ， 盾 讽 千 吉 果 如 图 13-33 所 示 。 


前 度 和 比 便 
角度 凤 ) 比 半 后 )， 
o 1 


相 于 图 纸 空间 下 


| 


国 存 入 为 Bi 原点 


图 13-32 设置 参数 图 13-33 填充 图 案 
[2 绘制 吊顶 位 。 调 用 O [【 偏 移 】 命令 和 TR【 修剪 】 命令， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 13-34 所 示 。 


绘制 住宅 立 面 图 


图 1334 绘制 顶 位 
[ 卫 绘制 木 龙骨 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 13-35 
所 示 。 
[四 调用 REC 【 珑 形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 20 x 30 的 矩形 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 在 和 矩形 内 绘制 对 角 
线 ,和 aad 36 所 示 。 


re 


7 
30 1333 7147 591 
“ 往 ia ao 
图 13-35 绘制 木 龙骨 图 13-36 绘制 图 形 


四) 重复 调用 REC [【 矩形 】 命 令 和 L 命令 ， A 结果 如 图 13-37 所 示 。 


Tr FT 


图 13-37 绘制 结果 
BE 绘制 原 建筑 窗 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 墙 线 ， 结 果 如 
图 13-38 所 示 。 
加 绘制 窗台 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 1245 x 30 的 和 矩形。 调用 F【 圆 角 】 命令， 设置 圆 
角 半 径 为 15， Ep 和风 氏 作 ,4 结果 如 图 13-39 所 示 。 


图 13-38 绘制 窗户 图 13-39 绘制 窗台 
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了 加) 填充 石材 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-40 所 示 。 
在 【边界 】 选 项 组 下 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按钮 国 ， 单 击 拾取 填充 轮廓 ， 按 Enter 键 返 


二 


择 【 设 


对 话 


框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 13-41 所 示 。 


司 sth- 


| EE 
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。 因 


图 1341 填充 图 案 
调用 REC 和 矩形】 命令， 绘制 尺寸 为 1080 x 80 的 矩形 。 调 用 X【 


图 13-40 设置 参数 


绘制 窗 合 上 方 的 吊 项 。 


分 解 】 


命令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 前 矩形 边 ， 结 果 


如 图 13-42 所 示 。 


图 13-42 绘制 吊顶 
加 调用 L 【直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 ] 命令 ,修剪 线 段 ， 结 果 妇 


13-43 所 示 


o 


绘制 木 龙骨 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 20 x 30 的 和 矩 形 。 调 用 L【 直线 】 命令 ,绘制 
i 结果 如 图 13.44 所 示 。 
wd 
2 | EE | 
图 13-43 ”修剪 线段 图 13-44 绘制 木 龙骨 
加 绘制 立 面 窗 。 调 用 O [【 偏 移 】 命 令 和 TR 【 修剪 ] 命令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 13-45 所 示 。 
了 填充 玻璃 窗 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 


【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-46 所 示 。 


绘制 住宅 立 面 图 3 3 


图 13-46 设置 参数 


Eg) 在 【边界 】 选 项 组 下 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 轮廓 ， 按 Enter 键 返回 对 话 
框 ， 单 击 【 确定 】 按钮， 关闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 13-47 所 示 。 

EEB 绘制 背景 墙 轮廓 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 2000 x 2700 的 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 
令 ， 设 置 偏 移 距离 为 60， 向 内 偏 移 矩形 ， 结 果 如 图 13-48 所 示 。 


ep 


TO 二 四 四 ry 


图 13-47 填充 图 案 图 13-48 绘制 办 廉 
到 绘制 背景 墙 装饰 。 调 用 X 【 分 解 】 命令 ， 分 解 偏 移 得 到 的 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 
形 边 ， 结 果 如 图 13-49 所 示 。 

区 调用 0O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 线段 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 对 偏 移 得 到 的 线段 进行 修剪 处 理 ， 结 
果 如 图 13-50 所 示 。 


| 


图 13-49 偏 移 线段 图 13-50 修剪 线段 
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填充 背景 墙 图 案 。 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 


5， 填 充 结果 如 图 13-51 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 HONEY 的 图 案 ， 设置 填充 比例 为 


四 调用 X [ 分解] 命令 ， 分 解 填充 图 案 。 调 用 E【 删除 】 命令 ， 删 除 填充 轮廓 线 ， 结 果 如 图 13-52 


所 示 。 


于 填充 仿古 砖 图 案 。 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 
也 在 【边界 】 选项 组 
框 ， 单 击 【 确定 ] 按钮 


| = 
| 引 
角度 和 比例 

比例 名 ) 

四 


占 观 向 由 ] 相 对 国 托 空间 引 ) 
[ 


[EE 上 
加 使 用 当前 原点 了) 


图 13-53 设置 参数 图 13-54 填充 图 案 


图 13-52 ”删除 轮廓 线 
在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-53 所 示 。 
下 单 击 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 回 ， 单 击 拾取 填充 轮廓 ， 按 Enter 键 返 
， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 13-54 所 示 。 


器 


对 话 


好 插 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 13 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 ， 将 其 


中 的 吊灯 、 组 合 沙发 等 


图 形 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 13-55 所 示 。 


好 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 标注 的 结果 如 图 13-56 


所 示 。 


绘制 住宅 立 面 图 


昌 


L400 


2100 
3000 


500 | 


100 jj 2000 


1298 ) 1200 | 


5598 


如 图 13-57 所 示 。 


调 出 风口 


图 13-55 调 入 图 例 和 
BE 四 材料 标注 。 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 有 


的 皮 


成 品 壁灯 - 


仿古 砖 一 和 


图 13-56 绘制 尺寸 标注 
【 多 重 引线 】 命 令 ， 为 立 面 


2100 


500 


图 绘制 立 面 材料 标注 ， 结 果 
天 花 位 
原 建筑 
| 石村 


5598 


图 13-57 绘制 引线 标注 


图 名 标注 。 调 用 MT【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 名 和 上 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 在 图 名 和 
比例 下 方 绘制 两 条 下 画 线 ， 并 将 其 中 一 条 下 画 线 的 宽度 更 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 13-58 所 示 。 


jsop 


天 花 位 


2100 
3000 


2000 i _ 18 i 1200 


5598 


主 卧 B 立 面 图 150 
图 13-58 绘制 图 名 标注 


夭 建 筑 和 
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13.4 厨房 D 立 面 图 


厨房 D 立 面 图 表示 了 橱柜 的 制作 效果 。 司 房 墙 面 沿袭 了 客厅 墙 面 的 装饰 样式 ， 使 用 风化 砂岩 来 
装饰 。 另 外 ， 橱 柜 的 材料 选用 的 是 实木 ， 突 出 了 居室 田园 风格 的 装饰 元 素 。 


【 练习 13-3 】: 绘制 厨房 D 立 面 图 

8 国 | 介绍 绘制 厨房 D 立 面 图 的 方法 ， 难度， 妇女 妆 

nen | 加 素材 文件 路 径 ， 素材 第 11 章 \11-11 绘 制 尺 寸 标注 与 文字 标注 .dwg 

| 贺 效 果 文 件 路径 ， 素材 第 13 章 \13-3 给 制导 房 D 立 面 图 dwg 

加 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 13 章 \13-3 绘 制 厨房 D 立 面 图 .MP4 
下 面 介绍 绘制 厨房 D 立 面 图 的 操作 步 又 。 

[各 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \11-11 绘 制 尺 寸 标 注 与 文字 标注 .dwg” 

文件 ， 参 考 平面 布置 图 绘制 立 面 图 。 

定义 立 面 区 域 。 调 用 REC【 矩形 】 命令， 在 平面 布置 图 中 选择 待 绘制 立 面 图 的 区 域 。 调 用 CO 

【 复制 】 命令 ， 将 选 定 的 区 域 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 13-59 所 示 。 


全 恒 “二 


图 13-59 ”整理 图 形 
[ 国 绘制 立 面 轮廓 。 调 用 REC 【 珑 形 】、X 【分 解 】、O 【 偏 移 】 和 TR [【 修剪 】 命 令 ， 绘 制 立 面 轮 
廓 。 调 用 H 【 图 案 填充 】 命 令 ， 填 充 立 面 轮廓 ， 结 果 如 图 13-60 所 示 。 
[如 绘制 吊顶 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 向 下 偏 移 墙 线 ， 结 果 如 图 13-61 所 示 。 


GIGIIY III 
8 2 


吻 


9 


| PI DIDIIII I I I 
图 13-60 绘制 立 面 轮廓 图 13-61 绘制 吊顶 


[绘制 木 龙 骨 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 和 TR [ 修剪 】 命令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 。 调 用 REC【 矩形 】 命 


3400 


绘制 住宅 立 面 图 3 2 7 


令 ， 绘 制 尺寸 为 40 Xx 30 的 矩形 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 13-62 所 示 。 
[全 绘制 橱柜 轮廓 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 墙 线 ， 结 果 如 
图 13-63 所 示 。 


Sm i /mm mm i |, 本 
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图 13-62 绘制 木 龙 骨 图 13-63 ”绘制 轮廓 线 


[了 W 绘制 橱柜 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 13- ri 

[@B 绘制 橱柜 门 造型 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 橱 柜 轮廓 线 向 内 偏 移 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 

置 贺 角 半径 为 0， 寺 押 损 攻 的 纶 序 线 执行 四 有 信 剖 ， 结果 如 图 13-65 所 示 。 
2 


| _ Lho 
9 ho 
383|383| 1100 地 | 电 383 M30 
IIIIIIIII IIIIIISI I ISHII 
图 13-64 绘制 橱柜 图 13-65 ”绘制 门 


[在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 13-66 所 示 。 
了 重复 操作 ， 沿 用 上 述 的 偏 移 距离 ， 向 内 偏 移 橱柜 轮廓 线 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 对 偏 移 得 到 的 
线段 进行 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 13-67 所 示 。 


GIGIIIIIIIIII I 
人 | | 


“= SIIIIIIIIIIIIIIIIII I GISII I II 
图 13-66 修剪 线段 图 13-67 操作 结果 
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加 绘制 柜 门 把 手 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 13 的 圆 形 ， 结 果 如 图 13-68 
所 示 。 


oo 


图 13-68 ”绘制 门 把 手 
有 绘制 柜 门 开启 方向 线 。 调 用 PL 【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 对 角 线 ， 并 将 线段 的 线 型 设置 为 虚线 ， 结 
果 如 图 13-69 所 示 。 
有 加 绘制 碗 橱 。 调 用 REC 【 和 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 210 x 867 的 和 矩形。 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设置 
人 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 13-70 所 示 。 
i i i 
| | |」 上 的 


1 


[Usd9 


I III I I GIGIIIIIIIIIII GI 
图 13-69 绘制 多 段 线 图 13-70 ”绘制 碗 橱 


外 了 插入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 13 章 \ 家 具 图 例 .4wg” 文 件 ， 将 其 
中 的 厨具 图 例 复制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 13-71 所 示 。 

了 加 填充 马赛 克 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 13-72 所 示 。 
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J 观 和 n 口 要 图纸 实 间 G) 
BE 1 
wh Eales 和 二 原点 


醒 使 有 当前 原点 品 ) 


了 EU Wa 写 团 em 
ED Cw 0 
i i NS 图 13-72 设置 参数 


在 【边界 】 选 项 组 下 单 击 


框 ， 


也 填充 风化 砂岩 图 案 。 


有) 材料 标注 。 


【 添加 
击 【 确定 】 按钮， 关闭 对 话 框 ， 


单 


结果 如 图 


: 拾取 点 】 按钮 图 ， 
填充 结果 如 图 13-73 所 示 。 


命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名称 为 AR-B8 
为 1， 对 墙 体 执行 填充 操作 ， 


13-74 所 示 。 


单 击 拾取 填充 轮廓 ， 按 Enter 键 返 


绘制 住宅 立 面 图 
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日 


对 话 


十 


ph 输入 T， 选 择 
设置 填充 比例 


在 命令 行 中 


16C 的 图 案 ， 


LL 


FEE 
EE 


图 13-73 ”填充 图 案 


图 13- 二 省 
尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， bn 【线性 标注 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 标注 的 结果 如 


0 


图 13-75 所 示 。 


如 图 13-76 所 示 。 
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图 13-75 绘制 尺寸 标注 
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图 13-76 绘制 材料 标注 


| 


命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引 线 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 立 面 材料 标注 ， 结 果 


li ee 


天 花 位 
风化 砂岩 
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9) 图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 在 图 名 和 
比例 下 方 绘制 两 条 下 画 线 ， 并 将 其 中 一 条 下 画 线 的 宽度 更 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 13-77 所 示 。 


男 司 


天 花 位 

风化 砂岩 

马赛 克 饰 面 
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相配 定做 
al 

383;383; 1102 。 ;383;383;383;383 

3400 


厨房 D 立 面 图 L150 


图 13-77 绘制 图 名 标注 


13.5 卫生 间 B 立 面 图 


卫生 间 B 立 面 图 表现 的 是 淋浴 器 和 马桶 所 在 的 墙 面 。 卫 生 间 的 墙 面 装饰 材料 为 马赛 克 ， 不 仅 可 
以 与 客厅 、 和 餐厅 等 区 域 相 区 别 ， 又 没有 脱离 田园 装饰 风格 范畴 。 


【练习 13-4】: 绘制 卫生 间 B 立 而 图 再 
介绍 绘制 卫生 间 B 立 面 图 的 方法 ， 难 度 ， 女 妆 妆 
轩 素材 文件 路 径 ， 素材 第 11 章 \11-11 绘 制 尺寸 标注 与 文字 标注 dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 13 章 \13-4 绘 制 卫生 间 B 立 面 图 .dwg 
| 图 视频 文件 路 径 : 视频 第 13 章 \13-4 给 制 卫 生 间 B 立 面 图 MP4 


下 面 介绍 绘制 卫生 间 B 立 面 图 的 操作 步骤 。 

[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 11 章 \11-11 绘 制 尺寸 标注 与 文字 标注 .4wg” 
文件 ， 参 考 平面 布置 图 绘制 立 面 图 。 

[加 定义 立 面 区 域 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 在 平面 布置 图 中 选择 待 绘 制 立 面 图 的 区 域 。 调 用 CO 
【复制 】 命 令 ， 将 选 定 的 区 域 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 13-78 所 示 。 
绘制 立 面 轮廓 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 3400 Xx 2400 的 和 矩形。 调用 X【 分 解 】 命 
令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 矩形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 矩 形 边 。 
命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 弹 出 


绘制 住宅 立 面 图 3 3 | 


【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 分 别 为 AR-CONC ( 填充 比例 为 1 ) 、ANSI31 ( 填充 比例 
为 21 ) 的 图 案 ， 填充 立 面 轮廓 ， 结 果 如 图 13-79 所 示 。 


图 13-78 ”整理 图 形 图 13-79 ”绘制 立 面 轮廓 
[四 绘制 吊顶 轮廓 线 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令， 偏 移 墙 线 ， 结 果 如 图 13-80 所 示 。 
只 绘制 木 龙骨 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 和 TR[【 修剪 】 命令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 13-81 
所 示 。 


III I 
| | 


454 1 556 501 ，509 


图 13-80 绘制 吊顶 轮 廊 线 图 13-81 绘制 木 龙 骨 
[gz 调用 REC [【 矩形 】 命令， 绘制 尺寸 为 30 xX 20 的 和 矩形。 调用 L【 直线 】 命 令 ， 在 和 矩形 内 绘制 对 角 
线 ， 结 果 如 图 13-82 所 示 。 


图 13-82 绘制 对 角 线 
[ 卫 绘制 原 建筑 窗 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命令 ,绘制 尺 寸 为 1600 x 600 的 和 矩形。 调用 X【 分 解 ] 命令 ， 
分 解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 和 矩形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 矩形 边 ， 结 果 如 
图 13-83 所 示 。 
[到 填充 玻璃 窗 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ,选择 名 称 为 AR-RROOF 的 图 
案 ， 定 义 填充 角度 为 45”， 填 充 比 例 为 23， 填 充 结果 如 图 13-84 所 示 。 
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I I GI II 


GIGI 
| | | 


图 13 -83 绘制 窗户 加 图 13- 84 填充 图 案 
多) 插 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 13 章 \ 家 具 图 例 .4wg” 文 件 ， 将 其 
中 的 厨具 图 例 复 制 粘贴 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 13-85 所 示 。 
了 填充 墙 面 马赛 克 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 选 择 名 称 为 ANGLE 的 图 
案 ， 定 义 填充 比例 为 0， 填 充 结果 如 图 13-86 所 示 。 


> 

图 13-85 调 入 图 例 图 13-86 a 
也 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命令 ， 绘 制 尺寸 标注 的 结果 如 图 13- Es 
用 本) 材料 标注 。 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引 线 】 命令 ,为 立 面 图 绘制 立 面 材料 标注 ， 结 
如 图 13-88 所 示 。 


350| 
350| 


天 花 位 
EF 下 
四 入 和 EE 
引 g 中 | | | 自 EEE 相 引导 
村 寺 Es 
§ 3 4 Ete 持 风 ”马赛克 饰 面 
sl™ [pe | 呈 上 HE 上 
§ 日 号 H 上 
|g 原 建筑 窗 花 酒 〔( 选 样 ) 
Ea -i 时 
3 峰 y 三 网 
引 给 马桶 ( 选 样 )- 人 号 四 这 
FE 
600 500 ，570 530 600 ，500 ; 570 ; 530 
2200 三 ”zz |] 


图 13-87 ”绘制 尺寸 标注 图 13-88 绘制 图 名 标注 


给 制 信 宅 立 面 加 3 3 3 


图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 在 图 名 和 
比例 下 方 绘制 两 条 下 画 线 ， 并 将 其 中 一 条 下 画 线 的 宽度 更 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 13-89 所 示 。 


员 天 花 位 

和 

-| 邱 

加 ph 马赛 克 饰 面 
原 建筑 窗 HH) 花 酒 ( 选 样 ) 
本 法术) | 下 成 品 洗手 全 


500 ,570 


600 530 
公 卫 B 立 面 图 150 
图 13-89 ”绘制 图 名 标注 


EA | 


(1) 沿用 本 章 所 讲 的 方法 ， 绘 制 如 图 13-90 所 示 的 别墅 入 户 门 对 景 墙 立 面 图 。 


请 | 1 
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10 10 


580 /580 /580 /580 (540 600 


10 


800 800 j; 900 310 


\w wa 7 
5530 


入 户 门 对 景 墙 立 面 图 150 
图 13-90 绘制 别墅 入 户 门 对 景 墙 立 面 图 
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(2) 沿用 本 章 所 讲 的 方法 ， 绘 制 如 图 13-91 所 示 的 别墅 餐厅 立 面 图 。 


站 -让 WB 
| [ 
| 列 | 久久 久 
| 
| | 
Ey 
失 共 站 一 请 而 乳 肢 兴 00X600 汪 于 
机 术 站 入 一 | 站 的 一 [六 -大理石 好 地 | 
| 可 TT 
| pi | 
济 员 让 加 
中 | | 证 
ia00 3960 £0Y Ti9 ij 1800  ; 1020 ii570 
191 
9760 
餐厅 立 西 图 150 


图 13-91 绘制 别墅 餐厅 立 面 图 


(3) 沿用 本 章 所 讲 的 方法 ， 绘 制 如 图 13-92 所 示 的 别墅 卧室 床 头 立 面 图 。 
SC | 
Le 
| ! Es==3 
广 相 木 线条 丽人 一 
上- 大 到 马 守 友 爹 区 米黄 大 理 石 汪 人 一 | 
a 


4500 


100 


120 


i 1120 ji 960 ji 3360 i 860 ; 1120 ; ;220 
7760 


主 卧 床 头 立 面 图 150 


图 13-92 ”绘制 别墅 卧室 床 头 立 面 图 


办 公 室 间 具有 不 同 于 普通 住宅 的 特点 ， 它 是 由 办 公 、 会 议 、 走 廊 3 

个 区 域 来 构成 内 部 空间 使 用 功能 的 ， 因 此 ， 在 设计 时 要 从 有 利于 办 公 组 

织 以 及 采光 通风 等 角度 考虑 。 办 公 空 间 室 内 设计 的 最 大 目标 就 是 要 为 工 

作 人 员 创造 一 个 舒适 、 方 便 、 卫 生 、 安 全 、 高 效 的 工作 环境 ， 以 便 最 大 

限度 地 提高 员工 的 工作 效率 。 
本 章 以 某 金 融 公司 的 办 公 室 间 为 例 ， 介 绍 办 公 室 间 宝 内 设计 的 基本 第 14 章 


知识 以 及 相关 室内 设计 的 绘制 方法 。 
- 绘制 办 公 室 平面 图 


.1 办 公 室 间 设 计 概述 


国 ( 14.1.1 办公室 设计 的 定义 以 及 目标 JS 


对 办 公 室 进行 设计 装修 前 ， 最 重要 的 就 是 风格 选择 。 一 般 流行 3 种 风格 ， 分 别 为 稳重 凝练 型 、 
现代 型 、 普 遍 适 用 型 。 办 公 室 装修 特别 强调 功能 和 空间 的 利用 ， 必 须 让 空间 发 挥 出 最 大 的 利 
率 ， 且 办 公 室 一 定 要 体现 出 公司 的 独特 文化 。 

1. 办 公 室 设计 的 定义 

办 公 室 是 一 种 处 理 特定 事务 或 提供 服务 的 地 方 ， 而 办 公 室 装修 则 能 恰到好处 地 突出 企业 的 内 
部 文化 ， 同 时 办 公 室 的 装修 风格 也 能 彰显 其 使 用 者 的 性 格 特征 ， 办 公 室 装修 的 好 坏 将 直接 影响 整 
个 企业 的 形象 ， 所 以 随 着 科技 水 平 的 提高 ， 对 于 办 公 室 装修 的 要 求 也 不 再 只 是 单纯 地 给 个 人 提供 
独立 的 空间 ， 更 多 的 是 要 体现 简约 、 时 尚 、 每 适 、 实 用 的 感受 ， 让 身 在 其 中 的 人 有 积极 向 上 的 生 
活 、 工 作 追 求 。 

2. 办 公 室 设计 的 目标 

1) 经 济 实 用 。 一 方面 要 满足 实用 要 求 ， 能 给 办 公 人 员 的 工作 提供 方便 ; 另 一 方面 要 尽量 降低 
费用 ， 即 追求 最 佳 的 功能 费用 比 。 

2) 美观 大 方 。 能 够 充分 满足 人 的 生理 和 心理 需要 ， 创 造 一 个 赏心悦目 的 良好 工作 环境 。 

3) 独 具 品 味 。 办 公 室 是 企业 文化 的 物质 载体 ， 要 努力 体现 企业 物质 文化 和 精神 文化 ， 反 映 企 
业 的 特色 和 形象 ， 对 置身 其 中 的 工作 人 员 产 生 积极 的 、 和 谐 的 影响 。 


ml 1 忆 | 医 2 办 公 室 设计 流程 cg 


办 公 室 的 设计 流程 分 为 施工 前 、 施 工 中 、 施 工 后 期 3 个 阶段 。 下 面 介绍 在 这 3 个 阶段 中 需要 做 的 
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和 
1. 施工 前 
1) 咨询 。 
> 客户 通过 电话 、 到 小 区 办 公 地 点 或 公司 办 公 室 咨询 公司 概况 ; 或 者 是 通过 业务 人 员 主 动 联系 
业主 并 向 其 介绍 。 
> 专业 人 员 (或 设计 师 ) 接待 客户 来 访 ， 详 细 解 答 客户 想 了 解 或 关心 的 问题 。 
> ”客户 考察 装饰 公司 各 方面 的 情况 : 规模 、 价 位 、 设 计 水 平 、 质 量 保障 …… 
> 通过 初步 考察 ， 确 定 上 门 测量 房屋 尺寸 的 时 间 、 地 点 。 
2) 设计 师 现场 测量 。 
> ” 按 约 定时 间 设 计 师 上 门 实地 测量 欲 装修 场所 的 面积 及 其 他 数据 。 
> ”设计 师 详 细 了 解 业主 对 于 装修 的 具体 要 求 和 想法 。 
> 根据 业主 的 要 求 和 所 考察 房屋 的 结构 ， 设 计 师 提出 初步 设计 构思 ， 双 方 沟通 设计 方案 。 
> ”如果 业主 要 求 ， 可 在 设计 师 的 带领 下 参观 样板 间或 正在 施工 的 工地 ， 考 察 施工 质量 。 
3) 商谈 设计 方案 。 
> ”业主 按 约 定时 间 到 公司 办 公 地 点 (或 设计 师 上 门 ) 看 初步 设计 方案 ， 设 计 师 详细 介绍 设计 


思 


> ”业主 根据 平面 图 、 效 果 图 以 及 设计 师 的 具体 介绍 ， 对 设计 方案 提出 意见 并 进行 修改 (或 认可 
通过 ) 。 
4) 确定 装修 方案 。 
> 按 整 理 修改 后 的 设计 方案 做 出 相应 的 装修 工程 预算 。 
> “业主 最 终 确 认 设 计 方案 并 安排 设计 师 出 施工 图 。 
> “设计 师 配 合 业主 仔 细 了 解 装修 工程 预算 ， 落 实施 工 项 目 ， 并 检查 核实 预算 中 的 单价 、 数 量 等 
内 容 。 
5) 签订 正式 合同 〈 一 式 三 份 ) 。 
> “确定 工程 施工 工期 及 开工 上 日期， 了解 施工 的 组 织 、 计 划 和 人 员 安 排 。 
> ”正式 确认 ， 签 订 装修 合同 ( 含 装饰 装修 合同 文本 、 合 同 附件 、 图 纸 、 预 算 书 ) 。 
> ， 交纳 首 期 工程 款 。 
2. 施工 准备 工作 
1) 办 理 开 工 手续 。 
施工 队 进 场 前 应 按 所 属 物业 管理 部 门 的 规定 : 业主 和 装饰 公司 共同 办 理 开 工 手续 ， 装 饰 公 司 
应 提供 合法 的 资质 证 书 、 营 业 执 照 副本 及 施工 人 员 的 身份 证 和 照片 ， 由 物业 管理 部 门 核发 开工 
证 、 出 入 证 。 
2) 设计 现场 交底 。 
> “开工 之 日 ， 由 设计 师 召集 业主 、 施 工 负 责 人 、 工 程 监理 到 施工 现场 交底 。 
> ”具体 敲定 、 落 实施 工 方案 。 对 原 房 屋 的 墙 、 顶 、 地 以 及 水 、 电 气 进行 检测 。 
> ”向 业主 提交 检查 结果 。 现 场 交底 后 ， 由 工地 负责 人 ( 工 长 ) 处 理 施 工 中 的 日 常事 务 。 
> 开工 时 ， 由 施工 负责 人 提交 《施工 进度 计划 表 》， 以 此 来 安排 材料 采购 、 分 段 验 收 的 具体 
时 间 。 
3) 进 料 及 验收 。 
> ”由 工地 负责 人 通知 ， 公 司 材 料 配 送 中 心 统一 配送 装修 材料 。 
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材料 进 场 后 ， 由 业主 验收 材料 的 质量 、 品 牌 ， 并 填写 《装修 材料 验收 单 》， 验 收 合格 ， 施 工 
人 员 开 始 施工 。 

由 甲 方 ( 业主 ) 提供 的 装饰 材料 应 按照 《施工 进度 计划 表 》 中 的 时 间 提 供 。 

在 选 购 过 程 中 ,乙方 (装饰 公司 ) 可 派 人 配合 采购 ， 甲 方 也 可 委托 乙方 直接 代为 采购 ， 须 签 
订 《 主 材 代 购 委托 书 》。 

3. 施工 中 期 

1) 有 防水 要 求 的 区 域 (如 卫生 间 ) 须 在 施工 前 做 24h 的 闭 水 试验 ， 检 测 原 房屋 的 防水 质量 。 
2) 与 工 长 落实 水 电 及 其 他 前 期 改造 项 目的 具体 做 法 。 

3) 施工 中 ， 施 工 负 责 人 《〈 工 长 ) 组 织 管理 各 个 工种 ， 并 监督 检查 工程 质量 。 

4) 施工 中 需 业 主 提供 的 装修 主 材 ， 由 施工 负责 人 提前 3 日 通知 ， 以 便 业 主 提 前 准备 。 

5) 业主 按 《 施 工 进度 计划 表 》 中 的 时 间 定 期 来 工地 察看 ， 了 解 施工 进程 ， 检 查 施 工 质量 ， 并 


进行 分 段 验收 。 如 发 现 问题 ， 与 工 长 协商 ， 填 写 《 工 程 整改 协议 书 》 进 行 项 目 整改 ， 再 行 验收 。 


6) 公司 的 工程 监理 〈 或 质 检 员 ) 不 定期 检查 工地 的 施工 组 织 、 管 理 、 规 范 及 施工 质量 ， 并 在 


工地 留 下 检查 记录 ， 供 业主 监督 。 


7) 业主 与 工 长 商量 并 确定 所 有 变更 的 施工 项 目 ， 填 写 《 项 目 变更 单 》。 
8) 水 、 电 改造 工程 完工 后 ， 业 主 须 进行 隐蔽 工程 的 检查 验收 工作 。 
9) 公司 的 管理 人 员 与 业主 定期 联系 ， 倾 听 客 户 的 真实 想法 和 宝贵 意见 ， 及 时 发 现 问题 并 解决 


问题 。 


10) 工程 进度 过 半 ， 业 主 进行 中 期 工程 验收 ， 交 纳 中 期 工程 款 。 
4. 施工 后 期 
1) 工程 基本 结束 时 ， 工 长 全 面 细 致 地 做 一 次 自 检 工 作 ， 检 查 完 毕 ， 无 质量 问题 ， 通 知 业 主 、 


监理 进行 完工 整体 验收 。 


2) 如 果 在 验收 中 发 现 问 题 ， 商 量 整 改 ， 如 果 验 收 合 格 ， 填 写 《 工 程 验收 单 》， 留 下 宝贵 意见 ， 


结算 尾款 ， 公 司 为 业主 填写 《工程 保修 单 》 并 加 盖 保 修 章 ， 工 程 正式 交付 业主 使 用 ， 进 入 两 年 保修 期 。 


v 


《工程 保修 单 》 中 包含 的 服务 条 款 有 以 下 几 种 。 

两 年 保修 制 

@ 两 年 保修 期 内 ， 工 程 如 果 出 现 质量 问题 〈 非 人 为 ) ， 公 司 负责 免费 上 门 维修 。 

@ 自 报修 时 日 起 ， 工 程 部 将 在 48h 内 安排 维修 人 员 到 达 现 场 ， 实 施 维修 方案 。 

@ 防水 工程 ， 水 、 电 路 工程 的 报修 ， 将 在 12h 内 实施 解决 。 

终身 维修 制 

保修 期 后 ， 工 程 如 果 出 现 质量 问题 ， 公 司 也 负责 维修 ， 根 据 实际 情况 收取 成 本 费 。 

定期 回访 制 

工程 完工 后 ， 公 司 客服 部 人 员 将 定期 回访 业主 ， 了 解 工程 的 质量 及 使 用 情况 ， 并 及 时 提醒 业 


主 一 些 注意 事项 。 


mm( 14.1 3 办 公 室 环境 的 设计 要 点 )ammm 


办 公 室 环境 的 设计 要 点 介绍 如 下 。 
1. 办 公 室内 环境 的 设计 原则 
设计 办 公 室 内 环境 的 总 体 原则 是 突出 现代 、 高 效 、 简 洁 与 人 文 的 特点 。 办 公 室 的 主要 功能 是 
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工作 、 办 公 。 一 个 经 过 整合 的 人 性 化 办 公 室 ， 所 要 具备 的 要 素 不 外 乎 是 自动 化 设备 、 办 公家 具 、 
环境 、 技 术 、 信 息 和 人 性 六 项 ， 这 六 项 要 素 齐 全 之 后 才能 塑造 出 一 个 很 好 的 办 公 空间 。 通 过 整 
合 ， 我 们 可 以 把 很 多 因素 合理 化 、 系 统 化 地 进行 组 合 ， 达 到 所 需要 的 效果 。 


在 办 公 室 中 ， 设 计 师 并 不 一 定 要 对 现代 化 的 计算 机 、 电 传 、 会 议 设备 等 科技 设施 有 绝对 性 的 


了 解 ， 却 应 该 对 这 些 设备 有 起 码 的 概念 ， 如 果 设 计 师 在 设计 办 公 室 时 ， 只 重视 外 在 表现 的 美 ， 而 
忽略 了 实用 的 功能 性 ， 使 得 设计 不 能 和 办 公设 备 联结 在 一 起 ， 将 会 丧失 现代 化 办 公 环境 的 意义 。 


2. 办 公 室 内 环境 空间 布局 的 总 体 要 求 

1) 掌握 工作 流程 关系 以 及 功能 空间 的 需求 。 

2) 确定 各 类 用 房 的 大 致 布局 和 面积 分 配 比 例 。 

3) 确定 出 入 口 和 主 通 道 的 大 致 位 置 和 关系 。 

4) 注意 便于 安全 朴 散 和 利于 通行 。 

5) 把 握 空 间 尺 度 。 

6) 深入 了 解 设备 和 家 具 的 运用 。 

3. 办 公 室 内 环境 的 其 他 设计 要 点 

1) 环境 因素 。 

环境 是 人 在 听觉 、 视 觉 、 味 觉 、 感 觉 、 触 觉 方面 的 设计 ， 亦 即 色彩 的 运用 、 材 料 的 搭配 、 音 


响 系 统 和 整个 造型 给 予 视觉 的 心理 观感 等 。 环 境 因素 是 设计 师 在 设计 构想 时 应 关注 的 问题 。 


2) 现代 化 技术 的 发 展 与 应 用 。 
所 谓 技术 ， 是 指 随 着 智能 型 大 楼 不 断 地 产生 ， 其 大 楼 内 的 空调 技术 、 照 明 技术 、 地 板 工程 、 


噪音 防治 、 设 备 管理 的 观念 等 。 


3) 信息 、 文 件 的 处 理 技术 。 

4) 人 性 、 文 化 、 传 统 等 因素 。 

5) 办 公心 理 环境 。 

6) 企业 形象 的 展示 。 

图 14-1 和 图 14-2 所 示 为 公共 办 公 空间 以 及 会 议 室 装 饰 设计 的 效果 。 


图 14-1 公共 办 公 空 间 图 14-2 会议 室 


14.2 绘制 办 公 室 建 图 


本 节 介 绍 办 公 室 建筑 平面 图 的 绘制 方法 ， 主 要 内 容 包 括 绘 制 墙 体 、 标 准 柱 、 门 窗 等 。 


第 14 齐 | 
绘制 办 公 室 平 面 图 


本 节 绘 制 办 公 室 的 墙 体 时 采取 了 不 同 于 常规 的 绘制 方法 。 常 规 的 绘制 方法 为 先 绘制 轴 网 ， 再 
绘制 墙 体 。 由 于 本 节 办 公 室 墙 体 比 较 规则 ， 因 此 ， 可 以 先 绘制 一 个 矩形 ， 再 通过 调用 【 偏 移 】、 
【修剪 】 等 命令 ， 来 得 到 办 公 室 的 墙 体 。 


【练习 14-1】: 绘制 墙 体 


下 面 介 绍 绘制 墙 体 的 操作 步骤 。 
[@ 绘制 墙 体 外 轮廓 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 49100 x 17450 的 和 矩形。 调用 O【 偏 移 】 命 
令 ， 设 置 偏 移 距离 为 200， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 14-3 所 示 。 


证 


49100 


17450 


© 
S 
ad 


图 14-3 绘制 墙 体外 轮 廉 
了 [ 吕 绘 制 内 部 隔 墙 。 调 用 X【 分 解 】 命 令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 体 轮廓 线 。 调 
用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-4 所 示 。 


2950 4198 200 1800 4160 7600 3600 4705 3620 ”4065 7930 200 
f 人 人 Tt Tt Tt T Tt T 人 人 


= 
S 
Bd 
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200 小 200 


lz la ja lz |zo 引 


6320 
2004 


120 


200 8539 


yl 


5300 


200 


8045 7470 uw875 VY 
120 1800 


图 14-4 绘制 内 部 隔 墙 


ff 


2811 
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[加 绘制 卫生 间隔 墙 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 和 TR【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-5 
所 示 。 
es -> ss 
了 图 、 
* 、 S| 4552 NN, 
/ Mee 区 a 引 120 % 
\ 1 
& 2632 | 1800 1 
| | | 的 120 | 
\ / \ / 
\ \ * 
/ 又 
& 7 ] , 
“i 人 ee 2 人 


图 14-5 绘制 卫生 间隔 墙 
[3 绘制 招待 大 厅 背 景 墙 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR 【 修剪 】 令 ， 修 剪 直 线 ， 结 果 
如 图 14-6 所 示 。 


RN 2 i ss 

/ 人 2 、 

/ \ 4 列 一 一 忆 
/ \ 
1 \ / \ 
\ rl 1 
\ / \ / 
x / \ * 

bs: 本 Se 2 
图 14-6 绘制 背景 墙 
中 填充 墙 体 图 案 。 在 命令 行 中 输入 互 ， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 


置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 14-7 所 示 。 
[四 选择 绘制 完成 的 背景 墙 图 形 为 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 14-8 所 示 。 


风力 实 填 充 和 汤 变 色 


BX?] 
ANSI3L 加 
[TZ 
ZZ 


自 定时 案 刀 
角度 和 比例 
角度 加 ) 比 全 GD) 
加 


Da 本 业 空 间 思 ) 


图 案 十 充 原点 
司 使 用 当前 原点 四 
部 指定 的 原点 


单 击 以 设置 新 原点 
过 办 区 国 思 
[a 因此 


图 14-7 设置 参数 图 14-8 ”填充 图 案 


绘制 办 公 室 平面 图 


[绘制 办 公 室 隔 墙 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 体 轮廓 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 
结果 如 图 14-9 所 示 。 


图 14-9 ”绘制 办 公 室 隔 墙 
[ 卫 绘 制 库房 、 机 房 隔 墙 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 和 TR[【 修剪 】 命令， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 结 果 如 
图 14-10 所 示 。 


Fa “es 
™ 
\ pa 
\ / \ 
NS 
上 | 
/ r 上 
过 \ / 
区 中 及 
到 
~ 
RS 
图 14-10 绘制 隔 墙 


[四 墙 体 的 绘制 结果 如 图 14-11 所 示 。 


0 : 


[| 


图 14-11 绘制 结果 


ma( 14.2.2 和 矩形 标准 柱 ES 


绘制 矩形 标准 柱 的 方法 是 先 绘制 矩形 ， 然 后 修剪 墙 线 ， 再 执行 【填充 】 命 令 ， 为 矩形 填充 图 
案 。 也 可 以 不 执行 填充 图 案 操 作 ， 主 要 依据 不 同 的 绘图 要 求 或 表现 要 求 来 决定 。 


【 练习 14-2 】: 伏 制 矩形 标准 杜 国 
介绍 绘制 矩形 标准 柱 的 方法 ， 难 度 : 妇女 


回 素材 文件 路 径 : 无 


| 国光 果 文 件 路 径 ， 素材 "第 14 章 JI4-1 绘 制 办 公 室 建 筑 平面 图 dwg 


| 固 视频 文件 路 径 ， 视 频 第 14 章 14.2 绘 制 矩 形 标准 柱 MP4 
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下 面 介绍 绘制 矩形 标准 柱 的 操作 步骤 。 


[如 绘制 标准 柱 轮廓 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 分 别 绘制 尺寸 为 300 Xx 500、630X 630 的 矩 形 。 调 用 
TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-12 所 示 。 
500 7535 号 了 7405 5 7535 加 了 470 ee 7535 7340 

引 1250 63 

ny 二 | TC 

nm 
下 到 2985 630 J 
图 14-12 绘制 结果 


[ 轨 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 SOLID 的 图 案 ， 如 图 14-13 所 示 。 


在 该 对 话 框 中 单 


图 14-14 所 示 。 


i 
详 槛 和 图 素 
区 型 
图 案 虽 ) 
颜色 [) 

样 例 


自 定 炎 加 罕 


角度 和 比例 
角度 


国人 原点 

多 用 当 前 原点 

全 指定 的 大 点 
加 ini 点 
国 里 认为 了 办 2 国 0 


在下 
存 人 为 默认 原点 @) 


Cm ] 


二 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 回 ， 选 择 绘制 完成 的 矩形 为 填充 


区 域 ， 填 充 结果 如 


图 14-13 设置 参数 


14.2.3 门窗 


图 14-14 填充 图 案 


公共 建筑 的 门窗 与 居住 建筑 的 门窗 大 同 小 异 ， 唯 一 不 同 的 是 ， 公 共 建 筑 经 常 使 用 玻璃 幕墙 


来 进行 装饰 。 因 


采光 。 


为 玻璃 幕墙 同时 兼 具 了 窗户 及 墙 体 的 功能 ， 既 可 起 到 维护 作用 ， 又 可 通风 和 


【 练 绘制 门窗 l 


习 14-3 】: 
回电 
于 


绘制 办 公 室 平面 图 


| 介绍 给 制 门 窗 的 方法 ， 


难度 : 妇女 


| 若 素 村 文人 路径 无 


| 回 效 果 文件 路 径 ， 素 


材 \ 第 14 章 \14-1 绘 制 办 公 室 建筑 平面 图 .dwg 


| 国 视频 文件 路 径 ， 视 频 \ 第 14 章 \14-2 绘 制 门窗 MP4 


ED 
剪 】 


下 面 介绍 绘制 门窗 的 操作 步骤 。 


绘制 门洞 。 调 用 L 【 直线 】 命令， 绘制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 。 调 用 TR【 修 
命令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-15 所 示 。 


800 

2200 1 
800 
2000 


1600730 


2185 1 


600 


2694 | 3799 | 2746 


图 14-15 绘制 门洞 


区 隐 绘制 窗 洞 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 直线 ， 结 果 如 图 14-16 所 示 。 


1000 

了 面 看 司 
四 目 

483 0 6411800 869 1800 本 
引 1035 Es | : 上 

| | 一 一。 而 醒 | 

2369 
600 6270 600 : 3765 4 2385 加 6205 wd 
图 14-16 绘制 窗 洞 

[办 绘 制 平 开 窗 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ,设置 偏 移 距离 为 68 ( 墙 体 宽度 为 200 ) ， 向 内 偏 移 墙 线 。 调 


TR【 修剪 命令， 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-17 所 示 。 
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图 14-17 绘制 平 开 窗 
[有 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 80 ( 墙 体 宽度 为 200 ) ， 向 内 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修 


剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-18 所 示 。 


| 80 | 

图 14-18 修剪 墙 线 1 
只 调 用 0【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 55 ( 墙 体 宽度 为 120 ) ， 向 内 偏 移 墙 线 。 调 用 TR ( 修 
前 ) 命令 ,修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-19 所 示 。 

[ 卫 绘制 高 窗 。 调 用 O【 偏 移 命令 和 TR【 修剪 命令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 将 窗 线 的 线 型 更 改 为 虚 
线 ， 结 果 如 图 14-20 所 示 。 


55 
5 


| 


图 14-19 ”绘制 结果 图 14-20 ”绘制 高 窗 


see ;知识 链接 235551: pp 
高 窗 是 指 窗台 比较 高 的 窗户 。 设 置 高 窗 的 目的 有 : CD 隐私 和 立 而 需要; @@ 安 全 需要 ， 包 括 防止 
机 疏 、 防 盗 以 及 防火 ;@@ 采 光 通 风 的 功能 所 需 。 本 例 为 了 安全 需要 将 高 窗 设 于 库房 、 机 房 中 。 


绘制 办 公 室 平面 图 


重复 上 述 操作 ， 绘 制 窗 的 结果 如 图 14-21 所 示 。 


图 14-21 绘制 结果 


ml 1 4.2.4 其 他 附 属 设施 Jag 


公共 建筑 的 附属 设施 包括 散 水 、 电 梯 、 楼 梯 等 。 公 共 建 筑 的 一 层 应 标示 散 水 的 位 置 及 尺寸 ， 
此 外 电梯 的 位 置 、 大 概 尺 寸 也 应 进行 标注 ， 大 楼 两 侧 的 防火 楼 梯 也 需要 绘制 相应 的 图 示 。 
【 练习 14-4 】: 绘制 其 他 附属 设施 -有 
介绍 绘制 附属 设施 的 方法 ， 难 度 ， 女 女 女 
固 素材 文件 路 径 : 无 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 14 章 \14-1 绘 制 办 公 室 建筑 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 14 章 \14-4 绘 制 其 他 附属 设施 .MP4 
下 面 介绍 绘制 附属 设施 的 操作 步骤 。 
[了 DD 绘制 散 水 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 14-22 所 示 。 


39562 


图 14-22 绘制 淫水 
[到 绘制 楼 梯 轮 廊 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ,绘制 尺寸 为 1680 x 1365 的 矩形 ， 结 


果 如 图 14-23 所 示 。 
[车 绘制 踏步 。 调 用 X 【分解 】 命令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 14-24 
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所 示 。 
如 绘制 折断 线 。 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 折断 线 ， 结 果 如 图 14-25 所 示 。 
下 二 二 
ra TT 
| 三 
图 14-23 ”绘制 轮 廊 图 14-24 绘制 踏步 图 14-25 ”绘制 折断 线 


只 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 14-26 所 示 。 

[四 绘制 扶手 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 。 调 用 TR [ 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 14-27 
所 示 。 

[中 绘制 上 楼 方向 箭头 。 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 起 点 宽度 为 30、 终 点 宽度 


为 0 的 箭头 ， 结 果 如 图 14-28 所 示 。 

和 名 

= 60 + 

Er FF 

图 14-26 修剪 线段 图 14-27 绘制 扶手 图 14-28 绘制 箭头 
[全 文字 标注 。 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命令 ， 进 行文 字 标 注 ， 结 果 如 图 14-29 
所 示 。 


[到 调用 CO【 复制 ] 命令 和 RO【[【 旋转】 命令 ,将 楼 梯 图 形 复制 旋转 至 右上 角 的 楼 梯 间 位 置 ， 结 果 
如 图 14-30 所 示 。 

了 绘制 观光 电梯 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 甜 形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 1840 X2342 的 矩 形 ， 结 
果 如 图 14-31 所 示 。 


图 14-29 绘制 文字 


图 14-32 所 示 。 


BE 在 命令 行 中 输入 F， 调 用 【 圆 角 


绘制 办 公 室 平面 图 


图 14-30 操作 结果 图 14-31 绘制 矩形 


】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 130， 对 矩形 进行 圆 角 处 理 ， 结 果 如 


加 调用 X 【 分 解 命令， 分解 和 矩形。 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 ， 结 果 如 图 14-33 所 示 。 


有 可》 在 命令 行 中 输入 A， 调 用 【 圆 缴 】 命令 ， 绘 制 圆 法 ， 结 果 如 图 14-34 所 示 。 


.OP 
> 


图 14-32 圆 角 修剪 


图 14-33 ” 偏 移 矩形 边 图 14-34 ”绘制 回绝 


调用 E【 删除 】 命令 和 TR【 修剪 】 命令， 删除 或 修剪 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 14-35 所 示 。 
后 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 命令， 向 内 偏 移 轮廓 线 ， 结 果 如 图 14-36 所 示 。 


绘制 门洞 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 线段 ， 结 果 如 图 14-37 


所 示 。 


了 绘制 电梯 门 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 550X33 的 和 矩形。 调用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 
门口 线 ， 结 果 如 图 14-38 所 示 。 


! 550\ 550 
285 加 
1137 
67 
图 14-35 修剪 线段 图 14-36 ” 偏 移 线段 图 14-37 绘制 门洞 图 14-38 ”绘制 电梯 门 
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延伸 讲解 | 
观光 电梯 是 指 井 道 和 轿 厢 壁 至 少 有 一 侧 是 透明 的 ， 乘 客 可 观看 轿 厢 外 景物 的 电梯 ， 主 要 安装 

于 宾馆 、 商 场 、 高 层 办 公 楼 等 场合 。 

欠 绘制 双 扁平 开门 。 调 用 REC 【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 800 x 50 的 矩形 。 调 用 A【 圆 弧 】 命 令 ， 

绘制 圆 弧 ， 结 果 如 图 14-39 所 示 。 


图 14-39 ”绘制 双肩 平 开门 
了 重复 操作 ， 分 别 绘制 宽 度 为 1500 的 双 记 平 开 门 以 及 宽度 为 800 的 单 扇 平 开门 ， 结 果 如 图 14-40 所 示 。 


图 14-40 绘制 结果 
区 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命 令 ， 为 建筑 平面 图 绘制 尺寸 标注 ， 结 果 
如 图 14-41 所 示 。 


48700 
2950 4198 4552 4160 7600 3600 4705 3620 4065 1500 6190 
人 T T T T T T 


| 


5539 


17050 
人 
17050 


5300 


人 


3617 J 4833 从 2580 J 2590 J 2750 


| 


2811 


7900 J2000 6080 和 8045 0 4875 yi800y 120 9530 


48700 
图 14-41 绘制 尺寸 标注 


第 14 齐 | 
经 和 办 公 室 平 而 加 了 9 


好 绘制 图 名 标注 。 调 用 MT【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 名 标注 和 上 比例 标注 。 调 用 L【 直线 ] 命令 ， 
绘制 下 画 线 ， 并 将 靠近 图 名 标注 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 14-42 所 示 。 


48700 
| 2950 4198 4552 4160 7600 3600 4705 3620 4065 1500 6190 
ff 人 T T T T T T 人 


| 


8539 


17050 


17050 
3617 J 4833 外 25801 2590 4 2750 


| 


| 7900 JW2000k 6080 和 8045 71470 5 875 yl800y 120 9530 1 


48700 


办 公 室 平面 图 1100 
图 14-42 绘制 图 名 标注 


14.3 绘制 办 公 室 平面 布置 图 


办 公 室 的 平面 布置 与 住宅 的 平面 布置 有 所 不 同 ， 更 需要 考虑 工作 流程 以 及 工作 区 域 的 划分 等 
问题 ， 在 其 中 涉及 人 体 工程 学 中 关于 办 公 尺度 的 考虑 。 本 节 介 绍 绘制 办 公 室 平面 布置 图 的 方法 。 


mm( 14.3.1 办 公 空间 布局 分 析 ES 


办 公 室 由 各 个 不 同 的 功能 空间 组 成 ， 在 对 办 公 室 进行 设计 装修 时 ， 应 注意 对 各 个 功能 空间 进 
行 合理 的 布局 ， 以 满足 人 们 日 常 的 使 用 需求 ， 提 高 工作 效率 。 

1. 接待 区 域 

接待 区 域 一 般 设 计 在 进门 的 右边 。 这 是 由 人 们 的 习惯 决定 的 ， 一 般 情况 下 ， 人 走 进 一 个 房间 
都 会 习惯 性 地 往 右 走 ， 所 以 接待 区 域 应 设 在 右边 。 

2. 产品 展厅 

产品 展厅 应 该 设 在 左边 。 这 也 是 因为 人 们 往往 会 走 右 边 ， 所 以 产品 的 展示 应 该 设 在 人 们 不 常 
走 的 地 方 ， 以 免 碰 撞 展 品 。 
因为 接待 区 中 摆 放 沙发 、 饮 水 机 等 杂 物 ， 所 以 通常 不 与 产品 展厅 设 在 同一 个 地 方 。 而 且 当 有 
客人 来 访 时 会 先 把 他 们 引 到 接待 区 域 ， 然 后 再 引 到 产品 展厅 ， 这 是 办 公 室 接待 来 客 的 习惯 。 

3. 总 经 理 办 公 室 与 副 总 经 理 办 公 室 

一 般 情 况 下 ， 总 经 理 办 公 室 是 不 和 副 总 经 理 的 办 公 挨 在 一 起 的 ， 而 且 以 右 为 尊 ， 所 以 总 经 理 
的 办 公 室 会 设 在 公司 的 右边 。 另 外 一 个 原因 是 总 经 理 与 副 总 经 理 的 职能 不 同 。 总 经 理 是 一 个 公司 
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的 总 负责 人 ， 是 运筹 帷 帷 的 角色 。 而 副 总 经 理 则 负责 处 理 公司 内 部 的 各 项 具体 事务 。 

4. 会 议 室 

会 议 室 一 般 会 设 在 公司 的 最 里 边 ， 因 为 开会 时 往往 会 涉及 公司 的 一 些 机 密 的 信息 ， 所 以 设 在 
最 里 边 是 出 于 安全 、 保 密 的 需要 。 

5. 其 他 部 门 的 设置 

对 于 公司 其 他 部 门 的 布局 可 以 视 具体 情况 而 定 。 我 们 可 以 先 假设 此 公司 是 哪 种 类 型 的 销售 公 
司 《〈 即 此 公司 主要 是 销售 什么 的 ) ， 然 后 再 视 其 财务 状况 等 各 方面 因素 而 定 。 可 以 将 其 设计 成 
放 式 ， 也 可 以 设计 成 封闭 式 ， 还 可 以 设计 成 半 开 放 半 封闭 式 。 

某 办公 室 的 平面 布局 如 图 14-43 所 示 。 


图 14-43 ”办 公 室 平面 布局 


m( 14.3.2 接待 区 域 的 平面 布置 ea 


本 节 介绍 某 小 额 贷款 公司 室内 设计 工程 装修 图 纸 的 绘制 。 
接待 区 域 是 企业 必 备 的 会 客 区 域 之 一 。 本 节 的 接待 区 域 布置 中 ， 配 备 了 接待 台 和 休闲 组 合 沙 
发 ， 既 能 满足 工作 人 员 的 需求 ， 又 兼顾 了 接待 功能 。 


Sm g 加 | | 介绍 给 制 接待 区 域 平面 布置 图 的 方法 ， 难度， 妇女 妇 

此 Tn 过 | 因素 材 文件 路 径 : 素 林 第 14 章 \14-1 绘 制 办 公 室 建筑 平面 图 .dtwg 
| 国 效果 文件 路 径 ， 素材 第 14 章 \14-5 给 制 办 公 室 平面 布置 图 dwg 

| 图 视频 文人 路径， 视频 第 14 章 \14-5 绘 制 接待 区 域 平面 布 填 图 MP4 


下 面 介绍 绘制 接待 区 域 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 
[好 绘制 固定 玻璃 窗 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 68， 向 内 偏 移 墙 
线 ， 结 果 如 图 14-44 所 示 。 
[加 绘制 门洞 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 14-45 
所 示 。 


绘制 办 公 室 平面 图 
国 | Ll 
中 下 2285 2900 
图 14-44 绘制 国定 玻璃 窗 图 14-45 ”绘制 门洞 
调用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 200 x 600 的 和 矩形。 调用 L【 直线 】 命 令 ， 在 和 矩形 内 绘制 对 


角 线 ， 结 果 如 图 14-46 所 示 。 
[区 绘制 玻璃 推拉 门 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 1250 x 40 的 矩形 ， 结 
果 如 图 14-47 所 示 。 


[| L_ | 

200 200 
局 S| 1250 ”1447 
图 14-46 绘制 线段 图 14-47 绘制 推拉 门 


[四 绘制 背景 墙 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 对 墙 线 执行 圆 角 操作 ， 结 
果 如 图 14-48 所 示 。 


ES 
四 
3 

NSS 


多 | 
图 14-48 圆 角 操作 
[到 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 锯齿 状 多 段 线 表示 背景 墙 造型 ， 结 果 如 图 14-49 
所 示 。 


图 14-49 绘制 多 段 线 
[@2 绘制 装饰 柜 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 并 将 柜 内 对 角 线 的 线 型 更 改 
为 虚线 ， 结 果 如 图 14-50 所 示 。 


810 840 840 810 


加 轧 
和 3e SS 和 2 
多 
终 A 


图 14-50 ”绘制 鞋 杠 
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[全 绘制 墙 面 装饰 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令， 设置 偏 移 距 离 为 30， 向 外 偏 移 墙 线 、 
柱 线 ， 结 果 如 图 14-51 所 示 。 
[B 绘制 踏步 。 调 用 L【 直线 】 命令， 绘制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直线 ， 结 果 如 图 14-52 


所 示 。 
EE 1 
30 
30 
图 14-51 绘制 装饰 图 形 图 14-52 ”绘制 踏步 
调用 MT【 多 行文 字 】 命令 和 PL 【 多 段 线 ] 命令 ,分 别 绘制 文字 标注 和 指示 箭头 ， 结 果 如 图 14-53 
所 示 。 
名 绘制 接待 台 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 3000X700 的 矩形 ， 结 果 如 
图 14-54 所 示 。 
十 . 上 3000 上 
图 二 | 2205 
No be 
Ee — 
图 14-53 绘制 图 形 图 14-54 绘制 矩形 


有 到 绘制 台面 装饰 。 调 用 X 【分解 】 命令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 
图 14-55 所 示 。 


100 100 100 100 100 1 100 
田 册 | 泊 | 


图 14-55 ” 偏 移 矩形 边 
图 案 填 充 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 ] 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 14-56 所 示 。 
击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 14-57 所 示 。 


第 14 齐 | 
绘制 办 公 室 平面 图 


过 办 
天 中 失 了 点 中 
乏 0: 过 择 对 和 四 


角度 和 比 网 
角度 人 Ht 名 
司 人 


相对 图 站 空间 


和 博克 

全 全 用 当前 原点 
点 i 
音 击 以 设置 新 原点 - :4 


dy 


图 14-57 填充 国 案 
加 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dtwg” 文 件 ， 复 制 
粘贴 组 合 沙发 、 办 公 桌 椅 图 例 至 当前 视图 ， 结 果 如 图 14-58 所 示 。 


图 14-58 调 入 


国 
水 


恒 (14.3.3 ”公共 办 公 区 和 独立 办 公 室 的 平面 布置 SG 


本 节 介绍 的 是 小 额 贷款 公司 办 公 室 装 修 图 纸 的 绘制 ， 因 此 办 公 室 各 功能 区 的 命名 以 及 布置 都 
以 满足 其 使 用 功能 为 前 提 。 比 如 市 场 部 的 工作 是 进行 市 场 调研 、 撰 写 市 场 报告 等 ， 风 审 部 门 则 对 
市 场 部 所 提交 的 报告 进行 评估 ， 以 确定 贷款 的 风险 ;库房 则 保存 各 类 资料 ， 以 备 调用 。 

在 企业 中 ， 一 般 的 职员 都 在 公共 办 公 空间 中 办 公 ， 不 具有 私密 性 ， 且 共用 一 些 办 公设 施 ， 比 
如 打印 机 、 扫 描 仪 等 。 

而 管理 层 的 人 员 则 在 独立 的 办 公 室 中 办 公 ， 享 有 私密 性 ， 且 有 专用 的 办 公设 备 。 有 时 在 独立 
的 办 公 室外 还 设置 专门 的 秘书 室 或 会 客室 ， 以 满足 其 使 用 需求 。 


353 


354 


AutoCAD 2018 中 文 版 室内 设计 册 
实战 手册 


从 六 


绘制 公共 办 公 区 和 独立 办 公 室 平面 布 


【 练习 14-6 】: 


介绍 绘制 公共 办 公 区 和 独立 办 公 室 平面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 女 妈 


固 素材 文件 路 径 : 无 


贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 14 章 \14-5 绘 制 办公 室 平面 布置 图 .dwg 


鲍 视 频 文件 路 径 : 视频 \ 第 14 章 \14-6 绘 制 公共 办 公 区 和 独立 办 公 室 平面 布置 图 .MP4 
下 面 介绍 绘制 公共 办 公 区 和 独立 办 公 室 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 
[各 绘制 开放 办 公 区 布置 图 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 


粘贴 办 公 桌 椅 图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 14-59 所 示 。 


绘制 开放 办 公 区 墙 面 装饰 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 直 


线 ， 结 果 如 图 14-60 所 示 。 
| 中 | 日 口上 吕 30 
口 | 草 | DIO 
| 双生 外 六 羡 
SS 本 
NI 
图 14-59 调 入 图 例 图 14-60 偏 移 线段 
[ 叭 调 用 C【 圆 ] 命令 ,绘制 半径 为 55 的 圆 ， 以 表示 被 封 的 立 管 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 


寸 为 650X200 的 矩形 。 调 用 L【 直线 】 命令， 在 和 矩形 内 绘制 对 角 线 ， 并 将 其 线 型 更 改 为 虚线 ， 结 果 


如 图 14-61 所 示 。 
[9 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 
图 形 至 开放 办 公 区 中 ， 结 果 如 图 14-62 所 示 。 


200 [外 加 5 罗 S 
口 


Qi 


中 复制 粘贴 办 公 桌 椅 


对 


| 外 


| 


图 14-61 绘制 图 形 图 14-62 调 入 图 例 


绘制 台阶 。 调 用 L【 直线 】 命令 和 0O【 偏 移 】 命令， 绘制 并 偏 移 直 线 。 调 


PL【 多 段 线 】 命令 


和 MT【 多 行文 字 】 命令， 绘制 指示 箭头 和 文字 标注 ， 结 果 如 图 14-63 所 示 。 


[ 卫 绘制 风 审 部 门 办 公 室 平面 图 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 直 线 ， 绘 制 文件 柜 
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绘制 办 公 室 平 面 图 
的 结果 如 图 14-64 所 示 。 
| ] | i 
咱 咱 
此 此 | 
1370 | |300 
图 14-63 绘制 台阶 图 14-64 绘制 线段 


[站 绘制 平 开门 。 调 用 REC【 和 矩形】 命令， 绘制 尺寸 为 800 x 50 的 和 矩形。 调用 A【 圆 缴 】 命令 ,绘制 
圆 弧 ， 结 果 如 图 14-65 所 示 。 


[四 调 入 图 块 。 按 Ctl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 办 公 桌 椅 
图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 14-66 所 示 。 


| | ul 


上 一 
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生 


= /一 一 


图 14-65 ”绘制 平 开门 图 14-66 调 入 图 例 
好 绘制 综合 部 办 公 室 平面 图 。 调 用 REC【 矩形 】 命令， 绘制 尺寸 为 800 x 50 的 矩形 。 调 用 A 


【 圆 缴 】 命令 ,绘制 圆 弧 。 调 用 MI【 镜像 】 命令 ,镜像 复制 完成 双 扇 平 开门 的 结果 如 图 14-67 
所 示 。 


ys 


图 14-67 绘制 结果 
了 9 绘制 柜子 。 调 用 L【 直线 ] 命令 和 0O [【 偏 移 】 命令， 绘制 并 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 14-68 所 示 。 
也 了 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 办 公 桌 椅 
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图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 14-69 所 示 。 


— |syeq | oye dye ye 


lo 


图 14-68 绘制 柜子 图 14-69 调 入 图 例 
6 重复 操作 ， 继 续 绘制 其 他 办 公 室 的 平面 布置 图 ， 结 果 如 图 14-70 所 示 。 


室 平 面 布 置 图 


14.3.4 会议 室 和 接待 室 平面 布置 


会 议 室 面积 较 大 ， 能 容纳 较 多 人 同时 开会 。 接 待 室 是 提供 与 客人 商谈 的 区 域 ， 在 办 公 空间 面 
积 允 许 的 情况 下 可 以 设置 ， 假 如 面积 不 允许 ， 则 会 议 室 可 以 兼 具 接待 功能 。 


【 练习 14-7 】: 绘制 会 议 室 和 接待 室 平 面 布置 图 
介绍 绘制 会 议 室 和 接待 室 平 面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 立 冯 


:| 旧 素材 文件 路 径 : 无 


图 14-70 ”绘制 其 他 办 公 


加 效果 文件 路 径 : 素材 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg 
四 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 14 章 \14-7 绘 制 会 议 室 和 接待 室 平面 布置 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 会 议定 和 接待 室 平面 布置 图 的 操作 步骤 。 
了 如 绘制 接待 室 平面 图 。 调 用 E【 删除 】 命 令 ， 删 除 墙 线 。 调 用 L【 直线 】 命令， 绘制 直线 。 
调用 O【 偏 移 命令 和 TR【[【 修剪 】 命令 ， 偏 移 并 修剪 墙 线 ， 绘 制 固定 玻璃 窗 ， 结 果 如 图 14-71 
所 示 。 
[到 绘制 推拉 门 。 调 用 L【 直线 】 命令 和 0O【 偏 移 】 命令 ， 绘 制 并 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 14-72 所 示 。 


[a Rh 
图 14-71 绘制 固定 玻璃 窗 


绘制 办 公 室 平面 图 
吕 
= 
图 14-72 ” 偏 移 线 段 


[ 叭 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距 离 为 60， 向 内 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 14-73 


[如 调用 L【 直线 】 命令 ,绘制 直线 。 调 用 TR【 修剪 命令， 修剪 线段 ， 结 果 如 图 14-74 所 示 。 


图 14-73 ” 偏 移 结果 


-本 


站 一 
图 14-75 ”绘制 矩形 


[让 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 


图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 14-77 所 示 。 


1150 ”2000 1215 


| 


图 14-74 修剪 线段 


[三 


图 14-76 绘制 门口 线 


粘贴 组 合 


命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺 寸 为 1020 Xx 30 的 矩形 ， 结 果 如 图 14-75 所 示 。 


沙 


发 


区 卫 绘制 会 议 室 弹 簧 门 。 调 用 REC 【 矩形 】 命令 ,绘制 800 x 50 的 矩形 。 调 用 A【 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 


圆 法 ， 结 果 如 图 14-78 所 示 。 


图 14-77 调 入 图 例 


Kh 


jaa 


图 14-78 ”绘制 图 形 
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[BO 调用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 门 


制 ， 结 果 如 图 14-79 所 示 。 


了 绘制 电视 机 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【矩形 】 命令， 绘制 2100X35 的 矩形 ， 


示 。 


图 14-79 绘制 弹簧 门 


[局 
Es 
Ee 
到 


局 
图 


14-80 绘制 电视 机 


了 DD 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 14-81 所 示 。 
了 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 14 章 \ 家 具 图 例 .4wg” 文 件 中 复制 粘贴 组 合 沙 发 
图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 14-82 所 示 。 


| ws 
OO 
| DD 加 
A 有 上 
gg Bi 
9 日 5 
[| Db 了 
] UY 加 | 
图 14-81 绘制 直线 图 14-82 ” 调 入 图 例 


线 。 调 用 MI [ 镜像 】 命令 ， 镜 像 复制 门 图 形 ， 


完成 弹簧 门 的 给 


结果 如 图 14-80 所 


加 (14.3.5 ”总 经 理 室 平面 布置 ) 


总 经 理 是 整个 企业 的 最 高 管理 者 ， 其 办 公 室 的 布置 需要 为 满足 使 用 需求 进行 布置 。 一 般 需要 


兼顾 办 公 和 会 客 这 两 项 主要 功能 。 


【 练习 14-8 】: 绘制 总 经 理 室 平 面 布置 图 


介绍 绘制 总 经 理 室 平面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 妇女 


贺 效果 文件 路 径 
图 视频 文件 路 径 


位 


A 


加 素材 文件 路 径 : 


无 
: 素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平 面 布置 图 .dwg 
: 视频 \ 第 14 章 \14-8 绘 制 总 经 理 室 平面 布置 图 MP4 


下 面 介绍 绘制 总 经 理 室 平 面 布 置 图 的 操作 步骤 。 


绘制 办 公 室 平 面 图 


[@ 绘制 平 开门 。 调 用 REC 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 800 x 50 的 和 矩形。 调用 A【 圆 绝 】 命令 ， 绘 制 圆 弧 ， 
结果 如 图 14-83 所 示 。 

[加 绘制 书柜 。 调 用 REC【 和 矩形】 命令， 绘制 2100 x300 的 矩形 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 
线 ， 结 果 如 图 14-84 所 示 。 


图 14-83 绘制 平 开门 图 14-84 绘制 书柜 
[办 绘制 茶几 。 调 用 REC 【 和 矩形】 命令， 绘制 1200 x 500 的 和 矩形。 调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距 
离 为 30， 向 内 偏 移 矩形 ， 结 果 如 图 14-85 所 示 。 
[区 图 案 填 充 。 在 命令 行 中 输入 也， 调用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 14-86 所 示 。 


加 

洒 加 指 取 点 吕 
国 hn Wi 
局 站 


回 六 有 性 中 

国 关 多 
门生 讽 00 
本 次序， 

| 团 于 边界 之 后 2 
EE 

信 交 当前 顺 下 
通明 诬 ). 


| pi -i 


A 
ET = .| 刘 姑 析 性 中) 


DECTSCET 


图 14-85 绘制 茶几 图 14-86 设置 参数 


只 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按钮 ， 填 充 结果 如 图 14-87 所 示 。 
[到 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 办 公 桌 
椅 、 组 合 沙发 图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 14-88 所 示 。 
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图 14-87 ”填充 图 案 图 14-88 调 入 图 例 
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[9 绘 制 地 秘 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 1521 Xx 2368 的 和 矩形。 调用 O 偏 移 】 命令， 设置 偏 移 


苇 
距离 为 590， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 14-89 所 示 。 
[办 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 14-90 所 示 


38 


1521 
+ 


43 


图 14-89 绘制 矩形 图 14-90 修剪 线段 


转 ( 14.3.6。 卫生 间 平 面 布置 ea 


企业 的 办 公 人 员 比 较 多 ， 所 以 需要 合理 规划 卫生 间 的 面积 。 本 节 卫 生 间 的 墙 体 经 过 改造 后 ， 
面积 经 过 合理 的 划分 ， 可 大 体 满足 使 用 需求 。 
【练习 14-9】: 绘制 卫生 间 平 面 布置 图 


贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg 
匡 视 频 文件 路 径 : 视频 \ 第 14 章 \14-9 绘 制 卫生 间 平 面 布置 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 卫生 间 平 面 布置 图 的 操作 步骤 。 


[@B 男 卫生 间 墙 体 改造 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 ， 结 果 如 图 14-91 所 示 。 
[加 调用 EX 【 延伸 】 命 令 ， 延 伸 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-92 所 示 。 


面 
1425 
120 

2 3520 
120 

[一 == 

Il Il n 由 

图 14-91 偏 移 墙 线 图 14-92 修剪 墙 线 
[了 B 绘制 门洞 。 调 用 L 【 直线 】 命令， 绘制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-93 


所 示 。 
[如 值班 室 墙 体 改造 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令， 偏 移 墙 线 ， 结 果 如 图 14-94 所 示 。 
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绘制 办 公 室 平面 图 
| 
700 
3075 = 
= | 
『 
图 14-93 ”绘制 门洞 图 14-94 ” 偏 移 墙 线 


中 调用 EX 【 延伸 】 命令 和 TR【 修剪 】 命令 ， 延 伸 并 修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 14-95 所 示 。 
[办 女 卫 生 间 墙 体 改造 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 EX 【 延伸 】 命令 ， 延 伸 墙 线 ， 结 
果 如 图 14-96 所 示 。 


上 一 


上 


图 14-95 修剪 墙 线 图 14-96 延伸 墙 线 
[中 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 14-97 所 示 。 
[ 卫 调用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 。 调 用 M【 移动 】 命令 ， 移 动 平 开 窗 的 位 置 ， 结 果 如 图 14-98 


所 示 。 
3272 
中 jz 
392 唱 
392 
OO 
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自 9 
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[ule] 1 
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图 14-97 绘制 直线 图 14-98 移动 图 形 
[了 BD 绘制 男 卫生 间隔 断 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 


如 图 14-99 所 示 。 
了 9 绘制 门洞 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 ] 命令 ,修剪 直 线 ， 结 果 如 图 14-100 
所 示 。 
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图 14-99 ” 偏 移 直 线 


本 


| 


230, ,600, ,600, ,600, 


,600 


Wso Vso Wso 
T ] 
图 14-100 修剪 直线 


平 开门 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 600x20 的 矩形 。 调 用 RO【 旋转 】 命令 ， 


度 为 30， 旋 转 矩 形 。 调 用 A【 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 


办 绘制 


圆 法 ， 结 果 如 图 14-101 所 示 。 


隔 板 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 500 x 50 的 和 矩形， 结果 如 图 
14-102 所 示 。 


调用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 ( 


全 人 
Mm, 


绘制 清洗 间 墙 体 。 调 用 O【 偏 移 命令 机 


了 办 绘制 门 


所 示 。 


了 3 调用 REC【 和 矩形 


1 
图 14-101 绘制 平 开门 


绘制 圆 弧 ， 结 果 如 图 14-103 所 示 。 
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2605 600 


图 14-105 绘制 门洞 


加 要 关于 四 | 


和 矩形 长 为 门洞 的 宽度 ， 珑 形 宽 均 为 50 ) 
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图 14-102 绘制 隔 板 


2015 


命令 、RO【 旋转 】 命令 和 A【 圆 缴 】 命令 ,绘制 门 图 形 ， 


图 14-104 修剪 墙 线 


洞 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 


el 


图 14-106 绘制 门 


。 调 用 A【 圆 弧 】 


TR 【修剪 】 命令 ， 偏 移 并 修剪 墙 体 ， 结 果 如 图 14-104 所 示 。 


结果 如 图 14-105 


结果 如 图 14-106 所 示 。 


绘制 办 公 室 平面 图 


绘制 女 卫生 间隔 断 。 调 用 L【 直线 】 命令 、O【 偏 移 】 命 令 、TR [【 修剪 】 命令 和 RO【 旋转 】 命 


令 ， 绘 制 隔断 及 平 开门 等 图 


乡 ， 结 果 如 图 14-107 所 示 。 


了 3 绘制 洗手 台 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 甜 形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 1853 x 600 的 矩形 ， 结 果 如 


图 14-108 所 示 。 


椅 、 组 合 沙发 以 及 洁具 等 图 


有》 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 14 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 
至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 14-109 所 示 。 


文件 中 复制 粘贴 办 公 桌 


1853 


图 14-107 绘制 隔断 


办 公 室 平面 布置 图 的 绘制 


图 14-108 绘制 矩形 图 14-109 调 入 图 例 


结果 如 图 14-110 所 示 。 
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b=<| 


于 区 呈 训 天 下 


部 加 8 辐 沁 lo 
Ee 


旦 是 
日 日 
【e) 


切切 相国 |: 上 
P=<] 


0 DO 
匡 跌 让 肛 i: 漳 
os Ee 加 OO 
图 14-110 ”绘制 办 公 室 平面 布置 图 的 结果 
结果 如 图 14-111 所 示 。 


了 WD 文字 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 ] 命令 ， 为 办 公 室 各 区 域 绘制 文字 标注 ， 


图 14-111 绘制 文字 标注 
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妇 图 名 标注 。 调 用 MT【 多 行文 字 】 命 令 和 L【 直线 】 命令， 绘制 图 名 标注 和 比例 标注 ， 结 果 如 
图 14-112 所 示 。 
48700 
站 4198 加 4552 4160 - 7600 3600 - 4705 一 一 - 4065 - 一 6190 
和 EE 
国 由 四 着 经 理科 ee 于 ! 
加 a 本 全 
| 人 于 二 过 首 上 bd 
引 上 Pp 
Do 
= 和 E33 由 P= ee 
。 上 竺 
上 = @ 本 四 计 
问 光电 | OO 日 
bb CM 
7900 W2000y 6080 8045 1 7470 人 4875 JI800120 9530 
48700 
办 公 室 平面 布置 图 __1:100 
图 14-112 绘制 图 名 标注 
14.4 思考 与 练 
(1) 沿用 本 章 介 绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 14-113 所 示 的 办 公 空 间 原始 结构 图 。 
21475 
7887 180 6136 1803215 3956 
外 一 一 一 一 重 : 重 站 证 一 
a| 
由 | 
a 
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a ~, | 
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a nm 四 ~、 和 一 一 =3 
二 
EE 全 3 
四 
|! 时 县 四 
12781 了 5494 ji 2880 
21475 


办 公 空 间 原始 结构 图 1.100 


图 14-113 ”绘制 办 公 空间 原始 结构 图 
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绘制 办 公 室 平面 图 
(2) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 14-114 所 示 的 办 公 空间 平面 布置 图 。 
21475 
7887 80 6136 803215 3956 
T T 人 
3 
| 
半 四 
S Ts 
a S| 
如 
的 
mn 
的 
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12781 ji 5494 ji 2880 
21475 


办 公 空 间 平面 布置 图 1.100 


图 14-114 绘制 办 公 空间 平面 布置 图 


办 公 室 的 地 面 图 表现 了 各 办 公 区 域 地 面 铺 装 的 制作 效果 。 通 过 读 
图 ， 了 解 拼 贴 方式 、 材 料 类 型 以 及 材料 尺寸 。 办 公 室 顶棚 图 表达 顶部 造 
型 的 制作 方法 与 制作 效果 ， 包 括 材料 的 类 型 与 尺寸 。 

本 章 介 绍 绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 的 方法 。 


15 


第 15 章 


绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 


15.1 办 公 室 地 面 布置 图 


办 公 空间 由 于 面积 比较 大 ， 成 分 比较 单一 ， 即 大 多 区 域 都 为 办 公 区 域 。 因 此 ， 本 节 中 地 面 的 
主要 装饰 材料 为 瓷砖 ， 但 是 在 瓷砖 的 种 类 、 大 小 、 铺 贴 工艺 上 有 所 区 别 。 独 立 办 公 室 及 会 议 室 使 
目地 毯 作 为 地 面 铺 装 材料 ， 具 有 吸收 噪音 的 功能 。 


【练习 15-1】: 绘制 办 公 宝地 面 布 秆 图 


介绍 绘制 地 面 布置 图 的 方法 ， 难 度 : 交 玄 交 


[9 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 
图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 15 章 \15-1 绘 制 办 公 室 地 面 布置 图 .dwg 
加 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 15 章 \15-1 绘 制 办 公 室 地 面 布置 图 MP4 


下 面 介 绍 绘制 办 公 室 地 面 布 置 图 的 操作 步骤 。 
[DD 整理 图 形 。 调 用 CO 【 复制 】 命令， 创建 办 公 室 平面 布置 图 副本 。 调 用 E【 删除 】 命 令 ， 删 除 多 
余 图 形 ， 结 果 如 图 15-1 所 示 。 


E 


L_1 


图 15-1 整理 图 形 


[如 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 门口 线 ， 结 果 如 图 15-2 所 示 。 


绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 


[加 绘制 卫生 间 


图 15-2 绘制 门口 线 


也 面 铺 砌 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输 


入 T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填 充 图 案 ， 设 置 填充 比例 ， 


如 图 15-3 所 示 。 


在 该 对 话 框 中 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 回 ， 在 填充 区 域内 单 击 鼠标 左 键 ， 按 Enter 键 返 


框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 15-4 所 示 。 
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图 15-3 设置 参数 


只 按 Enter 键 ， 再 次 调 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 更 改 图 案 的 填充 角度 为 45， 负 


图 15-4 


了 @ 隔 选 择 隔 间 地 面 为 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-6 所 示 。 
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图 15-5 修改 参数 


可 对 话 
填充 卫生 间 地 面 图 案 
图 15-5 所 示 。 


图 15-6 填充 隔 间 图 案 
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绘制 过 道 的 波 打 线 。 调 


剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 15-7 所 示 。 


O [ 偏 移 】 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 120， 往 外 偏 移 墙 线 。 调 


本 辆 加 加 


TR【 修 


疡 


所 示 。 


图 15-7 修剪 线段 
[全 绘制 波 打 线 铺 砌 图 案 。 调 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 


上 上 


[ 罗 选择 走边 为 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-9 所 示 。 


图 15-8 设置 参数 


所 示 。 


图 15-9 填充 走边 图 案 
了 绘制 过 道 地 面 铺 砌 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 
选择 【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 图 案 的 角度 和 间距 ， 如 图 15-10 


选择 过 道 为 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-11 所 示 。 


ER 
EL 
-三 Ee (的 


图 15-10 设置 参数 


| 


绘制 其 他 办 公 室 地 面 铺 砌 图 案 。 在 命令 行 
入 T,， 选择 【设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 


话 框 ， 选 择 填充 图 案 ， 如 图 15-8 


图 15-11 填充 过 道 图 案 


中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输 


填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 15-12 所 示 。 


绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 


击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-13 所 示 。 
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图 15-12 设置 参数 图 15-13 ”填充 地 面 图 案 
本 9》 绘制 地 毯 铺 装 图 案 。 执 行 菜单 【 绘图 】 |【 图 案 填充 】 命 令 ， 接 着 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 15-14 所 示 。 
单 击 拾取 待 填充 地 毯 图 案 的 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-15 所 示 。 


[| 
Bo A 
次 名 过 国 oD 
天 型 3 = 
Em sae 
na ow 和 
人 二 
: 1 
中 理 了 配 闪 联 Q) 
和 拓 拉 的 ER 丧 序 o) 
A 
再 于 让 用 之 后 | 
Eu 
Ca 人 相 
NAMA WO: 
ee Mer ] 
加 savanna 5 
hb 四 E 
CR Cm ® 
图 15-14 设置 参数 图 15-15 填充 图 集 
绘制 门槛 石 地 面 铺 砌 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 


T， 选 择 “ 设 置 ”选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 比例 ， 如 图 15-16 所 示 。 
单 击 拾取 门槛 石 填 充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-17 所 示 。 
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图 15-16 设置 参数 图 15-17 填充 门槛 石 图 案 
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旬 绘制 填充 图 例 表 。 调 用 REC [【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 9759 x 12070 的 矩形 。 调 用 X 【分解 ] 命 
令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 和 矩形 边 ， 结 果 如 图 15-18 所 示 。 
BE 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 1000 x 1000 的 矩形 ， 结 果 如 图 15-19 所 示 。 


2979 6780 
图 15-18 绘制 表格 图 15-19 绘制 矩形 
调用 H 【 图 案 填充 】 命令 ， 沿 用 上 术 所 绘制 的 各 办 公 区 域 的 地 面 图 案 的 填充 参数 ， 在 矩形 内 填 


充 图 案 ， 结 果 如 图 15-20 所 示 。 
了 ED 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制 文字 标注 ， 结 果 如 图 15-21 所 示 。 


材料 名 称 
和 300 x 300 防 浓 帝 政 
辐 250 x 250 防 滑 资 砖 
| 800 x 800 地 砖 
圆 600 x 600 地 砖 
要 地 和 
团 石材 走边 
天 回 石材 门槛 五 
图 15-20 填充 图 案 图 15-21 绘制 文字 标注 


世 绘制 图 名 标注 。 调 用 MT【 多 行文 字 ] 命令 ， 绘 制图 名 标注 和 比例 标注 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 
绘制 下 画 线 ， 并 将 靠近 图 名 标注 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 15-22 所 示 。 
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办 公 室 地 面 布置 图 __1:100 


图 15-22 绘制 图 名 标注 


绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 


15.2 绘制 办 公 室 间 顶 棚 图 


办 公 空 间 的 顶 面 造型 较 简单 ， 仅 在 会 议 室 及 接待 区 域 制作 了 简单 的 造型 吊 项。 在 开 敞 办 公 
及 独立 办 公 室 则 设计 了 平 顶 ， 仅 在 平 项 的 样式 上 做 区 别 。 


本 a( 15.2.1 ”公共 区 域 顶 棚 图 JE 


办 公 室 的 公共 区 域 包括 接待 大 厅 、 公 共 办 公 区 域 、 卫 生 间 等 ， 本 节 介 绍 接待 大 厅 、 公 共 办 公 
区 域 顶棚 图 的 绘制 。 

接待 大 厅 是 接待 访客 、 展 现 本 企业 整体 风貌 的 一 个 窗口 。 因 此 ， 端 庄 、 大 气 的 装修 风格 可 以 
展现 企业 文化 内 涵 ， 应 在 材料 的 选用 、 家 具 的 摆设 上 精心 设计 。 接 待 大 厅 顶 面 制作 矩形 吊顶 ， 左 
右 两 边 辅 以 灰 镜 饰 面 ， 简 约 大 方 。 

公共 办 公 区 域 在 沿袭 整个 办 公 空 间 的 整体 装修 风格 以 及 满足 照明 的 情况 下 ， 项 面 使 用 宽度 较 
小 、 长 度 不 定 的 灰 镜 来 装饰 ， 既 统一 于 整体 ， 又 不 会 显得 单调 。 
【练习 15-2】: 绘制 公共 区 域 顶 棚 图 EE 
介绍 绘制 公共 区 域 顶棚 图 的 方法 ， 难 度 : 冯 玄 妆 
加 素材 文件 路 径 : 素材 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg 
贺 效 果 文 件 路 径 : 素材 第 15 章 \15-2 绘 制 办 公 室 顶 棚 图 .dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 15 章 \15-2 绘 制 办 公 室 顶 棚 图 .MP4 

下 面 介绍 绘制 公共 区 域 顶 棚 图 的 操作 步骤 。 
[DD 整 理 图 形 。 调 用 CO【 复制 】 命 令 ， 创 建 平 面 布置 图 副本 。 调 用 E【 删除 】 命 令 ， 删 除 多 余 图 
形 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 门口 线 ， 结 果 如 图 15-23 所 示 。 


Xl 


一 一 一 = = 一 时 =- 加 
图 15-23 ”整理 图 形 


[加 绘制 大 厅 项 棚 图 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 15-24 所 示 。 
[四 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 15-25 所 示 。 
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图 15-24 绘制 直线 图 15-25 ”绘制 矩形 
[如 绘制 风口 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺寸 为 3000 x 200 的 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ,设置 


偏 移 距离 为 15， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 15-26 所 示 。 
共 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令， 绘制 直线 ， 结 果 如 图 15-27 所 示 。 
[ee | 
300 
»l200 


图 15-26 ”绘制 风口 图 15-27 绘制 直线 
[ 卫 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ,设置 填充 角度 和 间距 ， 如 图 15-28 所 示 。 
[中 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-29 所 示 。 


内 国安 填充 和 新 交 包 i 
[EE 
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间距 性 ) 30 给 图 次 床 人) 
人 图 层 忆 ) 
图 案 填 充 原 点 使 用 当前 页 下 
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YLayer 
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Es 到 四 盏 a| 恋 际 特性 外) 
四 在 二 默认 原点 @) 
忆 杰 CJ Cd © 
图 15-28 设置 参数 图 15-29 填充 图 案 


[ 隔 填充 项 面 图 案 。 执 行 菜单 【 绘图 】 | 【 图 案 填充 】 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【设置 ] 选 
项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 ， 设 置 填充 比例 ， 如 图 15-30 所 示 。 


[如 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-31 所 示 。 
EE 
EE 3 边界 
关 开 和 加 国治 sw 
a i 
本 [ED 加 
Heo FEE 
样 便 
A 
角度 加) 比例 外) 
观 向 名 相对 图 纸 空间 邓 ) 
al 
贺 存 由 为 味 认 原点 到 ) 
图 15-30 设置 参数 
绘制 


作 ， 并 将 线段 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 结 果 如 图 15-32 所 示 。 
了 DD 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 15 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 灯具 、 风 


口 等 图 形 至 当前 


取 绘 制 开 淫 办 公 区 顶棚 图 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 
所 示 。 


有 本》 绘制 石膏 板 吊 项。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 有 


视图 中 ， 结 果 如 图 15-33 所 示 。 
[LE | 


图 15-34 绘制 直线 


有 【和 矩形 】 命令 ， 


绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 


图 15-31 填充 顶 面 图 案 


灯 带 。 调 用 0O【 偏 移 】 命令， 偏 移 线段 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 对 所 偏 移 的 线段 执行 圆 角 操 


Trin 


图 15-33 调 入 图 例 


命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 15-34 


图 15-35 所 示 。 


绘制 矩形， 结果 如 
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图 15-35 绘制 矩形 
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在 命令 行 中 输入 H， 调 


有 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 


命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 置 ] 选项 ， 弹 出 


【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 为 90， 填 充 比例 为 23， 如 图 15-36 所 示 。 
区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 15-37 所 示 。 


单 击 拾取 和 矩形 为 填充 


这 


前 度 和 比例 
前 度 @ 比例 色 ) 
oo 四 


] 双 站 四 相对 图 纸 空 间 


四 

个 使 用 当前 原点 I) 

人 指定 的 原点 
园 时 wai 
团 点 认为 这 办 范围) 


左下 
回 存 全 为 点 认 原点 如 


图 15-36 设置 参数 
调用 CO【 复制 】 命令 ， 从 大 厅 ] 
【旋转 】 命令， 将 风口 旋转 90”， 结 果 如 图 15-38 所 示 。 


绘制 灯 带 。 在 命令 行 
结果 如 图 15-39 所 示 。 


四 


添 吉 : 搞 肥 点 四 
国 mi © 


图 15-37 填充 图 案 
质 棚 图 中 移动 复制 风口 图 形 至 公共 办 公 区 项 面 图 中 。 调 用 RO 


中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 线段 ， 并 将 线段 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 


图 15-38 复制 图 形 


图 15-39 ”绘制 灯 带 


ma( 1 5.2.2 独立 区 域 顶棚 图 ES 


独立 区 指 有 单独 的 空间 ， 仅 对 部 分 人 开放 ， 比 如 会 议 室 、 财 务 室 、 总 经 理 办 公 室 。 本 节 介绍 
会 议 室 和 总 经 理 办 公 室 顶棚 图 的 绘制 。 


会 议 室 的 气氛 是 较为 严肃 的 ， 
与 灰 镜 ， 但 在 制作 上 却 与 其 他 
中 也 带 有 跳动 的 元 素 ， 为 沉闷 的 气氛 增添 了 活力 。 


因此 装修 风格 应 突出 这 种 气氛 。 在 材料 的 选用 上 依然 是 石膏 板 
区 域 有 所 不 同 。 会 议 室 制作 了 拢 形 登 级 吊 项， 中 间 灰 镜 饰 面 。 庄 重 


【练习 15-3 】: 


绘制 独立 区 域 顶棚 图 
区 域 项 棚 图 的 方法 ， 难 度 : 六 


给 制 办 公 室 地 面 图 与 硕 棚 图 3 7 3 


Ft 路 径 : 无 


下 面 介绍 绘制 独立 
[@ 绘制 大 会 议 室 项 棚 图 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 F【 圆 角 】 命令 ， 对 所 偏 移 的 线段 


路 径 


执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 15-40 所 示 。 


在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 


上 


可 面 - 
S 
510 
Er 
"|llz00 
ff 丘 
bd 
对 一 
国 
图 15-40 圆 角 操作 


: 素材 \ 第 15 章 \15-2 绘 制 办 公 室 顶 棚 图 .dwg 
: 视频 \ 第 15 章 \15-3 绘 制 独立 


区 域 顶棚 图 的 操作 步骤 。 


区 域 顶棚 图 .MP4 


【 珑 形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 15-41 所 示 。 


2600 1142 
全 和 


5100 
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图 15-41 ”绘制 矩形 


了 如 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令， 分 别 设置 偏 移 距离 为 600、150、30， 向 内 偏 移 矩形 ， 


结果 如 图 15-42 所 示 。 


[区 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 15-43 所 示 。 


L 


填充 项 面 图 案 。 


[ 绘制 灯 带 。 在 命令 行 9 


图 15-42 ” 偏 移 矩形 


图 15-43 ”绘制 对 角 线 


命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-RROOF 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 
25， 填 充 结果 如 图 15-44 所 示 。 


Ph 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令， 设置 偏 移 距 离 为 60， 偏 移 线段 ， 并 将 线 型 
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更 改 为 虚线 ， 结 果 如 图 15-45 所 示 。 
生 一 
国 - 
EE2 | | 
图 15-44 填充 图 案 图 15-45 ”绘制 灯 带 
[了 W 绘制 总 经 理 办 公 室 顶棚 图 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 墙 线 ， 结 果 如 图 15-46 


所 示 。 


[ 叭 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 硬 
口 等 图 形 至 当前 视 


图 中 ， 结 果 如 图 15-47 所 示 。 


打开 的 “素材 \ 第 15 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 


复制 粘贴 灯具 、 风 


700 


FE 


图 15-46 偏 移 墙 线 
[如 D 沿用 相同 的 参数 和 画 法 ， 为 其 他 办 公 


图 15-47 调 入 图 例 


区 域 绘制 顶棚 布置 图 ， 结 果 如 图 15-48 所 示 。 
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Ty 
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图 15-48 绘制 结果 


办 公 室 项 棚 图 的 绘制 结果 如 图 15-49 所 示 。 


绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 


图 15-49 绘制 办 公 室 项 机 因 
了 了 绘制 图 例 表 。 调 用 REC 【 珑 形 】、X 【分解 】、O [ 偏 移 】 等 命令 ， 绘 制 灯具 图 例 表 ， 结 果 如 
图 15-50 所 示 。 


争 | 简 灯 ( 洗 手 间 采 用 防 雾 型 ) 钙 | 壁灯 
o | 简 灯 一 一 一 | 暗藏 T5 灯 管 
@ | 石英 射 灯 ( 可 调 角度 ) 圆 | 排 风 扇 
事 | 吊 灯 白色 钻 制 风口 
图 | 吸 顶 灯 H3 | 出 风口 
四 | 双 头 斗 胆 灯 读 “| 回 风口 


图 15-50 ”绘制 图 例 表 
取 绘 制图 名 标注 。 调 用 MT【 多 行文 字 】 命令， 绘制 图 名 标注 和 比例 标注 。 调 用 L[【 直线 】 命令 ， 
绘制 下 画 线 ， 并 将 靠近 图 名 标注 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 15-51 所 示 。 
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7900 JW2000k 6080 了 8045 站 7470 4 4875 yl800y 120 9530 | 


48700 


办 公 室 项 面 布置 图 11% 
图 15-51 绘制 图 名 标注 
办 公 室 顶 面 尺寸 定位 图 如 图 15-52 所 示 。 
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实战 手册 
48700 
2950 4198 f 4552 4160 1600 - 3600 - 4705 -+ 3620 1 4065 -一 6190 
1 
TT 
引 展 习 
ar = EE==3 = = 
| | | | | 
7900 W2000). 6080 5 8045 1 T7470 4 4875 yl800y 120 9530 
t 48700 1 
办 公 室 顶 面 尺寸 定位 图 1100 
图 15-52 办公室 顶 面 尺寸 定位 图 
15.3 ”思考 与 练 : 
(1) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 15-53 所 示 的 办 公 空间 地 面 布置 图 。 
21475 
7887 80 6136 803215 3956 
个 fT 介 
[i 看 要 | | 
折 和 生生 全 [一 [一 300*300 地 砖 
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本 | 由 
12781 i S5494 ji 2880 
21475 
一 一 600*600 地 砖 
办 公 空间 地 面 布置 图 1.100 


图 15-53 ”绘制 办 公 室 间 地 面 布置 图 
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绘制 办 公 室 地 面 图 与 顶棚 图 
(2) 沿用 本 章 介 绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 15-54 所 示 的 办 公 空间 项 面 布置 图 。 
盖 一 矿 棉 板 天 花 
21475 
7887 T80 6136 T803215 i 3956 | 
| 和 
| Fe 对 -全 塑 扣 板 
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癌 图 图 轿 转 四 
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四 a LD 加 纪 
图 图 图 国 
图 图 图 国 i | 
下 托 钢 表面 IC SR 司 
四 图 十 大 十 本 者 二 | 折 色 有 机 板 荐 光 
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12781 i 5494 ji 2880 | 
21475 


办 公 空间 顶 面 布 置 图 1.100 
图 15-54 绘制 办 公 空 间 顶 面 布 置 图 


在 办 公 室 间 中 ， 不 同类 型 的 办 公 室 ， 墙 面 装饰 效果 也 不 相同 。 公 共 
办 公 区 域 与 独立 办 公 室 因为 使 用 者 不 同 ， 装 修 风格 也 有 差异 。 立 面 图 是 
了 解 居室 装饰 风格 的 重要 图 样 之 一 。 

在 本 章 中 ， 介 绍 绘制 办 公 室 立 面 图 的 方法 。 


第 16 章 


绘制 办 公 室 立 面 图 


16.1 大厅 背景 墙 立 面 图 


大 厅 背 景 图 为 接待 大 厅 正 立 面 图 ， 也 就 是 接待 台 立 面 图 。 这 相当 于 企业 的 门面 ， 因 为 来 客 第 
一 眼看 到 的 即 是 该 墙 面 。 因 此 ， 墙 面 的 装饰 设计 效果 也 关系 到 来 客 对 企业 的 印象 。 

本 节 大 厅 背 景 墙 所 使 用 的 材料 是 大 理 石 。 采 用 干 挂 的 施工 工艺 ， 将 尺寸 不 同 的 大 理 石 装 饰 于 
墙 面 上 ， 大 气 奢 华 ， 彰 显 了 该 企业 的 气度 。 


【 练习 16-1】: 绘制 大 厅 背 景 墙 立 面 图 二 
介绍 绘制 大 厅 背 景 墙 立 面 图 的 方法 ， 难 度 : 妇女 妆 
回 素材 文件 路 径 :; 素材 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg 
时 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 16 章 \16-1 绘 制 大 厅 背 景 墙 立 面 图 .dwg 
和 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 16 章 \16-1 绘 制 大 厅 背 景 墙 立 面 图 MP4 


Tl 


下 面 介绍 绘制 大 厅 背 景 墙 立 面 图 的 操作 步骤 。 


[9 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg” 文 
件 ， 在 办 公 室 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 立 面 图 。 
[加 整理 图 形 。 调 用 CO【 复制 ] 命令 ， 将 大 厅 背 景 「 


| 
境 立 面 图 的 平面 部 分 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 16-1 | EN 
所 示 。 上 | 
[加 绘制 立 面 轮廓 。 调 用 REC 【 矩形 】 命令 ,绘制 矩 上 二 到 


形 。 调 用 0【 偏 移 】 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 120， 向 内 本 MGL 淘 理 用 形 
偏 移 矩形 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-2 所 示 。 
[2 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 弹 出 


绘制 办 公 室 立 面 图 
【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 16-3 所 示 。 
7650 [As | 
i | 少 一 一 一 一 一 | 
o a [i 
四 We eX | 届 si 
mn [Eee | 
兽 色 C) [LE 了 
有 人 [| 
"20 | 
1875 3660 1875 re 区 
天 aan | Diao 
图 16-2 绘制 立 面 轮廓 图 16-3 设置 参数 
单 击 拾取 墙 体 轮廓 线 ， 填 充 结果 如 图 16-4 所 示 。 
[6 卫 绘制 吊顶。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-5 所 示 。 


绘制 吊 项 装 
图 16-6 所 示 。 


图 16-4 
饰 


填充 效果 


技巧 提示 


图 16-5 
层 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 


绘制 吊顶 


在 图 16-7 中 被 顶 圆 所 圈 选 的 顶 面 装饰 区 域 即 步骤 07 所 绘制 的 立 面 吊 顶 装饰 层 。 


区 卫 绘制 灯 槽 。 


图 16-6 绘制 装饰 层 


| 

由 加 [mm 
本 
| 

i 已 沾 上 sl 画 

l 已 E, 9 "3 

引 自 ae al 

Ey ee 

ks 
国 167 吊顶 装饰 层 


命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 


公公 
pp 3 二 


制 直线 ， 结 果 如 图 16-8 所 示 。 


图 16-8 ”绘制 直线 
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[了 在 命令 行 中 


了 绘制 台 


所 示 。 


在 命令 行 


h 输 入 MI， 调 用 【 镜像 】 命令 ,镜像 复制 绘制 完成 的 灯 模 ， 结 果 如 图 16-9 所 示 。 


| 


| 


图 16-9 复制 


图 形 


阶 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 线段 。 调 


h 输 入 MI， 调 用 【 镜像 】 命令 ,镜像 复制 


有 TR【 修剪 】 命令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 16-10 


有 调 


3660X20 的 矩 


REC[ 


图 16-10 修剪 线段 


绘制 完成 的 台阶 图 形 ， 结 果 如 图 16-11 所 示 。 


图 16-11 复制 图 形 


绘制 背景 墙 装饰 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 结 果 如 图 16-12 所 示 。 


和 矩形 】 命 令 ， 分 别 绘制 尺寸 为 3660 X20、3660 x 30 的 矩形。 在 背景 墙 中 将 尺寸 为 


图 16-12 偏 移 线段 


图 案 填 充 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 


选项 ,弹出 【图 


案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 


背景 墙 中 尺寸 为 3660Xx 30 的 矩形 作为 填充 区 域 ， 填 充 
绘制 企业 的 


如 图 16- 


15 所 示 。 


图 16-14 填充 图 案 


置 于 尺寸 为 3660X 30 的 矩形 之 上 ， 结 果 如 图 16-13 所 示 。 


图 16-13 ”绘制 矩形 
】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 


st 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 1。 选 择 
结果 如 图 16-14 所 示 。 


号 。 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 背景 墙 上 绘制 文字 ， 结 果 


图 16-15 绘制 文字 


绘制 办 公 室 立 面 图 3 83 


有 3 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命令， 绘制 折断 线 ， 结 果 如 图 16-16 所 示 。 
了 调 入 图 块 。 按 Ctl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 灯具 、 风 
机 等 图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 16-17 所 示 。 


图 16-16 绘制 折断 线 图 16-17 调 入 图 例 
了 执行 菜单 【绘图 ] | 【 图 案 填充 】 命令， 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 出 【图案 填 


充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 16-18 所 示 。 
了 选择 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 16-19 所 示 。 
内 图 玉 坟 fr 和 断交 包 ~ 
ER EE 逻 办 - 
a 轩 源 加 : 失 B 点 吧 
副 0: 半 了 担负 
颜色 C) 
本 
A 比 主 名 ) 
站 之 约 于 革 00 
给 图 次 床上 
et 茂 和 0 
忆 用 当前 原点 CT 4 
” 国 waxaasms i 
到 认为 边界 区 围 0) ee 
| EB to 
存储 为 跌 认 原点 呈 ) 
[本 ] 了 参 EL] » 
图 16-18 设置 参数 图 16-19 填充 图 案 


贡 ) 文字 标注 。 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引线 】 命 令 ， 分 别 指定 引线 箭头 、 引 线 基 线 的 位 
置 ， 绘 制 材料 标注 的 结果 如 图 16-20 所 示 。 
BED 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 标 注 ， 结 果 如 图 16-21 
所 示 。 


广 木 饰 面 
过 道 入 品 上 二 扩大 理 石 。。 轩 藏 灯 兰 - 


rn 


1875 1601 1200 | io 1 6301 1875 
Tod 


图 16-20 绘制 标注 文字 图 16-21 绘制 尺寸 标注 
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图 名 标注 。 调 用 【 多 行文 字 】 命令， 绘制 图 名 和 比例 标注 。 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 下 画 线 ， 
并 将 靠近 图 名 标注 的 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 16-22 所 示 。 


| | 


三木 饰 面 
三 过 道 入 口 六 二 挂 大 理 石 暗藏 灯 带 一 回 风机 


-一 


2 


SP50，670 | 


3720 


2350 


114| 114 36 


1875 L601 120 /1 120 /6301 1875 
7610 


大 厅 背 景 墙 立 面 图 1: 50 
图 16-22 绘制 图 名 标注 


16.2 过道 立 面 图 


过 道 立 面 图 即 女 卫生 间 以 及 门卫 室 平 开门 所 在 墙 面 。 通 过 该 立 面 图 ， 可 以 大 概 窥探 办 公 空间 
的 装饰 风格 为 现代 风格 。 此 外 ， 还 可 以 从 立 面 图 上 得 到 洗手 台 的 尺寸 以 及 装饰 材料 等 信息 。 
【练习 16-2 ] : 绘制 过 道 立 耐 辐 : EE 
介绍 绘制 过 道 立 面 图 的 方法 ， 难 度 : 妆 女 女 
固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 16 章 \16-2 绘 制 过 道 立 面 图 .dwg 
和 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 16 章 \16-2 绘 制 过 道 立 面 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 过 道 立 面 图 的 操作 步 又 。 
[各 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg” 文 
件 ， 在 办 公 室 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 立 面 图 。 


绘制 办 公 室 立 面 图 


整理 图 形 。 调 


CO 【 复制 】 命令， 将 过 道 墙 立 面 图 的 平面 部 分 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 16-23 


所 示 。 
7 ~ | 
证 全 
| 条 = 
4| | 
图 16-23 整理 图 形 
[加 绘制 立 面 外 轮廓 线 。 调 用 REC【 矩形】 命令， 绘制 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 矩 
形 。 调 用 L【 直线 命令， 绘制 直线 。 调 用 H【 图 案 填充 】 命令 ， 为 立 面 墙 体 填充 SOLID 图 案 ， 结 
果 如 图 16-24 所 示 。 
[3 绘制 立 面 装饰 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 16-25 所 示 。 
5910 
120 营 
图 16-24 绘制 立 面 轮 廊 图 16-25 ”绘制 直线 


[四 绘制 原 建筑 窗 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 。 调 用 F【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 为 0， 对 
线段 执行 圆 角 操作 ， 结 果 如 图 16-26 所 示 。 
[到 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 耳 ， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 ] 选 


项 ， 弹 出 
填充 比例 


585 585 


【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-RROOF 的 图 案 ， 设 置 填充 角度 为 45”， 
为 20， 填 充 图 案 的 结果 如 图 16-27 所 示 。 


4 
图 16-26 绘制 窗 图 16-27 填充 图 案 
[有 绘制 门 套 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 向 内 偏 移 门 轮廓 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ， 修 前 线段， 结果 
如 图 16-28 所 示 。 
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[从 调用 PL 


【多段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 表 示 门 的 开启 方向 ， 并 将 多 段 线 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 结 


果 如 图 16-29 所 示 。 


区) 绘制 洗手 


所 示 。 


图 16-28 绘制 结果 


FE 台 及 水 银 镜 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 


图 16-29 


【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 


绘制 多 段 线 


形 ， 结 果 如 图 16-30 


图 案 填充 。 在 命令 行 中 输入 也， 调用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-RROOF 的 图 案 ， 设 置 填充 角度 为 
45”， 填 充 比 例 为 20， 为 水 银 镜 填 充 图 案 。 
在 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 选择 名 称 为 AR-CONC 的 图 案 ， 设置 填充 


填充 图 案 ， 结 果 如 图 16-31 所 示 。 


有 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 


图 16-30 绘制 答 形 


至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 16-32 所 示 。 


了 绘制 墙 下 


装饰 轮廓 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 墙 线 。 调 


果 如 图 16-33 所 示 。 


图 16-32 调 入 图 例 


比例 为 1， 为 洗手 台 


图 16-31 填充 图 案 


用 


复制 粘贴 洁具 的 立 


TR【 修剪 ] 命令 ， 修 剪 线段 ， 结 


图 16-33 ”修剪 线段 


也 填充 墙 下 


图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 


在 命令 行 中 


Ph 输入 T， 选 择 【 设 


置 ] 选项 ， 弹 出 【 
单 击 拾取 墙 面 为 


填充 


| [Bm al 
天国 案 国 nmsw 
| Em 
a 一 一 加 | 沽 0 计 玫 换 四 
Ld En | 局 WU 
8 &) DMG) | 
样 例 : | | 加 
自 定义 图 QQ 
角度 和 比例 
和 
团 关系 由 
鸡 向山 相对 图 纸 空 间 纪 ) 国 | 
| ] 狼友 了 
村 于 边界 之 后 ~ 
[4 
图 案 坟 充 原 点 [使用 当前 项 | 
回 使 用 当前 原点 CD) 通明 度 中 
指证 的 原点 使 用 当前 项 = 
加 人 设 表 0 
默认 为 边界 范围 中 
左下 | 加 | 加 WD 
存储 为 & 认 原点 了 ) 
EE CC |( 


图 16-34 设置 参数 


了 3 填充 顶 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 
置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 ANSI33 的 


填充 结果 如 图 16-36 所 示 。 


绘制 办 公 室 立 面 图 
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案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 参数 ， 如 图 16-34 所 示 。 
区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 16-35 所 示 。 


图 16-35 ”填充 图 案 
中 输入 T， 选 择 【 设 
图 案 ， 设置 填充 比例 为 20， 


及 绘制 尺寸 、 文 字 标 注 。 调 用 DLI【 线性 标注 】 命令 ， 为 立 面 图 绘制 尺寸 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 
字 】 命令 ,为 立 面 图 绘制 材料 标注 ， 结 果 如 图 16-37 所 示 。 
原 建 筑 窗 [ 木 包 面 厂 水 银 镜 
广 块 村 饰 面 ”上 值班 室 门 三 女 卫 门 | 大 理 石 台面 


3720 
1600 


900 


1170 


ps 


1 800 J365/ 700 13631 1852 
5670 | 


图 16-36 填充 图 案 


名 标注 。 调 


图 16-37 
MT 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 。 调 


绘制 文字 与 尺寸 标注 


L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 下 画 


图 


线 ， 并 将 靠近 图 名 标注 的 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 


16-38 所 示 。 
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让 站 


三 水 银 
三 块 材 饰 面 值班 室 门 三 女 卫 门 se 


3720 


去 m0 [800 Ha 13631 1852 1 


立 面 1:50 
图 16-38 ”绘制 图 名 标注 


16.3 公共 办 公 区 立 面 图 


公共 办 公 区 墙 面 的 装饰 材料 为 木 饰 面 ， 辅 以 装饰 画 。 整 体 中 透露 出 亮点 ， 在 


绘制 公共 办 公 区 立 面 图 
介绍 绘制 公共 办 公 区 立 面 图 的 方法 ， 难 度 ， 妇 妇 


统一 中 寻求 变化 。 


固 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg 


贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 16 章 \16-3 绘 制 公共 办 公 区 立 面 图 .dwg 


围 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 16 章 \16-3 绘 制 公共 办 公 区 立 面 图 ,MP4 


下 面 介绍 绘制 公共 办 公 区 立 面 图 的 操作 步骤 。 


[好 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 和 


件 ， 在 办 公 室 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 立 面 图 。 
[ 轴 整理 图 形 。 调 用 CO 【 复制 】 命 令 ， 将 开放 办 公 区 立 面 图 的 平面 部 分 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 


图 


16-39 所 示 。 


F 面 布置 图 .dwg” 文 


绘制 办 公 室 立 面 图 
" 恒 ! DEZ HS 
| A | 1 三 仿 | ， 
| = | 


| 

| [| 
UN UN UN ON SN EQN 
图 16-39 整理 图 形 
[了 B 绘制 立 面 轮廓 线 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 X【 分 解 】 命 令 ， 分 解 矩 形 。 调 
O 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 和 矩形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ， 修 剪 和 矩形 边 。 调 用 H【 图 案 填充 】 命 令 ， 选 
择 名 称 为 SOLID 的 图 案 ， 为 立 面 墙 体 填充 图 案 ， 结 果 如 图 16-40 所 示 。 


MD 


图 16-40 绘制 立 面 轮 线 
[如 绘制 原 建筑 梁 。 调 用 REC 【 和 矩 形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 H【 图 案 填充 】 命 令 ， 选 择 名 称 为 
SOLID 的 图 案 ， 为 原 建筑 梁 填充 图 案 ， 结 果 如 图 16-41 所 示 。 


1975 2787 2839 3214 
200 1 而 zo 


图 16-41 绘制 梁 
[天 绘制 吊 项。 调用 L【 直线 】 命令 ,绘制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令, 修剪 直线 ， 结 果 如 图 16-42 
所 示 。 


匈 媚 其 项 上 99 1 


3 200 


图 16-42 绘制 吊顶 
[gm 绘制 吊顶 装饰 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 直线 ， 结 果 如 图 16-43 
所 示 。 


| 


图 16-43 绘制 吊顶 装饰 
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重复 操作 ， 依 次 绘 


制 顶 


加 


各 个 凹 槽 的 表面 装饰 ， 结 果 如 图 16-44 所 示 。 


后 绘制 灯 槽 。 调 


L【 直线 】 命 令 


修剪 直线 ， 结 果 如 图 16-45 所 示 。 


图 16-44 绘制 图 形 


， 绘制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 和 TR【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 


图 16-45 ”绘制 灯 档 


[@B 绘制 立 面 装 饰 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 16-46 


了) 绘制 装饰 画 。 调 


CO【 复制 ] 命令 ,移动 复制 绘制 完成 的 图 


[了 0 口 


图 16-46 绘制 立 面 装饰 


用 REC【 和 矩形】 命令， 绘制 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 向 内 偏 移 矩形 。 调 


[0_ 了 0 


形 ， 结 果 如 图 16-47 所 示 。 


1505 .800 1602 .800 1397 800 
ee 让 ff 


名 绘制 踢 脚 线 。 调 
所 示 。 


图 16-47 绘制 装饰 画 


O 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 线段 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 16-48 


图 16-48 ”绘制 跑 脚 线 


缀 制 办 公 室 立 而 图 了 9 1 


色调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 灯具 的 立 
面 图形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 16-49 所 示 。 


图 16-49 调 入 图 例 

图 案 填充 。 在 命令 行 中 输入 也 ， 调 用 【 图 案 填充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 
选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ,设置 填充 参数 ， 如 图 16-50 所 示 。 

到 9》 在 立 面 图 中 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 16-51 所 示 。 


图 案 博 亢 渐 误 色 
类 型 和 图 案 


类 型 名) 
图案 外 
本 BC) 
样 创 


角度 和 比 斌 


多 大 
3 3 
] 要 中 医 RS 间 加 ny 一 一 
BL EE 上 
页 他 几 当 前 昌 占 D | | 
) 棋 定 的 原点 一 
图 16-50 设置 参数 图 16-51 填充 图 案 


加 填充 踢 脚 线 、 装 饰 画 框图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 
选择 【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 和 填充 比例 ， 如 图 16-52 所 示 。 


过 
国 ns 
加 an ij 象 中 ) 


图 16-52 设置 参数 
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了 在 立 面 图 中 拾取 踢 脚 线 、 


装饰 画 框 等 


内 


域 ， 绘 制图 案 填充 的 结果 如 图 16-53 所 示 。 


图 16-53 填充 图 案 


了 填充 墙 面 装饰 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 和 填充 比例 ， 如 图 16-54 所 示 。 


角 砷 和 比例 和 而 


ES EE 
加 关联 中) 
gra UY lh dA 入 十 序 QD 
扰 图 闪 序 四 
EL) 
加 允 二 原点 使 有 当前 项 
司 使 用 当前 原点 过 明度 
白 放 的 原点 [合用 当前 硕 4 


图 16-54 设置 参数 


有 3 在 立 面 图 中 单 击 拾取 墙 面 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 16-55 所 示 。 


Bl 


入 T， 选 择 


有) 填充 项 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 


图 16-55 填充 图 案 


选择 【 设 


置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 ANSI33 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 20， 


填充 结果 如 图 16-56 所 示 。 


图 16-56 填充 顶 面 图 案 


给 制 办 公 室 立 面 图 3 93 


BE 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 折断 线 ， 结 果 如 图 16-57 所 示 。 


2 YG 


图 16-57 绘制 折断 线 
名 绘制 尺寸 、 文 字 标注 。 调 用 DLI [ 线性 标注 】 命令， 为 立 面 图 绘制 尺寸 标注 。 调 用 MT【 多 行 
字 】 命令 ,为 立 五 9 主 ， I 58 所 示 。 

制 护 培 


i J ee 


和 本 


[05 一 上 0 一 0 160 1800 1 1397 / 800/ 1278 /630 1800 /630/ 1273 /800 |/ 1397 ,800 1 1537 | 
17050 


3420 


图 16-58 绘制 尺寸 与 文字 标注 
E 邓 图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 下 
线 ， 并 将 靠近 图 名 标注 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 16-59 所 示 。 
| | 


圆 | 


po i i ph J 
me ml 


山 | jm 山 


3420 
8840 800 780 920 
人 T T T 1 


由 uy 


| 1505 18001 1602 1801 1397 18001 1278 1630[ 1800 16301 1273 18001 1397 18001 1537 
17050 


于 部 办 公 区 墙 立 面 图 I] 
图 16-59 ”绘制 图 名 标注 
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16.4 ”会议 室 立 面 图 


会 议 室 墙 面 装饰 是 办 公 空 间 墙 面 装 饰 的 重点 ， 因 为 会 议 室 是 办 公 空间 中 的 一 个 重要 区 域 。 会 
议 室 的 墙 面 使 用 了 软 包 和 木材 来 进行 装饰 。 使 用 木材 是 为 了 沿袭 办 公 空间 整体 的 装饰 风格 ， 而 软 
包 饰 面 则 是 为 了 吸收 噪音 。 在 会 议 室 中 使 用 软 包 饰 面 ， 可 以 吸收 、 分 散会 议 室 中 的 噪音 ， 降 低 对 
室内 室外 的 影响 。 


【练习 16-4 】: 绘制 会 议 室 立 面 图 


文件 路 径 : 素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg | 
径 : 素材 \ 第 16 章 \16-4 绘 制 会 议 室 立 面 图 .dwg 
路 径 : 视频 \ 第 16 章 \16-4 绘 制 会 议 室 立 面 图 MP4 


下 面 介绍 绘制 会 议 室 立 面 图 的 操作 步骤 。 
[好 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg” 文 
件 ， ee 
[办 整理 图 形 。 调 用 CO 【 复制 】 命令 ， 将 会 议 室 立 面 图 的 平面 部 分 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 16-60 
所 示 。 


广 


A 


图 16-60 ”整理 图 形 
绘制 立 面 轮廓 。 调 用 REC [ 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 X 【 分 解 】 命 令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O 
生生 市 令 ， 偏 移 矩 形 边 。 调 用 TR 【 修剪 】 命令， 修剪 矩形 边 。 调 用 H 【 图 案 填充 】 命 令 ， 选 
择 名 称 为 SOLID 的 图 案 ， 为 立 面 墙 体 填充 图 案 ， 结 果 如 图 16-61 所 示 。 
[区 绘制 吊顶 。 调 用 L【 直线 】 命 令 、O [ 偏 移 】 命令 以 及 TR【 修剪 】 命 令 ， 绘 制 、 偏 移 并 修剪 直 
线 ， 结 果 如 图 16-62 所 示 。 


9051 


B13 1215 600 
,ea 


3960 


图 16-61 绘制 立 面 轮 廉 图 16-62 绘制 吊顶 
[办 绘制 吊顶 装饰 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 直 线 。 调 用 TR 
【修剪 ] 命令 ,修剪 直线 ， 结 果 如 图 16-63 所 示 。 
[ 卫 绘制 墙 面 装饰 轮廓 线 。 调 用 L 【 直线 】 命令 和 0O[【 偏 移 】 命令 ， 绘 制 并 偏 移 直线 ， 结 果 如 图 16-64 
所 示 。 


绘制 办 公 室 立 面 图 


图 16-63 绘制 吊顶 装 儿 图 16-64 绘制 轮 廊 线 
[2 调用 CO 【 复制 】 命令 ， 从 公共 办 公 区 立 面 图 中 移动 复制 装饰 画图 形 ， 结 果 如 图 16-65 所 示 。 
区 卫 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .dtwg” 文 件 中 复制 粘贴 灯具 、 风 
机 的 立 面 图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 16-66 所 示 。 
79 
回回 回 回回 
图 16-65 复制 图 形 图 16-66 调 入 图 例 
[9 填充 墙 面 软 包 饰 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 


选择 【设置 】 选项 ， 弹 出 


了 9 填充 
择 【 设 置 


为 20， 填 充 顶 面 图 案 。 


【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 比例 ， 如 图 16-67 所 示 。 


页 面 、 墙 面 图 案 。 


】 选项 ， 弹 出 【 


图 


在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ,再 在 命令 行 中 输入 T， 选 
案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ,选择 名 称 为 ANSI33 的 图 案 ， 设置 填充 比例 


图 


在 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 选择 名 称 为 PLASIT 的 图 案 ， 设置 填充 角度 为 I00” ， 填 充 比 
例 为 25， 填 充 墙 面 图 案 ， 结 果 如 图 16-68 所 示 。 
a 
| 加 
a 加 aaso 
= | 
中 my alE - 
= | 
Wd 二 
HM 六 
亲生 Ee Btw 
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CE ate 
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图 16-67 设置 参数 


图 16-68 填充 图 案 
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了 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .dtwg” 文 件 中 复制 粘贴 桌 椅 的 立 
面 图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 16-69 所 示 。 


io， 


呈 WW 和 0 | 
‖ 昌 昌 向 
山 叫 ”中 


图 16-69 调 入 图 例 
有 本》 绘 制 尺寸 、 材 料 标注 。 调 用 DLI【 线性 标注 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 尺寸 标注 。 调 用 MT 【 多 行 
字 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 材料 标注 ， 结 果 如 图 16-70 所 示 。 


位 面 
[三 装饰 画 
坎 包 侯 面 制 护 墙 上 要 户 线 灯 风机 


148 1072 


3720 


2420 


80 


510; ;32030 


;970 ; 1030 ; 970 ; 1030 ; 970 ; 1030 ; ;400430 
8691 


全 议 室 立 而 - 
图 16-70 绘制 尺寸 与 材料 标注 

图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 下 画 
线 ， 并 将 靠近 图 名 标注 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 16-71 所 示 。 


[| 
i 


148 1072 


3720 


2420 


80 


i 1030 ; ; 1030 ; 970 ; 1030 ; ， 


970 400430 
8691 


| 


大 会 议 室 立 面 图 1:50 
图 16-71 绘制 图 名 标注 


绘制 办 公 室 立 面 图 397 


16.5 总 经 理 室 立 面 图 
总 经 理 室 的 堵 立 面 装饰 也 是 办 公 空间 墙 面 设计 的 一 个 重点 ， 该 区 域 的 立 面 可 以 沿袭 办 公 空间 


的 装饰 风格 ， 也 可 以 寻求 突破 。 本 节 所 介绍 的 总 经 理 室 墙 立 面 的 装饰 是 继承 了 办 公 空间 的 现代 装 
饰 风格 。 


【练习 16-5 】: 综 制 总 经 理 室 立 面 图 
介绍 绘制 总 经 理 室 立 面 图 的 方法 ， 难 度 ; 文 六 去 


: 素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平面 布置 图 .dwg 
图 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 16 章 \16-5 绘 制 总 经 理 室 立 面 图 .dtwg 
: 视频 \ 第 16 章 \16-5 绘 制 总 经 理 室 立 面 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 总 经 理 室 立 面 图 的 操作 步骤 。 
[DD 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 14 章 \14-5 绘 制 办 公 室 平 面 布置 图 .dwg” 文 
件 ， 在 办 公 室 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 立 面 图 。 
[如 整理 图 形 。 调 用 CO【 复制 】 命令 ， 将 总 经 理 室 立 面 图 的 平面 部 分 移动 复制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 16-72 
所 示 。 


_ I 
吕 
@ 


一 N 


图 16-72 整理 图 形 
[了 B 绘制 立 面 轮廓 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 X 【分解 】 命令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O 
【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命令， 修剪 矩形 边 。 调 用 H【 图 案 填充 】 命 令 ， 选 
择 名 称 为 SOLID 的 图 案 ， 为 立 面 墙 体 填充 图 案 ， 结 果 如 图 16-73 所 示 。 

[区 绘制 风机 位 、 书 柜 位 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 线段 。 调 用 TR【 修剪 】 命令， 修剪 线段 ， 结 
果 如 图 16-74 所 示 。 


6679 


3960 


图 16-73 ”绘制 立 面 轮廓 图 16-74 修剪 线段 
[ 卫 绘制 柜 门 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 书柜 轮廓 线 ， 结 果 如 图 16-75 所 示 。 
[全 调用 O【 偏 移 ] 命令 ， 设 置 偏 移 距离 为 60， 向 内 偏 移 书柜 轮廓 线 。 调 用 F【 圆 角 】 命令, 设置 圆 
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角 半 径 为 0， 对 所 偏 移 的 线段 执行 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 16-76 所 示 。 


图 16-75 ” 偏 移 线段 图 16-76 ”修剪 线段 


[四 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 折断 线 ， 表 示 柜 门 的 开启 方向 线 ， 结 果 如 图 16-77 


所 示 。 


[全 填充 玻璃 柜 门 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 为 45”， 填 充 比例 为 23， 如 


图 16-78 所 示 。 
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图 16-77 绘制 折断 线 图 16-78 设置 参数 


区 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 16-79 所 示 。 


了 在 命令 行 中 输入 CO， 调 用 【复制 ] 命令 ， 从 会 议 室 立 面 图 中 移动 复制 装饰 画图 形 ， 结 果 如 图 16-80 


所 示 。 


图 16-79 ”填充 图 案 图 16-80 复制 图 形 


绘制 办 公 室 立 面 图 


有 填充 踢 脚 线 图 案 。 在 命令 行 中 输入 了 蔚 ， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 


【设置 ] 选项 ， 
例 为 15， 并 单 击 拾取 踢 脚 线 区 域 ， 填 充 结果 如 图 16-81 所 示 。 


弹出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 ANSI36 的 填充 图 案 ， 设 置 填充 比 


E 加 填充 墙 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 
置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 PLASIT 的 图 案 ， 设 置 填充 角度 为 


90”， 填 充 比 例 为 25， 填 充 墙 面 图 案 ， 结 果 如 图 16-82 所 示 。 


=| a 
KK mo 


图 16-81 填充 图 案 图 16-82 十 寺 面 图案 


hl 


E 国 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 在 打开 的 “素材 \ 第 16 章 \ 家 具 图 例 .dwg” 文 件 中 复制 粘贴 风机 、 桌 


椅 的 立 面 图 形 至 当前 视图 中 ， 结 果 如 图 16-83 所 示 。 


填充 项 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 也， 调用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设 


置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 ANSI33 的 图 案 
填充 项 面 图 案 ， 结 果 如 图 16-84 所 示 。 
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图 16-83 ” 调 入 图 例 图 16-84 和 


加 绘制 尺寸 、 文 字 标 注 。 调 用 DLI [ 线性 标注 】 命令 ， 为 立 面 图 绘制 尺寸 标注 。 调 用 MT【 多 行文 


字 】 命 令 ， 为 立 面 图 绘制 材料 标注 ， 结 果 如 图 16-85 所 示 。 
三木 亿 面 一 奖 休 硬 
[本 秘 面 。 [一 木 制 护 墙 | 一 木质 跑 脚 线 


3720 


， 四 
I 河 中 | 


ET 3888 


6319 1 
图 16-85 ”绘制 尺寸 与 文字 标注 
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加 图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 和 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 下 画 
线 ， 并 将 靠近 图 名 标注 下 画 线 的 线 宽 改 为 0.3mm， 结 果 如 图 16-86 所 示 。 
[ 
3 | 
= 图 上 上 ) 
木 饰 面 
回 风 机 饰 面 有 
| 
pr 
外 fo 国 
Bd i nn 
KX 由 pt 
03174007400;400;400;400; 3888 H 


图 16-86 绘制 图 名 标注 


16.6 思考 与 练习 


(1) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 16-87 所 示 的 前 厅 立 面 图 。 


于 3 
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图 16-87 绘制 前 厅 立 面 图 


(2) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 16-88 所 示 的 董事 长 室 立 面 图 。 
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图 16-88 ”绘制 董事 长 宝 立 面 图 


绘制 办 公 室 立 面 图 
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餐厅 是 人 们 就 餐 的 场所 。 在 餐饮 行业 中 ， 餐 厅 的 设计 是 很 重要 的 ， 
因为 餐厅 的 形式 不 仅 可 以 体现 餐厅 的 规模 、 格 调 ， 而 且 还 可 以 体现 餐厅 
的 经 营 特色 和 服务 特色 =。 在 我 国 ， 餐 厅 大 致 可 分 为 中 式 餐厅 和 西式 餐厅 
两 大 类 ; 根据 餐厅 服务 内 容 ， 又 可 细 分 为 亡 会 厅 、 快 餐厅 、 零 餐 餐 厅 、 1 / 
自助 餐厅 等 。 


本 章 首先 介绍 餐厅 室内 设计 的 基本 知识 ， 然 后 以 某 西 餐厅 为 例 ， 介 a 
绍 餐厅 室内 装饰 设计 图 纸 的 绘制 方法 。 第 17 章 


绘制 餐厅 室内 设计 图 纸 


17.1 和 餐厅 室内 装修 的 设计 要 点 


餐厅 室内 装修 的 设计 要 点 包括 总 体 的 环境 布局 、 人 体 尺度 、 用 和 餐 尺 度 等 ， 本 节 就 来 介绍 这 些 
要 点 。 


四 (17.1.1 餐厅 装修 设计 总 体 环境 布局 ES 


餐厅 的 总 体 布局 是 由 交通 空间 、 使 用 空间 、 工 作 空 间 等 要 素 给 合成 的 一 个 整体 。 作 为 一 个 整 
体 ， 餐 厅 的 空间 设计 首先 必须 满足 接待 顾客 和 使 顾客 方便 用 餐 这 一 基本 要 求 ， 同 时 还 要 追求 更 高 
的 审美 和 艺术 价值 。 
因为 餐厅 的 空间 有 限 ， 因 此 许多 建材 与 设备 ， 均 应 作 有 序 的 组 合 ， 以 显示 形式 之 美 。 形 式 美 
即 整 体 和 部 分 的 和 谐 。 在 设计 餐厅 空间 时 ， 由 于 功用 不 同 ， 所 需 的 空间 大 小 各 异 ， 其 组 合 运用 也 
各 不 相同 ， 必 须 考 虑 各 种 空间 的 适度 性 及 各 空间 组 织 的 合理 性 。 

相关 的 主要 空间 有 顾客 用 的 空间 ， 如 通路 〈 电 话 、 停 车 处 ) 、 座 位 等 ， 是 服务 大 众 、 便 利 其 
和 餐 的 空间 ;管理 用 的 空间 ， 如 入 口服 务 台 、 办 公 室 、 服 务 人 员 休 息 室 、 仓 库 等 ， 调 理 用 的 空 
间 ， 如 配餐 间 、 雅 座 、 散 台 、 主 厨房 、 辅 厨房 、 冷 藏 间 等 ， 公 共用 的 空间 ， 如 接待 室 、 走 廊 、 洗 
手 间 等 。 
在 设计 时 要 注意 各 空间 面积 的 特殊 性 ， 并 考虑 顾客 与 工作 人 员 流 动 路 线 的 简捷 性 ， 同 时 也 要 
注意 消防 等 安全 性 的 安排 ， 以 求 得 各 空间 面积 与 建筑 物 的 合理 组 合 ， 高 效 利用 空间 。 


ml( 1 Ye2 餐饮 设施 的 常用 尺寸 JE 


餐厅 服务 走道 的 最 小 宽度 为 000mm; 通道 的 最 小 宽度 为 250mm。 
餐桌 的 最 小 宽度 为 700mm; 四 人 方 桌 尺寸 为 900mm x 900mm; 四 人 长 桌 尺寸 为 1200mm x 
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750mm; 六 人 长 桌 尺 寸 为 1500mm x 750mm; 八 人 长 桌 尺 
寸 为 1500mm x 750mm。 
圆桌 最 小 直径 : 一 人 桌 为 750mm; 两 人 桌 为 850mm; 
人 桌 为 1050mm; 六 人 桌 为 1200nm; 八 人 桌 为 1300mm。 
餐桌 高 度 为 720mm; 餐 椅 座 面 高 度 为 440 一 450mnm。 
吧台 固定 全 高 度 为 750mm， 吧 人 台 桌 面 高 度 为 
1050mm， 服 务 台 桌面 高 度 为 900mm， 搁 脚板 高 度 为 
250mm。 
图 17-1 所 示 为 人 体 工程 学 中 餐厅 最 小 通行 区 域 的 尺 
寸 示意 图 。 图 17-1 最 小 通行 区 域 的 尺寸 示意 图 


四 (17.1.3 餐厅 各 区 域 设计 的 基本 要 求 SS 


本 节 介 绍 和 餐厅 中 主要 区 域 的 设计 要 求 。 

1. 餐饮 区 的 设计 要 求 

1) 大 餐厅 应 以 多 种 有 效 的 手段 ， 比 如 绿化 、 半 隔断 等 ， 来 划分 和 限定 各 个 不 同 的 用 餐 区 ， 如 
图 17-2 所 示 。 

2) 各 种 功能 的 餐厅 应 有 与 之 相 适 应 的 餐桌 椅 的 布置 方式 和 相应 的 装饰 风格 。 西 餐厅 的 装饰 效 
果 如 图 17-3 所 示 。 


人 830 


图 17-2 餐厅 隔断 图 17-3 西餐 厅 装 饰 效 果 
3) 餐厅 应 有 宜人 的 空间 尺度 和 舒适 的 通风 、 采 光 等 物理 环境 ， 一 般 按照 1 一 1.5 平 方 米 / 座 来 设 
置 餐 位 。 西 餐厅 座位 的 布置 效果 如 图 17-4 所 示 。 
4) 室内 色彩 应 建立 在 统一 的 装饰 风格 基础 之 上 ， 还 应 考虑 采用 能 增进 食欲 的 暖色 调 。 西 餐厅 
氛围 营造 的 结果 如 图 17-5 所 示 。 


图 17-4 餐厅 座位 布置 效果 图 17-5 西餐 厅 和 氛围 营造 的 效果 
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5) 餐厅 应 紧 靠 厨房 ， 但 备 餐 口 的 出 入 口 应 处 理 得 较为 隐蔽 ， 以 避免 厨房 气味 和 油烟 进入 和 餐厅。 
6) 设置 顾客 输入 口 、 休 息 厅 、 等 候 区 及 卫生 间 。 


2. 厨房 的 设计 要 点 

1) 厨房 面积 可 根据 餐厅 的 规模 与 级 
般 按 照 0.7 一 1.2 平 方 米 / 座 计算 。 

2) 厨房 应 设 单独 的 对 外 出 入 口 ， 在 
需 设计 货物 和 工作 人 员 两 个 出 入 口 。 

3) 厨房 各 加 工 间 的 地 面 都 应 采用 耐 


腐蚀 、 防 滑 和 易 清洁 的 材料 ， 并 应 处 理 好 地 面 排水 问题 ， 


别 综 合 确定 ， 一 


侧面 最 小 空间 


规模 较 大 时 ， 还 


磨 、 不 渗水 、 耐 


水 池 侧 面 最 小 空间 


同时 墙 面 、 工 作 台 、 水 池 等 设施 的 表面 ， 
光滑 和 易 清 洁 的 材料 。 


均 应 采用 无 毒 、 


图 17-6 ”水池 布 置 所 采用 的 人 体 尺度 


图 17-6 所 示 为 厨房 中 水 池 布 置 所 采用 的 人 体 尺度 。 


3. 入 口 门厅 与 休息 厅 
1) 入 口 门 厅 。 这 是 独立 式 餐 厅 的 交 


通 枢纽 ， 是 顾客 从 室外 进入 餐厅 就 餐 的 过 渡 空 间 。 门 厅 


装饰 一 般 较 为 华丽 ， 视 觉 主 立 面 设 店名 或 店 标 。 根 据 门厅 的 大 小 ， 可 选择 设置 迎 宾 台 、 顾 客 休息 


2) 休息 等 候 区 。 这 是 指 从 公共 空间 
断 、 绿 化 池 或 屏风 加 以 分 隔 或 限定 。 


图 17-7 所 示 为 西餐 厅 门 厅 的 装饰 效果 。 


图 1 


区 、 和 餐厅 特色 简介 等 ， 还 可 结合 楼 梯 设 置 灯光 喷泉 水 池 或 装饰 小 景 。 


通 向 餐厅 的 过 渡 空 间 。 休 息 厅 与 餐厅 可 以 用 门 、 玻 璃 隔 


7-7 西餐 厅 入 口 门厅 


mm( 17.1.4 西餐 厅 的 照明 与 灯具 JE 


西餐 厅 的 环境 照明 要 求 光线 柔和 ， 应 避免 过 强 的 直射 光 。 就 餐 区 的 照明 要 求 可 以 与 就 餐 区 的 


私密 性 结合 起 来 ， 使 就 餐 区 的 照明 上 略 强 于 环境 照明 。 西 餐厅 大 量 采用 一 级 或 多 级 二 次 反射 光 或 右 
磨砂 灯 单 的 漫 射 光 。 


西餐 厅 的 常用 灯具 通常 有 以 下 三 类 。 


1) 顶棚 常用 古典 造型 的 水 晶 灯 、 和 铸铁 灯 ， 以 及 现代 风格 的 金属 磨砂 灯 。 
2) 墙 面 经 常 采 用 欧洲 传统 的 铸铁 灯 和 简洁 的 半球 形 上 反射 壁灯 。 
3) 集合 绿化 池 和 隔断 常设 庭院 灯 或 上 反射 灯 。 


图 17-8 所 示 为 西餐 厅 灯 具 照 明 的 效果 
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图 17-8 西餐 厅 照 明 效果 


.2 ”绘制 西餐 厅 原 始 平面 


本 节 介 绍 某 西餐 厅 原 始 平面 图 的 绘制 方法 ， 包 括 绘制 墙 体 及 标准 柱 、 绘 制 门窗 以 及 附属 
设施 等 。 


17.2.1_ 墙 体 及 标准 柱 


本 节 介 绍 绘制 墙 体 的 方法 与 前 面 所 介绍 的 绘制 方法 有 所 不 同 。 先 绘制 外 墙 体 及 内 墙 体 的 外 轮 
廓 线 ， 然 后 再 执行 【 偏 移 】、【 修 剪 】 命 令 ， 最 后 得 到 墙 体 图 形 。 
【练习 17-1】: 绘制 墙 体 及 标准 柱 济 
介绍 绘制 墙 体 及 标准 柱 的 方法 ， 难 度 : 妆 女 妆 
固 素材 文件 路 径 : 无 
辆 效果 文件 路 径 ， 素材 第 17 章 \17-1 绘 制 西餐 厅 原 始 平 面 图 .dwg 
回 视频 文件 路 径 视频 \ 第 17 章 \17-1 绘 制 墙 体 及 标准 柱 .MP4 

下 面 介绍 绘制 墙 体 及 标准 柱 的 操作 步骤 。 
[Gy 绘制 外 墙 轮廓 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 尺 寸 为 28800 x 16200 的 矩形 。 调 用 X【 分 解 】 命 
令 ， 分 解 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 和 矩形 边 ， 结 果 如 
图 17-9 所 示 。 
[加 绘制 内 墙 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 ， 结 果 如 图 17-10 所 示 。 
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图 17-9 绘制 轮 廊 线 图 17-10 ”绘制 矩形 
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调 
所 示 。 

调 
结果 如 图 17-12 所 示 。 


4000 


O 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 轮廓 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 17-11 


L 【直线 】 命令 和 O 【 偏 移 命令， 绘制 并 偏 移 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 直线 ， 


图 17-11 修剪 线段 


图 17-12 绘制 结果 


[ 虽 调用 L【 直线 】 命令， 绘制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 和 TR 【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 直线 ， 


[只 绘制 隔 墙 。 调 用 L 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 直线 ， 结 果 如 图 17-14 


结果 如 图 17-13 所 示 。 
所 示 。 
有 05 | 
600 pr 
1500 LS 


3150 


150 


2100 


图 17-13 修剪 线段 


图 17-14 绘制 隔 墙 


调用 O【 偏 移 】 命 令 和 EX 【 延伸 ] 命令 ， 偏 移 并 延伸 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 


线 ， 完 成 墙 体 的 绘制 ， 结 果 如 图 17-15 所 示 。 


后 绘制 标准 柱 。 调 用 REC [【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 TR 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 


图 17-16 所 示 。 


引 EE 


L T7063 


} 
图 17-15 ”修剪 墙 线 


[加 填 充 标准 柱 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 
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800 
图 17-16 绘制 标准 柱 
在 命令 行 中 输入 T， 选 择 


【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 ， 如 图 17-17 所 示 。 


绘制 餐厅 室内 设计 图 纸 


了 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添 加 :选择 对 象 】 按钮 国 ， 分 别 单 击 选 择 在 步骤 08 中 绘制 的 矩形 ， 按 Enter 
键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-18 所 示 。 
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图 17-17 设置 参数 图 17-18 ”填充 图 案 


绘制 门窗 的 方法 依然 是 按照 先 绘制 门窗 洞 ， 再 绘制 门窗 图 形 的 步骤 ， 循 序 渐进 地 完成 图 形 的 
绘制 。 


【 练习 17-2 】: 绘制 门窗 


介绍 绘制 门窗 的 方法 ， 难 度 : 六 广 
固 素材 文件 路 径 : 无 


加 效果 文件 路 径 ， 素材 \ 第 17 章 \17-1 绘 制 西 餐厅 原始 平面 图 .dwg 
轿 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 17 章 \17-2 绘 制 门窗 .MP4 


下 面 介绍 绘制 门窗 的 操作 步骤 。 
了 加 绘制 门洞 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR 【 修剪 】 命令 ,修剪 墙 线 ， 结 果 如 图 17-19 
所 示 。 
[办 绘制 窗 洞 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 直线 ， 结 果 如 图 17-20 所 示 。 
Bh 画 | 


400 ~ 3400 
加 
3000 和 
200, ;J000 ;SOW 3000 


图 17-19 绘制 门洞 图 17-20 ”绘制 窗 洞 
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[@ 国 绘制 平 开 门 。 调 用 REC 【 和 矩形 ] 命令， 绘制 矩形 ( 门洞 宽 为 9000， 绘 制 尺寸 为 900 x 50 的 矩形 ; 

门洞 宽 为 1500， 则 绘制 尺寸 为 750 x 50 的 矩形 ， 以 此 类 推 ) 。 调 用 A【 圆 弧 】 命令 ， 绘 制 圆 法 ， 结 果 
如 图 17-21 所 示 。 
[@z 绘制 平 开 窗 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 ( 宽度 为 200 的 墙 体 ， 偏 移 距离 分 别 为 67、67; 
宽度 为 150 的 墙 体 ， 偏 移 距离 分 别 为 50、50 ) 。 调 用 TR【[【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 17-22 
所 示 。 


| Lv 局 


图 17-21 绘制 平 开门 图 17-22 绘制 平 开 窗 


17.2.3 ”附属 设施 


由 于 西餐 厅 位 于 一 层 ， 因 此 附属 设施 包括 台阶 、 踏 步 等 。 调 用 常用 的 绘制 、 编 辑 命 令 即 可 完 


成 图 形 的 绘制 。 
绘制 附属 设施 


【 练习 17-3 】: 
介绍 绘制 附属 设施 的 方法 ， 难 度 :妇女 
因素 材 文件 路 径 : 无 


时 效果 文件 路 径 素材 \ 第 17 章 \17-1 绘 制 西餐 厅 原 始 平 面 图 .dwg 


下 面 介 绍 绘制 附属 设施 的 操作 步 又 。 

[各 绘制 台阶 。 调 用 PL 【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 多 段 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 多 段 线 ， 结 果 如 
图 17-23 所 示 。 

[ 吕 绘 制 弧 窗 。 在 命令 行 中 输入 A， 调 用 【 圆 约 】 命令 ,绘制 圆 弧 ， 结 果 如 图 17-24 所 示 。 

2100 


——— 
加 © 
| poo > 
300 
| 
图 17-23 ”绘制 台阶 图 17-24 ”绘制 弧 窗 
[ 国 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 圆 弧 ， 结 果 如 图 17-25 所 示 。 


第 17 章 
绘制 餐 厅 室 内 设计 图 纸 409 


[@9 绘制 楼 梯 外 轮廓 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 甜 形 】 命令， 绘制 矩形 ， 结 果 如 图 17-26 所 示 。 


682 


Se 
> 1683 


2106 


图 17-25 ” 偏 移 国 弧 图 17-26 绘制 矩形 
[ 思 绘制 踏步 。 调 用 X 【 分 解 】 命令 ， 分 解 和 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩 形 边 ， 结 果 如 图 17-27 
所 示 。 
[加 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命令 ,绘制 折 断 线 ， 结 果 如 图 17-28 所 示 。 


250 


图 17-27 ” 偏 移 矩形 边 图 17-28 绘制 折断 线 
[gz 在 命令 行 中 输入 TR， 调 用 【修剪 】 命令 ,修剪 线段 ， 结 果 如 图 17-29 所 示 。 
[全 绘制 指示 箭头 。 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命令 ,绘制 起 点 宽度 为 600、 终 点 宽度 为 0 
的 指示 箭头 ， 结 果 如 图 17-30 所 示 。 


三 Em 重 
图 17-29 修剪 图 形 图 17-30 ”绘制 指示 箭头 
[8 文字 标注 。 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制 上 楼 方向 的 文字 标注 ， 结 果 如 
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图 17-31 所 示 。 
了 尺寸 标注 。 在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线性 标注 ] 命令 ， 绘 制 尺寸 标注 的 结果 如 图 17-32 所 示 。 


绘制 不 同 线 宽 的 


绘制 餐厅 平 夯 


绘制 西餐 


图 17-31 绘制 文字 图 17-32 ”绘制 尺寸 标注 
图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 标注 和 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命令， 分 别 
下 画 线 ， 结 果 如 图 17-33 所 示 。 
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图 17-33 绘制 图 名 标注 
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17.3 餐厅 平面 布置 图 


布置 图 ， 需 要 考虑 人 体 就 餐 尺度 、 容 纳 一 定 人 流量 的 过 道 宽度 等 参数 。 所 以 在 
时 ， 可 以 参考 人 体 工程 学 中 关于 餐厅 尺度 的 知识 。 


绘制 餐厅 室内 设计 图 纸 411 


本 (17.3.1” 窗 边 就 餐 区 平面 图 JE 
沿 窗 设置 就 餐 区 ， 顾 客 可 以 一 边 欣赏 窗外 的 景致 一 边 就 撩 。 


【练习 17-4】: 绘制 窗 边 就 餐 区 平面 图 3 


介绍 绘制 窗 边 就 餐 区 平面 图 的 方法 ， 难 度 : 妇女 妆 


固 素材 文件 路 径 : 素材 第 17 章 \17-1 绘 制 西餐 厅 原 始 平面 图 .dwg 
图 效果 文件 路 径 : 素材 第 17 章 \17-4 绘 制 西餐 厅 平 面 布置 图 .dwg 
园 视 频 文件 路 径 : 视频 \ 第 17 章 \17-4 绘 制 窗 边 就 餐 区 平面 图 -MP4 


下 面 介绍 绘制 窗 边 就 餐 区 平面 图 的 操作 步骤 。 
[WW 调用 建筑 平面 图 。 在 命令 行 中 输入 CO， 调 用 【 复制 】 命 令 ， 创 建 西餐 厅 建 筑 平面 图 副本 。 
[加 绘制 散 客 区 平面 图 。 调 用 PL 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 多 段 
线 ， 绘 制 结果 如 图 17-34 所 示 。 
[对 绘制 用 餐 地 人 台 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【矩形 】 命令， 绘制 和 矩形， 结果 如 图 17-35 所 示 。 


图 17-34 ” 偏 移 线段 图 17-35 绘制 矩形 
了 [如 绘制 花 岗 石 灯 座 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 
果 如 图 17-36 所 示 。 
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图 17-36 绘制 底座 
只 调用 L【 直线 ] 命令 和 TR【 修剪 】 命令 ， 绘 制 并 修剪 直线 ， 结 果 如 图 17-37 所 示 。 
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图 17-37 修剪 线段 


[9 绘制 装饰 轮廓 线 。 调 用 REC 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 。 


[到 定义 种 花 区 域 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 多 段 线 ， 结 果 如 图 17-39 所 示 。 


调用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 多 段 线 ， 结 果 如 图 17-38 所 示 。 
1 人 


350| | 区 
600 


图 17-38 偏 移 多 线段 
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90 
sol 


图 17-39 ” 偏 移 结果 


[ 卫 绘制 钢化 玻璃 填充 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 TT， 


选择 【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 


如 图 17-40 所 示 。 
[ago 在 填充 轮廓 中 单 击 鼠 标 左 键 ， 按 Enter 键 返 
果 如 图 17-41 所 示 。 
A > 画 本 | 
[BE ”加 
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全 指定 的 原点 Dy 习 
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En 日 dl 续 了 特性 中 
加 机 读 加 认 原 点 外 
[下 [le 
图 17-40 设置 参数 


渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 为 127”， 填 充 比 例 为 15， 


口 


对 话 框 ， 单 才 


【确定 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结 


| 
[一 多 


图 17-41 填充 图 案 
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了 绘制 不 锈 钢 装饰 柜 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 17-42 
所 示 。 


FF- 一 
图 17-42 ”绘制 矩形 


加 调用 O【 偏 移 】 命令， 设置 偏 移 距离 为 90， 向 内 偏 移 矩 形 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 
结果 如 图 17-43 所 示 。 
了 调用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 17-44 所 示 。 


1719 图 
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本 吕 
图 17-43 ”绘制 对 角 线 图 17-44 修剪 线段 


有 本》 绘制 立 面 装饰 。 调 用 X 【 分 解 】 命 令 ， 分 解 和 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 和 矩形 边 ， 结 果 如 
图 17-45 所 示 。 

四》 绘制 图 案 并 填充 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 填充 图 案 ， 设 置 填充 比例 ， 如 图 17-46 
所 示 。 
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图 17-45 ” 偏 移 和 矩形 边 图 17-46 设置 参数 
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了 在 该 对 话 框 中 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按钮 国 ， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 
【 确定】 按钮， 关闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-47 所 示 。 
了 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 第 17 章 \ 餐 厅 图 例 .dwg” 文 件 ， 从 中 
复制 粘贴 餐桌 椅 、 花 草 等 图 形 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 17-48 所 示 。 


Ht 


D4 2 


图 17-47 填充 图 案 图 17-48 ” 调 入 图 例 
了 调用 PL 【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 踏步 的 走向 示意 箭头 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制 文字 标 
注 ， 结 果 如 图 17-49 所 示 。 


TS 
SN 


上 


图 17-49 绘制 结果 


国 ( 17.3.2 ”包厢 平面 图 jg 


包厢 的 最 大 优点 就 是 环境 独立 、 安 静 ， 由 于 餐厅 总 体 的 面积 有 限 ， 因 此 包厢 的 面积 不 能 过 
大 ， 只 需 满足 就 餐 及 通行 尺度 即 可 。 
【 练习 17-5】: 绘制 包厢 平面 图 
介绍 绘制 包 采 平 面 图 的 方法 ， 难 度 ， 女 女 
固 素材 文件 路 径 : 无 
图 效果 文件 路 径 : 素材 第 17 章 \17-4 绘 制 西餐 厅 平 面 布 置 图 .dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 17 章 \17-5 绘 制 包厢 平面 图 MP4 

下 面 介绍 绘制 包厢 平面 图 的 操作 步骤 。 
绘制 壁 盒 装 饰 。 在 命令 行 中 输入 PL， 调 用 【 多 段 线 】 命 令 ， 命 令 行 操 作 如 下 。 


命令 :PLINEA // 调 用 【 多 段 线 】 命令 
指定 起 点 : 


当前 线 宽 为 0 


绘制 餐 厅 室 内 设计 图 纸 41 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 统 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (I) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :250 
// 鼠 标 向 左 移动 
指定 下 一 点 或 [ 圆 统 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :1000 
// 鼠 标 向 下 移动 
指定 下 一 点 或 [ 圆 统 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (0) /宽度 (W) ] :250w 
// 鼠 标 向 右 移动 
指定 下 一 点 或 [ 圆 统 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :ax 
// 输 入 a， 选 择 【 圆 弧 (A) 】 选 项 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (LI) /半径 (R) /第 二 个 点 (8) / 


放弃 (0) /宽度 (W) ] :rx // 输 入 r， 选 择 【半径 (R) 】 选 项 

指定 圆 弧 的 半径 :1300x 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) ] : // 向 上 移动 鼠标 

[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (LI) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (0)/ 
宽度 (W) ] :* 取 消 // 按 Esc 键 退出 绘制 ， 结 果 如 图 17-50 所 示 


[各 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 17-51 所 示 。 
- 硬 - i 
A 引 1 


图 17-50 ”绘制 轮廓 线 图 17-51 绘制 直线 
[好 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 弹 4 
【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 ANSI31 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 20， 单 击 拾取 填充 
域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 17-52 所 示 。 
[3 调 入 图 块 。 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 第 17 章 \ 餐 厅 图 例 .dwg” 文 件 ， 从 中 
复制 粘贴 餐桌 椅 、 电 视 机 等 图 形 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 17-53 所 示 。 
||| 王 


I 


内 


DU 


口 口 口 口 


DODOUDO 
-i 


==al 
四 本 
口 口 口 口 
人 = 


图 17-52 ”填充 图 案 图 17-53 ” 调 入 图 例 
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国 ( 17.3.3 ”卫生 间 平 面 图 ES 


餐厅 就 餐 人 员 较 多 ， 因 此 卫生 间 的 设计 制作 较为 重要 。 了 卫生间 一 般 位 于 餐厅 的 后 方 ， 为 的 就 
是 充分 利用 餐厅 前 部 分 的 空间 来 布置 就 餐 区 。 
【 练习 17-6】: 绘制 卫生 间 平 面 图 


贺 效 果 文件 路 径 : 素材 第 17 章 \17-4 绘 制 西 餐厅 平面 布置 图 .dwg 
苹 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 17 章 \17-6 绘 制 卫 生 间 平面 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 卫生 间 平 面 图 的 操作 步骤。 
[如 绘制 隔 墙 与 隔 板 。 调 用 REC 【 和 矩形 】 命令 ， 绘 制 和 矩形 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 墙 线 ， 结 果 
如 图 17-54 所 示 。 
[加 绘制 隔断 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 ] 命令 ， 修 剪 墙 线 ， 结 果 如 图 17-55 


所 示 。 
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600675 /463 
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图 17-54 修剪 墙 线 图 17-55 绘制 隔断 
[ 国 绘制 女 卫 生 间 洗手 台 及 隔断 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 CO【 复制 】 命 令 ， 在 男 卫 
生 间 平面 图 中 选择 隔断 ， 复 制 粘贴 到 女 卫 生 间 平面 图 ， 结 果 如 图 17-56 所 示 。 
区 EB3 绘制 平 开门 。 调 用 REC 【 矩形 】 命令 ， 绘 制 尺寸 为 600 x 50 的 矩形 。 调 用 A【 圆 统 】 命令 ， 绘 制 
圆 压 ， 结 果 如 图 17-57 所 示 。 


Ls Te Es 


四 | 7 
600 一 
A 
图 轩 
图 17-56 绘制 结果 图 17-57 绘制 平 开门 


中 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 17 章 \ 餐 厅 图 例 .4wg” 文 件 ， 从 其 
中 复制 粘贴 餐桌 椅 、 洁 具 等 图 形 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 17-58 所 示 。 
[到 绘制 文字 标注 。 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 在 平面 图 各 区 域 中 绘制 文字 标 
注 ， 结 果 如 图 17-59 所 示 。 


绘制 餐厅 室内 设计 图 纸 


8228% 


和 23233333 重 


图 17-58 调 入 图 例 四 图 17-59 ”绘制 文字 
图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 名 标注 和 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 分 别 
绘制 不 同 线 宽 的 下 画 线 ， 结 果 如 图 17-60 所 示 。 
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西餐 厅 平 面 布置 图 1:100 


图 17-60 绘制 图 名 标注 


17.4 餐厅 地 面 布置 图 


虽然 餐厅 的 功能 单一 ， 但 是 因为 对 各 个 就 餐 区 的 地 面 做 了 不 同 高 度 的 处 理 ， 因 此 ， 在 进行 地 
面 铺 装 时 ， 有 必要 使 用 装饰 材料 对 地 面 进行 划分 。 如 包厢 、 大 厅 抬 高 区 的 地 面 就 使 用 了 木 地 板 及 
防腐 木 饰 面 ， 沿 窗 就 餐 区 及 大 厅 就 餐 区 则 使 用 仿古 砖 及 抛光 砖 进行 饰 面 ， 等 等 。 通 过 不 同 的 地 五 
材料 ， 可 以 进一步 对 餐厅 的 就 餐 区 进行 划分 。 
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【练习 17-7】: 绘制 餐厅 地 面 布 置 图 


: 素材 \ 第 17 章 \17-4 绘 制 西餐 厅 平 面 布置 图 .dwg 
t 路 径 : 素材 \ 第 17 章 \17-7 绘 制 西餐 厅 地 面 布 置 图 .dwg 
文件 路 径 : 视频 \ 第 17 章 \17-7 绘 制 西餐 厅 地 面 布置 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 餐厅 地 面 布 置 图 的 操作 步骤 。 
[WW 调用 平面 布置 图 。 调 用 CO【 复制 】 命令 ， 创 建 西餐 厅 平 面 布 置 图 副本 。 调 用 E【 删除 】 命令， 
删除 平面 图 上 多 余 的 图 形 ， 结 果 如 图 17-61 所 示 。 
了 加 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【直线 ] 命令 ， 绘 制 门口 线 ， 结 果 如 图 17-62 所 示 。 


图 17-61 整理 图 形 图 17-62 绘制 门口 线 
[如 填充 包 采 地 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 为 900”， 填 充 比 例 为 20， 如 
图 17-63 所 示 。 
在 填充 轮廓 内 单 击 左 键 ， 按 Enter 键 返 
如 图 17-64 所 示 。 


器 


对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 


Ammmmae | 
GE bd 
开国 才 国 nimsom 
关 型 四 3 = 国 hi | 
EEC) [ET -- 和 
颜色 全 mriore 二 和 
全 Ea | 国 ee 二 
和 EE NIIIN | 
角度 和 比例 这 大 中 N 用 nN | 
角度 名) 山 电 目 注 生性 串 N 
加 = = RO | 
baal 相对 图 纸 宝 间 | 站 训 当 地 立 的 加 案情 友人 国电 
全 党 这 ul 
EU 
图 案 境 充 原 点 雇用 当前 项 4 T 
志 用 当前 原点 这 明度 加 ) NN 
加 指定 的 原点 Dee | | N N 
回 % 和 uaa oj NN Nn 
国 默 认为 边 男 范 围 必 ) 站 用 N 
ET = 轩 国生 H 攻 中 中 | 
四 存 估 为 引 认 原点 包 ) | IN 有 
[地 ER i © = = 
- =- [mm 
图 17-63 设置 参数 图 17-64 填充 包厢 地 面 图 案 
绘制 散 客 区 用 餐 地 台地 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 


所 示 。 


[加 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返 


钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-66 所 示 。 


BR WR | 地 
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网 为 这 轩 东 国 g) 

车 一 本 bi 
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ED Gus Ema © 


图 17-65 设置 参数 
[@ 芭 填 充 大 厅 地 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HHH， 调用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 为 45”， 填 充 间 距 为 800， 如 


图 17-67 所 示 。 
区 队 单 击 【添加 :拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 
A | 
| 地界 
类 型 和 图案 | 国 dtms 四 
A iii 国 mie 
国 案 中 son 
曾 色 上) [CE 本 
和 了 回 
定义 轩 案 如 3 
全 oR 
总 时 由 ER 
国 关联 四 
Mw | 空间 四 8 人 本人 夫 人 
© 而 人 相交 床 员 
eee - 于 于 卉 之 后 = 
EQ 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 了 
同 使 用 当前 原点 人) 适 明 度 C) 
加 指定 的 原点 
贺 # 二 以 训 新 大 点 0 
同 点 认为 边界 范 园 &) fd] 
ey 国 站 中 
国 存 村 为 于 认 原 点 到) 
于 CC 三 © 
图 17-67 设置 参数 
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中 输入 T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 比例 为 2， 如 图 17-65 


回 


对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 


图 17-66 填充 散 客 区 用 餐 地 台地 面 图 案 


区 域 ， 填 充 结果 如 图 17-68 所 示 。 


图 17-68 填充 大 厅 地 面 图 案 
[@B 填充 临 窗 散 客 区 地 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 也 ， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 


T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 比例 为 2， 如 图 17-69 所 示 。 
了 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 ， 返 回 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 


对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-70 所 示 。 
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BR WE | 
类 到 和 图案 
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单 击 以 设置 新 原点 
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国 存 请 为 黑 认 原点 吧 ) 
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图 17-69 
了 ED 填充 临 窗 散 客 区 台阶 
入 T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 


bE 
国 和 bis 四 
国 测 p 选取 换 四 


设置 参数 


a el I ell LE de 环 面 硬 5 | 
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图 17-70 


~ 


填充 临 窗 散 客 区 地 面 图 案 


也 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输 


置 填充 比例 为 2， 如 图 17-71 所 示 。 
名 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 回 ， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 
钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-72 所 示 。 
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HH【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-CONC 的 图 案 ， 设 


图 案 填充 原点 
Ga 图 
加 ua 
出战 认 为 边界 范 园 中 
EF Ty [ey 
本 存 计 MB 点 川 二 川村 | 
图 17-71 设置 参数 图 17-72 ”填充 临 窗 散 客 区 台阶 地 面 图 案 
有 办 填充 其 他 区 域 地 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 
选择 【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填 充 角度 为 0” ， 填 充 间距 为 300， 如 
图 17-73 所 示 。 


有 单 击 【 添 


0 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 


区 域 ， 填 充 结果 如 图 17-74 所 示 。 
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国 smsw 
国 3 


a 相对 图 统 空 间 四 ) 
jsE © 加 


Ea 
则 信用 当 且 原点 
全 指定 和 原点 

贺 #abhREaim 上 上 


国 昧 认为 界 范围 q) 
[在下 下 | 


同 存 铺 关 Bi 原点 下 ) 
| [mm 一 动 _ | 
图 17-73 ”设置 参数 图 17-74 填充 其 他 区 域 地 面 图 案 

加 填充 散 客 区 用 餐 地 台地 面 图 案 。 在 命令 行 中 输入 耳 ， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输 
入 T， 选 择 【设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 角度 为 45° ， 填 充 比 例 为 
50， 结 果 如 图 17-75 所 示 。 

单 击 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 回 ， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 
钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-76 所 示 。 


| 
天 
天 型 多 
图 当 四 
CE 
| 双 
ON 人 
着 度 和 比 创 = 
角度 名) HM Np Sp 
区 局 二 WW 
Mn 机 最 空 有 回 OO Wp a 
间 区 WY We WA 
YY 
图 案 博 充 原点 RN Ws===3 WA 
个 局 用 当前 原点 MANMNMX [水 © SS 
加 指定 的 奈 点 MN ot Me Mak NA Wa 
加 机 pg 上 YYXYX Ne Wt Wk. Ni 
oie YY © 人 
ee Se SC NA 
加 让 全 加 认 原点 XX SE 
WH A 全 区 SA Sy SC 忆 
| SA 
| 
图 17-75 设置 参数 图 17-76 填充 散 客 区 用 餐 地 台地 面 图 案 


有 填充 卫生 间 地 面 图 案 。 调 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 修 改 填充 比例 为 25， 如 图 17-77 
所 示 。 

单 击 【添加 : 拾取 点 】 按钮 国 ， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返 
钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-78 所 示 。 
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对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 
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nn 相同 四 
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加 和 msm 
二 迁移 四 


加 st 中 


FFPFFFCI 


EEEEIEI 


图 17-77 


填充 洗手 全 台面 图 案 。 在 


择 【 设 置 ] 选项 ， 弹 4 


设置 参数 


全 信行 
命令 行 


图 17-78 
中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 
HH 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 比例 为 3， 如 图 17-79 所 示 。 


填充 卫生 间 地 面 图 案 


单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 17-80 所 示 。 
AEkrmpmxe II  .. 
| te 
sos 回 ins 
类 型 加 [EX | 国 de 
[人 四 | 3 
Maw Ea 一 
ba 时 
rr IN AANA 
本 大 A 贡 
pe 于 办 z 司 = 
二 i = my ~ MEEEErEEn 
人 加 X tt [| 
网 指 定 的 硬 占 E23 了 LLLI :9) 这 人 LLLLI 
贺 wo 上 of Ea A KK EE 
oma OO nal 
Ea » 国 to 上 LI YYY 上 上 上 HH| 
加 让 全 为 中原 点 i WA CEECY 
瑞 ER EW © 各 XXMFEEEEHL 
图 17-79 设置 参数 图 17-80 填充 洗手 台 台 面 图 案 
西餐 厅 地 面 布置 图 的 绘制 结果 如 图 17-81 所 示 。 
TT 
上 上 
区 及 1 于 寺村 
xx eta 到 
图 17-81 绘制 餐厅 地 面 布置 图 


BD 绘制 图 例 表 。 调 用 EL【 椭圆 】 命 令 ， 绘 制 长 轴 为 2894、 短 轴 为 449 的 椭 医 


令 ， 移 动 复制 椭圆 ， 结 果 如 图 17-82 所 示 。 


2894 8101 4796 


Cy ca 
C 引 > 人 上 为 


图 17-82 ”绘制 椭圆 


EB 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 沿 


上 述 的 填充 参数 ， 选择 椭圆 为 填充 区 域 ， 填 充 图 案 如 图 17-83 所 示 。 


RED> 


图 17-83 ”填充 图 案 


文字 标注 。 在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【多 行文 字 ] 命令 命令 ， bi 


2 300 x 有 CD ed 


i 


ne Ey 500 x 500 抛 光 压 & 


图 17-84 绘制 文字 


CO 【 复制 】 


ee 
R000 


结果 如 图 17-84 所 示 。 
实木 地 板 饰 面 
防腐 木 饰 面 


石材 饰 面 CRYZB 800 x 800 抛 光 夸 


餐厅 室内 设计 图 纸 


全 
Rp 


EB 图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 标注 和 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 分 别 


绘制 两 条 不 同 线 宽 的 下 画 线 ， 结 果 如 图 17-85 所 示 。 
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西餐 厅 地 面 布置 图 1:100 
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图 17-85 绘制 图 名 标注 
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17.5 餐厅 顶棚 布置 图 


餐厅 项 面 的 制作 方式 较为 单一 ， 多 使 用 轻 钢 龙 骨 涂 刷 乳胶 漆 来 装饰 ， 只 是 在 不 同 的 区 域 使 用 
不 同 颜色 的 乳胶 潜 进 行 区 分 。 


加 (17.5.1 ”和 散 客 区 顶 而 图 JS 


散 客 区 的 人 流量 较 大 ， 因 此 其 面积 也 较 大 ， 制 作 统一 的 吊顶 会 显得 比较 呆板 。 根 据 各 个 区 域 
的 布置 特点 ， 来 划分 顶 面 造型 的 各 区 域 ， 不 失 为 一 个 处 理 大 面积 吊顶 制作 的 办 法 。 

靠 窗 部 分 地 面 已 做 了 抬 高 处 理 ， 因 此 其 项 面 可 以 独立 作为 一 个 区 域 来 制作 。 本 节 为 靠 窗 区 域 
制作 了 石膏 板 吊 项 。 其 他 区 域 则 根据 餐桌 的 位 置 ， 制 作 了 局 部 石膏 板 吊 项 ， 在 统一 中 寻求 变化 ， 
丰富 项 面 造型 。 


【 练习 17-8 】: 绘制 散 客 区 项 面 图 
加 | 介绍 绘制 散 客 区 项 面 图 的 方法 ， 难 度 ， 女 妇女 


G A 加 素材 文件 路 径 : 素材 第 17 章 \17-4 绘 制 西餐 厅 平 面 布置 图 .dwg 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 17 章 \17-8 绘 制 西 餐厅 顶棚 布置 图 .dwg 
下 视频 文件 路 径 视频 \ 第 17 章 \17-8 绘 制 散 客 区 项 面 图 MP4 
下 面 介绍 绘制 散 客 区 项 面 图 的 操作 步骤 。 
[了 W 调用 平面 布置 图 。 调 用 CO【 复制 】 命令 ， 创 建 西餐 厅 平 面 布置 图 副本 。 调 用 E【 删除 】 命 令 ， 
删除 平面 图 上 多 余 的 图 形 ， 结 果 如 图 17-86 所 示 。 
[办 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ,绘制 门口 线 ， 结 果 如 图 17-87 所 示 。 


图 17-86 ”整理 图 形 图 17-87 绘制 门口 线 
[由 绘制 临 窗 散 客 区 项 面 图 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 墙 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令， 修剪 墙 线 ， 
结果 如 图 17-88 所 示 。 


图 17-88 修剪 线段 


绘制 餐 厅 室 内 设计 图 纸 42 3 


[如 绘制 项 面 灯 模 。 调 用 REC【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 
50， 向 内 偏 移 矩 形 ， 结 果 如 图 17-89 所 示 。 


300 
495 


3601 1 2451 


ha 

四 
= 
中 
= 

| 


ES ES ES ES 


图 17-89 ” 偏 移 矩形 
[加 绘制 灯 带 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 项 面 轮廓 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 并 将 灯 
带 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 结 果 如 图 17-90 所 示 。 


图 17-90 绘制 灯 带 
[办 绘制 入 口 项 面 装饰 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 直线 ， 结 果 


如 图 17-91 所 示 。 
[0 绘制 广告 钉 。 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 10 的 圆 形 ， 结 果 如 图 17-92 所 示 。 


图 17-91 修剪 直线 图 17-92 绘制 国 形 
[全 填充 项 面 石膏 板 装 饰 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 
T， 选 择 【 设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-SAND 的 图 案 , 设置 


填充 比例 为 6， 如 图 17-93 所 示 。 
[如 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 17-94 所 示 。 
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了 9 填充 灰 镜 饰 面 图案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 
【设置 】 选项 ， 弹 出 


全 


类 型 和 图 案 


角度 和 比例 
角度 @ 
Eb 


回 双向 中 


图 案 十 充 原点 
辕 使 用 当前 原点 字 ) 
加 指定 的 原点 


单 击 以 设置 新 原点 
回 遇 为 边界 范围 


左下 


国 存 依 为 Bi 认 原点 到) 


逢 |] 


为 2， 如 图 


单 击 拾取 填充 


[EE 
类 弄 和 图案 
类 型 四 
图 案 中 ) 

商 色 

樟 

自 定义 图 案 员 
角度 和 比例 
角度 人 @ 

o 


图 案 填充 原 点 
目 使 用 Se oD 


比例 人) 
6 


] 相 对 图 几 空 间 @E) 


廿 


图 17.93 设置 参数 图 17-94 ”填充 顶 面 石 肖 板 装饰 图 案 


在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
HH【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， pe pitas 设置 填充 比 
17-95 所 示 。 


区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 17-96 所 示 。 


国 i 
国 nie 


比例 久 ) 
-| 


] 相 对 图纸 空 间 电 ) 


会 公 行 


图 17-95 设置 参数 图 17-96 ”填充 友 镜 伺 面 图 案 


人 人行 


了 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 【 设置 】 选项 ， 弹 出 
【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 比例 为 20， 如 图 17-97 所 示 。 
有 加 单 击 【 添加 : 拾取 点 】 按 钮 国 ， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 


钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 图 17-98 所 示 。 
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Ee 
区 2 到 


相 半 图 纸 空间 名 


FS SS SS SS SS SS SS 


国 默 认为 边界 范围 必 ) 
在 下 
加 存储 为 里 认 原点 外 ) 


CE 


图 17-97 设置 参数 图 17-98 填充 图 案 
绘制 项 面 灯 槽 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 
50， 向 内 偏 移 和 矩形 。 调 用 C【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 700 的 圆 形 ， 结 果 如 图 17-99 所 示 。 


E ES ES 
2100 1349 2000 1363 2000 ,1363 


1950 | 本 10875 


图 17-99 绘制 灯 模 
了 凶 填 充 石膏 板 图 案 。 在 命令 行 中 输入 了 ， 调 用 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-SAND 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 
为 6， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 17-100 所 示 。 


Ce 


图 17-100 填充 石 音 板 图 案 
卫 调 入 图 块 。 按 Ctl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配 备 资源 中 的 “素材 第 17 章 \ 餐 厅 图 例 .dwg” 文 件 ， 从 中 
复制 粘贴 简 灯 、 风 口 等 图 形 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 17-101 所 示 。 
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图 17-101 调 入 图 块 


别 ( 17.5.2 过道 顶 面 图 ja 


过 道 的 顶 面 造型 较为 简单 ， 为 石膏 板 平面 吊顶， 白色 乳胶 潜 饰 面 。 此 外 ， 在 绘制 完成 项 面 各 
造型 后 ， 应 绘制 材料 标注 ， 以 标识 各 项 面 所 使 用 的 材料 。 本 节 介绍 过 道 项 面 图 、 材 料 标 注 、 图 名 
标注 的 绘制 。 


【练习 17-9】: 绘制 过 道 项 面 图 
国史 Wma 国 | 介绍 绘制 过 道 项 面 图 的 方法 ， 难 度 ， 女 妇女 


[G9 素材 文件 路 径 : 无 
图 效果 文件 路 径 素材 \ 第 17 章 \17-8 绘 制 西餐 厅 顶 棚 布置 图 .dwg 
因 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 17 章 \17-9 绘 制 过 道 顶 面 图 .MP4 

下 面 介绍 绘制 过 道 项 面 图 的 操作 步骤 。 


[@ 绘制 过 道 顶 面 图 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 项 面 轮 廓 ， 结 果 如 图 17-102 所 
示 。 


= 
1100 


图 17-102 绘制 轮 廉 线 

[加 绘制 吧台 项 面 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 。 调 用 0O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 直 线 ， 结 果 如 
图 17-103 所 示 。 

[ 国 调用 O【 偏 移 】 命令， 偏 移 直 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 直线 ， 如 图 17-104 所 示 。 
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S2695 
= 50 5050 
四 Ee 
be o [一 1048 1047400 品 
400 马 了 
sol | ” 2 
50 
H | 
图 17-103 ” 偏 移 直线 图 17-104 修剪 直线 


[区 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 17-105 所 示 。 
车 绘制 灯 带 。 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 并 将 所 偏 移 的 线段 的 线 型 设置 
为 虚线 ， 结 果 如 图 17-106 所 示 。 


H 


图 17-105 绘制 对 角 线 图 17-106 绘制 灯 带 
[四 填充 项 面 装饰 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-SAND 的 图 案 ， 设 置 填充 比 
例 为 6， 如 图 17-107 所 示 。 
单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 图 案 的 结果 如 图 17-108 所 示 。 


类 型 和 图 琳 
类 型 吕 ) 

图 案 史 ) 

凑 色 

料 例 

自 定义 图 室 由 ) 
角度 和 比 便 
角度 他) 比例 所 

o s 


团 贡 WY 相对 图 纸 空间 名 
TS0 对 可 四 

图案 填充 原点 

日 忆 用 当前 原点 CD 


可 指 守 的 原点 
单 击 以 设置 新 原点 
加 默认 为 边界 区 力 gg) 
EF 


图 17-107 设置 参数 | 图 17-108 填充 顶 面 装饰 图 案 
[办 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 第 17 章 \ 餐 厅 图 例 .dtwg” 文 件 ， 从 其 
中 复制 粘贴 简 灯 、 风 口 等 图 形 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 17-109 所 示 。 
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[g 四 重复 操作 ， 继 续 绘制 其 他 


图 17-109 调 入 图 块 


区 域 的 顶 面 布置 图 ， 结 果 如 图 17-110 所 示 。 


图 17-110 绘制 顶 面 布 置 图 
了 标高 标注 。 调 用 I【 插入 】 命 令 ， 弹 出 【 插入 】 对 话 框 ， 选 择 【 标高 】 图 块 ， 如 图 17-111 所 示 。 
BE 单 击 拾取 插入 点 ， 弹 出 【 编辑 属性 】 对 话 框 ， 输 入 标高 参数 ， 如 图 17-112 所 示 。 


Asame 于 | 
块 名 。 标高 
请 输入 村 高 Bm 
| 
] 
] 
| | 
名 称 中 : 标高 - Bo | 
路 径 
口 他 用 地 理 入 据 进 行 定位 包 ) | 
人 ea pee pe | 
pe Eo 角度 6 0.000 a 
EE 
起 二 单位 于 | 
5 - 单位 : 。 吉米 | 
: | Ee CM [下 站] [人 ] CNR 
Ea | 
图 17-111 【插入 】 对 话 框 图 17-112 输入 参数 
名 单 击 【 确定】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 绘 制 标高 标注 的 结果 如 图 17-113 所 示 。 
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图 17-113 标高 标注 


重复 操作 ， 绘 制 标高 标注 的 结果 如 图 17-114 所 示 。 


0 
Cm 


图 17-114 标注 结果 
有 材料 标注 。 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引线 】 命令 ,绘制 顶 面 材料 标注 ， 结 果 如 图 17-115 
所 示 。 


9 悍 轻 钢 龙骨 石 背 板 造型 

天 花 燃 灰 油 灰 紫色 和 乳胶 洒 
9 悍 既 钢 龙 骨 石 青 板 造型 

天 花 炉 灰 油 灰 楷 色 和 乳胶 不 锈 钢 装 侯 柜 

9 厘 轻 钢 龙 肯 石 脓 板 造型 

天 花炮 不 油 灰白 色 和 乳胶 江 一 一 一 一 一 一 一 一 角 侣 金 出 风口 嘲 与 天 花 同 色 
9 悍 轻 钢 龙骨 硅 酸 伺 板 - 
天 花 油 白色 


图 17-115 材料 标注 
绘制 图 例 表 。 调 用 REC【 矩形 】 命令 ， 绘 制 和 矩形 。 调 用 XX 【分解 】 命 令 ， 分 解 和 矩形 。 调 用 O 


【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 矩形 边 ， 结 果 如 图 17-116 所 示 。 
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1445 6658 2024 4150 
加 
图 17-116 绘制 表格 
卫 在 命令 行 中 输入 CO， 调 用 【复制 ] 命令 ， 从 项 面 图 中 移动 复制 灯具 图 信 
图 17-117 所 示 。 
购 
全 性 
区 可 
Sm © 
图 17-117 复制 图 例 
在 命令 行 中 输入 MT， 调 用 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制 文字 标注 ， 结 果 如 图 17-118 所 示 。 
厅 | 方形 简 灯 排 气 遍 
邻 性 | 石英 射 灯 (可 调 角度 ) | sse | 空调 回 风口 
四 | 斗 胆 灯 人 个 个 | 空调 侧 出 风口 
一 一 | 日 光 灯 管 一 | 车 光 燥 管 
====| 汪 作 灯 情 © 吸 顶灯 


图 17-118 文字 标注 


图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命令 ， 绘 制图 名 标注 和 比例 标注 。 调 用 L 【 直线 】 命 令 ， 分 别 
绘制 不 同 线 宽 的 下 画 线 ， 结 果 如 图 17-119 所 示 。 


9 悍 轻 钢 龙骨 五 彰 板 造型 


28600 


7200 


[ 3800 ,4000 


ff 3600 Eu 


天 花 炉 灰 油 灰 紫 色 和 乳胶 漆 


a| 


9 厘 轻 钢 龙骨 五音 板 造型 一 个 一 


天 花 炉 灰 油 灰白 色 乳 胶 梁 “ 冯 


4550| 


名 


7200 800 | 


9 厘 轻 钢 龙 骨 石 将 板 造 型 
天 花 炉 灰 油 灰 紫 色 和 乳胶 漆 


9 厚 轻 钢 龙 骨 硅 酸 钙 板 
天 花 油 白 色 


Jz2500l1200 4300 


不 锈 钢 装饰 柜 


NE 


6217 


DE 


条 ET 


| 3800 30 ;205051800; 


450 


27145 


二 2933 50 4145 i 
\o30 | 


ee | 空调 可 风口 


EE 
4 


射 灯 (可 二 鳞 度 ) 
订 M4 | 空调 抽出 风口 


西餐 厅 顶 面 布置 图 1100 


1:100 


图 17-119 绘制 图 名 标注 


日 光 灯 管 


日 光 灯 管 


EY 


E77] 项 顶 灯 
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区 


17.6 餐厅 大 堂 立 面 


餐厅 大 堂 的 人 流量 比较 大 ， 因 此 该 区 域 立 面 的 装饰 就 显得 尤为 重要 。 墙 面 使 用 砂岩 石板 条 及 
花纹 壁纸 来 装饰 ， 古 典 而 不 沉 问 。 

【 练习 17-10 】: 绘制 餐厅 大 堂 立 面 图 
wm 加 | | 介 绍 绘制 餐厅 大 党 立 奋 图 的 方法 ， 难 度 ， 女 女 廊 | 
a 加 素材 文件 路 径 ， 素材 第 17 章 \17-4 绘 制 西餐 厅 平面 布置 图 dwg 
国 效果 文件 路 径 ， 素材 第 17 章 \17-10 绘 制 西餐 厅 大 堂 立 面 图 .dwg 
F 路 径 : 视频 \ 第 17 章 \17-10 绘 制 餐厅 大 堂 立 面 图 .MP4 


下 面 介绍 绘制 餐厅 大 堂 立 面 图 的 操作 步骤 。 
[如 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 17 章 \17-4 绘 制 西餐 厅 平 面 布 置 图 .dwg” 文 
件 ， 在 餐厅 平面 布置 图 的 基础 上 绘制 大 堂 立 面 图 。 

了 [加 整理 图 形 。 在 命令 行 中 输入 CO， 调 用 【 复制 ) 命令 ， 将 餐厅 散 客 区 立 面 图 的 平面 部 分 移动 复 
制 至 一 旁 ， 结 果 如 图 17-120 所 示 。 


[| | 
” [EREEREENT 


图 17-120 ”整理 图 形 
绘制 立 面 轮廓 。 调 用 REC【 矩形 】 命令， 绘制 矩形 。 调 用 X【 分 解 】 命令 ， 分 解 和 矩形 。 调 用 O 
【 偏 移 】 命令 和 TR【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 和 矩形 边 ， 结 果 如 图 17-121 所 示 。 
11349 


931 


| 
3 
久 

| 


2800 
3100 


1 12250 
图 17-121 绘制 立 面 轮 廉 
了 [如 绘制 立 面 轮廓 装饰 线 。 调 用 O [ 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 立 面 轮廓 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命令 ,修剪 线 
段 ， 结 果 如 图 17-122 所 示 。 


400 


625 1025 1800 1025 1800 1025 


1250 1800 


2150 


图 17-122 绘制 装饰 线 
绘制 灯 模 及 柜子 底板 。 调 用 L【 直线 】 命令 ,绘制 直线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 轮廓 线 ， 
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结果 如 图 17-123 所 示 。 
[对 绘制 吊 柜 。 调 用 
在 命令 行 中 


L【 直线 】 命令 和 0O【 偏 移 】 命令， 绘制 并 偏 移 直 线 ， 结 果 如 图 17-124 所 示 。 
h 输 入 TR， 调 用 【 修剪 命令， 修剪 线段 ， 结 果 如 图 17-125 所 示 。 


图 17-123 ” 偏 移 线段 图 17-124 绘制 吊 柜 图 17-125 修剪 线段 
[全 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 线段 ， 结 果 如 图 17-126 所 示 。 
[加 调用 TR【 修剪 】 命令， 修剪 线段 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 结 果 如 图 17-127 所 示 。 
了 调用 TR【 修剪 】 命令， 修剪 线段 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 17-128 所 示 。 


el s 15 
0 Es 
图 17-126 ” 偏 移 线段 图 17-127 偏 移 线段 图 17-128 绘制 直线 
了 绘制 隔 板 。 在 命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩形 ， 结 果 如 图 17-129 所 示 。 


有 加 绘制 底 柜 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 分 别 绘制 尺寸 为 991 x20、35 x 15 的 矩形 ， 结 果 如 图 17-130 
所 示 。 


LL 


图 17-129 绘制 隔 板 
绘制 抽 屠 背 板 、 底 板 。 调 用 L【 直线 


图 17-130 绘制 底 柜 


命令 ， 绘 制 直 线 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 直 线 。 调 
TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 直线 ， 结 果 如 图 17-131 所 示 。 
开 》 绘制 抽 层 挡 板 。 在 命令 行 


命令 行 中 输入 REC， 调 用 【 矩形 】 命令 ,绘制 尺寸 为 150 x 15 的 和 矩形， 结果 如 
图 17-132 所 示 。 
i 到 加 纪 | 
| 村 le 
| I | 
f 555 。 | 


图 17-131 修剪 线段 图 17-132 ”绘制 矩形 


| 第 17 章 | 
绘制 餐厅 室内 设计 图 纸 


了 鸳 绘 制 挡 板 封口 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 。 调 用 TR [【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 
图 17-133 所 示 。 
E 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 17-134 所 示 。 

3 ] 


让 UD 
oi 


图 17-133 修剪 线段 图 17-134 绘制 对 角 线 
三 9》 调用 L 【 直线 】 命令 、O [ 偏 移 】 命令 和 TR【 修剪 】 命 令 ， 绘 制 、 偏 移 并 修剪 线段 ， 结 果 如 图 17-135 
所 示 。 
了 绘制 底板 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线段 ， 结 果 如 图 17-136 
所 示 。 
了 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 对 角 线 ， 结 果 如 图 17-137 所 示 。 


负重 
图 17-135 修剪 线段 图 17-136 ” 偏 移 线段 图 17-137 绘制 对 角 线 


区 绘制 装饰 面板 。 调 用 L【 直线 】 命令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 17-138 所 示 。 
也 绘制 双 扇 平 开门 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 门 轮廓 线 。 调 用 F【 圆 角 】 命令， 设置 圆 角 半径 
为 0， 对 所 偏 移 的 线段 执行 圆 角 操作 。 调 用 L【 直线 】 命令， 绘制 门扇 分 界线 ， 结 果 如 图 17-139 
所 示 。 

如 绘制 安全 标识 及 门扇 玻璃 装饰 。 调 用 REC 【 矩形】 命令， 绘制 矩形 。 调 用 O【 偏 移 】 命令， 
移 和 矩形 ， 结 果 如 图 17-140 所 示 。 


二 
司 如 到 
司 一 一 
5 
5 so eo0 | 6o00 :| 
20| 9 
图 17-138 绘制 直线 图 17-139 ”绘制 门 图 17-140 绘制 装饰 图 形 


世 ) 绘制 门 把 手 。 调 用 REC【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 矩 形 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 矩形 ， 结 果 如 
图 17-141 所 示 。 

好》 调用 PL 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 多 段 线 ， 表 示 门 的 开启 方向 ， 并 将 多 段 线 的 线 型 更 改 为 虚线 。 调 
C【 圆 ] 命令 ,绘制 半径 为 20 的 圆 ， 结 果 如 图 17-142 所 示 。 


435 


436 芭 Co 


1] | 
[me | [ea | 
fs “WW 
图 17-141 绘制 门 把 手 图 17-142 绘制 贺 
世 ) 填充 玻璃 装饰 图 案 。 在 命令 行 中 输入 HH， 调 用 【 图 案 填充 】 命令 ， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 】 选项 ， 弹 出 【 图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-RROOF 的 图 案 ， 设置 填充 角 


度 为 45”， 填 充 比例 为 10， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 17-143 所 示 。 
好 填 充 把 手 装饰 图 案 。 在 命令 行 中 输入 了 ， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令， 弹出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 
话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-SAND 的 图 案 ， 设 置 填充 比例 为 1， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 17-144 


所 示 。 


图 17-143 ”填充 玻璃 装饰 图 案 图 17-144 项 元 反 手 革 作 图 宁 
节 绘制 墙 面 肌理 漆 装 饰 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 立 面 轮廓 线 。 调 用 TR【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 线 
段 ， 结 果 如 图 17-145 所 示 。 
EB 绘制 墙 面 钢化 玻璃 装饰 。 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 直线 ， 结 果 如 图 17-146 
所 示 。 


上 


nan T ag 7T3R TT 73 


图 17-145 ”修剪 线段 图 17-146 绘制 直线 
命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 线段 ， 并 将 所 偏 移 的 线段 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 结 
果 如 图 17-147 所 示 。 


绘制 餐厅 室内 设计 图 纸 


EEg) 在 命令 行 中 输入 C， 调 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 13 的 圆 形 ， 结 果 如 图 17-148 所 示 。 


LE | 


了 
/ 


a | 
\ / 
\ 
\ / 
\ 
ey / 
\ 
\ 
\ 


缆 


图 17-147 偏 移 线段 图 17-148 绘制 圆 形 


EW 填充 项 面 装饰 图 案 。 在 命令 行 中 输入 H， 调 用 【 图 案 填 充 】 命令， 再 在 命令 行 中 输入 T， 选 择 
【设置 ] 选项 ， 弹 出 【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 AR-RROOF 的 图 案 ， 设 置 填充 角 
度 为 45”， 填 充 比例 为 10， 单 击 拾取 填充 区 域 ， 填 充 结果 如 图 17-149 所 示 。 

BE 到 绘制 台灯 底座 。 调 用 O【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 轮 廓 线 。 调 用 TR【 修剪 命令， 修剪 线段 ， 结 果 如 


图 17-150 所 示 。 


NN I 
图 17-149 ”填充 图 案 图 17-150 修剪 线段 
世 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 17 章 \ 餐 厅 图 例 .dwg” 文 件 ， 从 中 


复制 粘贴 立 面 灯具 、 人 台灯 等 图 形 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 17-151 所 示 。 


加 B9 绘制 人 台阶。 调用 O【 偏 移 】 命 令 和 TR 【 修剪 】 命 令 ， 偏 移 并 修剪 线段 ， 结 果 如 图 17-152 所 示 。 


图 17-151 调 入 图 块 


二 
有 由 1 


图 17-152 绘制 台阶 


名 绘制 灯 带 。 调 用 O【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 合 阶 轮廓 线 ， 并 将 偏 移 得 到 的 线段 的 线 型 更 改 为 虚线 ， 


结果 如 图 17-153 所 示 。 
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车 填充 墙 面 装 饰 图 案 。 在 命令 行 中 输入 日， 调用 【 图 案 填充 】 命 令 ， 再 
HH【 图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 设 置 填充 比例 为 2， 如 图 17-154 所 示 。 


【设置 ] 选项 ， 弹 4 


单 击 拾取 填充 区 域 ， 按 Enter 键 返回 


3 


图 17-155 所 示 。 


图 17-153 ”绘制 灯 带 


在 命令 行 中 输入 T， 选 择 


区 tn 


mm RH) 


图 17-154 设置 参数 


对 话 框 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 填 充 结果 如 


图 17-155 ”填充 图 案 


共 调 入 图 块 。 按 Ctrl+O 组 合 键 ， 打 开本 书 配备 资源 中 的 “素材 \ 第 17 章 \ 餐 厅 图 例 .4wg” 文 件 ， 从 中 
复制 粘贴 壁纸 花纹 至 当前 图 形 中 ， 结 果 如 图 17-156 所 示 。 


尺寸 标注 。 


EE 
号 | 


1190 


900 _710 


EE 


四 
四 -| 


T 


在 命令 行 中 输入 DLI， 调 用 【 线 


图 17-156 调 入 图 块 


性 标注 ] 命令 ,绘制 尺寸 标注 的 结果 如 图 17-157 所 示 。 


60016501 1300 30 16251 1800 | 1025 | 1800 


1 1025 1 


1800 29600 


400 
12250 


图 17-157 ”绘制 尺寸 标注 
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图 绘制 材料 标注 ， 结 果 如 


9 材料 标注 。 在 命令 行 中 输入 MLD， 调 用 【 多 重 引线 】 命 令 ， 为 、 
图 17-158 所 示 。 
说 身 硅 可 核 油 灰 黑色 肌理 洪 


回 


上 smm 议 厂 堵 身 不 规则 贴 100 宽 沙 岩石 板 条 i 
广 订 制 黑色 胶版 广 8 厚 钢 化 正六 广 全 阶 铺 660 x 60U 灰 色 仿 十 著 订 制 装 侯 台灯 ] 
防火 站 [50 x 50 不 锈 钢 方 管 架 [储藏 T4 灯 管 实 板 渤 型 贴花 纹 墙纸 ”黑金 砂 花 岗 石 造型 灯 座 一 | 
I I 
Ial H T I 
| I I I 
= | 
马 G | 
A {A 
K I 
\ 由/ a 
9 


图 17-158 绘制 材料 标注 
如 图 名 标注 。 调 用 MT 【 多 行文 字 】 命 令 ， 绘 制图 名 标注 和 比例 标注 。 调 用 L【 直线 】 命 令 ， 分 另 
绘制 线 宽 为 0.30mm、0.00mm 的 下 画 线 ， 结 果 如 图 17-159 所 示 。 


表 厂 墙 身 不 规则 贴 100 宽 沙 岩 石板 条 _ 
= 订 制 黑色 胶版 「8 悍 钢 化 玻璃 | 台阶 销 600X600 灰 色 仿古 本 订 制 装修 台灯 一] 
品 防火 门 六 50X50 不 锈 钢 方 管 架 藏 T4 灯 管 夹板 造型 贴花 纹 墙纸 ”黑金 砂 花 岗 石 造型 灯 座 一 | 
I 工 
广 es ’ EE ET 
部 Er Th 
中 | 到 FEI G 
六 / \ 
二 所 MT 十 一 
上’ 人 EE 号 
号 入 TE he ‘ 
辐 GE ET G 
60016501 1300 300 16251 1800 [1025 1 1800 1 1025 | 1800 25600i 
0 12250 


散 客 区 立 面 图 1: 100 


图 17-159 绘制 图 名 标注 


17.7 思考 与 练 


(1) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 17-160 所 示 的 餐厅 原始 结构 图 。 
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3500 
| T 


400 
13408 i 3092 T 4850 


28450 


(2) 沿用 本 章 介 绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 17-161 所 示 的 餐厅 平面 布置 图 。 


28450 


3500 | 


14845 | 6655 | 
25400 


餐厅 原始 结构 图 1:100 
图 17-160 绘制 餐厅 原始 结构 图 


3500 
T 


25400 
13408 13092 4850 | 


男 卫 


3500 j 


餐厅 平面 布置 图 。 :im 
图 17-161 绘制 餐厅 平面 布置 图 


L2950 6895 


28450 


10955 


外 


7150 


| 


6895 


jL2950j 


28450 


10955 


7150 


绘制 餐 厅 室 内 设计 图 纸 44 1 


(3) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 17-162 所 示 的 餐厅 地 面 布置 图 。 


25400 
3500 T3408 3097 4850 | 
T T T 
] 
全 
名 | 
地 毯 饰 面 | 
加 
| 
300*300 防 滑 本 | 实木 地 板 
品 1 品 
上 四 
FE= 


jl 


600*600 仿 古 砖 


7150 


3500 | 14845 外 6655 | 
25400 


餐厅 地 面 布 置 图 1:100 
图 17-162 绘制 餐厅 地 面 布 置 图 
(4) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 17-163 所 示 的 餐厅 项 面 布置 图 。 


25400 
3500 13408 3092 4850 | 
I T | 

由 
四 
时 
避 一 -壁纸 饰 面 
加 
到 一 上 一 -二 莹 
村 一- 排 气 角 

国 | 

吕 kr 

号 十 浊 

习 四 本 
引 乳胶 漆 
| 
加 
= 

| 3500 14845 6655 
25400 


餐厅 顶 面 布置 图 1.100 
图 17-163 ”绘制 餐厅 顶 面 布置 图 
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(5) 沿用 本 章 介绍 的 方法 ， 绘 制 如 图 17-164 所 示 的 自助 餐 台 立 面 图 。 


石材 il Wid 灯 带 石材 | 特 艺 到 Gul 千 艺 天才 


3300 


ONNANONNNNNNNNNWNNNNNNNINMNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN | 


.500，,;500，898 ，898 ，898 ; 898 ，898 ; 898 ，898 ;500,，;500 
00 


i 让 让 i + i i + 


jr/ No 9025 1 W270] 
自助 餐 台 立 面 图 1: 50 


图 17-164 绘制 自助 餐 台 立 面 图 


室内 装潢 设 计 施 工 图 纸 绘 制 完成 后 ,需要 将 其 打印 输出 。 在 
AutoCAD 中 有 两 种 打印 图 纸 的 方式 ， 分 别 是 模型 空间 打印 和 布局 空间 打 
印 5 两 种 不 同 的 打印 方法 需要 设置 不 同 的 参数 。 本 章 介绍 施工 图 的 打印 
方法 和 技巧 。 


第 18 章 


施工 图 的 打印 方法 和 技巧 


18.1 模型 空间 打印 


AutoCAD 有 两 个 空间 ， 一 个 是 模型 空间 ， 另 一 个 是 布局 空间 。 模 型 空间 是 我 们 常用 的 绘图 空 
间 ， 在 其 中 对 打印 参数 进行 一 定 的 设置 后 ， 可 以 对 图 纸 执 行 打印 输出 操作 。 


18.1.1 


为 施工 图 添加 图 签 ， 可 以 更 加 明确 地 以 文字 的 方式 表明 该 图 纸 的 出 处 、 用 处 以 及 其 他 的 制图 
信息 、 设 计 单 位 信息 等 。 


和 加 | 介绍 调用 图 签 的 方法 难度， 女 | 
| 回 素 材 文件 路 径 ， 无 | 


| 加 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 18 章 \18-1 调 用 图 签 -OK.dwe 
| 国 视频 文件 路 径 :视频 第 18 章 \18-1 调 用 图 签 MP4 


下 面 介绍 调用 图 签 的 操作 步骤 。 
[各 执行 菜单 【插入 】|【 块 】 命令 ， 弹 出 【 插入 】 对 话 框 ， 选 择 名 称 为 “A3 图 签 ”的 图 块 ， 结 果 
如 图 18-1 所 示 。 
[ 吧 此 时 ， 命 令 行 操作 如 下 。 


命令 : INSERT // 调 用 【插入 】 命令 
指定 插入 点 或 [基点 (B) / 比例 (S) /旋转 (R)] :SK ”// 输 入 Ss， 选择 【比例 (s) 】 选 项 
指定 XYz 轴 的 比例 因子 <1>:0.5x // 定 义 比例 因子 


指定 插入 点 或 [基点 (B) /比例 (S) /旋转 (R) ] : // 指 定 插入 点 ， 添 加 图 签 ， 结 果 如 图 18-2 所 示 
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3 ET 
] 使用 哲理 簿 据 进 行 定位 上 
后 X Ht 让 
回 在 屏 基 上 指定 忆 ) 吾 在 隐 敬 上 振 直 名。 四 在 屏 入 上 所 放心 
EE LD 条 度 人 ;0 
所 六 | 
EE 人 室 玉 EE: 
国 弹 - 比 制 员 LE 
Ss ED CH Eo 
图 18-1 【 插入 ] 对话 框 图 18-2 调 入 图 签 


18.1.2 页面 设置 


在 对 图 纸 执 行 打印 输出 操作 前 ， 应 先进 行 页 面 设置 。 页 面 设置 主要 是 指 各 打印 参数 的 设置 ， 
包括 打印 机 、 图 纸 的 尺寸 、 打 印 的 方向 等 ， 页 面 设置 定义 完成 后 ， 还 可 以 保存 ， 以 便 下 次 打印 图 
纸 时 使 用 。 


【练习 18-2】: 页 面 设置 
Ads g 回 | 介绍 页 面 设置 的 方法 ， 难 度 ; 女 
忆 素材 文件 路 径 : 素材 \ 第 18 章 \18-1 调 用 图 签 -OK.dwg 
圆 效果 文件 路 径 ， 素材 第 18 章 \18-2 页 面 设置 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 18 章 \18-2 页 面 设置 MP4 
下 面 介绍 页 面 设置 的 操作 步骤 。 

[@B@ 执行 菜单 【文件 】| 【 页面 设置 管理 器 】 命令 ， 弹 出 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 18-3 

所 示 。 

了 加 单 击 【新建 】 按钮 ， 弹 出 【新 建 页 面 设置 】 对话 框 ， 设 置 新 页 面 的 名 称 ， 结 果 如 图 18-4 所 示 。 


210.00 x 297.00 毫米 全 向 ) 
不 可 用 
在 选择 新 的 给 图 人 Ee 置 名称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 


ee 
图 18-3 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 图 18-4 设置 名 称 
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[ 国 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 弹 出 【 页面 设置 -模型 】 对话 框 ， 设 置 打 印 机 等 各 项 参数 ， 结 果 如 图 18-5 
所 示 。 
[到 单 击 【 确定 】 按钮 ， 返 回 【 页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 将 新 页 面 设置 为 当前 正在 使 用 的 样式 ， 
如 图 18-6 所 示 。 

[ 国 单 击 【 关闭 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 页 面 设置 的 操作 。 


A Ea- 全 型 
Mw 打印 样式 坷 世 摘 二 6) 
EN EJ 区 a 
4 于 趟 打印 样式 
#10: (Rowe piecs em “ 二 呐 
[= 人 训 apmo 项 二 
| 于 于 和 0) | 芒 吉 .| 
2307 这 大 中) E 
ERT bo 
rr rer Te 训 
ET NOELE :3 一 
ep 打印 比例 豆 本 样式 条 印 严 ) 
打印 范 国 W): EEC) 基 后 条 外 轩 活 空间 
三 PT Hao; maa 0) 
4 (本 贞 兴 在 I A 
nl Fp) 和 ried 
吉 mn) 
en i 
EC CJ] Fm 
图 18-5 设置 参数 图 18-6 将 新 页 面 设置 为 当前 正在 使 用 的 样式 


打印 的 各 项 参数 设置 完成 后 ， 即 可 对 图 纸 执行 打印 输出 操作 。 


【练习 18-3】: 打印 输出 
介绍 打印 输出 的 方法 ， 难 度 ， 六 


回 素材 文件 路 径 : 素材 第 18 章 \18-2 页 面 设置 -OK.dwg 


园 效果 文件 路 径 素材 \ 第 18 章 \18-3 打 印 输出 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 18 章 \18-3 打 印 输出 .MP4 


下 面 介绍 打印 输出 的 操作 步骤 。 
了 各 执行 菜单 【文件 】| 【打印 】 命令 ,弹出 【打印 -模型 】 对话 框 ， 如 图 18-7 所 示 。 
区 吕 单 击 【 打 印 区 域 】 选项 组 下 的 【 窗口 】 按钮 ， 返 回 绘图 区 域 ， 单 击 图 框 的 左上 和 角 点 ， 如 图 18-8 
所 示 。 
[AGGRE 


FE 过 


3 本 ES 区 日 
Hens non 
TT ama 医 汪 

二 仪 。 Py6 Th P97 - 7 enet - atotesk 

人 


图 18-7 【打印 -模型 ] 对 话 框 图 18-8 单 击 左上 角 点 
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[ 叭 单 击 图 框 的 右 下 角 点 ， 如 图 18-9 所 示 。 
[如 返回 【打印 -模型 】 对 话 框 ， 单 击 【 预览 】 按钮 ， 打 开 图 纸 的 预览 窗口 ， 如 图 18-10 所 示 ， 提 前 
查看 图 纸 的 打印 效果 。 


i EE 


[ET Ee i 

图 18-9 单 击 右 下 角 点 图 18-10 打印 预览 
单 击 窗口 左上 角 的 【打印 】 按钮 岛 ， 弹 出 【浏览 打印 文件 】 对 话 框 ， 提 醒 用 户 定义 打印 图 纸 
的 名 称 和 存储 路 径 ， 单 击 【 保存 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 18-11 所 示 的 【打印 作业 进度 】 对 话 框 ， 显 示 图 
纸 打印 的 进度 。 


正在 处 理 图 纸 : Nodel 人 第 3 章 - dne) 
在 将 图 纸 发 送 到 图 仪 > 


状态 :《 正 ; 


进度 ; 
人 


图 18-11 【打印 作业 进度 ] 对 话 框 


18.2 布局 空间 打印 


在 布局 空间 中 可 以 通过 创建 不 同 的 视 口 来 打印 比例 不 同 的 图 形 ， 且 可 以 在 视 口 内 调整 图 形 的 
显示 范围 。 本 节 介 绍 布局 空间 打印 的 方法 。 


要 在 布局 空间 执行 打印 图 纸 操作 ， 首 先 需 要 进入 该 空间 。 
【练习 18-4】: 进入 布局 空间 l EE 
介绍 进入 布局 空间 的 方法 ， 难 度 : 妆 
加 素材 文件 路 径 : 无 
贺 效果 文件 路 径 : 素材 第 18 章 \18-4 进 入 布局 空间 -OK.dwg 
图 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 18 章 \18-4 进 入 布局 空间 .MP4 


下 面 介绍 进入 布局 空间 的 操作 步骤 。 


[和 单 击 绘图 


域 左 下 角 的 布局 标签 ， 如 图 18-12 所 示 。 


进入 布局 空间 的 结果 如 图 18-13 所 示 。 


澡 


| ~ 


De Gd 


图 18-12 单 击 标签 
区 隔 系 统 默 认 在 布局 空间 生成 一 个 视 口 ， 调 用 E【 删除 】 命令 ， 删 除 视 
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| nasal 


| | 


图 18-13 布局 空间 


5 


本 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
L 


| 


图 18-14 删除 视 口 


， 结 果 如 图 18-14 所 示 。 


18.2.2 页 面 设 置 J 


在 布局 空间 中 打印 输出 图 纸 同 样 可 以 进行 页 面 设 置 ， 以 使 打印 输出 的 图 纸 符 合 使 用 要 求 。 


【练习 18-5】: 页 面 设置 


介绍 页 面 设置 的 方法 ， 难 度 : 冯 


回 素材 文件 路 径 : 素材 第 18 章 \18-4 进 入 布局 空间 -OK.dwg 


贺 效 果 文 件 路 径 ， 素材 第 18 章 \18-5 页 面 设置 -OK.dwg 


葬 视频 文件 路 径 : 视频 \ 第 18 章 \18-5 页 面 设置 MP4 


下 面 介绍 页 面 设 置 的 操作 步骤 。 


[01 在 


[加 弹 ! 


局 标签 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【 页 面 设置 管理 器 】 命 令 ， 如 图 
tH 【页面 设置 管理 器 】 对 话 框 ， 单 击 【 新 建 】 按钮 ， 弹 出 【 新 建 页 面 设置 】 对 话 框 ， 定 义 新 


页 面 设置 的 名 称 ， 如 图 18-16 所 示 。 


18-15 所 示 。 
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毕 图 标准 设置 (S)-… 


区 布局 作为 图纸 纺 入 四 -- 
格 布局 纺 出 列 异型 D9、 


与 杖 太太 对 并 国定 


图 18-15 选择 命令 图 18-16 设置 名 称 
[ 隔 单 击 【 确定 】 按钮 ， 弹 出 【 页 面 设置 -布局 1 】 对 话 框 ， 定 义 打印 的 各 项 参数 ， 如 图 18-17 所 示 。 
单 击 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 在 【页面 设置 管理 器 】 对 话 框 中 将 新 页 面 设置 为 当前 正在 使 
用 的 样式 ， 如 图 18-18 所 示 。 
中 单 击 【关闭 】 按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 结 束 操作 。 


i 0 村 直达 类 才 )60) 
六 机 而 而 

5p 机/ 上 图 
入 和 D。 区 DWSTo pop 
Wo To 7 = PY ot - by hetedesk 
六 


图 轿 尺 二 总) 


条 ER 原点 家 置 下 可 打印 区 ) 
0m 春水。 癌 导 中 打印 号 


T 60 | 未 


Ez 


图 18-17 设置 参数 


执行 创建 视 口 操作 ， 可 以 在 视 口 中 编辑 待 打 印 输出 的 图 形 ， 以 便 使 其 符合 打印 需求 。 
【练习 18-6】: 创建 视 吕 
介绍 创建 视 口 的 方法 ， 难 度 ， 妆 | 
加 素材 文件 路 径 : 素材 第 18 章 \18-5 页 面 设置 -OK.dwg | 


贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 18 章 \18-6 创 建 视 口 -OK.dwg 
国 视频 文件 路 径 视频 \ 第 18 章 \18-6 创 建 视 口 MP4 


下 面 介绍 创建 视 口 的 操作 步骤 。 
DD 单 击 【 图 层 】 面板 上 的 【 图 层 特性 管理 器 】 按钮 纺 ， 弹 出 【 图 层 特性 管理 器 】 选 项 板 ， 新 建 一 
个 名 称 为 VPOSTS 的 图 层 ， 并 将 其 置 为 当前 图 层 ， 如 图 18-19 所 示 。 
[如 执行 菜单 【视图 】 |【 视 口 ] |【 新 建 视 口 】 命 令 ， 弹 出 【 视 口 】 对 话 框 ， 选 择 新 建 视 口 的 类 
型 ， 如 图 18-20 所 示 。 
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施工 图 的 打印 方法 和 技巧 
当前 图 层 ; VPOSTS 
EE ES 
过 名 | 状 名称 ~ 
1 


开 东 - 

8 总 

和 这 
2 9 当地 
23 9 闪 za 

六 定 i 
mo 这 让 本 
pefpoints 日 小 3 
w vpPosrs 及 党 于 ne 
写 四 9 冯 
于 9 
[Eee | 之 计 8 得 EFF 放下 人 图 吕 ) 插 式 
ET 性 zm ”图 ED 区 到 了 EB 
弛 | 鲁 2 了 13 个 国 屋 , 共 13 个 图 导 到 | 0 | cm 
图 18-19 创建 图 层 图 18-20 选择 视 口 样式 


[B 单 击 【 确定 】 按 钮 ， 根 据 命令 行 的 提示 ， 在 布局 中 单 击 视 口 的 第 一 个 角 点 ， 如 图 18-21 所 示 。 
[区 向 右 下 角 移 动 鼠标 ， 单 击 对 角 点 ， 如 图 18-22 所 示 。 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| J 
ee 攻 B71 
图 18-21 指定 起 点 图 18-22 ”指定 对 角 点 
新 建 视 口 的 结果 如 图 18-23 所 示 。 
[全 在 视 口 边框 内 双击 鼠标 左 键 ， 待 视 口 边框 变 粗 时 可 进入 视 口 中 编辑 图 形 。 调 整 图 形 在 视 口 内 显 


示 的 结果 如 图 18-24 所 示 。 


和 了 


[FE MM 2 , 
e % > 


| 
所 


图 18-23 ”创建 视 口 图 18-24 调整 图 形 的 显示 结果 


18.2.4 ”插入 图 签 


图 形 打印 输出 前 要 先 插 入 图 签 。 执 行 菜单 【插入 】|【 块 】 命 令 ， 在 弹出 的 【插入 】 对 话 框 中 
选择 【A3 图 签 】 图 块 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 将 图 签 插入 到 布局 空间 中 。 
调用 SC【 缩 放 】 命 令 ， 调 整 图 签 的 大 小 ， 值 得 注意 的 是 ， 图 形 必 须 位 于 布局 虚线 边框 内 ， 才 
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可 被 打印 输出 。 
图 18-25 所 示 为 调整 图 签 的 效果 ， 可 以 看 到 其 全 部 位 于 虚线 框 内 。 


图 18-25 插入 图 签 


待 上 述 一 系列 操作 完成 后 ， 即 可 对 图 形 执行 打印 输出 操作 。 
【 练习 18-7】: 打印 输出 


介绍 打印 输出 的 方法 ， 难 度 : 妆 
固 素材 文件 路 径 素材 \ 第 18 章 \18-6 创 建 视 口 -OK.dwg 


贺 效果 文件 路 径 : 素材 \ 第 18 章 \18-7 打 印 输出 -OK.dwg 
如 视频 文件 路 径 :视频 \ 第 18 章 \18-7 打 印 输出 .MP4 


下 面 介绍 打印 输出 的 操作 步骤 。 
单 击 【图 层 】 面板 上 的 【 图 层 特性 管理 器 】 按 钮 鱼 ， 弹 出 【 图 层 特性 管理 器 】 选项 板 ， 将 


VPOSTS 图 层 设置 为 不 可 打印 模式 ， 如 图 18-26 所 示 。 


| F713 人 EE, 共 1 全 


执行 菜单 
容 ， 如 图 18-27 所 示 。 单 击 


二 【 打印 】 按 钮 ， 根 据 系统 的 提示 指 


【文件 ] |【 打印 】 命 令 ， 弹 出 


【预览 ] 按钮 ， 


施工 图 的 打印 方法 和 技巧 


【 打印 -布局 1 】 对 话 框 ， 显 示 【 布 


预览 打印 效果 ， 如 图 18-28 所 示 。 


| mi 


和 内: 同 有 


打 Ep 机 /给 图 仪 


名 称 叫 : 


项 5wSTiepoFpe3 jr 


给 图 仪 。。 phc To PDF - PDF ePlot - by Autodesk 
位 置 : 文件 
说 明 : 

打印 到 文件 了) 


KR 2) 


[150 局 297.00 x 420.00 训 米 ) 


打印 区 域 
打印 范围 中) 


打印 篇 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 
Xx: 0.0 这 米 居中 打印 D) 


Y: 0.0 村 米 


图 18-28 打印 预览 


局 页 面 设置 】 的 内 


定 打印 文件 的 名 称 和 存储 路 径 ， 即 可 完成 打印 图 纸 的 


451 


459 [AutoCAD 2018 中 文 版 室内 设计 四 


实战 手册 
18.3 思考 与 练习 


(1) 沿用 本 章 讲述 的 方法 ， 在 模型 空间 中 打印 如 图 18-29 所 示 的 平面 布置 图 。 


图 18-29 ”模型 空间 打印 
(2) 沿用 本 章 讲 述 的 方法 ， 在 布局 空间 中 打印 如 图 18-30 所 示 的 立 面 图 。 


1 
要 和 季 和 和 和 了 Dm 
LLCTTYLT) 双关 页 厂 人 | 


1530 3296 
LL 
客厅 电视 背景 墙 立 面 图 EE [要 本 更 册 寺 法 
eg sna 


得 贡 五 人 到 -| 


2569 
卫生 癌 立 面 图 50 


135 1 Wo i th00 i 1290 | 820 
05 


客厅 沙发 背景 墙 立 面 图 :mw 


图 18-30 布局 空间 打印 


附录 | ”课堂 答疑 


1. 工作 界面 左上 角 的 【文件 标签 】 不见 了 ， 怎 么 调 出 来 ? 

答 : 在 命令 行 中 输入 OP， 调 用 【选项 】 命 令 ， 打 开 【 选 项 】 对 话 框 。 选 择 【 显 示 】 选 项 卡 ， 
在 【窗口 元 素 】 选 项 组 下 选择 【显示 文件 选项 卡 】 选 项 ， 如 附 图 1 所 示 。 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 
对 话 框 ， 即 可 在 工作 界面 的 左上 角 显 示 【 文 件 标签 】。 


村 
文件 | 号 示 。 打开 和 保存 
窗口 元 素 
Re 方案 


国 在 图 形 窗口 中 显示 浓 动 条 人) 


贺 显 示 工具 提示 fT) 显示 性 能 
0.500 ”显示 前 的 各 数 网 XS oir Tipo 0 
回 在 工具 提示 中 显示 快捷 汗 团 仅 训 吕 尖 相信 这 由 
加 时 示 扩展 和 工具 提示 强 回应 用 实 体 填充 中 ) 
2.000 iE 的 秒 数 远 回 仅 @ 示 文字 也 入 00) 
加 拉 制 灾 体 和 由 面 的 真实 轮 甩 0) 


团 显示 布局 重型 选 顺 卡 
团 旺 示 二 打印 区 域 ) 
团 是 未 8 和 景 00 
。 贱 虹 趟 4 表 影 
加 新 于 市 局 8 扣 示 页 面 设置 管 理 吕 (6) 
团 在 新 布局 中 视 口 0) 


2. 设置 绘图 单位 还 有 其 他 的 方法 吗 ? 
答 : 单 击 工作 界面 左上 角 的 【应 用 程序 】 按 钮 ， 向 下 弹出 列表 ， 选 择 【 图 形 实用 工具 】|【 单 
位 】 选 项 ， 如 附 图 2 所 示 。 打 开 【 图 形 单位 】 对 话 框 ， 在 其 中 设置 绘图 单位 。 


附 图 2 设置 绘图 单位 


3. 工具 提示 有 什么 用 途 ? 


答 : 将 光标 置 于 命令 按钮 之 上 ， 暂 停 几 秒 ， 在 光标 的 右 下 角 ， 显 示 工 具 提 示 ， 如 附 图 3 所 示 。 
在 浏览 提示 内 容 时 ， 用 户 可 以 了 解 命 令 按 钮 的 名 称 、 对 应 的 快捷 键 以 及 操作 演示 。 对 于 新 用 户 而 
言 ， 这 是 一 个 很 实用 的 学 习 工 具 。 
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Ea O as 大 - [LEE 


3 这“ 
了 移动 
Q 梅 对 铺 在 手 定 方向 上 移动 指定 距 鹿 Es 
使 用 符 标 、 权 已 汪 捉 、 对 象 撞 近 和 其 他 工具 可 以 精确 移动 对 象 - [| 
| 3 
3 
4 
局 MovE 
按 月 键 获 得 更 多 帮助 
附 图 3 工具 提示 


在 【选项 】 对 话 框 中 ， 选 择 【显示 】 选 项 卡 ， 在 【窗口 元 素 】 选 项 组 下 选择 选项 ， 可 设置 工 
具 提 示 的 显示 效果 ， 如 附 图 4 所 示 。 


当 间 卫 于 atechD z 、 术 病 名 配置 >》 EFTT Drering. tre 
ES 
窗口 元 素 
aA， 国 二 一 pe 
和 每 条 多 段 线 则 9 缠身 孝 CD) 
贺 在 图 形 窗口 中 显示 案 动 条 所 ) 泻 染 对 铺 的 平 油 度 中) 
贺 在 工具 栏 中 使 用 大 技 极 每 个 曲面 的 轮 ! 
国 将 功能 区 图 慰 调整 为 标准 大 小 府 素 线 O) 
国 显 未 工 只 提示 
0.500 “显示 前 
贺 在 工具 提示 中 显示 快捷 键 


布 | 

姜 显 示 布 昌 和 模 弄 洗面 卡 红 ) 
园 显示 可 条 印 区 域 p) 

国电 示 加 上 闪 果 站 


加 在 亲 布 中 人 键 视 D mm 


| 
附 图 4 【选项 】 对 话 框 
4. 执行 【 定数 等 分 】 命 令 的 过 程 中 ， 选 择 【 块 (B ) 】 选 项 ， 为 什么 提示 “ 找 不 到 块 ”? 
答 : 在 利用 【定数 等 分 】 命 令 绘制 图 形 的 过 程 中 ， 输 入 B， 选 择 【 块 (B) 】 选 项 后 ， 命 令 行 


操作 如 下 。 
命令 : _dividey // 调 用 【 定数 等 分 】 命 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : // 选 择 对 象 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] :Be // 选 择 【 块 ] 选项 
输入 要 插入 的 块 名 : 餐桌 上 // 输 入 名 称 
找 不 到 块 “ 餐 桌 ”。 // 提 醒 用 户 找 不 到 指定 图 块 
输入 要 插入 的 块 名 : // 需 要 重新 输入 名 称 


之 所 以 会 出 现 上 述 情况 ， 是 因为 当前 文件 中 并 不 包含 名 称 为 “餐桌 ”的 图 块 。 解 决 办 法 之 一 
是 重新 输入 文件 中 已 有 的 块 名 称 。 解 决 办 法 二 是 创建 一 个 名 称 为 “餐桌 ”的 图 块 。 

5. 在 练习 3-5 中 ， 是 否 还 有 其 他 方式 可 以 绘制 靠背 椅 的 弧 形 轮廓 线 ? 

答 : 还 可 以 利用 辅助 线 的 方式 绘制 弧 形 轮廓 线 ， 操 作 步 骤 如 下 。 
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[了 WD 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 水 平 辅助 线 ， 如 附 图 5 所 示 。 
区 加 单 击 【 绘图】 面板 上 的 【 圆 弧 】 按钮， 在 列表 中 选择 【 三 点 】 命令。 单 击 A 点 ， 指 定 圆 弧 的 
点 ; 单 击 B 点 ， 指 定 圆 弧 的 第 二 个 点 ， 单 击 C 点 ， 指 定 圆 弧 的 端点 ， 绘 制 圆 弧 如 附 图 6 所 示 。 


| { 


附 图 5 绘制 辅助 线 附 图 6 绘制 圆 级 
[后 在 命令 行 中 输入 O， 调 用 【 偏 移 命令 ,设置 偏 移 距离 为 60， 选 择 圆 缴 向 下 偏 黎 ， 如 附 图 7 
所 示 。 
[9 在 命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 命令， 删除 辅助 图 形 ， 完 成 靠背 椅 的 绘制 ， 如 附 图 8 所 示 。 


fh fi 


附 图 7 ” 偏 移 圆 弧 附 图 8 操作 结果 
6. 除了 调用 【 椭圆 弧 】 命 令 ， 还 有 其 他 创建 椭圆 弧 的 方法 吗 ? 
答 : 利用 【椭圆 】 命 令 、【 直 线 】 命 令 以 及 【 修剪】 命令， 也 可 以 创建 椭圆 弧 ， 操 作 步 骤 


fo 


[各 在 命令 行 中 输入 EL， 调 用 【 椭圆 】 命令 ， 绘 制 椭圆 图 形 ， 如 附 图 9 所 示 。 
[ 吗 在 命令 行 中 输入 L， 调 用 【 直线 】 命令 ， 在 椭圆 内 部 绘制 直线 ， 如 附 图 10 所 示 。 


2 (2 


附 图 9 绘制 椭圆 附 图 10 绘制 线段 
命令 行 中 输入 TR， 调 用 【 修剪 】 命令 ， 修 剪 椭圆 轮廓 线 ， 如 附 图 11 所 示 。 
命令 行 中 输入 E， 调 用 【 删除 】 命令 ， 删 除 线段 ， 至 此 得 到 椭圆 弧 图 形 ， 如 附 图 12 所 示 。 


C7 Sr 


附 图 11 修剪 椭 国 附 图 12 操作 结果 
7. 如 何 利用 【 多 段 线 】 命 令 绘制 箭头 ? 
答 : 调用 PL【 多 段 线 】 命 令 , 命令 行 提示 如 下 。 


命令 : PL1V // 调 用 【 多段 线 】 命令 
PLINE 


指定 起 点 : // 单 击 左 键 ， 指 定 起 点 
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当前 线 宽 为 0 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (0) /宽度 (W) ] : 

// 移 动 鼠标 ， 单 击 左 键 指定 下 一 点 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (R) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W)]: W 


// 选 择 【 宽 度 ] 选项 
指定 起 点 宽度 <0>: 50 // 输 入 宽度 值 
指定 端点 宽度 <50>: 0 // 输 入 参数 


指定 “端点 宽度 ”后 ， 移 动 鼠 标 ， 单 击 左 键 指定 端点 的 位 置 。 通 过 设置 不 同 的 “起 点 宽度 ” 
与 “端点 宽度 ”， 可 以 创建 指示 箭头 ， 如 附 图 13 所 示 。 


附 图 13 绘制 箭头 

8. 打开 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 框 的 其 他 方法 是 什么 ? 

答 : 双击 绘制 完成 的 多 线 ， 可 以 打开 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 。 

9. 利用 【 图 案 填 充 】 命 令 绘制 铺 装 图 ， 发 生 “ 无 法 找到 闭合 边界 ”的 情况 怎么 办 ? 

答 : 当 在 居室 范围 内 单 击 左 键 ， 拾 取 填 充 区 域 时 ， 有 时 候 命令 行 提示 “无 法 找到 闭合 边 
界 ”， 此 时 可 以 先 暂时 退出 命令 ， 调 用 L【 直 线 】 命 令 或 者 PL【 多 段 线 】 命 令 ， 沿 着 居室 范围 ， 绘 
制 闭合 轮廓 线 。 接 着 再 次 启用 【图 案 填 充 】 命 令 ， 就 可 以 拾取 填充 边界 了 。 

推荐 利用 PL【 多 段 线 】 命 令 绘制 闭合 轮廓 线 ， 可 以 在 【填充 图 案 创建 】 选 项 卡 中 ， 单 击 【 边 
界 】 面 板 上 的 【选择 】 按 钮 图 ， 直 接 选择 填充 边界 即 可 。 

10. 删除 图 形 是 否 还 有 其 他 的 方法 ? 

答 : 选择 图 形 ， 按 Delete 键 ， 可 将 图 形 删除 。 

11. 将 圆 角 半径 设置 为 0 会 得 到 什么 效果 ? 

答 : 调用 【 圆 角 】 命 令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :Fx // 调 用 
FILLET 

当前 设置 :模式 = 修剪 ， 半 径 =50 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (0U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :Re // 选 择 【 半 径 ] 选项 


舍 
4> 


指定 圆 角 半径 <50>: 0 // 输 入 半径 值 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U0) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shi ft 键 选 择 对象 以 应 用 角 点 或 [半径 (R) ] : / /选择 线段 


将 圆 角 半径 设置 为 0， 结 果 是 修剪 线段 后 ， 两 条 线段 形成 一 个 夹 角 ， 如 附 图 14 所 示 。 假 如 是 修 
剪 垂直 线段 与 水 平 线 段 ， 则 形成 一 个 90” 直 角 。 


Cy 


附 图 14 修剪 线段 
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12. 为 什么 有 些 图 块 无 法 利用 【 分 解 】 命 令 分 解 ? 


答 : 调用 【创建 块 〗】 命 令 ， 打 开 【 块 定义 】 对 话 框 ， 取 消 选择 【方式 】 选 项 组 下 的 【允许 分 
解 】 选 项 ， 如 附 图 15 所 示 。 


方式 
同 注 释 性 内 


按 统 一 比例 缩放 G) 


在 块 编辑 器 中 打开 0) 


附 图 15 ”取消 选择 选项 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 创 建 图 块 。 在 以 后 的 绘图 过 程 中 ， 调 用 【分 解 】 命 令 ， 分 
解 图 块 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :Xx // 调 用 命令 
EXPLODE 

选择 对 象 :找到 1 个 

选择 对 象 : 

无 法 分 解 1 // 提 示 无 法 分 解 块 


命令 行 提示 无 法 分 解 ， 因 为 在 创建 块 的 时 候 ， 将 块 的 属性 设置 为 不 允许 分 解 。 

13. 创建 块 的 时 候 ， 为 什么 要 指定 基点 ? 

答 : 在 【 块 定义 】 对 话 框 中 ， 单 击 【 基 点 】 选 项 组 下 的 【拾取 点 】 按 钮 ， 如 附 图 16 所 示 。 返 回 
绘图 区 域 ， 指 定 块 的 基点 。 假 如 没有 指定 基点 ， 系 统 会 自 定义 基点 。 


对 象 方式 
加 在 屏幕 上 指定 加 注释 性 内 
] 人 向 
加 按 议 一 比例 纺 放 G@) 
加 允许 分 解 包 


附 图 16 【 块 定义 】 对 话 框 
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利用 【插入 】 命 令 插入 块 ， 因 为 没有 在 块 上 指定 基点 ， 所 以 光标 与 块 之 间 相 隔 很 长 的 一 段 距 
离 。 结 果 是 在 指定 块 的 插入 点 时 不 仅 费劲 ， 而 且 不 能 快速 地 将 块 插入 指定 的 位 置 。 

所 以 ， 在 创建 块 的 时 候 ， 最 好 在 图 形 上 指定 一 个 基点 。 

14. 在 插入 块 的 时 候 ， 可 以 临时 指定 块 的 基点 吗 ? 

答 : 可 以 。 调 用 【插入 】 命 令 ， 打 开 【 搬 入】 对话 框 ， 选 择 块 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 
话 框 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :I // 调 用 【插入 】 命令 
INSERT 

指定 插入 点 或 [基点 (B) /比例 (S) /旋转 (R) ] :Be // 选 择 【 基点 】 选 项 
指定 基点 : // 在 块 上 指定 基点 
指定 插入 点 或 [基点 (B) /比例 (S) /旋转 (R) ] : // 指 定 插入 点 


在 插入 块 的 时 候 ， 可 以 在 块 上 创建 一 个 临时 的 基点 。 但 是 并 没有 改变 块 的 基点 的 位 置 ， 在 下 
次 插入 块 的 时 候 ， 块 的 基点 仍然 处 在 原始 的 位 置 。 

15. 利用 【 设计 中 心 】 选项 板 ， 可 以 在 图 形 文件 之 间 复 制 样式 吗 ? 

答 : 可 以 。 在 【设计 中 心 】 选 项 板 中 选择 样式 ， 例 如 选择 【标注 样式 】， 如 附 图 17 所 示 。 
巴 | 中 -加 QI 加 各 厅 网 同 国 - [auropesesEEk | 


[EE 打开 的 图 形 | 历史 记录 | 


白 国 DrawingS.dwg Annotative & ISO-25 EE 1's025$4 + 


| 


国 设计 中 心 


| GNUsersAdministraton\Desktop\Drawing5.dwg\ 标 注 迪 式 (5 个 项 目 ) 
附 图 17 【设计 中 心 ] 选项 板 
按 住 鼠标 左 键 不 放 ， 拖 动 光标 至 绘图 区 域 中 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 。 
命令 : 
标注 样式 已 添加 。 
重复 的 定义 将 被 忽略 


在 目标 文件 中 打开 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 可 以 查看 添加 的 标注 样式 。 文 字样 式 、 表 格 
样式 以 及 多 重 引线 样式 也 可 以 利用 同样 的 方式 添加 。 
16. 如 何在 视图 中 显示 线 宽 效果 ? 
答 : 如 果 没 有 在 视图 中 显示 线 宽 效果 ， 可 以 单 击 状态 栏 上 的 【显示 /隐藏 线 宽 】 按 钮 二 ， 如 
附 图 18 所 示 ， 显 示 线 宽 的 效果 。 
口 - 同 图 加 多 ~- 芯 "把 -中 


附 图 18 单 击 按钮 
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17. 快速 将 选 定 对 象 所 在 图 层 置 为 当前 图 层 的 方法 是 什么 ? 
答 : 首先 选择 图 形 对 象 ， 接 着 单 击 【 图 层 】 面 板 上 的 【 置 为 当前 】 按 钮 图 ， 如 附 图 19 所 示 。 
可 以 将 选中 对 象 所 在 的 图 层 置 为 当前 正在 使 用 的 图 层 。 


日 总 西国 闪 ~ 
ge % 锡 名 图 
特性 绩 缘 经 气 结 
图 层 - 
附 图 19 单 击 按钮 
18. 能 否 利用 【 特性 】 选 项 板 调整 图 形 的 角度 ? 
答 : 可 以 。 在 【特性 】 选 项 板 中 展开 【其 他 】 选 项 组 ， 修 改 【 旋 转 】 选 项 值 ， 如 附 图 20 所 示 ， 
调整 图 形 的 角度 。 


| 


ByLayer 


默认 
ByLayer 
三 肉 效 果 + 
几 向 图 形 * 
其 他 - 
名称 12 
注释 性 否 
3 块 单位 主 米 
单位 因子 1 
附 图 20 修改 参数 


19. 为 某 种 类 型 的 尺寸 标注 创建 标注 样式 的 方法 是 什么 ? 

答 : 以 为 半径 标注 创建 专用 的 标注 样式 为 例 解答 。 

在 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 【 新 建 】 按 钮 ， 打 开 【 创 建新 标注 样式 】 对 话 框 ， 在 
【用 于 】 下 拉 列 表 中 选择 【半径 标注 】 选 项 ， 如 附 图 21 所 示 。 单 击 【继续 】 按 钮 ， 继 续 设 置 样式 


附 图 21 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 
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参数 设置 完成 后 ， 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 回 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 在 【样式 】 列 表 框 
中 显示 【半径 】 标 注 样式 ， 如 附 图 22 所 示 。 在 创建 半径 标注 时 ， 会 以 【半径 】 标 注 样式 为 基准 显示 
标注 效果 。 


而 为 当前 思 ] 

ET 

Standard 修改 吕 … 
| 普 代 加 


列 出 四): 
WR >| 
可 不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 四 ) 


附 图 22 创建 标注 样式 
20. 如 何 创建 折 弯 标注 ? 
答 : 选择 【注释 】 选 项 卡 ， 单 击 【 标 注 】 面 板 上 的 【 折 弯 标注 】 按 钮 ， 如 附 图 23 所 示 。 接 着 选 
择 尺寸 标注 ， 指 定 创建 折 弯 的 位 置 ， 即 可 创建 折 弯 标注 ， 如 附 图 24 所 示 。 


150-25 -> 十 王国 
风 寡 国 使 用 测 项 Ma 3 图 
门 线性 "| 快速 人 过 绠 " 349 
标注 ~ 
附 图 23 单 击 按钮 附 图 24 创建 折 弯 标注 


21. 如 何 调整 多 重 引线 标注 的 显示 效果 ? 
答 ， 在 命令 行 中 输入 MLS， 打 开 【 多 重 引线 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 选 择 当前 多 重 引线 样式 ， 
单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 如 附 图 25 所 示 。 


作 一 


A 样式 管理 器 
pe Standard 
样式 G): 预览 : Standard 


默认 文字 


A Annotative 


附 图 25 【多 重 引线 样式 管理 器 ] 对 话 杠 | 
打开 【修改 多 重 引线 样式 : Standard】 对 话 框 ， 默 认 选 择 【内容 】 选 项 卡 ， 如 附 图 26 所 示 。 在 
【内 容 】 选 项 卡 中 修改 参数 ， 调 整 引线 标注 文字 的 显示 效果 。 此 外 ， 切 换 至 【引线 格式 】 和 【 引 


wt A 


线 结构 】 选 项 卡 ， 修 改 参数 ， 也 可 以 设置 引线 标注 的 显示 样式 。 
有 | 


| 


围 则 则 图 图 


附 图 26 【内 容 】 选 项 卡 
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